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Chetmiec Trzetrzewina przedmiar obmiar

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagérkowatym lub podgé6rskim
0.39 km 0.390
RAZEM 0.390
2|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1/0818-04
41.6 m 41.600
RAZEM 41.600
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m2
d.1/0104-01 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 2
405*0.04+4 m3 20.200
RAZEM 20.200
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
235 m 235.000
RAZEM 235.000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
418 m3 418.000
RAZEM 418.000
7|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 4
418-142 m3 276.000
RAZEM 276.000
2|Chodnik
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
586+98 m?2 684.000
RAZEM 684.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.2|0114-01 cm
- 0-63mm za 15 cm na zjazdach
Krotnos¢ = 0.75
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2/0114-07
684 m?2 684.000
RAZEM 684.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 7
684 m?2 684.000
RAZEM 684.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej -|m2
d.2|0511-01 kostka szara
586 m?2 586.000
RAZEM 586.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-03 wo-piaskowej
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
14/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-Il |m
d.2|0401-01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza m3
d.2/0402-04
213*0.03 m3 6.390
RAZEM 6.390
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2/0407-05 zaprawg cem.
213 m 213.000
RAZEM 213.000
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
386*0.07 m3 27.020
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RAZEM 27.020
18/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2/0403-03
386 m 386.000
RAZEM 386.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2|0114-07
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
3|Jezdnia i zjazdy bitumiczne
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
648 m?2 648.000
RAZEM 648.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.3/0114-01 cm
- 0-63mm
648 m?2 648.000
RAZEM 648.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.3/0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
648 m?2 648.000
RAZEM 648.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.3/0114-07
648 m?2 648.000
RAZEM 648.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
648 m?2 648.000
RAZEM 648.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
648 m?2 648.000
RAZEM 648.000
26 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
648 m?2 648.000
RAZEM 648.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
648 m?2 648.000
RAZEM 648.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
648 m?2 648.000
RAZEM 648.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.3/0114-07 pobocze
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
4|/Roboty wyko Aczeniowe i towarzysz gce
31/ KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m - ogrodzenie wraz z |m3
d.4/0201-01 fundamentem i stupkiem
34.4*0.25*1.0 m3 8.600
RAZEM 8.600
32|/KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.4/1801-02
34.40 m 34.400
RAZEM 34.400
33|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o $r. 76/3.5 mm o m
d.4/1803-02 rozst.2.4 m obsadz.w cokole
34.40 m 34.400
RAZEM 34.400
34|KNP 01 Osadzenie bram i furtek metalowych dwuskrzydtowych typu lekkiego m2
d.4/0705-03.01
21 m?2 21.000
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RAZEM 21.000
35/KNP 01 Osadzenie furtek metalowych jednoskrzydtowych typu lekkiego m2
d.4/0705-01.01
21 m?2 2.100
RAZEM 2.100
36/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4/0510-01
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
5|Odwodnienie
37 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.5/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospétki - pod korytka $ciekowe m3
d.5/0402-01
analogia
(37+28.5)*0.12 m3 7.860
RAZEM 7.860
39/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury WIPRO o $r. 60 cm m
d.5/0605-08
analogia
37 m 37.000
RAZEM 37.000
40 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury WIPRO o $r. 40 cm m
d.5/0605-06
analogia
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
41 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe Sciank.
d.5/0605-05
3 Sciank. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospétki - pod korytka Sciekowe m3
d.5/0402-01
198*0.12 m3 23.760
RAZEM 23.760
43| KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych na podsypce cem.piaskowej - korytka wys. 40 cm m
d.5/0606-03
analogia
198 m 198.000
RAZEM 198.000
44 KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.5/0411-01 90x60x10
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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