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oceny oddziatywania na srodowisko znak PSE-NNZ-420-255/11 z dnia
11 sierpnia 2011

. Decyzja Wojta Gminy Chelmiec o umorzeniu postepowania w sprawie

wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

. Uzgodnienie GDDKIA O/Krakow znak GDDKiA-O/KR/Z-3md/4117ch/

NS/5/11/13803 z dnia 25.07.2011 dotyczace potaczenia
projektowanego chodnika z chodnikiem przy drodze
krajowej nr 28

Uzgodnienia z Karpacka Spoétka Gazownictwa pismem znak
KSGVI/OTE/68b/121/2011 dotyczace gazociagu wysokiego
cisnienia oraz znak KSGVI/RDG/649/68b/118/2154 /2011
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Przekroj podiuzny w skali 1: 100/1 : 1000 rys nr 4
Przekroje poprzeczne w skali1l: 100 rys nr 5.1. 5.2,
Przekroje przejscia sieci gazowej w skali 1 : 100 nr 5a, 5b
Szczegoty elementéow drogowych w skali 1:20i 1:50 rysnr 6
Szczegoty elementow odwodnienia w skali 1 : 20 rys nr 7

Przepusty - przedituzenie skala 1: 50 rys nr 8



OPIS TECHNICZNY

dla budowy chodnika przy drodze gminnej publicznej
nr 290316K Paszyn - Potoki
w miejscowosci Paszyn
km 0+000 - 0+668

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem - Urzedem Gminy Chetmiec na wykonanie projektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz.U.nr 43 z dnia 14.05.1999 r )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r )

- uzgodnienia z Inwestorem

pomiary w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto budowe chodnika w ciggu drogi gminnej publicznej nr 2900316K
Paszyn - Potoki km 0+000 - 0+668; (0+000 - 0+448 po stronie prawej oraz km 0+444 -

0+668 po stronie lewej) wraz z odwodnieniem w miejscowosci Paszyn.

3. Opis stanu istniejacego

Teren opracowania to cigg drogi gminnej publicznej nr 290316K Paszyn - Potoki
w miejscowosci Paszyn.

Poczatek drogi gminnej to wiaczenie do drogi krajowej nr 28 ZATOR - MEDYKA -
Gr.PANSTWA na odcinku Nowy Sacz - Biecz w km 145+094.

Droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,00 m i pobocza ziemne
o szerokosci od 0,50 - 0,80 m.

Na przedmiotowym odcinku po stronie lewej wystepuje row odwadniajacy a po stronie
prawej droga w wiekszosci przylega do istniejgcego potoku Wsidowka . W miejscu zblizenia
koryta potoku do korpusu drogi wystepuje mur oporowy.
Pod droga gminng zlokalizowane sa przepusty rurowe: km 04026 s$rednicy 600 mm,
km 04278 $rednicy 400 mm, km 0+350 s$rednicy 800 mm, km 0+497 sSrednicy 400 mm
i km 0+623 Srednicy 400 mm.



Ponadto wystepujq zjazdy indywidualne : 9 sztuk po stronie prawej i 4 sztuki po stronie
lewej ( w tym 2 sztuki z przepustami rurowymi pod zjazdem).

W cigqgu drogi gminnej w Paszynie na odcinku projektowanego chodnika zlokalizowany jest
Kosciot, Szkota i Osrodek Zdrowia co wigze sie ze zwiekszong iloScig pieszych, zwtaszcza

dzieci.

4. Opis projektowanego zakresu rzeczowego

Projektowany chodnik zlokalizowany bedzie przy drodze gminnej w miejscowosci Paszyn
na diugosci 668,00 m w km 0+000 - 0+448 po stronie prawej oraz km 0+444 - 0+668
po stronie lewej.

Chodnik zaprojektowano bezposrednio przy jezdni drogi gminnej z poszerzeniem pasa ruchu
do szerokosci 3,00 m.

Na poczatku zakresu projektowanych chodnik drogi gminnej zostanie potaczony
z istniejgcym chodnikiem w ciggu drogi krajowej nr 28.

Projektowany chodnik na catej diugosci posiadat bedzie szerokos$¢ 2,00 m ( tacznie
z kraweznikiem i obrzezem), ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym
wibroprasowanym 20x30 cm i obrzezem betonowym 8 x 30 cm .

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru szarego
grubosci 6 cm, na zjazdach grubosci 8 cm w kolorze czerwonym.

Odkrycie kraweznika $rednio 12 cm, na zjazdach przy zanizeniu 4 cm, na przejscia dla
pieszych odkrycie 2 cm.

Rozwigzania wysokosciowe podane w projekcie nie powodujg barier architektonicznych dla
niepetnosprawnych.

Istniejace zjazdy zostang przebudowane a za chodnikiem zostanie wykonana nawierzchnia
z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm.

W km 0+446 gdzie chodnik konczy sie po stronie prawej a zaczyna po stronie lewej
zaprojektowano przejscie dla pieszych.

Dla poprawy bezpieczenstwa przewidziano ustawienie balustrady U -11a na dtugosci
16,00 mb w miejscu planowanego przejscia dla pieszych ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo
potoku gdzie wystepuje mur oporowy ( km 0+432 - 0+448).

Ponadto balustrady U -11a zaprojektowano w miejscach istniejacych przepustéw pod drogg
gminng na wlotach i wylotach po ich przediuzeniu.

W km 04494 - 0+530 przewidziano przebudowe ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych.



5. Przekroj konstrukcyjny

5.1. Konstrukcja poszerzenia jezdni przy projektowanym chodniku

- 5cm warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej wg BN - 74/8934-06

- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang w ilosci 0,4 kg/m2

- 6 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno -asfaltowej

- 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- 35 cm warstwa dolnej podbudowy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2. Odtworzenie jezdni drogi gminnej szerokosci 0,80 m

Nawierzchnie bitumiczng - warstwe Scieralng na dtugosci projektowanego chodnika
bezposrednio przy jezdni nalezy sfrezowac do szerokosci 0,30 m i gtebokosci 5 cm.

Po rozbidrce starej nawierzchni nalezy podtoze skropi¢ emulsjg asfaltowg modyfikowang lub
asfaltem D-70 szerokosci 0,80 m ( poszerzenie 0,50 m i odtworzenie 0,30 m ) a nastepnie
zastgpi¢ warstwami bitumicznymi podanymi ponizej :

- 5cm warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej wg BN - 74/8934-06

- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang lub asfaltem D-70 w ilosci 0,4 kg/m2

5.3. Inne elementy konstrukcji

a) chodnik z kostki brukowej

- 6 cm betonowa kostka prasowana koloru szarego
- 3 cm podsypka z piasku tamanego 0,075/2 mm
- 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie

b) nawierzchnia na zjazdach

- 8 cm betonowa kostka prasowana koloru czerwonego
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

¢) kraweznik uliczny betonowy

- kraweznik betonowy 20 x 30 cm wibroprasowany
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4
- tawa z betonu C 16/20 w ilosci 0,0975 m3/mb



d ) obrzeze betonowe

- obrzeze betonowe 8/30
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4
- fawa z betonu C 12/15 w ilosci 0,03 m3/mb

6. Odwodnienie

Wody opadowe 2z jezdni na odcinku projektowanego chodnika po stronie prawej
w km 04000 - 04448 prawej oraz km 0+444 - 0+668 po stronie lewej zostang
odprowadzone za posrednictwem studzienek sciekowych przykanalikiem z rur PCV $rednicy
200 mmm do wlotow i wylotéw istniejgcych przepustow rurowych pod drogg gminna.
Istniejgce przepusty rurowe zostang przedtuzone w km 0+026 $rednicy 600 mm o 2,00 m
na wylocie wraz z wykonaniem $cianki czotowej, w km 0+350 $rednicy 800 mm o 3,00 m
na wylocie wraz z wykonaniem $cianki czotowej, w km 0+497 $rednicy 400 mm o 1,00 m na
wlocie wraz z wykonaniem Scianki czotowej i umocnieniem skarp kamieniem famanym na
betonie oraz w km 0+623 $rednicy 400 mm o 1,00 m na wlociew wraz z wykonaniem studni
kontrolnej srednicy 1000 mm w chodniki i studzienki sciekowej za chodnikiem.

Wylot przepustu w km 04623 zostanie umocniony Sciankg czotowg betonowg i dodatkowa
koszami siatkowo kamiennymi na dtugosci 10,00 m.

Zaprojektowano kanata deszczowy z rur PCV $rednicy 250 mm w km 0+278 - 0+289
i km 0+350 - 0+388 oraz kanat deszczowy z rur PCV s$rednicy 400 mm w km 0+623 -
0+642 taczac go z z istniejacym kanatem deszczowym.

tacznie zaprojektowano 4 studnie kontrolne $rednicy 1000 mm oraz 7 studni scikoeych
$rednicy 500 mm.

Ponadto dla swobodnego sptywu wod opadowych w km 0+464 - 0+590 oraz km 0+604 -
0+642 zaprojektowano umocnienie dna rowu korytkiem betonowym 60x50x15
awkm 0+464 - 0+590 skarpy umocniono ptytami betonowymi typu krata 90x60x10 na

wysokos¢ 0,60 m.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonane bedg zgodnie z tabelg objetosci robdt ziemnych:
wykop : 465,60 m3 , hasyp: 454,90 m3



8. Urzadzenia obce
W pasie drogowym drogi gminnej na odcinku gdzie projektuje sie chodnik wystepuja
urzadzenia obce takie jak :
1).km 0+021, km 0+059 i km 0+537 - istniejgca sie¢ gazowa koliduje z projektowanym
chodnikiem - roboty wykona¢ pod nadzorem Gazowni,
2). km 0+116- 0+200 km 0+285 oraz km 0+330 - 0+355 kabel teletechniczny ktory
koliduje z projektowanym chodnikiem i kanalizacjq zostanie zabezpieczony rurami
ostonowymi dwupotéwkowymi typu AROT 160 PS.
Zachowac odlegto$¢ minimum 0,30 m od kraweznika
3). Kabel energetyczny- wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie istniejqcych linii

energetycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

9. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998
r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych § 7
pkt 1 ¢ wykopy do gtebokosci 1,20 m i nasypy do gtebokosci 3,00 m wykonywane zwtaszcza
przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych, ustala sie dla przedmiotowych

odcinkéw pierwsza kategorie geotechniczna.



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy budowy
chodnika w cigqgu drogi gminnej publicznej nr 290316K
Paszyn - Potoki km 0+000 - 0+668 w miejscowosci Paszyn zostat
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.



