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Chodnik w Paszynie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

‘ j.m. ‘ Poszcz

Razem

budowa chodnikaw ciggu drogi gminnej publicznej nr 290316K Paszyn - Potoki km 0+000 - 0+668 w miejsco-
wosci Paszyn

1/Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1/0119-04 terenie pagorkowatym lub podgérskim
0.668 km 0.668
RAZEM 0.668
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0206-05 w gr.kat.lIV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km (rozebranie nawierzchni istn. zjazdow )
(4.00*2.00+8.00%2.00)*0.30 m3 7.200
RAZEM 7.200
3/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm ( istnie-\m
d.1/0816-01 |jace do przebudowy )
4.00+8.00 m 12.000
RAZEM 12.000
2|Roboty ziemne
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2/0206-04 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km - zdjecie humusu (wg tabeli robo6t )
1763.00*0.15 m3 264.450
RAZEM 264.450
5/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.2/0217-06 m3 na odktad w gruncie kat.lll ( wg tabeli robot ziemnych )
465.60 m3 465.600
RAZEM 465.600
5''KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.2/0215-07 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.IV ( kanalizacja deszczowa )
1.00*1.00%1.00*7+2.00*2.00%1.50*4+0.60*0.60*20.00+0.80+1.00* m3 100.000
61.00
RAZEM 100.000
6/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.2/0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
100.00-(3.14*0.60*0.60*1.50*4+3.14*0.35*0.35*1.00*7+3.14*0.10* |m3 85.282
0.10*20.00+3.14*0.13*0.13*42.00+3.14*0.20*0.20*19.00)
RAZEM 85.282
7/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w|m3
d.2|0235-02 gruncie kat. 1ll-IV 9 wg tabeli robé6t ziemnych )
454.90 m3 454.900
RAZEM 454.900
8/KNR 2-01 |Wykonanie stopni na skarpach nasypéw o szer.do 5 m (nachylenie |m?2
d.2/0124-02 skarpy 1:5 kat.gr.IV) wg tabeli
1.20*70.00 m2 84.000
RAZEM 84.000
3|0dwodnienie
9/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym stud.
d.3/0613-01 wykopie o gtebok. 3m
4.00 stud. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r.500 mm z |szt.
d.3/0625-02 osadnikiem bez syfonu
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
11|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m?2
d.3/0501-03
81.00*0.20 m2 16.200
RAZEM 16.200
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $ér. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
13/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3/1308-06
19.00 m 19.000
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RAZEM 19.000
14/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3/1308-04
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
15/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym (tawa z chudego betonu pod |m3
d.3/1101-01 Sciek )
154.00*0.50*0.15 m3 11.550
RAZEM 11.550
16/KNR 2-31 |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.3/0606
116.00+38.00 m 154.000
RAZEM 154.000
17|KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grub. 5 cm (pod piyty m?2
d.3/0404-01 azurowe przy umocnieniu skarpy i przeciwskary rowu gr. 15 cm )
116.00*0.60*2 m2 139.200
RAZEM 139.200
18/KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospéiki - dod.za kazde dalsze 5 |m?2
d.3|0404-02 cm grub.
Krotnos¢ = 2
116.00*0.60*2 m2 139.200
RAZEM 139.200
19|KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o m?2
d.3/0411-01 wym. 90x60x10
116.00*0.60*2 m2 139.200
RAZEM 139.200
20/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.3/0605-01
10.00*0.50*0.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
21/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o $r. 40 cm m
d.3/0605-06
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
22/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o sr. 40 cm |$ciank
d.3/0605-03 .
4.00 Sciank 4.000
RAZEM 4.000
4|Przedtuzenie istniejacych przepustow
4.1|Przepust rurowy srednicy 600 mm km 0+026 - przediuzenie o 2,00 m na wylocie
23/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe |m3
d.4./0816-04
1
[(0.50%1.20+0.30*1.10)-(3.14*0.30%0.30*0.30)]*2.20 m3 1.859
RAZEM 1.859
24 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.4./0217-05 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
1
0.50%1.25*2.50 m3 1.563
RAZEM 1.563
25/KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki o grub. 5 cm m?2
d.4./0404-01
1
2.00*0.80 m2 1.600
RAZEM 1.600
26|KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospéiki - dod.za kazde dalsze 5 |m?2
d.4./0404-02 cm grub.(20 cm )
1 Krotnos¢ = 4
2.00*0.80 m2 1.600
RAZEM 1.600
27/KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych ruro- m
d.4.,0601-01 wych jednootworowych z rur o $r. 60 cm
1
2.00 m 2.000
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RAZEM 2.000
28/KNR 2-33 |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogo- m3
d.4.,0606-01 |wych rurowych
1
[(0.50%1.25+0.30*1.10)-(3.14*0.30%0.30*0.30)]*3.00 m3 2.611
RAZEM 2.611
29/KNR 2-11 |Podtoze betonowe pod kamien famany - wmocnienie wylotu m3
d.4./0210-01
1
2.00*2.00%0.10 m3 0.400
RAZEM 0.400
30/KNR 2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o |m2
d.4./0406-02 wys.do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grub.bruku 20 cm
1
2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
4.2|Scianka czotowa na wylocie istn.przepustu $rednicy 400 mm km 0+278
31/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.4./0217-05 m3 na odktad w gruncie kat.I-ll
2
0.50*0.90*2.00 m3 0.900
RAZEM 0.900
32|KNR 2-33 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogo- m3
d.4.,0606-01 |wych rurowych
2
(0.50*0.90%2.00+0.80*0.30*2.00)-(3.14*0.20*0.20*0.30) m3 1.342
RAZEM 1.342
33/KNR 2-11 |Podtoze betonowe pod kamien tamany - wmocnienie wylotu m3
d.4./0210-01
2
1.50%1.00*0.10 m3 0.150
RAZEM 0.150
34/KNR 2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o |m2
d.4./0406-02 wys.do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grub.bruku 20 cm
2
1.50%1.00 m2 1.500
RAZEM 1.500
4.3|Przedtuzenie istn.przepustu srednicy 800 mm na wylocie o0 3,00 m km 0+350
35/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe |m3
d.4./0816-04
3
[(0.50%1.00+0.30*1.20)-(3.14*0.40%0.40*0.30)]*3.20 m3 2.270
RAZEM 2.270
36/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.4./0217-05 m3 na odktad w gruncie kat.I-ll
3
0.50*1.15*3.00 m3 1.725
RAZEM 1.725
37|KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grub. 5 cm m?2
d.4./0404-01
3
3.00%1.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
38/KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospoéiki - dod.za kazde dalsze 5 | m2
d.4./0404-02 cm grub.(20 cm )
3 Krotnos¢ = 4
3.00%1.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m
d.4.,0601-02 wych jednootworowych z rur o $r. 80 cm
3
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
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40/KNR 2-33 |Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogo- m3
d.4.,0606-01 |wych rurowych
3
(0.50*1.15*4.00+1.50*0.30*4.00)-(3.14*0.40%0.40*0.30) m3 3.949
RAZEM 3.949
41/KNR 2-11 |Podloze betonowe pod kamien famany - wmocnienie wylotu m3
d.4./0210-01
3
2.00*2.50%0.10 m3 0.500
RAZEM 0.500
42/KNR 2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach o |m?2
d.4./0406-02 wys.do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grub.bruku 20 cm
3
2.00*2.50 m2 5.000
RAZEM 5.000
4.4|Przepust istn. srednicy 400 mm - km 0+497 przedtuzenie o 1,00 m na wlocie
43/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe |m3
d.4./0816-04
4
[(0.40*1.00+0.30*0.70)-(3.14*0.20*0.20*0.30)]*2.00 m3 1.145
RAZEM 1.145
44/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.4./0217-05 m3 na odktad w gruncie kat.I-ll
4
0.40%1.25*2.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grub. 5 cm m?2
d.4./0404-01
4
1.00*0.70 m2 0.700
RAZEM 0.700
46/ KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdiki - dod.za kazde dalsze 5 |m?2
d.4./0404-02 cm grub.(20 cm )
4 Krotnos¢ = 4
1.00*0.70 m2 0.700
RAZEM 0.700
47/KNR 2-31 |Przepusty rurowe - rury betonowe o sr. 40 cm m
d.4./0605-06
4
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR 2-33 |Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogo- m3
d.4.,0606-01 |wych rurowych
4
(0.40*1.15*2.00+0.25*0.80*2.00)-(3.14*0.20%0.20*0.25) m3 1.289
RAZEM 1.289
49/KNR 2-01 |Umocnienie skarp ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.4./0516-03 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
4
0.50*3.00 m2 1.500
RAZEM 1.500
50/KNR 2-11 |Wykonanie gabionu z wylewkg cementowg o wym. 1,50 x 1,20 m3
d.4./0413-03
4
1.50*1.20*3.00 m3 5.400
RAZEM 5.400
51|/KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wym. 5.0x1.5x0.5 |m3
d.4./0413-01 m
4
1.00*0.50*3.00 m3 1.500
RAZEM 1.500
4.5/ Przepust istniejacy srednicy 400 mm - km 0+623 przediuzenie o 1,00 m na wlocie
52/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.4./0217-05 m3 na odktad w gruncie kat.I-ll
5
0.40%1.20*2.00 m3 0.960
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RAZEM 0.960
53/KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grub. 5 cm m?2
d.4./0404-01
5
1.00*0.70 m2 0.700
RAZEM 0.700
54 KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospoéiki - dod.za kazde dalsze 5 | m2
d.4./0404-02 cm grub.(20 cm )
5 Krotnos¢ = 4
1.00*0.70 m2 0.700
RAZEM 0.700
55/KNR 2-31 |Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.45. 0605-06
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-33 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogo- m3
d.4.,0606-01 wych rurowych
5
(0.40*1.20*2.00+0.30*0.88*2.00)-(3.14*0.20%0.20*0.25) m3 1.457
RAZEM 1.457
57/KNR 2-01 |[Umocnienie skarp ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.4./0516-03 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
5
1.50*2.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
58/ KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wym. 5.0x1.5x0.5 |m3
d.4./0413-01 m
5
1.00*0.50*10.00+0.50*0.50*10.00 m3 7.500
RAZEM 7.500
5/Poszerzenie z odtworzeniem jezdni szer. 0,80 m
59/KNR AT-03|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.7 cm z |m?2
d.5/0102-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km ( grubosé 5 cm )
(448.00+224.00)*0.30 m2 201.600
RAZEM 201.600
60/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-02 nawierzchni w gr.kat.llI-1V
(448.00+224.00)*0.50 m2 336.000
RAZEM 336.000
61/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm (35 cm) |m?2
d.5/0112-03
(448.00+224.00)*0.50 m2 336.000
RAZEM 336.000
62/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m?2
d.5/0114-02 szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
(448.00+224.000)*0.50 m2 336.000
RAZEM 336.000
63/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- m?2
d.5/0114-07 |geszcz. 8 cm (15 cm)
(448.00+224.000)*0.50 m2 336.000
RAZEM 336.000
64 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m?2
d.5/0114-08 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 7
(448.00+224.000)*0.50 m2 336.000
RAZEM 336.000
65/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.5/0310-01 stwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm (6 cm )
(448.00+224.000)*0.50 m2 336.000
RAZEM 336.000
66 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.5/0310-02 stwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
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(448.00+224.000)*0.50 m2 336.000
RAZEM 336.000
67/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.5/1004-07 |(emulsja asfaltowa )
(448.00+224.000)*0.80 m2 537.600
RAZEM 537.600
68/ KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.5/0310-05 stwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm (5cm )
(448.00+224.000)*0.80 m2 537.600
RAZEM 537.600
69/ KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.5/0310-06 stwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
(448.00+224.000)*0.80 m2 537.600
RAZEM 537.600
6| Krawezniki i chodniki
70|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
(448.00+224.000)*0.0975 m3 65.520
RAZEM 65.520
71 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta ( pod obrzeze ) m3
d.6/0402-03
672.00*0.015 m3 10.080
RAZEM 10.080
72/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce m
d.6/0403-04 cem.piaskowej
672.00 m 672.000
RAZEM 672.000
73|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.6/0407-04 wyp.spoin zaprawg cem.
672.00 m 672.000
RAZEM 672.000
74 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- |m2
d.6/0114-01 geszcz. 20 cm
(ulepszone podioze z kruszywa naturalnego na zjazdach gr 15 cm)
(4+8)/2*1.72*12+(6+10)/2*1.72 m2 137.600
RAZEM 137.600
75/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po za- m?2
d.6/0114-07 geszcz. 8 cm ( gr 15 cm na chodniku i zjazdach )
672.00%1.72 m2 1155.840
RAZEM 1155.840
76/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m2
d.6/0114-08 |1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 7
672.00%1.72 m2 1155.840
RAZEM 1155.840
77/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce |m2
d.6|0511-01  |piaskowej
672.00*1.72-137.600 m2 1018.240
RAZEM 1018.240
78/ KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m2
d.6/0511-04 |piaskowej ( na zjazdach )
137.600 m2 137.600
RAZEM 137.600
79/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zageszcz. |m2
d.6/0114-01 20 cm - za chodnikie na zjazdach
4.00*3.00*12+6.00*3.00 m2 162.000
RAZEM 162.000
7|Roboty wykonczeniowe
80|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.lV - wg tabeli robot m?2
d.7/0506-08 ziemnych
1003.50 m2 1003.500
RAZEM 1003.500
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81/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - |m2
d.7/0510-01 wg tabeli
740.30 m2 740.300
RAZEM 740.300
8/Elemnty zabezpieczajace
82|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m |dot.
d.8/0312-07 (kat.gr.IV) pod stupki poreczy
10.00 dot. 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR 2-33 |Montaz poreczy U - 11a - odcinki proste t
d.8/0702-01
0.055*(5.00+18.00) t 1.265
RAZEM 1.265
9|Zabezpieczenie kabla swiattowodowego OKD rurami AROT
84/ KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3
d.9/0217-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll
(94.00+5.00+25)*1.00*1.00 m3 124.000
RAZEM 124.000
85/KNR 5-02 |Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza |km
d.9/0312-06
0.124*2 km 0.248
RAZEM 0.248
86|KNR 5-02 |Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym rurami ostonowymi km
d.9/0312-02 dwupotéwkowymi typu AROT 160PS
0.124*2 km 0.248
RAZEM 0.248
87/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.9/0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
124.00*1.00*1.00 m3 124.000
RAZEM 124.000
10/ Przebudowa istniejacego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych km 0+490 - 0+530
88/KNR-W 2- |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebra- |m2
d.1/25 0307-03 |nie
0
40.00*2.00 m2 80.000
RAZEM 80.000
89/KNR-W 2- |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa |m2
d.1/25 0307-01 |nowego ogrodzenia
0
40.00*2.00 m2 80.000
RAZEM 80.000
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