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PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy S¹cz, ul.Zdrojowa 48

nowosądecki

Szczegół ,,A”
Uszczelnienie styków prefabrykatów

10

15

ABIZOL (R+2P)

PASEK PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
SZER 30 cm

MASA TRWALE PLASTYCZNA NAWAŁKU
PODPIREJĄCYM
( LUB WKŁADKA NEOPRANOWA )

PRZEPUST w km 0+026

0,50

podsypka żwirowa gr 25 cm

ścianka czołowa na fundamencie - beton C20/25

pochylenie rowu

A

A

2,00 0,500,50

istniejący przepust  60

347,53

346,251%346,27

............ ... .. . .. .

2% ........ 347,40

2,00

0,30

,,A”

rury zbrojone 60
izolacja 2xlepik asfaltowy

poręcz U-12b

umocnienie wylotu kamieniem
łamanym gr 20 cm na betonie na dł 2m

3,00

Przekrój A - A

0,50

121

102

0,42

0,80

 0

0,30

Przekrój podłużny

Szczegół ,,A”
Uszczelnienie styków prefabrykatów

10

15

ABIZOL (R+2P)

PASEK PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
SZER 30 cm

MASA TRWALE PLASTYCZNA NAWAŁKU
PODPIREJĄCYM
( LUB WKŁADKA NEOPRANOWA )

PRZEPUST w km 0+350

0,50

podsypka żwirowa gr 25 cm

ścianka czołowa na fundamencie - beton C20/25

pochylenie rowu

A

A

2,00 0,500,50

istniejący przepust  80

353,45

351,801,8%

............ ... .. . .. .

2% ........ 353,30

3,00

0,30

,,A”

rury zbrojone 80
izolacja 2xlepik asfaltowy

poręcz U-12b

umocnienie wylotu kamieniem
łamanym gr 20 cm na betonie na dł 2m

3,00

0,50

12

10

1

2

0,42

1,00

 80

0,30

Przekrój podłużny

351,85

1,00

 20

350,60

1

2

2

1

Szczegół B

38 22
42

12

444

38 22
42

12

444

,,B” ,,B”

Szczegół B

40

rury HDPE Sn8  400

podsypka żwirowa gr 25 cm

ścianka czołowa na fundamencie - beton C20/25

200

A

A

40

12

102

0,30

70

 

PRZEPUST w km 0+497

2,000,50

.. .. .. .... ...........
2%........

1,00

poręcz U-12b

rury HDPE Sn8  400354,87

355,60
355,65

354,84

umocnienie wylotu kamieniem
łamanym gr 20 cm na betonie na dł 2m

1

1

2

Przekrój A - A
Przekrój A - A

podsypka żwirowa gr 25 cm

PRZEPUST w km 0+623

2,000,50

.. .. .. .... ...........
2%........

1,00

rury  400

358,22

356,84

rury  400

357,00

rury  200

358,00

Przekrój podłużny Przekrój podłużny

studnia
kontrolna  1000

studnia
ściekowa  500

WYLOT

rury  400
354,84

płytki chodnikowe 50x50x7

ścianka czołowa betonowa jak w rys w km 0+497

kosze siatkowo-kamienne 2x5m
1x0,5 + 0,5x0,5


