
DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 13
KM 0+353,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 351,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 14
KM 0+388,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 351,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 15
KM 0+413,40

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 352,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 16
KM 0+446,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 352,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=1,2
N=0,2
zh=2,0
pl=0,8
h=0,4

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 17
KM 0+470,20

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 353,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=0,6
N=0,6
zh=2,0
pl=1,0
h=0,6

375,04

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 18
KM 0+496,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 353,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=1,0
N=1,0
zh=3,0
pl=3,0
h=2,6

354,87

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 19
KM 0+514,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 354,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=1,2
N=1,0
zh=2,8
pl=2,6
h=2,2

355,06

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 20
KM 0+547,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 354,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=1,8
N=1,8
zh=4,4
pl=3,4
h=3,0

355,82

355,32

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 21
KM 0+574,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 355,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=0,8
N=1,6
zh=2,0
pl=2,8
h=2,4

356,54

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 22
KM 0+600,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 356,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=0,6
N=0,,2
zh=2,2
pl=1,0
h=0,6

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 23
KM 0+642,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 356,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=0,6
N=1,0
zh=4,0
pl=1,0
h=0,6

357,23

356,54

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 24
KM 0+665,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 356,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=0,6
N=0,2
zh=1,8
pl=0,8
h=0,4
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy S¹cz, ul.Zdrojowa 48

nowosądecki

W=0,6
N=0,2
zh=2,4
pl=1,0
h=0,6

W=0,6
N=0,2
zh=2,4
pl=1,0
h=0,6

W=0,6
N=0,4
zh=2,4
pl=1,0
h=0,6


