SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS§wymagania dotycgce wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z ustawieniem krgwanikéw betonowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana j@ést dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gash.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwmanych z
ustawieniem kraeznikéw:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,
— betonowych na tawie tluczniowej lufwirowej,
betonowych wtopionych na tawie betonowajjrowej lub thuczniowej,
betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagkdub cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigzajchodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostale okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w BSWI-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod krasmiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznoéci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy krawznikw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
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W zaleznoéci od ksztattu przekroju poprzecznego razmia sk nastpujace rodzaje kragznikow
betonowych:
— prostolgtnescicte - rodzaj ,a”,
- prostolgtne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraggnikow betonowych, rozedia st odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kravweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyklad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prostpkego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: (121 5/100 BN-80/6775-
03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a ayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"
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Tablica 1. Wymiary krawznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikow, cm
kraneznika| kraweznika I b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
v a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikbw betonowych powinny hy bez rys, gknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krazie elementéw powinny byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kv elementdéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra¢zamartaci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodze

Dopuszczalna wielk
wad i uszkodze

Gatunek 1

Gatunek Z

Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikéw w mm

2

3
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Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gérn
krawedzi i naray (Scieralne), mm

D

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokaé¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkb

Krawezniki betonowe nalgy uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok& 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokéé kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikOw

Do produkcji kravgznikow nalery stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kragiznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa krginikéw powinna
by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssic:

- nasikliwoscia, ponizej 4%,
— Scieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngria, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezezej ni ,,32,5”
wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daiwn marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadéwymaganiom PN-B-06712 [5],
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powinienttgementem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraggniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, [Riorego sktadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawyzwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
¢) fawy tluczniowej - ttucze odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].



2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych nag@m powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techn&jz
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd&rhed”
4,

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfad& naleey na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniegn siszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystaywaza sciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegeggh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialatczas transportu kruszywa powinnyby
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywda si¢ w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z uwzgbnieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod ¢apowinien wynost co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawazwirowa

tawy zwirowe o wysokdci do 10 cm wykonuje si jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zagszczenie go polew# wods.
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tawy o wysokdci powyzej 10 cm naley wykonywa dwuwarstwowo, starannie zgggczajc
poszczegoblne warstwy.

5.3.2.tawa tluczniowa

tawy nalery wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tiuczeh nalezy starannie uldi polewajc woda. Gormy powierzchng fawy ttuczniowej naley
wyréwna: klincem i ostatecznie zaggic.

Przy grubdci warstwy tlucznia w fawie wynoszej powyej 10 cm naley tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje biez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton razielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien by wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw najewykonywas
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nglestosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mag zalewovs.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania krasnikow

Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni krawznika od jezdni) powinno hyyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich wtadowinno wynost od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgidu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna &ypo ustawieniu kraeznika
obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na fawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikow na fawie zwirowej i tluczniowej powinno by wykonywane na
podsypce z piasku o grudm warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonuje ¢si na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréti® do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4.Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekracZaszerokdci 1 cm. Spoiny naliy wypeic zwirem,
piaskiem lub zapragicementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kreimikow
zapraw cementowo-piaskogstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wpltywami temperatury krawniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spainac
zalanych zapragvnalery zalewa& co 50 m bitumiczgimag zalewows nad szczelip dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykd@nabadania materialtdw
przeznaczonych do ustawienia krganikow betonowych i przedstadivyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie oghizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaewystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z



wymaganiami tablicy 3. Pomiary diu§a i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona® za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokfad$tia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw rgleorzeprowadz z doktadndcia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie #6w prostych w nargach elementéw wykonuje siprzez przytaenie lgtownika do
badanego nadma i zmierzenia odchytek z doktadioty do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialdbw stosowanych przy ustawidmaweznikédw betonowych
powinny obejmowéa wszystkie widciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiza powinno by zgodne z
pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodnd¢ profilu podiiznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien by zgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nazka 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane).

¢) Réwnd¢ gbrnej powierzchni taw.
Rownas¢ gérnej powierzchni tawy sprawdzaerzez przytaenie w dwéch punktach, nakde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
Prz&wit pomigdzy gorry powierzchni fawy i przylazong fata nie maze przekracza 1cm.

d) Zagszczenie taw.
Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mog
wykazywa $ladu urzdzenia zagszczagcego.
tawy z tlucznia, badane prdbwyj¢cia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwata
wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kiaw nie mae przekracza +2cmna
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kramnikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzmdanika od niwelety projektowanej, ktére
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramika,

c) réwndi¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przylenie w dwdch punktach na kde
100 m krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym prieit pomigdzy gorra powierzchn kraweznika i
przytozong tatg nie mae przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaeico 10 metrow. Spoiny mugzy¢ wypetnione catkowicie na
petry glebokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy pfatri@i podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragznikow zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewovs,
- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metodynipou cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne rdawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do ieaehni

drogowych



10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne rdawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegyiku. Skfad, wymagania i
ocena zgodriei

PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonumilety nawierzchni drég,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonurlgy nawierzchni drog,
ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Kraniki i
obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



