SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji techneéj (SST) s wymagania dotyczce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchyiovekarp, rowow gciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowosciekow zastosowaniem elementow prefabrykowanych;

Ustalenia SST nie dotygzumocnienia zboczy skalnych (z ocheprprzed obwatami kamieni), skarp
wymagajcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowotiulale omywanych waodd

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowymdryk po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lulicieku.

1.4.3.Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami pagimi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w $5W-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, nowdciekow obgtymi niniejszy SST a:
kruszywo,
cement,
zaprawa cementowa,
elementy prefabrykowane,
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2.3. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélazyymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.4. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowdw i sciekw naley stosowé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990 [6].

2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzymalas¢, ksztatt i wymiary elementow powinny byggodne z dokumentagcprojektovg i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

03. SPRET

03.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu

0 Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

03.2. Sprzt do wykonania robét

0 Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego pieri wykazé sig
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

< rowniarek,

« ew. walcow gladkichzebrowanych lub ryflowanych,

« ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,

« wibratoréw samobienych,

« plyt ubijajacych,

« ew. sprztu do podwieszania i podgjania,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegeggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport cementu
Cement nalgy przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.2.3.Transport elementow prefabrykowanych



Elementy prefabrykowane moa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegeggh
je przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazéaelementy, w ktérych beton agimat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1.1.Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje sido umocnienia podstawy skarpy. Krasmiki uktada s¢ ,pod sznur” tak, aby
ich gorne krawdzie wystawaty ponad projektowany poziom dna lub skarpyawggniki uktada s¢ bezpdrednio na
wyréwnanym podieu lub na podktadzie z kruszywa.

5.1.2.Palisada

Palisa@ (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje s gruntach stabych, plastycznych,epstiagcych
pod naciskiem skrajnych brukowcow lub krgawikdw.

Pale naley wbija¢ ,pod sznur” rbwno z poziomem gornej warstwy bruku. Szeégkszczelin mgdzy palami
nie powinna przekraczd cm.

5.2. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanynai dinocnienia skarp i rowow s
« plyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14]
< plyty sciekowe betonowe - typ tréjkny wg KPED-01.05 [14],
« prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]

Podtare, na ktérym uktadanechla elementy prefabrykowane, powinnodgag:szczone do wskaika Is = 1,0.
Na przygotowanym podiwu nalery utozy¢ podsypk cementowo-piaskoyvo stosunku 1:4 i zagci¢ do wskanika Is =
1,0. Elementy prefabrykowane naje ukiada& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych scieku zgodnie z
dokumentagj projektows lub SST.

Spoiny pomg¢dzy ptytami naley wypenic zaprave cementowo-piaskoao stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytka cm,
odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdiszczalne: 1 cm,
rownaici gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny pieé mierzony tad 2m-1cm,
dokladndci wypetnienia szczelin radizy prefabrykatami - petnaedtokaié.
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07. OBMIAR ROBOT

07.1. Ogllne zasady obmiaru robét

0

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®PNymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

09. PODSTAWA PLATNOSCI

09.1. OgdlIne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

0

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” §kt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

3.

6.
7.

10.
11.
12.
13.

PN-B-11104:1960
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996

PN-B-14501:1990
PN-B-19701:1997

PN-S-02205:1998
PN-S-96035:1997
BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/04

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo urglhe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywaursehe do nawierzchni
drogowych. Piasek

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnegakw Skifad, wymagania
i ocena zgodrizi

Drogi samochodowe. Roboty méer/ymagania i badania

Drogi samochodowe. Popiolydot

Cement. Transport i przechowyaan

Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Krayiniki
i obrzeza chodnikowe



