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WPUST ŚCIEKOWY
ULICZNY TYP CIĘŻKI

KRAWĘŻNIK

KRĘGI BETONOWE 50
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DENNY - OSADNIK
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UŁOŻENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE

ZASYPAĆ GRUNTEM RODZIMYM
Z ZAGĘSZCZENIEM DO
PIERWOTNEGO STANU
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WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI

STOPIEŃ ZŁAZOWY

PN - 64/11-74052

PREFABRYKAT -Kaprin

KRĄG BETONOWY KB 1000 PREFABRYKAT -Kaprin

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY PBO 1000 PREFABRYKAT -Kaprin

PŁYTA PRZYKRYWOWAPBPO 1000
NA PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY PREFABRYKAT -Kaprin

PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DB 625 PREFABRYKAT -Kaprin

PODSTAWA STUDNI 1200
PREFABRYKAT -Kaprin
wg dostawy Producenta

Studnia kanalizacyjna

70

 50

Przykanalik
rura PCV 0 

istniejąca konstrukcja drogi

krawężnik wibroprasowany 20x30

krata żeliwna typ ciężki

kostka brukowa betonowa koloru szarego
podsypka z piasku łamanego 0,075/2 mm
podbudowa z kruszywa łamanego
ocieplenie z żużla gr 10 cm
rura odprowadzająca 150 mm
chudy beton gr 10 cm

kamał deszczowy PCV 0 16

obrzeże betonowe 8x30

PRZEKRÓJ PRZEZ STUDNIĘ WODOŚCIEKOWĄ KOLANKOWĄ

odpływ od studni ściekowej do rowu przydrożnego

płytki chodnikowe 50x50x7
ława z pospółki gr. 10cm

korytka betonowe 50x60x16
na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 5cm
i ławie z chudego betonu B10 gr 10cm

Korytka ściekowe
betonowe 50x50x16

2,00

Wpust uliczny
przykrawężnikowy 0,50
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Beton B-20

.....
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Widok z góry

Płytki betonowe 50x50x7

-55

0,45

0,80

3,40

60

Wpust uliczny
przykrawężnikowy 0,50

Kolano PCV śr 150

Przykanalik PCV śr 160

Beton B-20

Szczegół A

Nazwa opracowania:

Projekt budowlany

Zamawiajacy:

Adres obiektu
budowlanego:

Część:

Branża:

Mie jscowość:

DROGOWA

Zespół
projek towy:

Szczegóły odwodnienia
Nazwa
rysunku:

projektowa³:

sprawdzi³:

UrządGminy wChełmcu
33-395 Chełmiec
ul.Papieska 2

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej
w km 0+010 - km 0+668
w miejscowości Paszyn

Paszyn

Nowy Sącz, czerwiec 2011 r

mgr inż. Zdzisław Parol
upr.nr GAS.834/A-125/84

inż. Władysław Kołpak
upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66

Skala:

Zespół projektowy:

Powiat: Województwo:
małopolskie

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Opracowanie:
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy S¹cz, ul.Zdrojowa 48

nowosądecki


