i

b

"

wjmn

ZAKEAD GOSPODAR

K1 KOMUNALNEJ
NIOWEJ W CHEZMCU

REMONT DROGI GMINNEJ ,,GAJOWA”

W MIEJSCOWOSCI CHELMIEC i SWINIARSKO
OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania dokumentacji:

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na podstawic:

- mapy sytuacyjnej skala 1:2000

- pomiaréw wiasnych w terenie

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigcj
2 dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warnnkow technicznych jakim powinmny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanic (Dz.U.nr 43 poz. 430)

. Opis stanu istniejacego

Nawierzchnia remontowanego odcinka drogi » uwagi na smiszczenia posiada liczne deformacje podtuzne
i poprzeczne co powoduje dyskomfort podevas jej uzytkowania.

. Zakres robot

Remont drogi zaklada si¢ w istnicjacym pasic drogowym. W ramach remontu zalozono wymiang 1
dogeszezenic podbudowy z kruszywa Famancgo 1 wykonanic nawierzchni na beton asfaltowy o grubosci 8
em oraz remont istniejacego odwodnienia. Uzytkowe i techniczne parametry drogi nie ulegajg ymianie.

i, 7Zasady prowadzenia robot w pasie drogowym

Roboty zostang przeprowadzone zgodnic 7 vasadami BIIP dla robét drogowych oraz zostanic wykonanc
oznakowanie zgodnie z Instrukejg Oznakowania.

Sposob wykonywania robot:

System gospodarezy; Zaklad Gospodarki Komunalne] i Micszkaniowe] w Chelmeu wykonujc roboty we
wlasyn zakresie.

Remont drogi bedzie wykonany zgodnic v warunkami wszystkich gestorow umieszczonych w pasic
drogowym siecl.




Remont drogi gminnej nr 400,27 w Swiniarsku i Chetmcu w km 0+0,00 do 3+500 mb
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Srodki Powodziowe 3500,00 mb

KNNR 6 802 04

Rozebranie nawierzchni MMA gr. 5 cm,
mechanicznie przetomy kanalizacyjne
Obmiar 350*5,00

m2

1750

KNNR 6 103 3

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukeyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie- podbudowy
Obmiar 350*5,0

m2

1750

KNR 2-31 0111-03;
0111-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem wyk. mieszarkami doczepnymi -
grub.podbudowy po zageszczeniu 25 cm
Obmiar 350*5,0

m2

1750

KNR 2-31 0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gbrna o grub.po zageszcz. 10 cm  Obmiar
350%5,0

m2

1750

KNR 2-31 0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa
wyréwnawcza asfaltowa - grub.po zageszcz.
4 cm AC 0/16 Obmiar 350*5,0

m2

1750

KNR 2 31 310 5;
3106

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa
scieralna gr. 4 cm Zjazdy indywidualne i
publiczne oraz skrzyzowania
Obmiar 1200*1,00

m2

1200

KNNR 6 0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie w
obrebie zjazdéw i skrzyzowan
Obmiar 1200* 1,00 m

m2

1200

KNR AT 3 202 2

Mechaniczne oczyszczenie skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej; zuzycie 0,5 kg/m2

Obmiar 3440,00*5,00+60,00%6,2

m2

17572

KNR 2 31 3105,6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa
Scieralna gr. 5 cm Obmiar

3440,00*5,00+60,00%6,2

m2

17572

10.

KNR 2-31 1408-03

Regulacja pionowa studzienek dla wlazoéw
kanatowych

w/o

w/o

11.

Kalkulacja wiasna

Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa
gorna o grub. po zageszcz. 8cm  Obmiar
3500%2*0,5

m2

3500
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