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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANTOWEJ W CHEZMCU

REMONT DROGI "OLCHOWKA"
W MIEJSCOWOSCE BOGUSZOWA
W OBREBIE GEODEZYJNYM PIATKOWA

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania dokumentacji:

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawic:

- mapy sytuacyjnej skala 1:2000

- pomiaréw wiasnych w terenie

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj
7z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanic (Dz.U.nr 43 poz. 430)

. Opis stanu istniejacego

Nawierzchnia remontowanego odcinka drogi » uwagi na zniszczenia posiada liczne deformacje podiuzne
i poprzeczne co powoduje dyskomfort poderas Jej uzytkowania.

. Z.akres robot

Remont drogi zaklada sie w istniejgcym pasic drogowym. W ramach remontu zalozono wkonanie
podbudowy zasadniczej z kruszywa lamancgo o grubos$ci 15cm na odcinku 1097metréw oraz remont
istnigjagcego odwodnienia. Uzytkowe i techniczne parametry drogi nie ulegaja zmianie.

Zasady prowadzenia rob6t w pasic drogowym

Roboty zostang przeprowadzone zgodnic v zasadami BIIP dla robdt drogowych oraz zostanic wykonane
oznakowanie zgodnie z Instrukejg Oznakowania.

Sposdb wykonywania robot:

System gospodarczy; Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu wykonuje roboty we
wlasyn zakresie.

Remont drogi bedzie wykonany zgodnic » warunkami wszystkich gestoréw umieszczonych w pasie
drogowym sieci.



Przedmiar

Remont Drogi Gminnej w miejscowo$ci Boguszowa w km 0+530,00 - 1+627,00 Etap |

Lp.|

Podstawa

| Opis

j.m,

llos$¢

Srodki Powodziowe 1097 m Etap Il

KNNR 1 0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj.fyzki 0.25 m3 w gr.kat.
Il z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. tgcznie z rowem
jednostronnym pow. 4.50*1097.00*0.35

m3

1727,78

KNR 2-31 0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - typowe
Scianki czofowe dla rur o $r. 60 cm

szt.

14

KNR 2-31 0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdarni - rury
betonowe o sr. 60 cm na podsypce
betonowej gr. 10 cm 6,00 mb

mb

42

KNR 2-31 0605

Przepusty rurowe pod zjazdami - typowe
$cianki czotowe dla rur o ér. 50 cm

szt.

20

KNR 2-31 0605

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury
betonowe o &r. 50 cm na podsypce
betonowej gr. 10 cm 5,00 mb

mb

40

KNR 2-01 0504-06

Zasypywanie przestrzeni za $cianami
budowli sztucznych w nasypach kolejowych i
drogowych przy uzyciu ubijakow
mechanicznych - kat.gr.V-VI

m3

50

KNNR 6 0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm
w gruncie kat. I1-VI na catej szerokosci jezdni
i chodnikéow pow. 3.2*1097

m2

3510,4

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zageszczanie podtoza
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |I-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
pow. 3.00*1070

m2

3291

KNNR 6 0112-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych gr. 25 cm pow. 3.00*1070

m2

3291

10.

KNNR 6 0113-06

Warswa gérna podbudowy z kruszyw
tamanych gr. 15 cm pow. 3.00*1097

m2

3291

1.

Kalkulacja Wtasna

Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grub. po zageszcz. 8 cm 1097*2*0,5

m2

1097

Stownie brutto: zi. 00/100
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