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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig miedzy innymi:

- Protokét ZUD

- Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- Polskie Normy, katalogi rur i armatury.

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
na potrzeby budowy kompleksu boisk sportowych z budynkiem zaplecza przy

ul. Papieskiej 2 w Chetmcu, na dziatce nr ewid. .356, 358/2, 358/3 .

OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

3.1. Opis przylacza

Wiaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje sie do istniejgce] studni na
kanale sanitarnym w pasie drogowym.

Przytagcze kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PCV SDR34 litych.
Spadki oraz zagtebienie przytgcza pokazano na rys. nr WK2

W celu: zmiany kierunku przytacza, rewizji i ptukania nalezy zastosowa¢ studzienki.
Studzienki posadowi¢ na warstwie zageszczonego piasku i wylewce betonowej
zbetonu klasy B-15. Studzienki kanalizacyjne wykonywane jako wifazowe
z betonowych elementow prefabrykowanych, z komorg roboczg w ks:itatcie kota
w przekroju poprzecznym, o srednicach wewnetrznych 1000 mm. Spdd studzienek
wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowg plytg denng. W dennicy
w trakcie produkcji wykona¢ otwory dla kanatu oraz osadzi¢ przegubowe elementy do
osadzenia w $cianie studni wg technologii producenta rur, umozliwiajgce szczelne
podtaczenie rury kanalizacyjnej ze studnig. Zastosowac kregi betonowe o $rednicy
1000 mm taczone poprzez uszczelke gumowa. Sciany komér roboczych powinny byé
wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ztgcza prefabrykatow uzytych do budowy powinny
byé zaspoinowane i zatarte zaprawg cementows. Sciany murowane wewnatrz musza
mie¢ wygtadzone spoiny poziome i pionowe.

Zewnetrzna powierzchnia $cian murowanych winna by¢ zarapowana, ziacza
prefabrykatow — zaspoinowane. Jako zwienczenie studzienki zastosowaé typowe
wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym przymocowane kotwami do piyt lub
podmuréwek, ktérych posadowienie do rzednej terenu regulowac poprzez komin
wykonany z cegly kanalizacyjnej klasy 25 lub cegty klinkierowej petnej klasy 35.
Zastosowac wiazy klasy C250. W gruntach nawodnionych powierzchnie zewnetrzne
studzienek zaizolowa¢ trzema warstwami BITGUM-u do wysokosci 50 cm ponad
poziom zwierciadta wody, a powyzej 2 warstwami.

Do produkcji prefabrykatéw betonowych studzienek nalezy uzy¢ betonu wibrowanego
wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz B45 oraz zastosowac gotowy spéd studni, co
zagwarantuje, ze cata studzienka bedzie tatwa w montazu oraz szczelna. Stopnie
ztazowe w studniach nalezy wykona¢ z pretow stalowych o srednicy 30 mm
zamontowane w trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym
naniesieniem warstwy chlorokauczukowej. Producent studzienek powinien spetniac
wymogi normy DIN 4034 cz. 1. Producentem spetniajgcym powyzsze warunki jest np.
JMATBET" z Wysogotowa k. Poznania, ul. Wierzbowa 100, 62-081 PrzeZmierowo,
tel. 814 19 76.




3.2. Roboty montazowe

Projektuje sie posadowienie przytaczy na 15 cm podsypce z piasku. Rury uktadaé
nalezy na odpowiednio wyréwnanym podiozu tak, aby zewnetrzna czeéé kielicha
zagtebiona byta w podfozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzié¢ od
strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen.
Przed montazem nalezy posmarowa¢ kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym
przez producenta rur. Nalezy uwaza¢, aby do pofaczen kielichowych nie dostaty sie
ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelnosci potaczenia. Podczas
taczenia rur nalezy zwraca¢ szczegodlng uwage na zachowanie osiowosci rurociggu.
tgczenie ksztattek z uwagi na tatwo$¢ ich montazu moze odbywacé sie poza wykopem,
a nastgpnie juz potgczony odcinek mozna utozy¢ w wykopie. W celu unieruchomienia
ciagu, mozna go opalikowa¢ w czasie montazu.

Przy potaczeniu kanatu ze studzienkami nalezy zastosowac przegubowy element do
osadzania w studni oraz krocce o diugosci okoto 50 cm po obu stronach studzienki
taczone w ten sam sposodb, co rury.

3.3. Proba szczelnosci

Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napetnié¢ kanat
| pozostawi¢ go przez minimum godzing pod ci$nieniem 5,0 m stupa wody (0,5 bar).
Kanat nazywamy szczelnym, jesli po uptywie 15 minut dla rur a 5 minut d[a ksztattek
strata wody nie przekroczy 0,07 I/m? rury.

3.4. Roboty ziemne.

Wykop pod przytgcze przewidziano jako waskoprzestrzenny o $cianach pionowych,
catkowicie odeskowany. Odspojenie gruntu — sposobem mechaniczhym w 60%
i recznym w 40%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odkiad.

Po wykonaniu rob6t montazowych przewod obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rur, dalszg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni.
Sposéb zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym. Nalezy wykaza¢ daleko idaca
ostrozno$¢ przy zageszczaniu obsypki w poblizu ulozonego rurociagu.
Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajac rurociagu. Do
zageszczenia obsypki zastosowac lekkie urzadzenia zageszczajgce. Pozostalg czesé
wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich urzadzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 “Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

OPIS PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Wigczenie przytacza wodociggowego projekiuje sie z wewnetrznej instalacji
istniejacego budynku szkoty. W miejscu podigczenia zamontowaé wodomierz
JS6dn25.

Przytacze wodociggowe do budynku projektuje sig z rur PESO typ 100 SDR 17 PN16.
Na bezposrednim zasilaniu budynku, w odlegto$ci 1,0 m od $Sciany budynku nalezy
zamontowac zigczke przejsciowa PE/stal i dalej zastosowac rury stalowe ocynkowane
wg PN-H-74200 tgczone na gwint za pomocg typowych tgcznikow i ksztaltek z zeliwa
ciggliwego z uszczelnieniem za pomocg pasty na bazie spoiw organicznych
z wypetiaczem i sznurem konopnym.



4.2. Roboty montazowe

Skrzynke do =zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez
obetonowanie lub zatozenie prefabrykowanego elementu betonowego tzw. kwadratu.
Zasuwy oznakowaé tablicami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B09700. Tablice
umocowac na trwatym obiekcie

Do pofgczenia rur PE z rurami stalowymi ocynkowanymi zastosowaé ztgczki
ZINPLAST. Rury i ksztattki stalowe zabezpieczy¢ tasémg izolacyjng ALTENE firmy
JKoltex” lub tasmg izolacyjng POLYKEN firmy ,Anticor”.

Przejscie przez sciane fundamentowg wykonaé w rurze ochronnej stal.
DN 100 mm, L-1,0 m. Konce rury uszczelni¢ korkami trwale plastycznymi
(np. Olkit, Polkit, silikon sanitarny).

Przytacze nalezy utozy¢ na gteboko$ci pokazanej na rys. nr 2. Minimalne przykrycie
przewodow powinno wynosi¢ 1,6 m.

Przewody uklada¢ na podtozu z piasku gr. 15 cm dobrze zageszczonym i obsypac
piaskiem do wysoko$ci 20 cm ponad wierz rury, réwniez dobrze zageszczajac.
30 cm ponad wierzchem rur nalezy utozy¢ taéme sygnalizacyjng w wkiadkg stalowg
w kolorze niebieskim. Dalszg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym warstwami
grubosci okoto 20 cm z rébwnoczesnym zageszczeniem.

4.3. Proba szczelnosci, dezynfekcja.

Przytacze wodociggowe nalezy podda¢ probie szczelnoSci zgodnie z PN-B-
10725/1997. prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Po wykonaniu pozytywnej proby ci$nieniowe;j
przytacze nalezy zdezynfekowac i przeptukac. Do dezynfekcji nalezy stosowacl
podchloryn sodu w ilosci chloru czynnego 20-30 mg/Cl*/dm®, czas kontaktu-24 h. Po
dezynfekcji przytacze nalezy dokfadnie przeptuka¢ woda.

4.4. Roboty ziemne.

Wykop pod przytacze przewiduje sie jako waskoprzestrzenny o $cianach pionowych,
odeskowany azurowo. Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 60%
i recznym w 40%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odkfad.

Po wykonaniu robot montazowych przewdd obsypaé piaskiem, dalszg zasypke
wykonaé gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Sposéb zasypki — recznie
i sprzetem mechanicznym. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w BN-83/8836-02” Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
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UWAGI KONCOWE.

a.

b.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien zapozna¢ sie z trescig uzgodnien
i uwzgledni¢ w czasie robot wszystkie uwagi w nich zawarte

wykonane przylgcze nalezy przed zasypaniem zglosié¢ do odbioru technicznego”
z petng inwentaryzacjg geodezyjna powykonawczg

roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé
z zachowaniem maksymalnej ostroznoéci i w zgodzie z przepisami BHP

catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano montazowych tom II”.

po wykonaniu robot nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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