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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie A
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
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Chetmiec_ORLIK

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 17
1.1/45100000-8 Roboty rozbiérkowe 1 8
1.2/45100000-8 Roboty ziemne 9 17
2|45233300-2 PODBUDOWY 18 26
3]45233100-0 KRAWEZNIKI | OBRZEZA 27 28
4145432100-5 NAWIERZCHNIA 29 31
5/45342000-6 OGRODZENIE 32 41
6/45112723-9 URZADZENIA 42 47
6.1/45112723-9 Boiska 42 44
6.2| 45112723-9 |Terenu 45 47
7/45211350-7 BUDYNEK ZAPLECZA 48 139
7.1/45200000-9 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 48 68
7.1.1/45262300-4 Konstrukcje betonowe 48 60
7.1.1.1145262300-4 Fundamenty 48 53
7.1.1.2|/45262300-4 Sciany 54 60
7.1.2|/45262500-6 Konstrukcje murowe 61 65
7.1.2.1/45262500-6 Sciany przyziemia 61 65
7.1.3/45261100-5 Konstrukcje drewniane 66 68
7.1.3.1/45261100-5 Konstrukcje dachowe 66 68
7.2|45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE 69 133
7.2.1/45261210-9 Pokrycia dachowe 69 85
7.2.2145421000-4 Stolarka budowlana 86 91
7.2.2.1/45421000-4 Okna i drzwi zewnetrzne 86 89
7.2.2.2|145421000-4 Drzwi wewnetrzne 90 91
7.2.3/45421000-4 Elementy $lusarsko-kowalskie 92 97
7.2.4/45410000-4 Tynki i okltadziny wewnetrzne 98 100
7.2.4.1/45410000-4 Tynki wewnetrzne 98 99
7.2.4.2|145410000-4 Oktadzina $cian 100 100
7.2.5/45421152-4 Roboty z prefabrykatéw gipsowych 101 106
7.2.6/45262300-4 Podtoza i posadzki 107 121
7.2.6.1/45262300-4 Podtoza 107 115
7.2.6.2|45262300-4 Posadzki 116 121
7.2.7|45442100-8 Malowanie 122 123
7.2.8/45321000-3 Docieplenie $cian zewnetrznych 124 133
7.3|45112723-9 URZADZENIA | WYPOSAZENIE 134 134
7.4|45112700-2 ELEMENTY ZEWNETRZNE 135 139
7.4.1145233300-2 Podbudowa 135 137
7.4.2145432100-5 Nawierzchnia 138 138
7.4.3/45421000-4 Elementy $lusarsko-kowalskie 139 139
8/45112710-5 TERENY ZIELENI 140 142
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OBMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 2D Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.1.1/0801-08
955 m?2 955,000
RAZEM 955,000
2|KNNR 6 2D Rozebranie nawierzchni zuzlowej mechanicznie m2
d.1.1/0801-02
700 m?2 700,000
RAZEM 700,000
3/KNR 4-01 |2D Wywdz gruzu z rozebranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych samochoda- | m3
d.1.1/0108-18 mi samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km
p0z.1*0,08+p0z.2*0,10 m3 146,400
RAZEM 146,400
4/KNR 4-01 |2D Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez |m3
d.1.1/0108-20 wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnosé = 4
poz.3 m3 146,400
RAZEM 146,400
5 2D Demontaz i utylizacja istniejagcego wyposazenia boiska - bramki stalowe kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 2D Demontaz istniejacego ogrodzenia z paneli stalowych wysokosci do 2m na m
d.1.1|kalk. wtasna stupkach stalowych z podmuréwka
76 m 76,000
RAZEM 76,000
7 2D Demontaz istniejacych stupow pitokchwytéw wysokosci do 6m z siatkg z two- |m
d.1.1|kalk. wtasna rzywa sztucznego
59,0 m 59,000
RAZEM 59,000
8 2D Demontaz istniejacych elementéw odwodnienia , studzienek kanalizaciji kpl
d.1.1|kalk. wtasna
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
1.2/45100000-8 Roboty ziemne
9/KNNR 1 ST 00.01 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
82,0-p0z.10 <fundamenty budynku> m3 43,000
RAZEM 43,000
10|KNNR 1 ST 00.01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do m3
d.1.2/0307-02 1,5 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-1V
39,0 <jw> m3 39,000
RAZEM 39,000
11|KNNR 1 ST 00.01 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gteboko$-|m3
d.1.2/0318-02 cido 1,5 m, w gruncie kat. IV, z zageszczeniem recznym
poz.10 m3 39,000
RAZEM 39,000
12|KNNR 1 ST 00.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, |m3
d.1.2/0214-07 rowow spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem ziemi
walcami, grunt kat. lll-1V, ziemia z wykopow
510,0*50% <zewnetrznej strony ogrodzenia> m3 255,000
RAZEM 255,000
13|KNNR 1 ST 00.01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, glebokos-|m3
d.1.2/0318-02 ci do 1,5 m, w gruncie kat. 1V, z zageszczeniem recznym, ziemia z wykopow
510,0*50% <zewnetrznej strony ogrodzenia> m3 255,000
RAZEM 255,000
14/KNR 2-31 |ST 00.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
0101-02
2500,0 <boiska> m?2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
15/KNR 2-31 |ST 00.01 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1.2/0101-07 II-1V gtebokosci 50 cm
0101-08
290,0+70,0 <chodniki> m?2 360,000
RAZEM 360,000
16|KNNR 1 ST 00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.9+poz.15*0,50+poz.14*0,50 m3 1 473,000
RAZEM 1 473,000
17|KNNR 1 ST 00.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
poz.16 m3 1 473,000
RAZEM 1 473,000
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OBMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
2|45233300-2 PODBUDOWY
18/KNNR 6 2D Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.2/0103-03 wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibra-
cyjnego w grunach kat. II-1V
p0z.29+p0z.30+poz.31 m2 2 833,110
RAZEM 2 833,110
19/KNR 2-31 |2D Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa odsaczajgaca o grubosci po za- |m2
d.2|0114-01 geszczeniu 20 cm
1860,0 <boisko do pitki noznej> m2 1 860,000
613,11 <boisko do koszykOwki i siatkdwki> m?2 613,110
RAZEM 2 473,110
20|KNR 2-31 |2D Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2|0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 40
poz.19 m?2 2 473,110
RAZEM 2 473,110
21|KNR 2-23 |2D Podbudowa z kruszyw tamanych 31,5-63mm- warstwa dolna o grubosci 15 cm |m?2
d.2|0104-01
1860,0 <boisko do pitki noznej> m2 1 860,000
613,11 <boisko do koszykOwki i siatkdwki> m?2 613,110
RAZEM 2 473,110
22|KNR 2-23 |2D Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm m2
d.2|0104-02 Krotnosé = -5
poz.21 m2 2 473,110
RAZEM 2 473,110
23|KNR 2-23 |2D Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2|0104-03
poz.21 m2 2 473,110
RAZEM 2 473,110
24|KNR 2-23 |2D Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm m2
d.2|0104-04 Krotnosé = -1
poz.23 m2 2 473,110
RAZEM 2 473,110
25|KNR 2-31 |2D Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2|0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 50 cm
0104-02
290,0+70,0 <chodniki> m?2 360,000
RAZEM 360,000
26|KNNR 6 2D Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.2|0113-01 01 czeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m
poz.25 m?2 360,000
RAZEM 360,000
3|45233100-0 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
27|KNR 2-31 |2D tawa pod obrzeza betonowa B10 z oporem m3
d.3|0402-04
poz.28*0,06 m3 17,640
RAZEM 17,640
28|KNNR 6 2D Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ha podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3/0404-05 spoiny wypetniane zaprawg cementowg
184,0+80,0+30,0 m 294,000
RAZEM 294,000
4/45432100-5 NAWIERZCHNIA
29|BClI12.15. |2D Sztuczna trawa na boiska do pitki noznej ORLIK w kolorze zielonym. Cena m2
d.4|1.010 wraz z montazem nawierzchni i malowniem linii biska na przygotowanym pod-
tozu.Gestos¢ trawy: min. 97.000 wtokien /m2; Ciezar widékna: min. 11.000
Dtex; wys.wtékna min. 60 mm
1860,0 <boisko do pitki noznej> m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
30 2D Dostarczenie oraz montaz nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii |m2
d.4|analiza in-
dywidualna
613,11 <boisko do koszykowki i siatkdwki> m?2 613,110
RAZEM 613,110
31/KNNR 6 2D Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm z6ltej uktadane na pod- |m?2
d.4|0502-02 01 sypce cementowo-piaskowej, z kostki brukowej betonowej kolorowej
290,0+70,0 m?2 360,000
RAZEM 360,000
5|45342000-6 OGRODZENIE
32|KNR 4-01 |4 ZT Wykopy waskie w gruncie kat. IV, o glebokosci do 1,5 m m3
d.5/0102-03
155,0 m3 155,000
RAZEM 155,000
33/KNR 4-01 |4 ZT Zasypanie wykopow ziemig kat. IV m3
d.5/0105-03
poz.32-poz.35 m3 125,850
RAZEM 125,850
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
34/KNR 4-01 |4 ZT Wywdz ziemi IV kat. samochodami samowytadowczymi do 5 t na na odlegto$¢ |m3
d.5/0108-07 do 1 km
poz.32-p0z.33 m3 29,150
RAZEM 29,150
35/KNR 2-02 |4 ZT Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 z betonu B-|m3
d.5|0204-01 14 15
0,50*0,50*1,10*106 m3 29,150
RAZEM 29,150
36/KNR 2-02 |4 ZT Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- |kg
d.5/0290-02 01 téw budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi
od 8-14 mm
780,0 kg 780,000
RAZEM 780,000
37 47T Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej kolor ciemno-zielony gr.3,2mm oczka |mb
d.5|kalk. wkasna 35x35mm wys.410 cm, nha stupkach stal. o rozstawie 2,50m obsadzonych w
stopach fundamentowych
264,50 mb 264,500
RAZEM 264,500
38 47T Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej kolor ciemno-zielony gr.3,2mm oczka |mb
d.5|kalk. wkasna 35x35mm wys.200 cm, na stupkach stal. o rozstawie 2,50m obsadzonych w
stopach fundamentowych
39,0 mb 39,000
RAZEM 39,000
39 47T Pitkochwyt boiska z siatki syntetycznej, elastycznejna stupkach z rur stalowych |mb
d.5|kalk. wkasna o rozstawie 2,5 m i wysokosci 6,17 m obsadzonych w stopach fundamento-
wych
35,20 mb 35,200
RAZEM 35,200
40|/KNR 2-23 |4 ZT Brama stalowa o wym. 350x200 cm - ze stupkami oraz kompletem zawiaso- |szt.
d.5/0402-01 wo-zamkowym, zamykane na zamek
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41|KNR 2-23 |4 ZT Furtka stalowa o wym. 100x200 cm - ze stupkami oraz kompletem szt.
d.5|0402-04 zawiasowo-zamkowym, zamykane na zamek
analogia
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
6|45112723-9 URZADZENIA
6.1/45112723-9 Boiska
42/KNR 2-23 2D Ustawienie w gotowych otworach bramek wraz z tulejami do pitki noznej o szt.
d.6.1/0310-06 wym. 5,0 x 2,0 m , profil aluminiowy + siatka do bramki
2 Sszt. 2,000
RAZEM 2,000
43/KNR 2-23 2D Ustawienie w tulejach stojakéw metalowych ocynkowanych o wysiegu 160cm, |szt.
d.6.1/0310-04 z tablicami o wymiarach 180x105cm, i obreczg uchylng z siatka, do koszykow-
ki,
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44/KNR 2-23 2D Ustawienie w tulejach stojakéw do siatkdwki, aluminiowe wielofunkcyjne z me- |szt.
d.6.1/0310-02 chanizmem naciagowym, wraz z siatkg catlosezonowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.2| 45112723 Terenu
9
45 2D Dostarczenie oraz montaz stojak na rowery typu Fabor SR1 szt
d.6.2|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 2D Dostarczenie oraz montaz kosze stalowe przytwierdzane do podtoza na fun- |szt
d.6.2|analiza in- damencie betonowym 25x25x25cm
dywidualna wylewanym pod kostka nawierzchniowg chodnika, na $mieci typ KP Da.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47 2D Dostarczenie oraz montaz tawek parkowych z rur stalowych malowanych szt
d.6.2|analiza in- proszkowo, siedziska drewniane, przytwierdzane do podtoza fundamencie be-
dywidualna tonowym 25x25x25cm
wylewanym pod kostka nawierzchniowg chodnika typ MD 103
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7|45211350-7 BUDYNEK ZAPLECZA
7.1/45200000-9 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
7.1.1/45262300-4 Konstrukcje betonowe
7.1.145262300-4 Fundamenty
11
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48|KNR 2-02 |ST 00.02 Podktady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podiozu gruntowym m3
d.7./1101-01
111
0,70%(16,66*2+4,73*4)*0,10 m3 3,657
RAZEM 3,657
49|KNR 2-02 |ST 00.02 |tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m z betonu m3
d.7.|0202-01 18 C20/25 (B-25)
111
0,50*0,30*(16,66*2+4,73*4) m3 7,836
RAZEM 7,836
50/KNR 2-02 |ST 00.02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- |kg
d.7./0290-02 01 téw budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi
111 od 8-14 mm
110,0+490,0+22,0 kg 622,000
RAZEM 622,000
51|KNR 2-02 |ST 00.02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zim- |m?2
d.7./0603-09 no - pierwsza warstwa
111
0,30*(16,66*2+4,73*4)*2 m?2 31,344
RAZEM 31,344
52|KNR 2-02 |ST 00.02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwéch warstw roztworu asfaltowego wy- |m?2
d.7./0603-10 konana na zimno - nastepna warstwa
111
poz.51 m2 31,344
RAZEM 31,344
53|KNR 2-02 |ST 00.02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej na |m?2
d.7./0604-02 01 lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
111
0,50%(16,66*2+4,73*4) m?2 26,120
RAZEM 26,120
7.1.|45262300-4 Sciany
1.2
54|KNR 2-02 |ST 00.02 Sciany betonowe proste o grubosci 20 cm, wysokosci do 3 m z betonu C20/25 |m?2
d.7.|0206-01 18 (B-25)
112
0,72*(5,02+7,59+4,98*2)*2 m?2 32,501
A (sumaczesciowa) e
m?2 32,501
1,0%(1,50*2+3,28+3,60+1,10) m?2 10,980
RAZEM 43,481
55|KNR 2-02 |ST 00.02 Sciany betonowe proste o grubosci 20 cm, - dodatek za kazdy 1 m wysokosci |m?2
d.7./0206-02 ponad 3 m
112 Krotnosé = 5
poz.54A m2 32,501
RAZEM 32,501
56/KNR 2-02 |ST 00.02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwéch warstw roztworu asfaltowego wy- |m?2
d.7./0603-09 konana na zimno - pierwsza warstwa
112
poz.54*2 m?2 86,962
RAZEM 86,962
57|KNR 2-02 |ST 00.02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwéch warstw roztworu asfaltowego wy- |m?2
d.7./0603-10 konana na zimno - nastepna warstwa
112
poz.56 m2 86,962
RAZEM 86,962
58/KNR BC-02 |ST 00.02 Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw - przyklejenie plyt m2
d.7./0305-08 ochronnych - styropian twardy, gr.10 cm
112
poz.54A m?2 32,501
RAZEM 32,501
59|KNR 2-02 |ST 00.02 |Wience monolityczne z betonu C20/25 (B-25) na $cianach zewnetrznych o m3
d.7./0212-12 18 szerokosci do 30 cm
112
0,25*0,35%(8,08+5,52+4,98*2)*2 m3 4,123
RAZEM 4,123
60|KNR 2-02 |ST 00.02 Belki i podciagi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do prze-|m3
d.7./0210-05 16 kroju belki do 16 m/m2 z betonu C16/20 (B-20)
112
<NM1>0,25*0,25*1,5*7 m3 0,656
RAZEM 0,656
7.1.2|45262500-6 Konstrukcje murowe
7.1.|45262500-6 Sciany przyziemia
2.1
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61|KNR-I 0-27 |ST 00.02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci 25 |m2
d.7./0160-02 02 cm, z pustakéw ceramicznych Kl. 15, na zaprawie cementowo-wapiennej
121
2,25%(5,52*2+8,09*2+4,98*4)-(1,0*2,0*6+1,20*1,20) m?2 92,625
5,48/2*1,65*4 m?2 18,084
RAZEM 110,709
62|NNRNKB 2-|ST 00.02 Scianki dzialowe z cegiet kratéwek K-3 o grubosci 1/2 cegly bez wzgledu na m2
d.7.|02U 0175- rodzaj zaprawy
1.2.1|02
2,68*(4,98*2+2,45*5)-1,0*2,0*2 m?2 55,523
RAZEM 55,523
63|KNR 2-02 |ST 00.02 Scianki dzialowe z cegiet dziurawek pojedynczych kl. 5 na zaprawie cemento- |m?2
d.7./0120-01 03 wo-wapiennej o grubosci 1/4 cegly
121
(2,68*(1,34+2,43)-(1,0*2,0*2))*3 m?2 18,311
RAZEM 18,311
64|KNR 2-02 |ST 00.02 Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach o grubos$ci 1 cegly z cegiet poje-  |szt.
d.7./0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakéw
121
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR 2-02 |ST 00.02 Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach o grubos- |szt.
d.7./0126-02 ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
121
6 Sszt. 6,000
RAZEM 6,000
7.1.3]45261100-5 Konstrukcje drewniane
7.1.145261100-5 Konstrukcje dachowe
31
66|KNR 2-02 |ST 00.02 Murtaty o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 impregnowane m3
d.7.|0406-02
131
1,12 m3 1,120
RAZEM 1,120
67/KNR 2-02 |ST 00.02 |Krokwie zwykte o diugosci ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2 |m3
d.7.|0408-05 impregnowane
131
2,62 m3 2,620
RAZEM 2,620
68|KNR 2-02 |ST 00.02 Kleszcze o przekroju poprzecznym do 180 cm2 impregnowane m3
d.7.|0408-02
131
4,04 m3 4,040
RAZEM 4,040
7.2/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.2.1/45261210-9 Pokrycia dachowe
69/KNR 0-15I1 |ST 00.03 |Utozenie na krokwiach folii PVC paroprzepuszczalnej m2
d.7.|0517-01
21
121,50 m?2 121,500
RAZEM 121,500
70|KNR 0-15I1 |ST 00.03 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.7./0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, - przyciecie i przybicie kontriat
2.1
poz.69 m?2 121,500
RAZEM 121,500
71|KNNR 2 ST 00.03 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej grub.25mm impregnowanej |m2
d.7.|0403-01
21
poz.70 m2 121,500
RAZEM 121,500
72|KNR K-05 |ST 00.03 Mocowanie membrany separacyjnej na petnym deskowaniu m2
d.7./0102-02
2.1
poz.71 m?2 121,500
RAZEM 121,500
73|KNR K-05 |ST 00.03 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej, impregnowanej m
d.7./0103-04
21
17,30*2 m 34,600
RAZEM 34,600
74|KNR K-05 |ST 00.03 |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej, impregnowanej m
d.7.|0103-05
2.1
poz.73 m 34,600
RAZEM 34,600
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75|KNR K-05 |ST 00.03 |Wykonanie deskowania - szalowanie okapu z tarcicy nasyconej grub.25mm m2
d.7./0103-06 impregnowanej oraz malowanej lakierobejcg
21
0,40*(17,31*2+3,0*2*2)+2,80*3,0*2 m?2 35,448
RAZEM 35,448
76|KNR 0-15I1 |ST 00.03 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi gr. 0,88 mm, kolir brg- |m2
d.7./0522-09 zowy
21
poz.72 m2 121,500
RAZEM 121,500
77|KNR-W 2- |ST 00.03 Blachy okapowe systemowe z blachy stalowej powlekanej m
d.7.|02 0511-03
2.1/03
poz.73 m 34,600
RAZEM 34,600
78|KNR-W 2- |ST 00.03 Pasy nadrynnowe systemowe z blachy stalowej powlekanej m
d.7.|02 0511-03
21|12
poz.77 m 34,600
RAZEM 34,600
79|KNR-W 2- |ST 00.03 |Wiatrownice systemowe z blachy stalowej powlekanej powtoka HBP m
d.7.|02 0511-04
2.1/04
7,40*2 m 14,800
RAZEM 14,800
80|KNR-W 2- |ST 00.03 |Gasiory z blachy stalowej powlekanej powtoka HBP m
d.7.|02 0511-02
2.1/06
17,31 m 17,310
RAZEM 17,310
81|/KNR 2-02 |ST 00.03 Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm- z blachy stalowej powlekanej m
d.7.|0509-04
21
poz.82 m 34,600
RAZEM 34,600
82|KNR K-05 |ST 00.03 |Montaz grzebienia okapu m
d.7.|0204-02
21
poz.78 m 34,600
RAZEM 34,600
83|/KNR 2-02 |ST 00.03 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z stalowej powlekanej m
d.7.|0511-03
2.1
2,50*2 m 5,000
RAZEM 5,000
84|KNNR 2 ST 00.03 Deskowanie stropu z tarcicy nasyconej grub.25mm impregnowanej m2
d.7.|0403-01
21
5,82*10 m?2 58,200
RAZEM 58,200
85/KNNR 2 ST 00.03 Deskowanie stropu z tarcicy nasyconej grub.30mm impregnowanej m2
d.7.|0403-01
2.1
2,30*4,98 m?2 11,454
RAZEM 11,454
7.2.2145421000-4 Stolarka budowlana
7.2.145421000-4 Okna i drzwi zewn etrzne
2.1
86/KNNR 7 ST 00.04 |Okna 4-komorowe, z PCW biete, uchylne do wnetrz, nawietrzniki state, szkle- |m?2
d.7./0701-05 02 nie podwojne,
221
1,20*1,20 <O1> m?2 1,440
RAZEM 1,440
87|KNNR 2 ST 00.04 Montaz oscieznic drewnianych zewnetrznych m2
d.7./1104-02
221
0,90*2,0*2 <Dz1> m?2 3,600
0,90*2,0*4 <Dz2> m?2 7,200
RAZEM 10,800
88|KNNR 2 ST 00.04 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych peinych m2
d.7.|1104-04
221
poz.87 m2 10,800
RAZEM 10,800
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89|KNNR 2 ST 00.04 |Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych z PVC biatych, $cianach murowa- m
d.7.|0302-07 nych.
221
1,25 m 1,250
RAZEM 1,250
7.2./45421000-4 Drzwi wewn etrzne
22
90|KNNR 2 ST 00.04 Oscieznice stalowe szt.
d.7./1104-01 10
222
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
91/KNR 2-02 |ST 00.04 |Skrzydfa drzwiowe wewnatrzlokalowe, wypetnienie ptyta wiérowa petna, obto- |m?2
d.7./1017-02 zona ptytami HDF, laminat buk, z kratkg wentylacyjna, kpl klamek i zamek fa-
2.2.2 zienkowy,
0,90*2,0*2 <D3> m?2 3,600
0,90*2,0*6 <D3t> m?2 10,800
RAZEM 14,400
7.2.3|45421000-4 Elementy $lusarsko-kowalskie
92 ST 00.04 Porecz umywalkowa - stal nierdzewna, falista szt.
d.7.|kalk. wtasna
2.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93 ST 00.04 Porecz scienna uchylna, tukowa 850mm przy ubikacji - stal nierdzewna, falista |szt.
d.7.|kalk. wkasna
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94 ST 00.04 Porecz katowa 90', 306 x 610mm przy ubikacji - stal nierdzewna, falista szt.
d.7.|kalk. wtasna
2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95 ST 00.04 |Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem szt.
d.7.|kalk. wkasna
23
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
96 ST 00.04 Porecz prysznicowa jednoramienna z ramieniem pionowym szt.
d.7.|kalk. wtasna
2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97 ST 00.04 |Wieszak zastony prysznicowej szt.
d.7.|kalk. wkasna
23
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.2.4/45410000-4 Tynki i oktadziny wewnetrzne
7.2./45410000-4 Tynki wewn etrzne
4.1
98|KNR 2-02 |ST 00.05 |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach na |m2
d.7./2008-01 podtozu ceramicznym
241
<pom.1;2;4>2,55*%(2,45+2,43)*2*3 m?2 74,664
<pom.3;6;7>2,55%(2,45+2,43)*2*3-1,0*2,0*2 m?2 70,664
<pom.5;8>2,55*(5,02+2,43)*2*2-1,0*2,0*2 m?2 71,990
poz.63*2 m2 36,622
-poz.99 m?2 -104,454
RAZEM 149,486
99|KNNR 2 ST 00.05 Podkiad tynkarski pod glazure na $cianach, z gotowej suchej mieszanki m2
d.7.|0903-08 01
241
<pom.3>2,10%(1,0*2+1,37+0,37+1,34*2+1,0+1,39*2+1,43+0,43) m?2 25,326
<pom.4>2,10%(2,45*2+2,43+1,43) m?2 18,396
<pom.6>2,10%(1,0*2+1,37+0,37+1,34*2+1,0+1,39*2+1,43+0,43) m?2 25,326
<pom.7>2,10%(1,0*2+1,37+0,37+1,34*2+1,0+1,39*2+1,43+0,43) m?2 25,326
<szatnia>2,10*2,40*2 m2 10,080
RAZEM 104,454
7.2.145410000-4 Oktadzina $cian
4.2
100/KNR 2-02 |ST 00.05 Licowanie $cian ptytkami, fajansowymi, szkliwionymi, gtadkimi, o wymiarach  |m2
d.7./0829-06 01 25x35 cm na klej metodg zwyktg -
242
poz.99 m2 104,454
RAZEM 104,454
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7.2.5/45421152-4 Roboty z prefabrykatow gipsowych
101|KNR AT-12 |ST 00.06 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI grubos$ci 15 mm na meta-|m?2
d.7./0202-03 lowej konstrukcji nosnej podwojnej krzyzowej jednopoziomowej
25
5,82*10 m?2 58,200
RAZEM 58,200
102|KNR AT-12 |ST 00.06 |Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m?2
d.7./0202-06 nej - dodatek za drugg warstwe piyt g.-k. jw.
25
poz.101 m2 58,200
RAZEM 58,200
103|KNR 0-1511 |ST 00.03 Ulozenie folii paroizolacyjnej m2
d.7.|0517-01
25
poz.102 m?2 58,200
RAZEM 58,200
104|KNR AT-12 |ST 00.06 |Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m?2
d.7./0202-05 nej - izolacja pozioma z wetny mineralnej 50mm
25
poz.102 m2 58,200
RAZEM 58,200
105|KNR AT-12 |ST 00.06 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m?2
d.7./0202-05 nej - izolacja pozioma z wetny mineralnej 150mm
25
poz.104 m?2 58,200
RAZEM 58,200
106|KNR 0-15I11 |ST 00.03 |Utozenie na krokwiach folii PVC paroprzepuszczalnej m2
d.7.|0517-01
25
58,2 m?2 58,200
RAZEM 58,200
7.2.6/45262300-4 Podto za i posadzki
7.2.145262300-4 Podto za
6.1
107|KNNR 2 ST 00.07 Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw m3
d.7./1201-03 51
26.1
poz.110*0,10 m3 6,280
RAZEM 6,280
108|KNNR 2 ST 00.07 Podkiady na podtozu gruntowym z ubitej pospotki m3
d.7.|1201-03 52
26.1
poz.110*0,15 m3 9,420
RAZEM 9,420
109|KNNR 2 ST 00.07 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10 (B-10) z |m3
d.7./1201-01 52 kruszywa naturalnego
26.1
poz.110*0,10 m3 6,280
RAZEM 6,280
110|NNRNKB |ST 00.07 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, dwuwarstwowa m2
d.7.|202 0618- Krotnos¢ = 2
2.6.1/03
5,02*4,98+7,59*4,98 m?2 62,798
RAZEM 62,798
111|KNNR 2 ST 00.07 Izolacje z folii polietylenowej m2
d.7.|0604-01
26.1
poz.110 m?2 62,798
RAZEM 62,798
112|KNNR 2 ST 00.07 Izolacje poziome posadzki z plyt styropianowych twardych odm. 20, grubosci | m?2
d.7.|0602-02 22 100 mm,
26.1
poz.111 m2 62,798
RAZEM 62,798
113|KNNR 2 ST 00.07  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m?2
d.7./1202-01 zatarte na ostro
26.1
poz.112 m?2 62,798
RAZEM 62,798
114/KNNR 2 ST 00.07  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubosci |m?2
d.7.|1202-03 010 mm
26.1 Krotnosé = 4
poz.113 m2 62,798
RAZEM 62,798
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115|KNR 2-02 |ST 00.07 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa, m2
d.7.|1106-07
2.6.1
poz.114 m?2 62,798
RAZEM 62,798
7.2.145262300-4 Posadzki
6.2
116|KNR 2-02 |ST 00.07 Posadzki z wyktadzin rulonowych, obiektowych PCW - kolor, z cokolikiem m2
d.7./1112-06 wys.10 cm, wywinietym na listwie naroznej-¢wiercwatek
2.6.2
58,84-p0z.118 m?2 35,560
RAZEM 35,560
117|\KNR 2-02 |ST 00.07 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.7./1112-09
2.6.2
poz.116 m2 35,560
RAZEM 35,560
118/KNR 2-02 |ST 00.07 Posadzki z ptytek kamionkowych szkliwionych 30x30 cm uktadanych na klej m2
d.7./1118-08 01 metoda zwyktg w pom. mniejszych od 10 m2
2.6.2
5,82*4 <wc> m?2 23,280
RAZEM 23,280
119/KNR 2-02 |ST 00.07 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.7./1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg
2.6.2
23,28*1,15 m 26,772
RAZEM 26,772
120 ST 00.07 Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczki z wkladem czyszczacym w postaci |szt
d.7.|analiza in- listew winylowych, systemowe o0 wym. 100/100 cm
2.6.2|dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
121 ST 00.07 Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczki z wktadem czyszczacym w postaci |szt.
d.7.|analiza in- listew winylowych, systemowe o wym. 400/200 cm
2.6.2|dywidualna
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
7.2.7|45442100-8 Malowanie
122|KNNR 2 ST 00.08 Dwukrotne malowanie farbg akrylowg z gruntowaniem piyt gipsowych, spoino- |m2
d.7.|1402-05 wanych, szpachlowanych
2.7
poz.101 m2 58,200
RAZEM 58,200
123|KNNR 2 ST 00.08 Dwukrotne malowanie farbg akrylowa podtozy gipsowych m2
d.7.|1402-03
2.7
poz.98 m?2 149,486
RAZEM 149,486
7.2.8/45321000-3 Docieplenie $cian zewn etrznych
124|KNNR 2 ST 00.09 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - doptata za listwy coko- |m
d.7./1902-11 01 towe aluminiowe
2.8
5,82*2+8,39*2+5,78*4-1,0*6 m 45,540
RAZEM 45,540
125|KNNR 2 ST 00.09 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o grubosci 15 cm metodg |m2
d.7./1902-04 lekkg mokra z wyprawa z tynku akrylowego baranek 2mm, kolor biaty, nakta-
2.8 dany recznie
2,47%(5,82*2+8,39*2+5,78*4)-(1,0*2,0*6+1,20*1,20) m?2 113,864
5,85/2*1,35*4 m?2 15,795
RAZEM 129,659
126|KNNR 3 ST 00.09 |Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu $cian parteru m2
d.7./1001-04
2.8
poz.124*2,0 m?2 91,080
RAZEM 91,080
127|KNNR 2 ST 00.09 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - doptata za wzmocnie- |m
d.7./1902-11 nie naroznikéw listwami aluminiowymi
2.8
5,0*6+1,20*3+2,40*8 m 52,800
RAZEM 52,800
128/KNR 0-23 |ST 00.09 Przyklejenie ptyt styropianowych twardych, ekstrudowany grub.10 cm do $cian |m2
d.7./2612-01 cokotu
2.8
0,30*poz.124 m?2 13,662
RAZEM 13,662
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129|KNR 0-23 |ST 00.09 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.7.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych jw
2.8
poz.128*8 szt 109,296
RAZEM 109,296
130|KNR 0-23 |ST 00.09 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy  |m?2
d.7./2612-06 siatki na $cianach
2.8
poz.128 m2 13,662
RAZEM 13,662
131|KNNR 2 ST 00.09 |Tynki dekoracyjne zewnetrzne grubosci 2,0 mm o fakturze nakrapianej, z ma- |m?2
d.7./1004-01 sy tynkarskiej akrylowej naktadane recznie
2.8
poz.130 m?2 13,662
RAZEM 13,662
132|KNR 4-01 |ST 00.09 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych o dtugosci ponad 1,5 m w $cianach z  |szt.
d.7./0321-02 cegiet (bez wartosci podokiennika)
2.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133 ST 00.09 Dostarczenie podokiennikéw stalowych powlekanych zewn.szer.20 cm m
d.7.
2.8
1,25 m 1,250
RAZEM 1,250
7.3|45112723-9 URZADZENIA | WYPOSAZENIE
134 ST 00.10 |Szafki szkolne - ubraniowa BHP 300 Wersja standard - Kolor popielaty (RAL |szt
d.7.3/kalk. wtasna 7035) lakier proszkowy faktura gtadka wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm
z ryglowaniem w 1 punkcie, dwudrzwiowa 1800x600x500 na taweczce
405x599x745
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
7.4/45112700-2 ELEMENTY ZEWNETRZNE
7.4.1/45233300-2 Podbudowa
135/KNNR 6 2D Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.7./0103-01 wykonywane recznie, w gruntach kategorii II-1V
4.1
18,50 m?2 18,500
RAZEM 18,500
136/KNNR 6 2D Warstwy odsaczajace na poszerzeniach wykonywane recznie, zageszczane |m?2
d.7./0104-01 przy uzyciu walca wibracyjnego, grubos¢ warstwy 10 cm
4.1
poz.135 m2 18,500
RAZEM 18,500
137|KNNR 6 2D Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.7./0113-01 01 czeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m
4.1
poz.136 m?2 18,500
RAZEM 18,500
7.4.2/45432100-5 Nawierzchnia
138/KNNR 6 2D Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm z6ttej, uktadane na pod- |m?2
d.7./0502-01 sypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
4.2
poz.137 m?2 18,500
RAZEM 18,500
7.4.3/45421000-4 Elementy $lusarsko-kowalskie
139 2D Balustrada z pochwytem dla niepetnosprawnych stalowa, malowana proszko- |mb
d.7.|kalk. wtasna wo
43
1,0*2 mb 2,000
RAZEM 2,000
8|45112710-5 TERENY ZIELENI
140/KNNR 1 47T Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.8/0501-01
1150 m?2 1 150,000
RAZEM 1 150,000
141\KNR 2-21 |4 ZT Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.8/0218-02 kim
poz.140*0,10 m3 115,000
RAZEM 115,000
142\KNR 2-21 |4 ZT Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.8/0401-02
poz.140 m2 1 150,000
RAZEM 1 150,000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Inwestycja polega na budowie "Moje boisko-Orlik 2012 w Chetmcu" - kompleks boisk sportowych o sztucznej nawierzchni z zapleczem sanitarno-
szatniowym w Chetmcu na dziatce nr 356,358/2,358/3

Projekt zostat opracowany na podstawie typowego projektu autorstwa "KULCZYNSKI Architekt Sp. z 0.0 Ul. Zgoda 4 m2 00-018 Warszawa tel.:
022 828 22 00 WARSZAWA" opracowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w lutym 2009 roku.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Projektowany budynek zaplecza jest wolnostojacy

Projektowany budynek zaplecza jest parterowy z dachem dwuspadowym. Budynek miesci pomieszczenia szatni z umywalniami, ustepami osob-
nymi meskimi i damskimi oraz pomieszczenie trenera i magazyn.

Budynek zaplecza boisk dostosowany jest do otoczenia. Gtéwna bryta nakryta jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia zblizonym do ist-
niejacej zabudowy

Wykonczenie i kolorystyka zaprojektowane sg w sposob zapewniajacy wpasowanie budynku do otaczajacej zabudowy.

4. OGOLNE DANE TECHNICZNO - UZYTKOWE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 96,60 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 58,84 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA : 82,13m2
KUBATURA BRUTTO 378m3
WYSOKOSC BUDYNKU : 4,50 m

. Powierzchnia objeta opracowaniem 3786m2

. Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00m2

. Powierzchnia boisk do koszykéwki i siatkéwki 613,11 m2

. Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych 210m2

. Powierzchnia zabudowy budynku 96,6m2

. Powierzchnia pochylni i schodéw zewnetrznych 4,5m2

. Powierzchnia biologicznie czynna - trawnik (stanowi 18,9%) 1004,79 m2
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