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2. Klauzura i oswiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO
PROGRAMU ,ORLIK 2012" NA DZIALCE NR EWID. 356, 358/2, 358/3 W CHEEMCU — budowa
instalacji elektrycznych” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg

Projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:
mgr inz. Maciej Szykowny
nr uprawnied UAN-11-K-8386/44/88

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlano-wykonawczy pt:

,BUDOWA ZESPOtU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU ,,ORLIK
2012" NA DZIALCE NR EWID. 356, 358/2, 358/3 W CHEEMCU — budowa instalacji
elektrycznych” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Jarostaw Kowalski mgr inz. Maciej Szykowny
nr uprawnien GPA-7342-00/94 nr uprawnien UAN-[I-K-8386/44/88

myr inZ. JARGSEAW KOWALSKi
UPRAWNIENIA DY PROJEK TV ANIA

JEKTANT

NADZOROWA S A oA e mgr ing/ Maciej Szykowny
W BRAN 1 R Ry s Nr upr. ADAN-1I-K-8386/44/88
Upr. ir UAN-7342.127/92

Upr. nr GPA-7542-100/94
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3. Dane ogodlne

Inwestor:

GMINA CHEEMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHEEMIEC

umowa z Inwestorem,

wizja w terenie,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych wyd. Il. z 1988r z pdZniejszymi zmianami,
norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w ohiektach budowlanych,

norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

norma PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 61024-2,

katalogi producentdw aparatéw i urzadzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania.

4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje budowe instalacji elektrycznych w

zespole boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza do programu ,,ORLIK 2012” w
miejscowosci Chetmiec na dziafce nr 356, 358/2, 358/3.
W zwigzku budowa projektuje sie:

budowe rozdzielnicy RGO,

budowe WLZ,

budowe instalacji gniazd, wypustow 1-fazowych,

budowe instalacji oswietlenia podstawowego i wentylacji,
budowe instalacji oswietlenia zewnetrznego,

budowe instalacji przepieciowe;j.

budowe instalacji odgromowej i uziemiajgce;j.

budowe oswietlenia boisk i terenu

4.2. Zasilanie i bilans mocy.

Zasilanie obiektu wg oddzielnego opracowania.

Bilans mocy budynku oraz boisk sportowych:

Moc zainstalowana 3 — fazowa = 33 kW. Moc zainstalowana gniazd i wypustow 3 — fazowa =
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26kW. Moc zainstalowana oswietlenia wewnetrznego 1-fazowa = 1500 W. Moc
zainstalowana oswietlenia zewnetrznego terenu 1-fazowa = 14 300 W,

Wartos¢ mocy jednostkowej oswietlenia dla Szkoty klasy C wynosi 23W/m2.

Ze wzgledu na duzy prad rozruchowy oswietlenia terenu moc szczytowa 3-fazowa wynosi
33kw.

4.3. WG.

W uktadzie pomiarowym.

4.4. WLZ.
Zrozdzielni RG budynku szkoty prowadzi¢ WLZ przewodem 4xYKY 25mm? .

4.5. Rozdzielnica RGO.

Rozdzielnica gtdwng budynku orlika RGO zlokalizowac na parterze w pomieszczeniu nr 1.
Pomieszczenie trenera. RGO zasila¢ z uktadu pomiarowego przewodem 4xYKY 25mm?. RGO
w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowa PRAGMA 4x24 o IP 40. RGO montowac 1,1
m nad poziomem posadzki. Rozdzielnice RGO wyposazy¢ w:

- roztgcznik trojbiegunowy,

- lampki sygnalizujace napiecie,

- wytgczniki réznicowo — pradowe,

- wytaczniki nadpragdowe.

- ograniczniki przepieé B+C,

- uktad sterowania oswietleniem,

- uktad sterowania wentylacjg wywiewno — nawiewna (zegar sterujacy + stycznik),
Rozdzielnica RGO zasila wszystkie odbiorniki budynku orlika oraz oswietlenie terenu i boiska.

Miejsce lokalizacji RGO przedstawia rys. nr E-01. Schemat elektryczny RGO przedstawia rys.
nr E-03.

4.6. Instalacja gniazd, wypustow 1-fazowych.

Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. prowadzic¢ jako wtynkowa przewodami kabelkowymi
YDYp.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie

prowadzic¢ przewoddw w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi,
sufitu, i podfogi oraz miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-
E-002.

Gniazda montowac jako podwadjne i lokalizowaé na wysokosci 0,3m. Caty osprzet
hermetyczny o IP 44 na wysokosci 1,15m.

W pomieszczeniach WC nr 3 i 4 oraz pomieszczeniach sanitariatach nr 6 i 7 przewidziano
zasilanie
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bojleréw elektrycznych o mocy 1,5kW — 1-fazowe poprzez wypusty. Wyposazenie bojerow
elektrycznych pojemnosciowych wg kosztéw branzy sanitarne;j.

W projekcie elektrycznym zawarto ogrzewanie elektryczne poprzez wypusty 1-fazowe
zasilajgce grzejniki elektryczne konwektorowe z termostatem 1-fazowe. Moce grzejnikow
podano na rzucie parteru rysunek E-01. Wyposazenie grzejnikéw elektrycznych wg kosztow
branzy elektrycznej.

Instalacja gniazd i wypustéw 1-faz. przedstawia rys. nr E-01.

4.7. Instalacja oswietlenia podstawowego, zewnetrznego pomieszczen socjalnych.

Instalacje oswietlenia podstawowego i zewnetrznego prowadzi¢ jako wtynkowa przewodami
kabelkowymi YDYp,

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie
prowadzi¢ przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi,
sufitu, i podtogi oraz miejsca montazu wytgcznikéw zachowac zgodnie z przepisami PBUE,
PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

taczniki hermetyczne o IP 44 lokalizowac na wysokosci 1,15m. W pomieszczeniach
zamontowac oprawy oswietleniowe zgodne z parametrami okreslonymi w legendzie.
Wentylatory sterowanie poprzez zegar sterujgcy umieszczony RGO,

Oswietlenie zewnetrzne realizowac poprzez oprawy zgodne z parametrami okreslonymi w

legendzie mocowane do sciany zewnetrznej budynku.

Instalacja oSwietlenia podstawowego i zewnetrznego przedstawia rys. nr E-01,

4.8. Ochrona przepieciowa.

Dla obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana w rozdzielnicy RO. Ochrone
przepieciowg nalezy zrealizowac za pomocg ogranicznika typ B+C (typ 1+2) 3-fazowy o
parametrach 100kA, 1500V.

4.9. Instalacja odgromowa i uziemienia.

W celu zapewnienia ochrony odgromowe;j dla projektowanego budynku wykona¢ ochrone
odgromowa podstawowg klasy IV oraz ochrone przeciw przepieciowa.

Na dachu prowadzi¢ zwody pionowe z drutu stalowego ocynkowanego f 8 mm mocowane co
okoto 1m do konstrukcji dachu. Zgodne z klasa odgromowag klasy IV oko na zwodach
poziomych winno wynosi¢ 20mx20m. Nastepnie prowadzi¢ zwody pionowe z drutu
stalowanego ocynkowanego f 8 mm mocowane co okoto 1m do konstrukcji budynku.

Na dachu wszystkie metalowe czesci taczyé ze zwodami poziomymi. Zgodne z klasa

odgromowa klasy IV zwodach pionowych powinny by¢ rozmieszczone minimum co 20m.
Zwody pionowe pofaczy¢ z uziemieniem otokowym, ktory nalezy wykonac z bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 utozonej na gtebokosci 0,6-1 m w odlegtosci 1-1,5m od
fundamentéw budynku.

Zacisk kontrolny powinien miec¢ dwie sruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10. Zacisk



kontrolny montowac w puszcze uziemiajacej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia.
Projektowane zwody pionowe i poziome na dachu przewigzki nalezy potaczy¢ z istniejaca
instalacjg odgromowag na przylegtym budynku.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nalezy wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia.

Rezystancja uziemienia nie powinna‘przekraczaé 10 Q.

Instalacje odgromowa i uziemienia przedstawia rys. nr E-02.

4.10. Oswietlenie boisk i terenu.

W celu oswietlenia boisk i terenu nalezy zamontowac stupy 2 typy:

TYP1-Stup oswietleniowy OSSH-100/4 FLA S355 FLA S 355 FUNDAMENT F-160S wys.
10metrow

Typ 2 — stup oswietleniowy OSH-100/4 FUNDAMENT 1508

Na sfupach zamontowac konstrukcje:

Dla 6 lamp gtowica-G6.2 M 90* FLA, 6xPD2 400N/H-A ze zrodtem Swiatta 1x HQI-BT- 400/D
np. ES-SYSTEM

Dla 9 lamp G9.2 M 90/90* FLA, 9xPD2 400N/H-A ze Zrédtem swiatta 1x HQI-BT- 400/D np.
ES-SYSTEM

Dla 3 lamp poprzeczka P3 M 060, 3xPD2 400N/H-A ze Zrodtem Swiatta 1x HQI-BT- 400/D np.
ES-SYSTEM

Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w ztgczki izolowane typu SINTUR. Oprawy zasila¢
przewodem YDY 3x2,5 mm2 i zabezpiecza¢ wktadkg bezpiecznikowg BiWwts 10A. Maszty
uziemic poprzez 15m bednarki FeZn 25x4 utozonej w rowie kablowym.

Oswietlenie boisk zasila¢ z rozdzielnicy RGO.

Oswietlenie terenu zasila¢ kablem YAKY 5x35. Kabel uktadac na w ziemi gtebokosci 70 cm po
wykonaniu 10 cm podsypki piaskowej. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do Inspektora
Nadzoru w celu odbioru 1 etapu robdt odkrytych. Nastepnie kabel przysypac 10 cm warstwa
piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowa
koloru niebieskiego.

Na trasie kablowej w miejscach zatamania kabla nalezy zatozy¢ oznaczniki trasy. Kabel nalezy
zaopatrzy¢ na catej dfugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania, wejscia do rur). Na
kablu powinno znajdowac sie oznaczenie kabla.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem wykonac w ostonie rurowej AROT DVK f 50 zgodnie z norma PN-
76/E-05125 i N SEP — E — 004, z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposdb
falisty tworzgcy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

Osdwietlenie boisk podzielono na dwie strefy:

Pierwsza strefa to boisko do pitki noznej — Obwéd nr I, 11 lll. Po 9 oprawy na obwad.

Druga strefa to boisko do koszykéwki i siatkdowki - Obwdd nr IV, Vi VI. Po 4 oprawy na
obwad.



Wg normy PN-EN 12193 Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych dla boisk stawia sie
nastepujgce wymagania boisko do pitki noznej, siatkdwki i koszykdwki : Srednie natezenie
oswietlenia 75Lx, rownomiernosc¢ oswietlenia 0,5.

4.,11. System ochrony od porazen i potaczenia wyrownawcze

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wytgczniki réznicowo pradowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wyltgczenia zasilania,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci

- pofaczenia wyrownawcze.

Instalacje elektryczne bedg wykonane w ukiadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»N” oraz ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywac wytgcznikiem
ani tacznikiem — musi zachowac ciggtos¢ w catej instalacji. Przewod ten musi by¢
wyrodzniony z6ttozielonym kolorem izolacji, zas przewoéd neutralny kolorem niebieskim.
Do przewodu ochronnego ,,PE” nalezy przyfaczy¢ wszystkie dostepne przewodzgce czesci
instalacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktore moga
znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic,
obudowy maszyn,. itp.).

Dodatkowo nalezy wykona¢ pofaczenia wyréwnawcze umotzliwiajgce uzyskanie wyrédwnania
potencjatow pomiedzy czesciami przewodzgacymi dostepnymi i czesciami przewodzacymi
obcymi. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji
przewodow, wartosc¢ rezystancji uziemienia, skutecznos¢ ochrony od porazen oraz czas
wytgczenia wytgcznikow réznicowo pradowych.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pragdem elektrycznym
nalezy wykonac szczegolnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego,
BHP i ochrony przeciwpozarowej.

4.12. Obowigzki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego
odpowiedzialnosci za zgodnosé wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.14. Uwagi korncowe.

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami, a w szczegdélnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.
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Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:

_ sprawdzenie ciggtosci obwoddw instalacji elektrycznej,

_ sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegoInych obwoddw,

_ sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

_ pomiar rezystancji uziemienia,

_ sprawdzi¢ test wytgcznikéw réznicowopragdowych oraz czas wytaczenia,

_ pomiar natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny byé poddawane
badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku.
Kontrola ta powinna obejmowac badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie
poprawnosci potgczen, osprzetu i srodkdw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji
przewoddw oraz rezystancji instalacji i aparatow oraz testu wytacznikdw réznicowo
pradowych.

Krakéw luty 2012 roku

5. Zataczniki.
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UWAGH:
kloso odgromowa IV oko max 20mx?0m, 7wody max 20m
1. Zwody pozieme wykonat z drutu stalowego ocynkowanego [ 8,
2. Mo dochu w gtéwnych ciggach slosowac zwody poziome noprezone i niepareione,
3. Drut na dachu nolezy mocowoe za pomocq uchwytdw,
4. Zwody pionowe wykona¢ z drulu slolowego ocynkowanego fi 8 i prowadzic w oslonie
rurowej ociepleniu,
0. No zwodoch pionowych wykanae ZK ziqczo konlroine
w puszee uzlemiajoce] na wysokosci 0,3m no pewierzchnia ziemi,
6. Zwody picnowe poleczye z uziemieniem olokowym bednorkg FeZn 30x4.
7. Pod przejozdomi eraz betonami {schodami) bednarkg nalezy ulozye w rurach ostonowych,
8. Uziom olokowy fundomenlowy tgczye z GSZWE,

Legenda:

~ zwody pioziome 1 pionowe,
— — —— - uziom olokawy,

—----L-—-—-—- - polqczenie trwale galwariczne,
~O———— - IK zlgeze kontrolng,
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