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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwa inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,,ORLIK 2012"

Adres inwestyciji:

GMINA CHELMIEC

UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

Inwestor :

CHEELMIEC , DZ. NR.356, 358/2, 358/3

GMINA CHEEMIEC

Projekt zawiera:
1. Spis tresci.

2. Opis techniczny i obliczenia.

3. Czesd rysunkowa

Rys. nr KD1 Zagospodarowania terenu — przytgcze KD
Rys. nr KD2 Profil podtuzny przytacza kan. deszczowe]

Rys. nr KD3 Szczegdt studzienki rewizyjnej na kanale grawitacyjnym

Rys. nr KD4 Szczegdt wpustu odwadniajgcego

1:500
1:100/250
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Inslalacy i urzapdren wodstiagewych | kanzhzacynych
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nr upr. KL-56/2002

Kielce, luty 2012r.



A. PODSTAWA OPRACOWANIA

—

. Zlecenie inwestora.

;2

Podkiady architektoniczne.

i

Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy.

B. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy przytacza kanalizacji
deszczowe] na potrzeby budowy kompleksu boisk sportowych z budynkiem zaplecza przy
ul. Papieskiej 2 w Chetmcu, na dziatce nr ewid. .356, 358/2, 358/3 .

2. Dane ogdlne
Projektowana kanalizacja obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachdéw,

placow i droég dojazdowych. Bezposrednim odbiornikiem wéd opadowych bed zie istniejacy
system kanalizacji deszczowej zlokalizowany na dziatce inwestora.

C. OPIS TECHNICZNY

1. Ogblny opis sieci kanalizacji deszczowej

Do budowy kanatéw nalezy stosowaé rury kanalizacyjne lite z PCV o sztywnosci obwodowej
SN 8 na uszczelke gumowa. Srednice pokazano w czesci graficznej opracowania.

W celu zmiany kierunku przytacza, rewizji i ptukania oraz pofgczenia z kanatami bocznymi
nalezy zastosowaé studzienki. Studzienki posadowi¢ na warstwie zageszczonego piasku
i wylewce betonowej z betonu klasy B-15. Studzienki kanalizacyjne wykonywane jako wtazowe
z betonowych elementdéw prefabrykowanych, z komorg robocza w ksztaicie kota w przekroju
poprzecznym, o S§rednicach wewnetrznych 1200 mm. Spéd studzienek wykonany jako
monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowg plyta denna. W dennicy w trakcie produkcji wykonaé
otwory dla kanatu oraz osadzi¢ przegubowe elementy do osadzenia w Scianie studni wg
technologii producenta rur, umozliwiajagce szczelne podfaczenie rury kanalizacyjnej ze studnia,
Zastosowac kregi betonowe o $rednicy 1200 mm taczone poprzez uszczelkg gumowa. Sciany
komor roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ztacza prefabrykatow uzytych
do budowy powinny byé zaspoinowane izatarte zaprawg cementowa. Sciany murowane
wewnatrz musza mie¢ wygtadzone spoiny poziome i pionowe.

Zewnetrzna powierzchnia $cian murowanych winna by¢ zarapowana, zlgcza prefabrykatow —

Zzaspoinowane.



Jako zwienczenie studzienki zastosowaé typowe wiazy zeliwne przymocowane kotwami do piyt
lub podmurodwek, ktérych posadowienie do rzednej terenu regulowaé poprzez komin wykonany
z cegly kanalizacyjnej klasy 25 lub cegty klinkierowej peinej klasy 35. W ciggach jezdnych
zastosowac wiazy klasy D400. Dobrano wtazy kanatowe z okragta pokrywag z wentylacja.
W gruntach nawodnionych powierzchnie zewnetrzne studzienek zaizolowaé trzema warstwami
BITGUM-u do wysokoséci 50 cm ponad poziom zwierciadta wody, a powyzej 2 warstwami.

Do produkeji prefabrykatow betonowych studzienek nalezy uzy¢ betonu wibrowanego
wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz B45 oraz zastosowaé gotowy spdd studni, co
zagwarantuje, ze cata studzienka bedzie tatwa w montazu oraz szczelna. Stopnie zlazowe
w studniach nalezy wykona¢ z pretéw stalowych o $rednicy 30 mm zamontowane w trakcie
produkcji z  zabezpieczeniem  antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem  warstwy

chlorokauczukowej. Producent studzienek powinien spetnia¢ wymogi normy DIN 4034 cz. 1.

2. Usytuowanie kanatow deszczowych.

Trasy kanatéw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.
Usytuowania poziome kanatéw pokazano na mapie w skali 1:500 (rys. nr 1). Usytuowanie

pionowe pokazano na rysunku KD-2.

Kanaty deszczowe.

Kanaly deszczowe zbudowane beda z litych rur PCV o sztywnosci obwodowej SN 8,

uszczelnienie kielichow rur uszczelkg gumowa.

3. Podloza pod kanaty deszczowe.

Projektuje sie posadowienie rurociggéw na 15 cm warstwie gruntu piaszczystego. W przypadku
nie wykonywania odwodnienia wykopdw (przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych),
rurociagi posadowic na 15 cm warstwie gruntu piaszczystego — z maksymalnym
wykorzystaniem gruntu pochodzacego z wykopu.

Celem zabezpieczenia rur i ich izolacji przed uszkodzeniem nalezy zasypac¢ je do wysokosci
30 cm ponad wierzch gruntem piaszczystym, bez grud, bryt i kamieni. Przy wykonaniu zasypki
winna obowigzywac¢ zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodzacego z wykopu.
Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na
Jpachy” rur).

Na catej gtebokosci zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym.



4. Wytyczne wykonawstwa robot.

Roboty ziemne.

Wykonanie wykopow nalezy poprzedzié zdjeciem istniejacej nawierzchni oraz warstwy ziemi
urodzajnej i utozeniem jej obok wykopéw.

Wszystkie wykopy nalezy wykonaé jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych azurowo.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu kanalizacji nalezy odwiezé samochodami

wywrotkami na miejsce wskazane przez Inwestora. Odlegto$é odwozu do 5,0 km.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czesé Il —

Instalacje sanitarne i przemystowe.
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