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PRZEDMIAR ROBOT - PRZY+ ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU "ORLIK
2012"
ADRES INWESTYCJI : CHEEMIEC, DZ. NR.356, 358/2, 358/3,324; GMINA CHELMIEC
INWESTOR : GMINA CHELMIEC
ADRES INWESTORA  : UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. PAWEL SMIECH
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2012R.
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Przytgcze KD_ORLIK_CHEEMIEC.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1|Przytacze |Przytgcze KD - roboty ziemne
KD
1|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie trasy przy-|m
d.1/0111-01 |igcza kanalizacji sanitarnej
analogia
75.80 m 75.800
RAZEM 75.800
2|KNNR 1 |Wykopy waskoprzestrzenne o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1/0212-01 |siebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-1l
analogia
90.66*1.0 m3 90.660
RAZEM 90.660
3/KNNR 1 |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka balami drewnianymi w  |m2
d.1{0312-01 |gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gieb.do 3.0 m
1.5*90.66*2 m?2 271.980
RAZEM 271.980
4|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm -podsypka m2
d.1/0501-02
1.0*75.80 m?2 75.800
RAZEM 75.800
5/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grub.10 cm -obsybka m?2
d.1/0501-01 |Krotnos¢ = 3
1.0*75.80 m?2 75.800
RAZEM 75.800
6/KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1/0318-05 |gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-Ill
analogia
poz.2 m3 90.660
RAZEM 90.660
7|/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1/0236-01
poz.2 m3 90.660
RAZEM 90.660
8 Zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawcza. m
d.1|wycena
indywidu-
alna
poz.1*2 m 151.600
RAZEM 151.600
2 Przytacze KD - roboty monta zowe
9/KNNR 4 |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umoc- |m
d.2/1308-03 |nione
z.s2.3.4.
9913-2
analogia
75.80 m 75.800
RAZEM 75.800
10/KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2|1413-01 |o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.2{1417-02 |powg + whaz kanatowy klasy D400
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|/KNNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
d.2|1424-02 |nu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2|0219-01
analogia
80.7 m 80.700
RAZEM 80.700
14/KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|1610-02 préb.
analogia
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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