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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL, SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

aiele: PROJEKT BUDOWLANG-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOEU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,,ORLIK 2012"

inwestor: GMINA CHEEMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHEEMIEC

scres AW | CHEEMIEC, DZ. NR 356, 358/2, 358/3
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projektant:

MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
| UL. SKARBINSKIEGO 10152
30-071 KRAKOW

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

DO PROGRAMU ,ORLIK 2012"

| | obiekt:
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1. Bankramp

. Banki i quartery stuzg do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku (funboxy,
grindboxy, porecze), sg tez elementami, na ktorych wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje.
Urzadzenia te mozna faczyd, tworzgc sciane, dodatkowo wzbogacajac ja o porecze, grindboxy,
schody, dzigki czemu skatepark staje sig duio ciekawszym miejscem, Banki i quartery moga
rowniez stanowic elementy sktadowe platform.

5. tawka

Grindboxy i porecze s3 elementami, ktdre stuzg do zabawy i nauki nowych trikdw. Powinny znaleic sie
w kazdym skateparku, zaréwno matym jak i duzym. S3 zazwyczaj elementami wolnostojgcymi, ktére
uzupetniajg ptyte skateparku [ub stanowig urozmaicenie funboxdw, bankdw czy platform.

RISl

6. Pole jam

20,0%m

2.Quarter pipe

Banki i quartery stuza do rozpedzania sie na $rodkowe przeszkody skateparku (funboxy,
grindboxy, porecze), sa tez elementami, na ktoérych wykonuje sie roznego rodzaju ewolucje.
Urzgdzenia te mozna tgczyc, tworzac sciane, dodatkowo wzbogacajac ja o poregcze, grindboxy,
schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem. Banki i quartery mogg
réwniez stanowic elementy sktadowe platform.

£
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2 75,000'@

3,4. Grindbox 1 + porgcz prosta + gridnbox 9

Grindboxy i porecze sg elementami, ktore stuzg do zabawy i nauki nowych trikdw. Powinny znale#¢ sie
w kazdym skateparku, zaréwno matym jak i duzym. Sg zazwyczaj elementami wolnostojacymi, ktére
uzupetniajg plyte skateparku lub stanowig urozmaicenie funboxow, bankéw czy platform.
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OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Inwestycja polega na budowie ,Moje boisko-Orlik 2012 w Gminie Chelmiec — kompleks boisk sportowych
o0 sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Chetmcu, na dzialce nr ewid. 356,
358/2, 358/3.

Projekt zostat opracowany na podstawie typowego projektu autorstwa ,KULCZYNSKI Architekt Sp. z 0.0

Ul. Zgoda 4 m2 00-018 Warszawa tel.: 022 828 22 00 WARSZAWA” opracowanego na zlecenie
Ministerstwa Sportu i Turystyki w lutym 2009 roku.

2. PODSTAWY PRAWNE

Umowa

Podkiady sytuacyjno — wysokoSciowe

Opinia geotechniczna

Obowiazujace przepisy prawne, rozporzadzenia i normy techniczne

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Projektowany budynek zaplecza jest wolnostojacy

Projektowany budynek zaplecza jest parterowy z dachem dwuspadowym. Budynek miesci
pomieszczenia szatni z umywalniami, ustepami osobnymi meskimi i damskimi oraz pomieszczenie
trenera i magazyn.

Budynek zaplecza boisk dostosowany jest do ctoczenia. Gltdwna bryta nakryta jest dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia zblizonym do istniejacej zabudowy

Wykoniczenie i kolorystyka zaprojektowane sa w sposob zapewniajacy wpasowanie budynku do
otaczajacej zabudowy.

4. OGOLNE DANE TECHNICZNO - UZYTKOWE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 96,60 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 58,84 m2
POWIERZCHNIA CAtKOWITA : 82,13m?
KUBATURA BRUTTO 373m3
WYSOKOSC BUDYNKU : 4,87m

DANE TECHNICZNO - UZYTKOWE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN _

PARTER - poziom + 0,00

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE]

oznac nazwa pow. m2 wykonczenie wykoniczenie Scian
zenie pomieszczenia posadzki

1 POM. TRENERA 5,82 PD2 SC1

2 MAGAZYN 5,82 PD2 SC1




3| WC 5,82 PD1 SC2
4 | WC 5,82 PD1 SC2
5 | SZATNIA 11,96 PD2 5C1,5C2 (przy

umywalkach na szer.
2,4miwys. 2,1m

6 | WC 5,82 PD1 sc2
7 | wc 5,82 PD1 sc2
8 | SZATNIA 11,96 PD2 SC1,5C2 (przy

umywalkach na szer.
2,4m iwys. 2,1m

HACZNIE 58,84

UWAGA :

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic stosujac

te same parametry techniczne | wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami
dopuszczenia, atestami.

SCIANY SC:
»SC1 -tynk gipsowy, malowanie kolor kremowy farba pétmatowa zmywalng z gruntowaniem
s SC2 -tynk cementowo - wapienny III kategorii, ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy polerowane

ukfadane do wysokosci 210cm do podtogi, powyzej malowanie farbg emulsyjng zmywalng kolor
kremowy

POSADZKI PD
» PD1 - piytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy antyposlizgowe
e PD2 - wyktadzina PCV

5. KONSTRUKCIA — wg projektu konstrukcji

6. WARSTWY

P1-BLACHA STALOWA POWLEKANA TRAPEZOWA KOLOR BRAZOWY
DESKOWANIE PELNE 2,5cm

KONTREATY 4/5¢cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW 10/16ecm

P2- DESKOWANIE PEENE 2,5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

WEENA MINERALNA 15cm/ KLESZCZE 10/16cm

WEENA MINERALNA 5cm/ RUSZT STALOWY SYSTEMOWY
PAROIZOLACIA

2*PLYTA GKFI 1,5cm NA RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOWYM

P2A
KLESZCZE 10/16cm
DESKOWANIE PEENE 3cm

P4 -KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA WZOR " HOLLAND" 6cm KOLOR ZOETY

-PODSYPKA PIASKOWA -WG PN-B-11113 - GR.4cm

-W-WA PODBUDOWY POMOCNICZE] Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG
PN-S-06102 GR.15cm

-W-WA ODCINAJACA Z PIASKU WG PN-B-11113 - GR.10cm

Y



P3 - WYKLADZINA PCV NA WYLEWCE SAMOPOZIOMUJACE]
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 6cm

STYROPIAN TWARDY 10cm

FOLIA PCV

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

BETON 10cm

ZWIR UBITY 15cm

PODSYPKA PIASKOWA 10cm

GRUNT ZAGESZCZONY

S1 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGQO
WARSTWA KLEJU ZBROJONA WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO

STYROPIAN NA KLEJU I KOXKCH 15cm - WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGQO
PUSTAK CERAMICZNY 25¢m

TYNK WEWN. GIPSOWY MASZYNOWY 1,5¢cm

S$2 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
WARSTWA KLEJU ZBROJONA WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO

STYROPIAN NA KLEJU I KOtAKCH 10cm - WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
FOLIA PCV

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA POLACZONA SZCZELNIE Z PAPA ULOZONA POZIOMO
SCIANA FUND. Z BETONU B30 25cm

S3 - STYROPIAN FUNDAMENTOWY 10cm
SCIANA FUND. Z BETONU B30 25cm

7. INSTALACIE
INSTALACIE SANITARNE — WG PROJEKTU BRANZOWEGO
INSTALACIE ELEKTRYCZNE — WG PROJEKTU BRANZOWEGO

8. OCIEPLENIE METODA , LEKKA”

Sciany ocieplone metoda “lekkg” rozwigzanie systemowe poparte certyfikatem, grubos¢ ocieplenia 15,0
cm. Wykonczenie tynkiem silikonowym kolor jasminowy.

Cokét - grubosc ocieplenia 10 cm. Wykonczenie tynkiem silikonowym kolor bezowy

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1. POSADZKI

o plytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy antyposlizgowe
- nalezy wykonac cokdt z plytek gresowych na wysokos¢ 15¢cm
9.2. OBLICOWANIA WEWNETRZNE

¢ tynk gipsowy, malowanie kolor kremowy farbg pétmatowa zmywalng z gruntowaniem
e w sanitariatach ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy polerowane ukladane do wysokosci 210cm
do podtogi, powyzej malowanie farbg emulsyjng zmywalng kolor kremowy

9.3. STOLARKA
9.3.1 STOLARKA OKIENNA- wq zestawienia stolarki
9.3.2 STOLARKA DRZWIOWA — wg zestawienia stolarki

L



9.4. PARAPETY
s wewnetrzne - PCV w kolorze biatym,
s zewnetrzne — parapety z blachy stalowej powlekanej kolor brazowy

9.5. SUFITY
« sufity podwieszany z ptyt GKFI pomalowac farbg emulsyjng w kolorze kremowym

9.6. IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja pozioma :
» na wylewce betonowej izolacja 2 x papa termozgrzewalna

9.7. WYCIERACZKI , BALUSTRADY

e wycieraczki przy projektowanych wejsciach - nalezy zastosowac wycieraczki systemowe
Wycieraczka z wkladem czyszczacym w postaci listew winylowych. Bardzo odporna na $cieranie i
obcigzenia mechaniczne. Przeznaczona do obiektdw o duzym natezeniu ruchu, Profile aluminiowe
potgczone ze sobg linkg stalowa nierdzewna i dystansem gumowym utatwiajg sprzatanie i charakteryzujg
sie duzq chtonnoscig zanieczyszczen. Wymiary wycieraczek : 400/200cm — 1 sztuka, 100/100cm — 2 sztuki

e balustrada zewnetrzna pochylni- rura Srednicy 40mm ze stali nierdzewnej

9.8. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

o  Srodek impregnacyjny chronigcy drewno przed dziataniem ognia, grzybow domowych i
plesniowych oraz owaddw - technicznych szkodnikéw drewna. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ preparatem do uzyskania klasy niezapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia
{NRQ).

e Elementy widoczne —deski okapowe, podbitka zaimpregnowaé do uzyskania klasy niezapalnych i
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) oraz lakierobejcg kolor jasny orzech

9.9. ELEWACIA

» Dacieplenie w systemie kolor jaSminowy.

« Rynny i rury spustowe odprowadzajgce wode z dachu — z blachy stalowej powlekanej kolor brazowy
« Dach z blachy stalowej powlekanej trapezowej kolor bragzowy

 Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej kolor brazowy

10.WYPOSAZENIE:

10.1 SZAFKI SZKOLNE DO SZATNI - rozwigzanie systemowe

- szafka ubraniowa BHP 300 - dwudrzwiowa 1800x600x500 na taweczce 405x599x745 - 16sztuk (dla
320s6b)

- Kolor popielaty (RAL 7035) lakier proszkowy faktura

11. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - wg projektu zagospodarowania terenu
12. ZAGADNIENIA P.POZ,

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwea 2003r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

12.1 Dane wielkosciowe

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 96,60 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 58,84 m2

%%



POWIERZCHNIA CALKOWITA : 82,13m?
KUBATURA BRUTTO 373m3
WYSOKOSC BUDYNKU : 4,50 m

12.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek jest wolnostojacy w odlegtosci okoto 25m od budynku szkoty

12.3 Substancje palne

Obiekt posiada standardowe wyposaZzenie budynkéw o przeznaczeniu uzytecznosci publicznej. Nie ma
materiatéw tatwopalnych

12.4 Gestosc obcigzenia ogniowego

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia z gestoscig obcigzenia ogniowego wigksza od 500M1/m2
12.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

12.6 Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagrozenia wybuchem.
12.7 Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielkosc strefy pozarowej wynosi 10000m2.

12.8 Klasa odpornosci pozarowej.

Zgodnie z obowigzujacymi ,warunkami technicznymi” zaprojektowano co najmniej w klasie D odpornosci
pozarowej z materialdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Poszczegdlne elementy konstrukcji spetniajg nastepujace wymagania:

-elementy no$ne-R30

-stropy-REI30

-Sciany zewnetrzne EI30

Elementy drewniane wiezby drewnianej zabezpieczone sg preparatem ogniochronnym do uzyskania cechy
NRO

12.9 Ewakuacja

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 20m.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

Cbieks: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,ORLIK 2012"

inwestor:

GMINA CHEEMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

adres budowy:

CHEEMIEC, DZ. NR 356, 358/2, 358/3
GMINA CHEEMIEC

projektant:

UPR.BUD. SW-34/2007

sprawdzajacy:

MGR INZ ARCH. WOICIECH FRACZEK
UPR.BUD. NR EW. 208/2001

podpls: ——__
MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI m

skala: data: ‘stadium: 7

15D v 2012 [PROJ. BUD.-WYK] ARCHITEKTURA

rysunek: . numer;
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

MGR INZ ARCH. WOICIECH FRACZEK
UPR.BUD, NR EW. 208/2001

nbieks PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,,ORLIK 2012"
inwestor: GMINA CHEEMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHEEMIEC
budowy:
adres UV | CHEEMIEC, DZ. NR 356, 358/2, 358/3
GMINA CHEEMIEC
projektant: podpist
MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKL
UPR.BUD, SW-34/2007 5
sprawdzajacy; /| podpis

G

RZUT DACHU

‘skala: data; T [stadium: Chanza;
1:50 wiv 2012 |PROJ. BUD.-WYK| ARCHITEKTURA-
rysunek:
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PRZEKROJ 1-1

P1-BLACHA STALOWA POWLEKANA TRAPEZOWA KOLOR BRAZOWY
DESKOWANIE PEENE 2,5cm

KONTREATY 4/5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW 10/16cm

P2- DESKOWANIE PEENE 2,5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

WEENA MINERALNA 15cm/ KLESZCZE 10/16cm

WEENA MINERALNA 5cm/ RUSZT STALOWY SYSTEMOWY
PAROIZOLACIA

2*PLYTA GKFI 1,5cm NA RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOWYM

P2A
KLESZCZE 10/16cm
DESKOWANIE PELNE 3cm

P4 -KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA WZOR " HOLLAND" 6cm
KOLOR ZOETY

-PODSYPKAPIASKOWA-WG PN-B-11113- GR.4cm

-W-WA PODBUDOWYPOMOCNICZEEZ KRUSZYWAAMANEGO
STABILIZOWANEGOMECHANICZNIEWG PN-S-06102 GR.15cm
“W-WA ODCINAJACAZ PIASKUWG PN-B-11113 - GR.10cm

P3 - WYKLADZINA PCV NA WYLEWCE SAMOPOZIOMUJACE]
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 6cm

STYROPIAN TWARDY 10cm

FOLIA PCV

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

BETON 10cm

ZWIR UBLTY 15cm

PODSYPKA PIASKOWA 10cm

GRUNT ZAGESZCZONY

S1 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
WARSTWA KLEJU ZBROJONA WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO

STYROPIAN NA KLEJU I KOtKCH 15cm - WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
PUSTAK CERAMICZNY 25cm

TYNK WEWN. GIPSOWY MASZYNOWY 1,5cm

S2 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
WARSTWA KLEJU ZBROJONA WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO

STYROPIAN NA KLEJU T KOEAKCH  10cm - WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
FOLIA PCV _

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA POLACZONA SZCZELNIE Z PAPA ULOZONA POZIOMO
SCIANA FUND. Z BETONU B30 25cm

S3 - STYROPIAN FUNDAMENTOWY 10cm
SCIANA FUND. Z BETONU B30 25cm

PRZEKRO] 2-2

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU , ORLIK 2012"

inwestor:

GMINA CHEEMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

adres budowy:

CHEEMIEC, DZ. NR 356, 358/2, 358/3

projektant;
MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI
UPR.BUD. 5W-34/2007

sprawdzajacy: .
MGR INZ ARCH. WOICIECH FRACZEK (=7 Vi
UPR.BUD. NR EW. 208/2001 LT
skala: data: stadium: L D e
1:50 [y 2012 |PROJ. BUD.-WYK] ARCHITEKTURA’
rysunek: aumer |
PRZEKROJE 04
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FUNDAMENTY WG PROJETU KONSTRUKCIT .
| | | |
1 \ | !

P1-BLACHA STALOWA POWLEKANA TRAPEZOWA KOLOR BRAZOWY P3 - WYKEADZINA PCV NA WYLEWCE SAMOPOZIOMUJACE]

DESKOWANIE PEENE 2,5cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 6cm

KONTRLATY 4/5cm STYROPIAN TWARDY 10cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA FOLIA PCV

KROKIEW 10/16cm 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
BETON 10cm

P2- DESKOWANIE PEENE 2,5cm ZWIR UBITY 15cm BBF

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA PODSYPKA PIASKOWA 10cm ARGHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

WELNA MINERALNA 15cm/ KLESZCZE 10/16cm GRUNT ZAGESZCZONY UL. SKARBINSKIEGO 10/52

WEENA MINERALNA Scm/ RUSZT STALOWY SYSTEMOWY . 30-071 KRAKOW

PAROIZOLACIA obiekt:

2*PLYTA GKFI 1,5cm NA RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOWYM S1 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO bt e
WARSTWA KLEJU ZBROJONA WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

P2A STYROPIAN NA KLEJU I KOEKCH 15cm - WG, ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO DO PROGRAMU ,ORLIK 2012

KLESZCZE 10/16cm PUSTAK CERAMICZNY 25cm inwestor; GMINA CHEEMIEC

DESKOWANIE PEENE 3cm TYNK WEWN. GIPSOWY MASZYNOWY 1,5¢cm [ UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHEEMIEC

. adres budowy:

P4 -KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA WZOR ™ HOLLAND" 6cm S2 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO s S

KOLOR ZOLTY WARSTWA KLEJU ZBROJONA WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO | omm S

-PODSYPKAPIASKOWA-WG PN-B-11113- GR.4cm STYROPIAN NA KLEJU I KOtAKCH 10cm - WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI 2

-W-WA PODBUDOWYPOMOCNICZEE KRUSZYWAAMANEGO FOLIA PCV UPR.BUD. SW-34/2007 /.

STABILIZOWANEGOMECHANICZNIBNG PN-3-06102 GR.15cm 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA POLACZONA SZCZELNIE Z PAPA ULOZONA POZIOMO sprawdzapcy: J

“W-WA ODCINAJACAZ PIASKUWG PN-B-11113 - GR.10cm SCIANA FUND. Z BETONU B30 25cm MGR INZ ARCH. WOICIECH FRACZEK 1 i

UPR.BUD. NR EW. 208/2001 L iAce I
| |skala: [data: stadium: \Ggadzall 7 707051
S3 - STYROPIAN FUNDAMENTOWY 10cm | N ,
SCIANA FUND. Z BETONU B30 25cm L 10 w2012 [PROX BUD-WYK, ARCHITERTURA
rysunek: i numer;
PRZEKRQJ] 3-3 05
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teren projektowany 281,72 teren projektowany

teren istnigjacy

ELEWACIA ZACHODNIA
KOLORYSTYKA ELEWACII: [ - —
- POKRYCIE DACHU Z BLACHY STALOWE] POWLEKANE] TRAPEZOWE) KOLOR BRAZOWY BBE
- OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY T RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWE] POWLEKANE] KOLOR BRAZOWY

_ SCIANY TYNKOWANE KOLOR JAéMINOWY ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- STOLARKA OKIENNA KOLOR BIALY Ul SHERBINSKEES: /e

- STOLARKA DRZWIOWA KOLOR POPIELATY 26-07) KRAKUW

- PARAPEI'Y Z BLACHY STALOWF_]_ POWLEKANE] KOLOR BRAZOWY obiekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

- COKOL TYNKOWANY KOLOR BEZOWY BUDOWY ZESPOEU BOISK SPORTOWYCH

Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,,ORLIK 2012"

inwestor: GMINA CHEEMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-385 CHEEMIEC

b 2
adres budowy CHEEMIEC, DZ. NR 355, 358/2, 358/3

GMINA CHELMIEC

projekiant i IS ]
MGR INZ ARCH, TOMASZ BLINOWSKI N
UPR.BUD. SW-34/2007 / “'a_‘

Sprawdza];qcy:w T
MGR INZ ARCH. WOICIECH FRACZEK
UPR.BUD. NR EW, 208/2001

data: stadium: (| broaffar| 1
wry 2012 |PROJ. BUD.-WYK| ARCHITEKTURA”

skala;
1:50 |
Fv_sunek: numer:

ELEWACIA 06




KOLORYSTYKA ELEWACIL:

- POKRYCIE DACHU Z BLACHY STALOWE] POWLEKANE] TRAPEZOWE) KOLOR BRAZOWY

- OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWE] POWLEKANE) KOLOR BRAZOWY
- $CIANY TYNKOWANE KOLOR JASMINOWY

' - STOLARKA OKIENNA KOLOR BIALY

- STOLARKA DRZWIOWA KOLOR POPIELATY

- PARAPETY Z BLACHY STALOWE] POWLEKANE] KOLOR BRAZOWY

- COKOL TYNKOWANY KOLOR BEZOWY

| -0,17=281,98 - | -10,17=281,98 007=282,08 |\ 00 T—wsz,os
= — I I 7 L_\\ T\ T jekt s ter.en projektowany
teren projektowany 281.72 teren projektowany eren projektowany 281,72
e N e N ]
teren istniejacy teren istniejacy
ELEWACIA POENOCNA ELEWACIA POLUDNIOWA

o BBF

30-071 KRAKOW

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52

obiek: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOEU BOISK SPORTOWYCH
7 BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,ORLIK 2012"

inwestar: GMINA CHEEMIEC
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

Lp ELEMENT KAT NACH 1{m] b [cm] h [cm] szt. mb m3
;) KROKIEW 30,0° 3.90 10,00 16,00 42,00 163,59 262
SUMA: 163,59 262

3 MURLATA [ 1750 16,00 | 2000 | 2.00 35.00 112
7 KLESZCZE [ 5,90 1000 [ 1800 | 38,00 224,20 4,04
SUMA: 259 20 5,16

SUMA: 777
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WOJEWODA MALOPOLSKI

ABIIL7131-103/01 ~ Krakdw, dnia 11 pazdziernika 2001 t.

Ej ECYZJA O NADANIU UP RAWNIF N B i}};m%*mwa’ 1
My ewid. 244/2001

Na podf:&wm art. 13 ust. 1, pkt 1, art, 14 ust. 1, pkt 2 ustawy z dum T llpm TR i
- Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. Nr.106 z 2000 1 poz. 1126 z z po7n.znl), w
zwiqzku z art. 104 § 1 k.pa, po rozpatrzeniu wniosku Pand mgr inz. Radoslawa
Kwiatek - na podstawie dokumentdw stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie
praktykg zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z cgzammu na uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje
Panu mgr inz. Radoslawowi KWIATEK

kierupek studiow: "budownictwe”
urodzonemu dnia 28 maja 1974 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnedci: konstrukoyino~budowlanej

Od - decyzji niniejszej shuzy Panu prawo wniesienia odwolipia do  Glowneeo

=) : Y P g

lnspektora Nedzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 3842, za posrednictwem
Wojewody Malopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
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r s\ :~bzera Gahrys

} (515
Wydzi Apetnle 1@5:,; Budownictae
1 Gospodata Przes AFaciatatal]
Qﬂlr?‘vﬂh\‘ld
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I. Pan mgr inz. Radostaw Kwiatek, 0s. Kosciuszki 7/6, 32-020 Wicliczka
X

Glowny Urzgd Nadzoru budﬂw[anmm ul. Krueza 38/ 1? G0-926 Warszawa
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ZA ZGODNOSH A QRIAHAEEM

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOV/A! 1

| KIEROWANIA ROBOTAM BUDOWL. BEZ OG .

31-138 Krakéav, ul. Basztowa 22« tol, {12} 6160 200 * fax (12) 422 71 D8 w cPRCIALNDSCI KONSTRUKCYJNO-BUDC
WA EWID. 244/2001, 174/2
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2012 1,

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne
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WOJEWODA MALOPOLSKI

AB I 7131/59/2001 Krakdw. dnia 20 czerweca 2001 ¢

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 150/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia 7 lipca
1994 1 - Prawo budowlane (t@k%t jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz 1126
poZn. zm . wzwiazku z art 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniv wnios ku Pana mgr inz
Roberta Krasny - na podsiame dokumentow stwierdzajacych wymaqgane
wyksztatcenie | praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywne| oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu mgr inz. Robertowi KRASNY
kierunek studiow: ., budownictwo”
urodzonemu dnia 10 lipca 1974 r. w Krakowie.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Qd decyzji ninigjszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do (lowneqgo
Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Warszawie, ul. Krucza 38472 7

posrednictwem Wojewody Matopolskiega w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyz)i
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Krakéw 02.2012

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péZniejszymi zmianami)

Oswiadezam, ze ,,Projekt budowlano-wykonawezy budowy zespotu boisk sportowych
z budynkiem zaplecza do programu ORLIK 20127 zlokalizowanych w miejscowosci

Chetmiec, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
Projektant : mgr inz. Radostaw Kwiatek
nr ewid. 244/2001
mer in: ADOSLAW KWIATE S
i LANE DO PROJEK ‘
Y BUDOWL, BEZ OC
; RUKCYINO-BUD e
SR T 2442001, 1&‘6,,
Weryfikator mgr inz. Robert Krasny

nr ewid. 150/2001

mgr inz ROBERT KRASNY
Upr do projekiowana

ne. | w spegjalnosc

owiar
nig 15012001
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA DO PROGRAMU "ORLIK 2012"

ZAWARTOSC PROJEKTU:

v PODSTAWA OPRACOWANIA
v OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

v" OBLICZENIA KONSTRUKCYINE

SPIS RYSUNKOW:

NR RYS. K1 RZUT FUNDAMENTOW — plan pozycji

NR RYS. K2 RZUT PARTERU - plan pozycji.

NR RYS. K3 RZUT WIEZBY DACHOWEI - plan pozycji.

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programow komputerowych
WSPECBUD™ nr seryjny 554 B-0978.

Opracowanie dokumentacji, o ktérej mowa powyzej jest wykonane zgodnie z umowa, obowiazujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zostatlo wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktdremu ma stuzy¢, to jest wystapienie z wnioskiem o pozwaolenie na budowe do wladciwego organu
administracji pafistwowej.

PODSTAWA OPRACOWANIA
v' Zlecenie gléwnego projektanta
v Podklady architektoniczne obiektu

v Obowiazujace normy i literatura techniczna.



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Wiezba dachowa.

Wiezbe dachowa zaprojektowano jako drewniana z drewna klasy C27.
Krokwie gléwne maja wymiary 10x16cm i przekazujg obcigzenia dotem na murtaty. Zastosowane murtaty
(16x20¢m) réwnomiernie roznoszg obcigzenia na sciane i kotwione sg do wienica WZ, co ok. 150cm.
Kleszcze stanowig belki drewniane 2x10x18cm, z przewigzkami, co 106cm.

Wszystkie elementy wigzby dachowe] przedstawione sa w obliczeniach konstrukeyjnych za$ ich rozmieszczenie
przedstawia rysunek konstruke;ji.
Pozycje nicopisane w projekeie konstrukeji wykona¢ z przekrojow przyjetych w projekcie architektonicznym.

2, Nadproza i wience.

Wiefice stanowia zwieficzenie wszystkich §cian nosnych i rownomiernie rozkladaja obciazenia z dachu.
Wszystkie sg zelbetowe zbrojone pretami 4412 w narozach i strzemionami ¢ 6 co 20cm.,

Wymiary wiency:

Poz. WZ (na scianach no$nych zewnetrznych parteru; w osiach 1 i 2 wieniec pod murlate)
bxh=25x30cm
W miejscu oznaczonym WZA wieniec bezposrednio tworzy nadproza nad otworami w $cianie zewnetrznej
parteru. Do wienica nalezy dodatkowo dotozy¢ 2 prety ¢ 12 dolem i zagescié strzemiona do 12cm.
UWAGA: W wieficu (w osi 1 12) zabetonowa¢ kotwy ¢16 w rozstawie, co ok.150cm do mocowania muraty,

3. Sciany nosne,

Sciany nosne z pustakéw ceramicznych KL15 na zaprawie klasy M10.
W $cianach konstrukcyjnych nie dopuszeza sie wykonywania bruzd poziomych i ukosnych.
Bruzdy pionowe mozna wykonywac, jezeli ich wymiary mieszcza si¢ w zakresie podanym
w normie PN-B-03002:1999 pkt, 6.3.2 tablica 21.

4. Fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w kwietniu 2011r.
przez mgr inz. Grzegorza Staporka. Z opracowania wynika, ze w poziomie posadowienia budynku zalegaja
$rednio-zageszezone pospdlki o stopniu zageszezenia [5=0.50.

Projektuje si¢ bezposrednie posadowienie budynku na fawach fundamentowych.

Poziom poréwnawczy budynku: + 0,00 =282, 30m n.p.m.

Poziom posadowienia: - 1,50 = 280,80m n.p.m.

Posadowienie budynku na nasypie niebudowlanym (zalega do wysokosci ok.60em pod powierzchnig terenu) jest
niedopuszczalne. W przypadku, wystapienia takich gruntéw w poziomie posadowienia nalezy je usunaé i
wymieni¢ na kruszywo tamane zaggszcezone warstwami do I > 0.70 lub zej$¢ z poziomem posadowienia do
stropu gruntu rodzimego nosnego (pospétka).

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki panujace w poziomie posadowienia i potwierdzi¢
przyjete w projekcie. Obiekt nalezy obsypa¢ wg rysunkow architektonicznych tak, by zachowaé poziom
przemarzania tj min 1,2,

Budynek nalezy posadowic na warstwie chudego betonu ok. 10cm.

Fundamentem pod Sciany nosne jest fawa betonowa o wymiarach b=50cm i wysokosci h=30cm. Zbrojenie
konstrukcyjne 4 ¢ 12 i strzemiona ¢ 6 co 25¢m.

Fundamentem pod murki zewngtrzne jest $ciana fundamentowa o szerokoscei b=20cm na glebokosé 1,0m.

UWAGA:

Zbrojenie taw fundamentowych stanowig prety 2 & 12mm gérg oraz 2 ® 12mm dolem wmieszczone w obrysie
muru przekazujacego obcigzenia na lawe. Strzemiona przyjmuje si¢ tu jako montazowe @ 6mm co 25cm.

Przy wykonywaniu zbrojenia nalezy pamigta¢ o zachowaniu ciaglosci pretéw w narozach.

Pod kazdym fundamentem nalezy ulozy¢ warstwe gruzu, thucznia lub chudego betonu,

0 grubosci 5 — 10 cm w celu zabezpieczenia pretéw zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemia oraz
niedopuszczenia do mieszania si¢ z nia betonu konstrukeyjnego,

4%



Nalezy pamigtac o przyjeciu otuliny zbrojenia min 5,0cm. Zbrojenie poprzeczne pomija sig.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

QO  wykop nalezy wykonywa¢ poczatkowo do glgbokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogiebia¢ do wiasciwej bezposrednio przed ulozeniem fundamentu.

Q W przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy wykopu podsypywac
luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywa¢ chudego betonu, starannie zageszczonego
piaskiem lub zwiru.

Zasypywanie wykopdw fundamentowych, po wykonaniu fundamentow i $cian fundamentowych, powinno
by¢ polaczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokot fundamentu i $cian.

Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie uszkadza¢ hydroizolacji $cian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami

o grubosci 10 — 30 cm . Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwa gruntu spoistego, a nastepnie wykoficzy¢

ptytkami betonowymi ufozonymi ze spadkiem od budynku uszczelniajac je materialem elastycznym np.
asfaltobetonem.

Obiekt zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej
Podstawy prawne wykonanych obliczen.
Obliczenia statyczne wykonano na podstawie normy
PN-B-03000:1990 - PROJEKTY BUDOWLANE - Obliczenia statyczne.

Zestawienia obciazen wykonano w oparciu o normy:

PN-B-02000:1982 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartodci.

PN-B-02001:1982 - Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-B-02003:1982 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02010:1980 - Obciazenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie $niegiem.
PN-B-02010:1980/Az1 - Zmiana do Polskiej Normy. Pazdziernik 2006.
PN-B-02011:1977 - Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem,
PN-B-02011:1977/Az1 - Zmiana do Polskiej Normy. Lipiec 2009,
PN-B-02014:1988 - Obciazenia budowli. Obciazenie gruntem.

Obliczenia konstrukeji drewnianych wykonano w oparciu 0 normy:

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obliczenia konstrukeji zelbetowych i betonowych wykonano w oparciu o normy:

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

Obliczenia konstrukeji murowych wykonano w oparciu o normy:

PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
Obliczenie fundamentdw obiektu wykonano w oparciu o normy:

PN-B-03001:1976 - Konstrukcje i podloza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
Obliczenia i projektowanie.

(e}
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

I. WIEZBA DACHOWA.

DANE:
Szkic wiazara

2429

s

% / 35 Gﬂ \_—.,A.H \'(
ol = o U ] EY E3 8
|
/%—A—‘reeqs— ey B —— 06~ R05E QD—Q\%
' ' ? " 5342 ' L Sk
e ) 2
o _ 587,8 i
495, 16 507.0 16, . 495 ,
| 4 1 J
v 638,0 ]

A

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej oo = 35,0°

Rozpietosé wigzara 1= 6,38 m

Rozstaw muriat w §wietle 1,=5,07m

Poziom jetki h=0,16 m

Rozstaw wigzarow a = (0,91 m

Odleglosé migdzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,37 m
Usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ murtaty 1., = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty 1., = 0,50 m

ObciazZenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe);
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
.= 0,35 kN/m?, g, = 0,42 kN/m?

- obcigzenie éniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 30,0 st.):

- na potaci lewej s = 1,44 kN/m?, S = 2,16 kN/m?

- na polaci prawej Skp = 0,96 kKN/m?, Sop = 1,44 kN/m?

- obciazenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie éredniotrwale
- obcigZenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z=10,0 m):

- na potaci nawietrznej pu1 = -0,24 KN/m?, Pai = -0,36 kN/m?
- na potaci nawietrznej pun = 0,14 kKN/m?, Porn = 0,20 kKN/m?
- na polaci zawietrzne;j P = -0.22 kKN/m?, Pop = -0,32 kN/m?

- obcigzenie state jetki : g = 0,85 kN/m?, g = 1,11 KN/m?

- obcigzenie zmienne jetki : px = 0,50 kN/m?, P = 0,70 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki Frp=1,0kN, F.=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukeji: 2

SA



WYNIKI:

Obwiednia momentdw [kNm]:

1,86
2,23

0.30.05
"

2.65 0,070.47
A 7+

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezel ¥ [kN] H [kN] kombinacja
(podpora)
2{A) 11,61 -- K13: stale-max+snieg+0,90-zmienne na jetce+0.80-wiatr z lewej-wariant 11
6(B) 11,61 0,86 K29: stale-max+snieg-wariant I[+0,90-zmiennc na jetce+0,80-wiatr z prawej-
10,46 1,07 wariant 11
2,50 -1,07 K61: stale-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-snieg-
wariant Il
K88: stale-min+wiatr z lewej-wariant 11

Wvymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
— fox =27 MPa, fiox = 16 MPa, f.ox = 22 MPa, fix = 2,8 MPa, Eq e = 11,5 GPa, py =370 kg/m’

Poz. 1. Krokiew 10/16 em (zacios na podporach 3 em) z drewna C27

Smukiosé

Ay=57,6 < 150

h.=12,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K24 state-max-+énieg-wariant I1+0,90-wiatr z prawej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M=260kNm, N=479kN

fm,y.d = ]6,62 MPa, f;\o'd = 13,54 MPa

Omyd = 6,08 MPa, Geoa = 0,30 MPa

key = 0,747

Geo.d/(Key fe0d) + Omya/faya = 0,396 < 1

(0-c,{),njl"f:;,()_d)2 + Unuy,ﬂf'fm.y.d = 0,257 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murlacie

decyduje kombinacja: K6 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I1+0,80-zmienne na jetce
M =-0,29 kNm, N =35,92 kN

foya = 16,62 MPa, fooa=13.54 MPa

Omya = 1,03 MPa, G.0a= 0,46 MPa

(Gcod/fe0d) + Cmya/fnye = 0,063 < 1

Maksymalne sity 1 naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K29 state-max+énieg-wariant I1+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z prawej-wariant I
M =0,49 kNm, N=35,14kN

fnyd = 12,46 MPa, fooa = 10,15 MPa

Omya = 1,15 MPa, Geoa = 0,32 MPa

(UC‘O‘d-’Ifc‘OYd)Z + Gy a/fnya = 0,093 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (odcinek dolny)

decyduje kombinacja: K16 stale-max+$nieg-wariant 11

Ui = 0,38 mm < Upesin =1/ 200 = 86/ 200 = 0,43 mm

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 stale-max-+énieg

Uin = 4,28 mm < Upersin = 2:1/ 200 = 2-569/ 200 = 5,69 mm

Sk



Poz. 2. Murlata 16/20 em z drewna C27

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokosé b=16.,0 cm

Wysokosé h=20,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27

- f;n.k =27 MPa, fL(J.k =16 MP&: f::,()JK =22 MPa, fv.k = 298 MPa, EDO.mcau =

Klasa uzytkowania konstrukcji:  klasa 2
Geometria:

Platew podparta tylko shupami

Rozstaw stupow 1=3,05m

Obciazenia platwi;

- obciazenie state [0,350-(0,5-0,58+2,62)/cos 30,0°]
Gy = 1,293 kN/m; y,=1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wlasny platwi

- obcigzenie éniegiem [1,440-(0,5-0,58+2,62)]
Sy = 4,608 kKN/m; yr=1,50

11,5 GPa, p, = 370 kg/m®

- obciazenie wiatrem (pionowe) [(1,080-(0,5-0,58+2,62)/cos 30,0°)-cos 30,0°]

Wi, = 3,456 KN/m; y.= 1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(1,080-(0,5-0,58+2,62)/cos 30,0%)-sin 30,0°]

Wi, = 1,995 kN/m; v= 1,50

WYNIKI:
Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stale max.+$nieg+wiatr)

M, may = 15.27kNm; M, 1, = 3,48 KNm
Warunek nosnosci:

Omyd = 14,31 MPa, f,,4= 18,69 MPa

crm”l 4,08 MPa, f,,,q4= 18,69 MPa

=0,7

km'o‘nwd’ffn) 4+ Omzd/fnza= 0,754 < 1

Cm,y, d/‘ Tll\d+km Glnzd’/fm:’d 09]8 <1
Warunek uzytkowalnosci: - kombinacja (obc.state+$nieg)

Upn, = 8,25 mm;  ugy,y = 0,00 mm

Un = 8,25 MM < Uperfin = 15,25 mm

CZESC WSPORNIKOWA MURLATY
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
Qzmax = 12=69 kN/m, qy,mux = 27,25 kN/m
Maksymalne sitv i naprezenia
decyduje kombinacja: K11 stale-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce
=1,57kNm, M,=341 kNm
fnya = 16,62 MPa, fnzg = 16,62 MPa
Oy = 2,30 MPa, Oz = 4,99 MPa
kn=0,7
Gm\ dffm\ d + 1\m szd/ﬁn zd = O 348 <1
km Sy d/fm) 4t COm, /d/ﬂn zd 0 397 < 1
Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K2 state-max+énieg
Uy, = 0,36 mm < Upepn = 2-1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm

Poz. 3. Kleszeze 2x 10/18 em o przes$wicie gatezi 10 em, z przewigzkami, co 106 em; drewno C27

Smuklosé
Ay =102,2 < 150
L, =895 < 175

By



Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K68 stale-max+zmienne na jetce+0,90-$nieg-wariant 11
M =572 kNm, N=1921kN

fruya= 12,46 MPa, f.04=10,15 MPa

GnLy,d = 5,30 MPa, Ceo04d= 0,53 MPa

key =0.296, k.,=0,378

Uc.().d/(kc.y‘fc.lld) + Gm,y.d’[f‘m,y‘d = 01602 <1

Gc.(]_.d/(kc.z'fc.tl.(l) + O-m‘y,d/ﬁn,)ud =0,564 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K62 stale-max+zmienne na jetce

U, = 18,86 mm < Uy =1/200 = 5278/ 200 = 26,39 mm

Uwaga: Pozycje nieopisane w projekcie konstrukeji wykona¢ z przekrojow przyjetych w projekcie
architektonicznym.

II. FUNDAMENTY i sciany fundamentowe — beton C16/20, stal A-I (St3S) i A-ITIN (RB500).

Fundamenty zaprojektowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w kwietniu 201 1r.
przez mgr inz. Grzegorza Stgporka. Z opracowania wynika, ze w poziomie posadowienia budynku zalegaja
$rednio-zaggszczone pospélki o stopniu zageszczenia 1,=0.50.

Projektuje si¢ bezposrednie posadowienie budynku na fawach fundamentowych.

Poziom pordéwnawczy budynku: + 0,00 =282, 30m n.p.m.
Poziom posadowienia: - 1,50 = 280,80m n.p.m.

Posadowienie budynku na nasypie niebudowlanym (zalega do wysokosci ok.60cm pod powierzchnia terenu) jest
niedopuszczalne. W przypadku, wystapienia takich gruntéw w poziomie posadowienia nalezy je usunaé i
wymieni¢ na kruszywo famane zaggszczone warstwami do I, > 0.70 lub zej$¢ z poziomem posadowienia do
stropu gruntu rodzimego nosnego (pospotka).

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki panujace w poziomie posadowienia i potwierdzi¢
przyjete w projekcie.

Obiekt nalezy obsypa¢ wg rysunkow architektonicznych tak, by zachowa¢ poziom przemarzania tj min 1,2.
Budynek nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu ok. 10cm.

Poz. F1. Fundamenty lawowe $cian no$nych zewnetrznych

Lawa betonowa o wymiarach b=30cm i wysokosci h=30cm.
Zbrojenie konstrukcyjne 4 ¢ 12 ( 2 szt. gorg i 2 szt. dotem) i strzemiona ¢ 6 co 25¢cm.

Opis podtoza:

=1 0,00

2.00

Nr | nazwa gruntu h[m] |nawodn | p,™ Yemin Vomax o | e My M
iona [t/m’] [kPa] | [kPa] | [kPa]
I Pospolki 2,00 nie 1.75 0,90 1,10 34,60 0,00 152970 | 152970

Naprezenie dopuszezalne dla podloza oy, [kPa] = 150,0 kPa

S



WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podloza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje noénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 403,5 kN
N, =404 kN < m-Qp=326,9 kN (12,35%)
Nosno$é (stateczno$c) podloza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Q:r = 19,1 kN
T,=00kN < mQp=138kN (0,00%)
ObcigZenie jednostkowe podloza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne o, = 80,7 kPa
Omax = 80,7 kPa < G40p = 150,0 kPa (53,81%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mg > = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 9,57 kNm/mb
M, = 0,00 kNnmvmb < m-M, = 6,9 kNm/mb (0,00%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,01 cm, calkowite s = 0,03 cm
$=0,03cm < 545, =8,00cm (0,32%)

Poz.F2, Fundament pod murki zewngtrzne.

Sciana fundamentowa o szerokosci b=20cm na glgbokosé 1,0 m.

Opracowanie:
mgr inz. Radostaw Kwiatek upr. 244/2001

mar inz. RADOSLAW KWIATER
NiA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BOTAM BUDOWL. BEZ OGRANICTEN




ZESTAWIENIE STALI OBLICZENIOWEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

Nr Gatunek stali dhu- llosé Dlugosé taczna
elem. gos¢ | pretow |elem. | razem [stal A-0 stal A-] stal A-11IN
/nr | A0 | A-I [A-IIIN| preta Jwelem.|wbud.|pretowl =6 | 6 | ®8 | @6 | =8 | o10| 12| 216
_E)r*;ta mm | mm | mm m SZL. szt. szt. m m m m m m m m
Fund. 12 | 61,00 4 l 4 244
Fund. 6 0,98 220 1 220 215,6
Wien. 12§ 77.00 4 [ 4 308
Wien. 6 0,98 285 1 285 279,3
Wien. 16 14,00 i 1 1 14
{Razem m - 495 - - - - 552 14
{Ciezar 1m kg/m 0,222 10,22210,395]0,22210,395 (0,617 0,888 1,579
[Ciczar Taczny kg - 110 - - - - 1490 | 22
IRazem stali A-0 kg -
IRazem stali A- kg 110
IRazem stali A-1IIN kg 512
fogolem ke 622




BETON
STAL ZEBROWANA
STAL GLADKA

C16/20
A-lIIN /RB500/
A-| /St3s/
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DOTYCZACE WYKONANIA WYKOPU | FUNDAMENTOW:

. W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPU SYSTEMATYCZNIE SPRAWDZAC POZIOM PODLOZA.

. PO WYKONANIU WYKOPU NALEZY DOKONAC JEGO ODBIORU PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA
W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOSCI PRZYJETYCH PARAMETROW GRUNTU.
ODBIOR WYKOPU NALEZY POTWIERDZIC ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

. WYKONAWCA ROBOT JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z WNIOSKAMI | ZALECENIAMI
ZAWARTYMI W DOKUMENTACJl GEOTECHNICZNEJ.

. LOKALIZACJE OBIEKTU USTALIC NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

. WIENIEC W LAWACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAC 7 PRETOW —912,
2 SZT. GORA | 2 SZT. DOLEM, UMIESZCZONY POD SCIANA.

OGOLNE

. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE

. PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ

PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

. PROJEKTANT WINIEN BYC POWIADOMIONY
0 JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH.

POZIOM POROWNAWCZY:;
POZIOM POSADOWIENIA :

+ 0,00 = 28230 m n.p.m.
- 1,50 = 280,80 m n.p.m.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52

obiekt:

Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,ORLIK 2012"

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH

inwestor:

GMINA CHELMIEC

UL, PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

adres budowy:

GMINA CHEEMIEC

CHELMIEC , DZ, NR.356, 358/2, 358/3

projektant:
MGR TNZ. RADOSEAW KWIATEK

podpis:

-

~

NR UPR. 244/2001

= —

a—

sprawdzajgcy.
MGR INZ. ROBERT KRASNY
NR UPR. 150/2001

)

wspéipraca:
MGR INZ. PAWEL NOWAK

podpisi;

[

skalat data: stadium: branza;
1:100  |wry 2012 PROJ. BUD-WYK.| KONSTRUKCIA

Fysunek; numer:

RZUT FUNDAMENTOW - plan pozydji K1
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1 KIERNWA BOTAM BUDOWL. BEZ OGRANICZEN
3. PROJEKTANT WINIEN BYC PCWIADOMIONY SR A TR S OO LALANES.
O JAKICHKOLWIEK NIEZGCONOSCIACH. R EWID. 244/2001, 17472002
4. IZOLACJE TERMICZNA WIENCY i NADPROZY WYKONAC
WG PROJEKTU ARCHITEKTURY. BBE
5. W SCIANACH KONSTRUKCYUNYCH NIE DOPUSZCZA SIE ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
WYKONYWANIA BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH. M Sﬁ?ﬁ'ﬁﬂﬁg‘%mm
BRUZDY PIONOWE MOZNA WYKONYWAC JEZELI ICH ;
WYMIARY MIESZCZA SIE W ZAKRESIE PODANYM W NORMIE obiekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PN-B—-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21. BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,ORLIK 2012"
inwestor: GMINA CHEEMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC
adresbudowy: | CHEEMIEC , DZ. NR, 356, 358/2, 358/3
GMINA CHEEMIEC
BETON C1 6/20 projektany podpis:
STAL ZEBROWANA  A-llIN /RB500/ NRUPR 26400 T T
STAL GLADKA A-l /St3s/ ——m——; pudm/
MGR INZ. ROBERT KRASNY \ )
NR UPR. 15072001 '(..
wsgdlpracf'i: podpis: -
MGR INZ, PAWEL NOWAK \vi
5
skala: data: stadium; branza:
1:100 |y 2012 PROJ. BUD,-WYK.| KONSTRUKCIA
rysunek: numer;
RZUT PARTERU - plan pozycji K2
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. PROJEKT KONSTRUKCYJINY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

3. PROJEKTANT WINIEN BYC POWIADOMIONY
O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH.

DREWNOQO c27

mgr nz. ROBERT KHAbaf‘:”\:
Jpr hudowiane do projeklawania
haz oaramczen w specjainosc
konstrukcyjno - budewiane)
Nr ewid. 150/2001

mer inz. RADOSLAW KWIATE
UPRAWNIEHIA BUDOWLANE DO PROJEX
I KIEROWANIA ROBOTAM BUDOWL. BEZ OGRANICIZEN
W SPECJALMOSCI KOHSTRUKCY JNO-BUDOWLANE.
NREWID, 24472001, 174/200%

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU , ORLIK 2012
inwestor: GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHEEMIEC
adres budowy: CHELMIEC , DZ. NR.356, 358/2, 358/3
GMINA CHELMIEC
projektant: podpis:
MGR INZ. RADOSLAW KWIATEK -
NR UPR, 244/2001 — e <

sprawdzajacy:
MGR INZ. ROBERT KRASNY
NR UPR. 15042001

wspdtpraca:
MGR INZ, PAWEL NOWAK

podpis,
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH :
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nazwa inwestycji: BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,,ORLIK 2012"
W CHEEMCU
NA DZIALCE NR EWID. 356, 358/2, 358/3

Adres inwestyciji: CHEEMIEC, DZ. NR 356, 358/2, 358/3
GMINA CHELMIEC

Inwestor : GMINA CHEEMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHEXMIEC

Projekt zawiera:

1. Spis tresci.
2. Opis techniczny i obliczenia.

3. Czes¢ rysunkowa:

Projektowat:
mgr inz. Pawet Smiech

Upr. bud.it.-86(280miech

Upr bud do projeklowania nadzorowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodti instathcune; w zakiesie siec,
Instaiacy 1 urzadyan wodocigowych | kanalizacyjnych,
cieplayeh wentylacdnych | gazowych

nr upr. KL-56/2002
Kielce, luty 2012 r.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U, z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pdZniejszymi zmianami)

Dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU , ORLIK 2012"

W CHELMCU,

NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2, 358/3

cze$¢ instalacyjna wewnetrznych instalacji sanitarnych jest kompletna, zostata
sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowana do wykorzystania i realizacji.

mgr inz. Bawet Smiech
Upr bud. do prsekiowanig/ nadzorowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosa instalacyjne; w zakresic sieci,

. ol Z . i acy i urzadzefpangociagowych | kanalizacyjnych,
Projektant: mgr inz. Pawet Smiech ... T?t?ij?luépéjysbf}i;’lﬁmd]xi153?-.0.‘;3&0 ...............
Upr. nr: KL-56/2002 _~frupt. KL-56/2002

Nr Ew. SWK/15/0043/03

]éag/
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Kochel Z

Upr. nr: SWK/0123/PO0S/07
Nr Ew. SWK/IS/0061/08

Kielce, luty 2012 r.
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Kielce, 2002 - 07 - A4
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: RR.IV.7132-78/02

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zmianami)
oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz, U.
z 1995r. Nr§, poz. 38),

nadaje

Panu PAWLOWI SMIECH

magistrowi inZynierowi inZynierii Srodowiska

urodzonemu 27 lipca 1970r. w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL - 56/2002

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczenn w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w  Warszawie, ul Krucza 38/42 7 poérednictwern  Wojewody
Swigtokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art.
130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania - jezeli jest zgodna z Zacdanieq}ﬁs_tgpny_,%

Otrzymuja :

I. Pan Pawel Smiech
ul. Sandomierska 158/27
25-324 Kielce K%

N P . ? e
, t, s \ i S LLRD .
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanege, . -
ul. Krucza 38/42 T mgr ing. Doroll Lipinsho
00-512 WARSZAWA p.0. DYREKTORA WYDZIALY

celem wpisania do centralnego rejestru.

3. ala m

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

bl



SWIETOKRZYSKA

= | OKREGOWA Kielce, dn. 4 styczen 2012
S Z B A

TINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Smiech Pawel
miejsce zamieszkania :
ul.Sandomierska 158/27
25-324 Kielce
Jest ezlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AS5/0043/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2012 do 31-12-2012

I A
7 up. Przev&%dni?fzgé‘sgo SOIIB
il Wi, i ?
e ’é‘%gfﬁgf‘”{gﬁﬁma
|
I
'ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 682, fax 41 344
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pi
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 96 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, §roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Projekt zawiera:

1. Spis tresci.

2. Opis techniczny.
3. Czes¢ rysunkowa:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr WK1. Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej ;
nr WK2. Rzut parteru - instalacja wody 1 wm‘ijtuji weW«m{av@‘
nr WK3. Aksonometria instalacji wody

nr WK4. Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej

1:50
1:50
1:50
1:100/100

bl



A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.
2. Podktady architektoniczne.
3. Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY
ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU ,,ORLIK
2012" W CHEEMCU"- kompleksu boisk sportowych o sztucznej

nawierzchni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, na dziatce nr ewid. 356, 358/2,
358/3, 324

B. OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wodociggowa.
1.1. Instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej.

Woda zimna do projektowanych weztow sanitarnych doprowadzona bedzie z
istniejacego budynku szkoty. Miejsce podtgczenia do instalacji wewnetrznej budynku
szkoty bedzie w pomieszczeniu kottowni w piwnicy na scianie zewnetrznej.

Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie poprzez elektryczne
pojemnosciowe podgrzewacze wody Wiking E 120. Do podgrzewaczy nalezy
podfgczy¢ najblizsze punkty czerpalne tj. baterie umywalkowe i natryskowe zgodnie
z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Przewody rozprowadzajgce do poszczegdlnych punktéw czerpalnych
projektuje sie z rur i ksztattek systemu rur polipropylenowych typu PP3 tgczonych
poprzez zgrzewanie, a z armaturg poprzez zigczki przejsciowe gwintowane. Catos¢
instalacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w posadzce.

Instalacje wody zimnej nalezy izolowac¢ przeciwwilgociowo otulinami ze
spienionego polipropylenu o gruboéci min. 13 mm. Natomiast przewody wody cieptej
izolowac termicznie otulinami ze spienionego polipropylenu o grubo$ci min. 20 mm.
Whytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych wybranego
producenta rur propylenowych.

PrzejScia przewodow przez Sciane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

1.2. Préba cisnieniowa instalacji wodociggowe;.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz ciSnienie robocze.
Probe nalezy przeprowadzié jako probe wstepna, gtéwna i koricowa. Przy prébie
wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego, t.). ok. 9 bar. Cisnienie to musi w ciggu
30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze obnizyc¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.
Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe gtowng . Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ciSnienie probne odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,2
bara. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe
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korncowa. W tej prébie, w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian
cisnienie 10 bari 1 bar.

Pomiedzy poszczegbinymi cyklami proby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé¢ w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy
petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy
napetni¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

1.3. POMIAR ZUZYCIA WODY.
Do pomiaru zuzycia wody zimnej zaprojektowano wodomierz zlokalizowany
w studni wodomierzowej DNG0OO

Projektuje sie wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej JS 6 dn 25 klasy metryczne;
B-H

1.4. PRZEPLYW OBLICZENIOWY.

Wodomierz wody zimnej

Rodzaj punktu llosé Wyp_%yw eH b A tacznie
Czerpalnego Szt jednestkawy Qn[dm?/s]
' qn[dm’/s] i

Baterie umywalkowe 6 0,14 0,84
Pisuary 3 0,30 0,90
Natryski/'wanna kgpielowa 3 0,30 0,90
Ustepy 4 0,13 0,52
Zawory ze zlgczka 4 0,25 1,00

Tqgn: 4,16

¥qn = 4,16 dm®/s
do = 0,682(2qn)**° — 0,14 = 1,16 dm%/s = 4,176 m*h

Doboru wodomierza dokonano na podstawie powyzszych parametrow.
Dobrano wodomierz JS 6 dn 25 klasy metrycznej B-H.

2. Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie $ciekow
z weztow sanitarnych i urzgdzen sanitarnych.

Odprowadzenie éciekdw sanitarnych z piondw kanalizacyjnych projektuje sie
przez poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka parteru.

Przewody kanalizacyjne w budynku tj. piony kanalizacyjne oraz podejscia do
przyborow wykona¢ z rur i ksztattek PP o potaczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg, wg PN-74/C-89200.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczyé rurami
wywiewnymi, a w dolnej czesci na kazdym pionie zamontowac rewizje.

08



Piony kanalizacji sanitarnej montowa¢ w bruzdach $ciennych lub przewidzie¢ do
zabudowy. Trase, $rednice rur i spadki przewoddéw pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

Przewody kanalizacji przechodzgce przez przegrody konstrukcyjne w jednej strefie
p.poz. wykona¢ przy pomocy tulei ochronnych zrur stalowych, ktérych koncowki
uszczelni¢ POLKITEM.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla pokrycia potrzeb cieplnych projektowanego budynku przewiduje sie instalacje
grzejnikow elektrycznych.

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny
wyposazony w termostat. Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace
dostarczenie iloSci ciepta pokrywajgce straty ciepta dla poszczegolnych
pomieszczenn w okresie zimowym, co zapewnia réwniez prawidlowe ogrzanie
pomieszczen w okresie ich uzytkowania .

4.1. WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebna dla kazdego pomieszczenia,
sktadajgca sie z wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem
powietrza oraz wentylatora nawiewnego umieszczonego na dachu nad kazdym
pomieszczeniem .

Powietrze zewnetrzne ttoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie

dostarczane przewodem ¢ 100 nad podioge pomieszczenia.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m®h
oraz wentylatory nawiewne o wydajnosci 70 m>/h, 100 m*hi 125 mh.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. 11.-
Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych” przy zachowaniu obowigzujacych
przepisow BHP.

Projektowat:

mgr inz. Pawet Smiech
upr. bud. KL-56/2002

mgr inz/ Pawgt Smiech
Upr bud do p(owekt\;wanla,rfadzcrowama! | kierowania
fobclam; bucaylafiym: bez ograniczen
: a N kresie siecl,
w specjalnosgemsialaryine) w zak siect
instaWac;ﬂ urzgdzen wods ..\Qgcwycb i xanall.,:ac,lgnych,
cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowycn

nr upr. KL-56/2002
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BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
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