Umowa z Qdbivreg komoreyjnym lub Osoba Frawnsg

Nr ewldencyjny odbloroy: 85002282
Umowa sprzedazy energli elekiryczne) nr SANRL004 &

Y mlajscowosci NOWY SACZ pomigdzy
ZESPOL SZKOL W CHELMCU

zwanym dala) Odblores, reprezentowanym przez:

MRZYGLOD STANISLAW

legitymujacym ele dowodeam osoblstym DD Oll I-1l 5 #] 1{5

kidrzy* / ktdry" na podstawie UCHWALA NR X/54/99 RADY GMINY W CHELMCU
STATUT i stosownie do ohowigzujacyeh przepiséw prawa oéwiadczaja co nastepuje:

a) nazwa firmy: ZESPOL SZKOL W CHELMCU
b} adres fimy/sladziba* : 33-395 CHELMIEC, MARCINKOWICKA 8,

¢)  adres korespondencyjny: 33-395 CHELMIEC, MARCINKOWICKA 9
—~ dia miejsce wyaylania fakiur

d) sqd rejostrowy, w Klorym podmiol jast zarajastrowany
- Aurear refostrowy / organ awidencyjny | dana dotyczgce wplsi:

&) kapilaf:
fy  numer NIP: 734-27-00-106 REGON: 482892388 .384
T ,
g)  nezwa banku | numer konta bankowago: , nr 3{} mh 50901 dat }JOW:S Sp

51844000 60000 0O AB55 00 0020
a Zakiadem Energetycznym Krakéw Spétka Akcyjna, ul. Dajwdr 27 - Rejon Dystrybucji Nowy Sacz, 33-300 Nowy
Sacz, Barbackiego 7, bedacym jednostka terenows ZEK SA, zwanym dalej Przedsieblorstwem Energetyczoym,
reprEZEentowanym przez:

mgr inz. Marek Widet - Kiarownlk Oddziatu Pamiarow

ktéry odwladeza ze, Spétka:
&) wpisana jest do Relestiu Przedsigbiorcow prowadzenego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmieécia w

Krakowie Wydz. X| Gaspodarezy Krajowego Rejestru Sadowego ped numerem KRS 12216
by  z kapitatern akeyinym - 102.518.600 z1
¢) Jestpodatnikiem VAT - NI 875 000 12 25;
d) posiada - REGON 350 626 578

zostala zawarta umowa nastqpujace] treSci:

§1
1. Przedmiotern umowy jest sprzedaz energii elektryczne) i Swiadczenie ustug przesylowych do lokalu : CHELMIEC,
MARGINKOWICKA 8 .
2, QOdbiorca oéwiadeza, 2e posiada tytut prawny do korzystania 7 lokalu na podstawie akt wlasnosci nr z dnia .
Instalacja w lokalu |est w dobrym stanie, odpowiada wymogom technicznym okreslonym w odpowiednich przeplsach
i nle zawiera przerébek umozliwiajgeych nielegalny pobér energii.

§2
1. Miejsce dostarczania energil elektrycznej i granice wlasnoscl stron stanowia:
przy zasllaniu kablem zlemnym lub przylaczem kablowym z linii napowletrzne] - zaciskl pradowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu w klerunku instalacfi Odbiorcy.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy 3 fazowy usyluowany jest : ZEST. POM. WOLNOSTOJACY,
Ukiad pornlarowo-rozliczenlowy instaluje na swdj koszi Przedisighiorstwo Energetyczne, natomiast Odbiorea ponosi -
odpowiedzialnost materialng za Jego zawinicne Zniszczenie,

§3
1. Odblorce zalicza sie do grupy prayigezenlowe] V z meea przylaczeniows, Pp = 23 KW zgodnic z warunkami
przylaczenia .
2, Ustala sle moc umowna Py = 23 kW, przy pradzia znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w tarze

pradowym | = 40 A, przy tg @ nie wigkszym niz 0.4. YA

v piepodenehae skreshd Vi o 831/F/7004

w ™




Umowa z Odbiorcg komereyinyni lub Osocbg Prawng

3 '_ Nr ewidencyjny odbiorey: 86002281
Umowa sprzedaty energll elekiryczne;] nréﬁﬁfﬁ%ﬁm‘ﬁ}

: iy miejscowosci NOWY BACZ pomiedzy
ZESPGL szmt. W CHELMCU

zwanym dalej Odbiorea, reprezentowanym przez:
MRZYGLOD STNISLAW
legitymujacym sle dowadem asodlstym , XD Obl 5O L b

ktdrzy™ / ktdry* na podstawie UCHWALA NR X/54/99 RADY GMINY W CHELMCU
STATUT i stosewnie do chowiazujacych przeplséw prawa oéwiadezaja co nastepuje:

8) nazwa firmy: ZESPOL SZKGE W CHEEMCU
b} adres finny*/siedziba® ; 33-395 CHELMIEC, MARCINKOWICKA 9,

¢) adres korospondencyjny: 33-386 CHELMIEC, MARCINKOWICKA 9
~ dig migjsca wysylania faktur

d)  sad rofastrowy, w kidrym podmlet jast zarejastrowany
- numar rafestiowy / argan ewidencyiny i dane dolyczace wpisu:

¢}  kapitat:
fY  numer NIP; 734-27-00-106 AEGON, 492892388 394
; |
) nazwa banku [ numer konta bankowego! |, nr , 3_’):"}1 k SrOﬂsz.:d, W N 0 wm S{) (2

5388140006 00 0000 43550000 20
a Zakiadem Energetycznym Krakow Spétka Akecyjna, ul. Bajwdr 27 - Rejon Dystrybucji Nowy S3cz; 33-300 Nowy
Sacz, Barbackiego 7, badacym jednosika terenowa ZEK SA, zwanym dale] Przeda[ebiormwem Enetgetycznym,
reprezeniowanym przez:

mgr inz. Marek Widet - Kierownik Oddziatu Pomlaréw

ktdry odwiadcza ze, Spotia:
a) wpisana jest do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonege przez Sad He]onowy dia Krakewa-Srodmisdcia w

Krakowle Wydz. XI Gospodarezy Krajowsgo Rejostru Sadowago pod numeram KRS 12218
b) zkapitalern akeyjnym - 102.519,800 =
c) jestpodatnikiomn VAT “ NIP 675000 12 25;
d) posiada - ‘ REGON 350 6526 576

zostata zawarta umowa nastepujace;j resci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzeda energil elekirycznej i $wiadczonie ustug przesylowych do lakalu : CHELMIEC,
MARCINKOWICKA 9.
2. Odbiorca oéwiadeza, ze posiada tytul prawny do korzyslania z Iokalu na podsiawie akt wiasnosci nr z dnia .
Instalacja w lokalu jest w dobrym stanie, odpowiada wymogom technicznym okreslonym w odpowiednich przepisach
I nie zawlera przerdhek umoziiwiajgeych nislagainy pobdr energii.

§2
1. Misjsce dostarczania energii elekirycznej i granice wiasnosci stron stanowia;
przy zasilaniu z elekircenergetycznej linii napowietrzne] przylaczem wykonanym pojedynczymi przewodami
fazowymi - zaciski pradowe przewoddw przy izolatorach stojaka dachowego w kierunku instalacji Odbiorey.
Uktad pomiarowo-raxliczeniowy 3 fazowy usyluowany jest : WEWNATRZ LOKALU,
3. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy Instaluie na swoj koszt Przedsigbiorsiwo Energetyczne, natomiast Odbiorca ponosi
odpowiedzialnose materiaing za jego zawinione zniszezenie.

e

§3
1. Odbiorce zalicza sie do grupy przytaczeniowej V 2 macs przyiqczeniowg Pp = 21 kW zgodnie z warunkami
przytaczenia .
2. Ustala sie moc urnowng Py = 21 KW, przy pradzle znamionowym zahezpieczonia przedhumkowego W IDI’ZG
pradowym [ = 35 A, przy tg ¢ nie wiekszym niz 0,4. 2 ODND

¥ sl ehe skredlie 144 nr 879/PROO4 3
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ZEK SA/RD 8

ZLECENIE OBS{‘_UGE TECHNlCZNO HANDLOWEJ ODB!ORCY OTH Nr 4857/U/2004 z dnla: 05104.’2004 |

NR EWIDENGYJNY: 85002281 . e o f
KOD PLATNIKA: 8791 G Taryf Pp= kW; Pu= kW;  Izab= A
l. Odbiorca: V. Dane o ukladzie pomiarowo — rozliczeniowym:
ZESPOL 8ZKOE W CHEEMCU T : T E
Ul. MARCINKOWICKA 9 Zastano/Zdjgto | Urzgdzenia pomiar. Zalozond
33-395 CHELMIEC C £ .,'l, 1. Typ licznka i
Adres korespondencyjny: é)b 2)390 2. Nr fabryczny S
-z %c‘.‘? 3. VIA -
4, Mnozna : > 3
1. 2adanie: PR
98 - Sprawdzenie stanu technicznego, stanu 2 6’:5*- ? "{/ 5. Stan lieznlka 1-tar"WT* 2-ar. ,
licznika | zabezpieczef do umowy | 7 i
POPRZ NR EWID 85002/015 Mt 6. Stan NT* ligzn, 2-tar, /
15995 7. Rok legal. licznika /[ °
Zlecit: Tyliszczak Pawet Data 08-04-2004 8. Przal. czas /SCA™ - typ /
IR Wyﬁgﬁﬁnie: -
- 7 9. Nr fabryczny
.......... L Spranieliono. oo -
/ 10. Ustaw. stref. czas, . /
W A - ,
/ 11. Przektadniki prad. /
. /
12. Nr fabryczne przektadnikéw {
4 i
SIS IR REDRRNES SR ONE: Phd st | | 5 Licznic T _
1, Przylgeze - rodzaj:.... p‘”ﬁ"’/"‘; i | oGP 1 D et | &5 | 14. Zab. Prediicznik. eveensd e B2k
2. Charakter odbioru.. J?g(“’”}ﬁ N | e ,/.‘.’.}”szt, ﬁ 15. Przel czasowy .} szt,
3. Zebezp. — zacra ... A, typ . / r;i 18. Przekladn. prad. fi« szl
4. Zaveze. przedt,. DO n o 5 473 2 | 17. zab. Napigciowe i fd st
5, Zabezp, Nokalizacia... 2.2 S | 16 Listwa Ska R
6. Pomlar/lokelizacla ... Z ? /O = 19, i [f szt.
4

7. Stacia trafo nr 20, o, R T ..

VI Uwagl [ub stwisrdzone nieprawidiowoéct

RN I AT R R ba Rk e 1-..-‘!11\-!llvlll‘--llwllll‘tolr1-v3w!vl-l‘!r'lil«n sathrervreaie

T P A P PP DTSRRI L S ey Vi :nt FE T T e E e A bbb T e e T T rraans

e e e Y A AT T AR A TR E AR TN R A L L R E R TR rratestianeas HENLEL AN EAs S Edi s ety res e AR A BN R AR Rk AT RS E NN

Vil Pohmlnrdzanfa wykonania pracy i zlecenia wykonania usiug oraz p:)dp[sy
1.~ Zatozenle wyze] wyilanionysh plomb | wykonanle pracy, rzetelne odnotowanie standw licznika (zdjglege | zatozonego]*, prawdziwosé
danych z pki. V| VI oraz odbidr dokumentu OTH poé}w&adczam podm_W ,
2, Zlecam wykonanie dadatkowych USHIEE  covsenmmninmn s s e Oplata za ustuge okredlona na’

podstawie: Taryly ZEK EEEK SA *, [T W znstams ureguiowana w tarminie d%%pﬁﬁ%% DF)%
&in ,A do wystawienia faktury VAT bez mo ;?zpm SZKOE w CHEEMCL J ;ﬂ?\ B\

W 4.7 L (‘h . dlﬂa g‘ifcmgpwx Ha9. K
U E [ L
placzeélpodplspmwvmmuw dals NI 244 -;-,I;,pz.y gpgdpla atbiorey JO&I'H'? é! NF"ZI'?E!{

Vill. Oéwladezenle o rozwiazaniu umowy sprzedazy energii elektryczne] za obop@RBINPRSRZ Y IEgiem stron:

Qdbiorea | przadstawiciel ZEK S.A. odwiadczajg, ze w awigzku z odezytem da rozliczenia koncowego*/demontazem ukladu pomiarowo-
rozllczeniowego® umowa  sprzedaty energll  elekiryczne) ulegla  rozwiazaniy  za  obopélnym  porozumienlem  strop,
a odnotowane stany licznika stanowia podstawe do korfcowege rozliezenia na fakiurze, kidra zostanie przestana na adres
korespondencyjny odhbiorey.”

D L T R R RS TR LT SRS PER T 13 heramrespret iy erirartanrie e e ras e L T T P T T T T TR R TR R SR PR TP P

|Lesylelny podpis przedstawicisin ZEK S A daln s czytalny podpis odbiorey’
X Lista nlezaplacenych faktur:

Zadiuzenie na dzien; 080412004, Inna tytuty zadhuzenia: 2, Razem zaa?utanfa: 0z

ZBYT-2000 $TAw0p022004  Data wydruhr 05052004




ZEK SA/RD 8 l ZLECENIE CBsLUGI TECHNICZNO HANDLOWEJ ODBIORCY OTH Nr 4958!Ul2004 z dnia: 06!0412{}04

ey

NR EWIDENGYJINY: 85002282 o

KOD PELATNIKA: 8791 Gr, Taryf: Pp = kW, Pu = kW; lzab= A
1. Odbé)orca: 5 R V. Dane o ukiadzie pomlarowo ~ rozliczeniowym: ’
ZESPOL SZKOL W CHELMCU . =
Ul MARCINKOWICKA 9 ngtanmchljeto Urzad;_g::tia pomiat. ijzono
33-395 CHEEMIEC (/ / M UQ 4 1, Typ lieznika \
Adres karsspondencyjny: O ,M/f 2. N.r fabryczny
_heo ! 1. ,.fa ~6 0 | 3. VA
4, Mnozna . : ]
Ii. Zedanie: - " . - T
98 - Sprawdzenie stanu technlcznego, stanu 0 (f 0 q 1 i {Btan Hezilka; 1 AfT ?itar_ )
licznika i zabezpleczen do umowy .
FOPRZ NR EWID B5002/031 e 6. Slan NT* liczn. 2-tar.
LT0U8 7. Rok legal, licznika - ]
Zleclt: Tyllszczak Pawel Data 06-04-2004 " 8. Przel. czas /SCA* - typ 7 / )
1. Wykonanie: / 5 T by - / e
., b o
‘;5 e (T Ma A
f” ................. / D it cxom, /
+ /ﬂ:{u“t"pCV e 3 -
g ’ // 11. Przekladniki prad. /
/ 12, Nr fabryczns przekiadnikdw o ‘i
IV. Kontrola tachniczna - taryfowa: fﬁw’f g .’f.szt. — ' &:59@? . ,/szt.
1. Przylgcze — rodza).., ﬁ&ﬁ{UV mg.i £..8 % 14. Zab. Przedlicznik. &’%Iﬂé sz,
2. Charakler adbioru... .. §2. /@"-)'CL IUVRRPR [STUTNTE. PP AT » . & ﬁ 15. Przel. czasowy vreeeeeecd o fo 57
3. Zabezp, — zlgcza | ﬁe‘A typ .. ﬁf{ flszi r;i 18, Przakiadn, prad. . f/ szt
Ll
4. Zabezp. przedl, &{9 A, typ ﬁf(w Y £ | 17. Zab. Napleciowe /i szt.
0 "
5. Zabezp.fokalizacla... 2 /Jszt a | 18. Listwa SKa . odd szl
&. Pomiar/lokalizacia ?;’9 /J ........ sat. | Z - T UOR U [T SN SUSUORUOON -~ 8
7. Stacja trafo nr sealssueen< B 20snemrenionsamna / . szt

VI. Uwagl lub stwiardzone nieprawidtowodci:

P Py T R T T R PR TR PR T I PP

..................... trarsrsaranvtvinseiigleresivirran

vil, Potwrerdzanla wykonhanla pracy 1 zlaconia wykonania ualug oraz podpléy
1. Zalozenle wyze] wymlanjonych plomb i wykenanie pracy, rzeteine odnotowanle standw licznika [zdjetego i zatozanegel™, prawdziwosé
danych z pkt. Vi Vi araz odbiér dokumentu OTH poéwladczam podplsem

2, Zlacam wykonan}e dodatkowych ustug: . Oplata za ushige okreSlona na .

. “feennika ZEK S.A. Y ub ..., T ostanio ur@ﬁl\im le do ,iL W @
ia DAE £8 mema Fakiury VAT bgz majego podpisu.t  901-D0-22 1781. JIN : LY
rE g‘ d& OBINITHO 96e-65 f ‘

e E‘}ta}mnuig'gnw LRI

8t i Aol Tueh data . ﬁOW?EH w@w oanna Nezna[
VIl Oéwiadc;aenle o tozwlazaniu umowy sprzedazy anaergll alektryczne] za obopélnym porozum[eniem t)

Qdbiorca i przedstawiciel ZEK S.A. oswiadczala, re w zwiazku z odczytem do rozliczenia kofcowego*/demontatem ukiadu pomiarowo-
rozliczenlowago™ umowa  sprzedazy  energii  elektryczne]  ulegla  rozwlazaniu  za  obopdinym  porozumieniem  stron,
a odnotowane siany licznika stanowig podstews do kohcowego rozliczenia na fakturze, kidra zostanie przeslana na adres
korespondencyjny odbiarcy *

T LT PP T PITPTT TR SR TR R P R T R P TS T PR PR LI TTPR TS L D T B T T T S T T PR E e CE R PP PP

czylelny padpls przedstawicieln ZEK 5.A. data . czytelny podpis edbiorey

IX. Lista nlezaplaconych faktur:

Zactutenie na dzien: 06/04/2004, Inne tytuly zadiuzenia: z, Razem radiutenie: 0 z¢

e

7AYT-2000 §iHW0R022004  Diata wydrik: D60E/P004



}/ﬁ’ Aneks do Umowy kompleksowej sprezedasy energii elekirycznef

wraz z ustugq dystrybucyi energii elekirycznej dla Odbiorcéw grup taryfowych CI

TAURON Sprzedaz sp. z 0.0.

Nr ewidencyjny Odbiorcy: 85002281
Aneks nr 2 do umowy kompleksowej nr 979/P/2004

zawarty w dniu 01/04/2011 w miejscowosci KRAKOW pomiedzy
ZESPOL SZKOL. W CHELMCU

zwanym dalej Odbiorca, reprezentowanym przez:

.............................

Qgﬂeﬁws%o@ﬁwwéﬁw/‘fﬂggﬁa

ktorzy* / ktory* stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa oSwiadczajq*/ odwiadcza* co nastepuje:

a} nazwa firmy: ZESPOL SZKOL W CHEEMCU
b) adres fimy*/siedziba* : 33-395 CHELMIEC, MARCINKOWICKA, 9,
©) adres korespondencyjny — dia miejsca wysytania fakiur: 33-395 CHEEMIEC, MARCINKOWICKA 9

d)  sad rejestrowy, w kiérym podmiot jest zarejestrowany
= numer rejestrowy / organ ewidencyjny i dane dotyczace wpisu:

e) kapitat:

f)  numer NIP; 734-27-00-106 REGON: 492892388 .394

a TAURON Sprzedaz sp. z o.0., ul. Lagiewnicka 60, 30-417 Krakéw, zwang dalej Sprzedawca, reprezentowang
przez:

peinomocnik TAURON Sprzedas sp. z 0.0. Agnieszka Jedrychowska,

ktory oswiadcza ze, Spotka:
a) wpisana jest do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-
Srodmiescia
w Krakowie Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000270491;

b} z kapitatem zakladowym - 479 029 800 zt;
c) z kapitatem wptaconym - 479 029 800 zi;
d) jest podatnikiem VAT - NIP 676 233 77 35;
e) posiada - REGON 120378027;

zostat zawarty Aneks o nastepujgcej tresci:

§1
1. W okresie od 01/04/2011 do 31/12/2012 § 3 ust. 1 Umowy otrzymuje nowe brzmienie

1. Rozliczenia za sprzedaz energii elekirycznej wraz z ustugg dystrybucji dokonywane beds w dotychczasowych okresach
rozliczeniowych w oparciu o faktury wystawione na podstawie odczytu wskazari ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego
pozyskanego od Operatora Systemu Dystrybucyjnego uwzgledniajgce:

a) ceng sprzedazy energii elektrycznej zuzywanej na potrzeby wiasne, kidra zawiera stawki podatku akcyzowego okreslong
w tabeli ponizej:

Ceny sprzedazy energii elektrycznej zuzywanej na potrzeby wiasne

Strefa catodobowa
czasowa

PLN/kWh

w okresie 01.04.2011 - 31.12.2011 0,2628
w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012 0,2700

Cena netto

b)  do cen podanych w pkt a) zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

L2 200dn0$€ kserokapii z oryginatem

Chetmiec, dnia......,o




7a zaadnosE kserokopii z oryginatem

Chetmiec, dnia ..

d)
e)

Aneks do Umowy kompleksowej sprzedazy energii elekirveznef
wraz z ustugq dystrybugyi energii elekirycznes dia Odbiorcéw grup taryfowych CI

oplate za ustuge rozliczania Odbiorcéw w wysokoéci 9,50 zi/mlesiac netto dla kazdego punkiu odbioru. Do powyzszej

oplaly zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

zasady rozliczen i stawki opial zawarle w Taryfie OSD oraz zasady rozliczen zawarte w Taryfie Sprzedawcy,

termin platnoéci faktury VAT ustala sig na 14 dni od daty jej wystawienia
strony poslanawiajg, ze w przypadku rozwigzania Umowy przez Odbiorce w okresie obowigzywania cen sprzedazy energii
eleklrycznej, o ktorym mowa w §1 ust. Aneksu, z przyczyn innych niz wymienione w § 10 ust. 2 (rozwigzanie z powodu
niewykonania, lub nienalezytego wykonywania Umowy przez Sprzedawce), Odbiorca zaplaci Sprzedawcy kwole
naleznosci tytulem odszkodowania, wyliczong jako iloczyn:

- iloSci energii elektrycznej planowane] do zakorczenia okresu ohowigzywania cen lub w przypadku braku planu na podstawie

h)

sredniodobowego zuzycia energii elekirycznej z okresu ostatnich 12 miesiecy poprzedzajacych wejscie w zycie Aneksu
oraz

stawki jednoslkowe] wynoszacej 0,03 z¥kWh (nelto)

TAURON Sprzedaz sp, z o.0. zapewnia umorzenie $wiadectw pochodzenia energil odnawialnej oraz energii wytwarzanej w
wysoko sprawnej kogeneracji (niegazowej | gazowei) w ilosci gwarantujgcej udziat tych skladnikéw w 2011 roku na 10,4%,
22,2%, 3,3% wolumenu sprzedazy na potrzeby wiasne odbiorcy.

W przypadku zmian formalno prawnych w zakresie spelnienia ustawowych obowigzkow, a szczegolnosci przepisow
dotyczacych  wysokoéci udziatow lub optat zastepczych, ceny energii elekirycznej zostang skorygowane. Strony
zobowigzujq sie zawrze¢ stosowny aneks do Umowy sprzedazy energii elektryczne], ktérego przedmiotem bedzie zmiana
cen w laki sposdb, aby nowe ceny uwzgledniaty wptyw zmienionych przepiséw na koszty speinienia obowigzkaw, o kiGrych
mowa w ustawie Prawo Energetyczne. Zmienione ceny beda obowiazywac od dnia wejscia w 2ycie nowych przepisow.

dzialajac w oparciu o Art.72 1 Kedeksu Cywilnego, zastrzegamy poufnosc okre$lonych powyze] informaciji i zobowigzujemy
Panstwa do nie ujawniania ich jakimkolwiek innym podmiotom.

§2

Pozostale postanowienia umowy pozostajg bez zmian.

§3

Aneks sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje
Odbiorca, a drugi Sprzedawca.

podpis i piecze¢ Petnomocnika TA

Jedrychowska Agnieszka
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Nasz zhak: WBG. 6724 - 24/W/12 Chelmice dn. 24.01.2012 .

Wvypis i wyrys z planu

Numer dzialek:3561 358/2
Polozenie: Chelmiec
Symbol: BSUP.

Numer dzialek:358/3

Polozenie: Chelmiec
Symbol: B5SUP. BoUK.

Ustalenia szczegolowe:

e BSUP —tereny ustug uzytecznosci publicznej

e B6UK - tereny rzemiosta, handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii i innych
rodzajow ushug.

Calosé zeodna z aktualnie obowiazujgcym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chelmiec zatwierdzony uchwala Rady Gminy Nr XXXVII(285)2001 z dnia
07czerwea 2001 r. ze zmianami.
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Uchwata Nr XXXVI11/285/2001
Rady Gminy Chelmiec

z dnia 7 czerwca 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cheimiec II" w
Gminie Chelmiec.’

(Krakéw, dnia 16 lipca 2001 r.)

Dziatajac na podstawie przepisow art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622;
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 13 poz. 734, Nr 123 poz. 775 oraz z 1998 r.
Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz.
985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 104112001 r. Nr 45 poz. 497), art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 3, art.11, art. 26,
art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139, Nr 41 poz.412, Nr 111 poz. 1279 i Dz. U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78; z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160
poz. 668, Nr 162 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268 i z 2001 r. Nr 14 poz. 124) - Rada Gminy
Chetmiec uchwala, co nastepuje:

§ 1. llekro¢ w tresci uchwaty jest mowa o:

1) “"Planie" - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespotu
czesci wsi Chetmiec, Swiniarsko, Biczyce Dolne, Biczyce Gorne, Niskowa, Trzetrzewina i Krasne
Potockie uchwalony niniejszg uchwata.

2) ¢ "Planie dotychczasowym"- nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan ogdlny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Cheimiec zatwierdzony uchwatg Nr XXIX/111/92 Rady Gminy Chetmiec z dnia
4 czerwca 1992 roku (Dz. U. Woj. Nowosadeckiego z 1992 r. Nr 18 poz. 172, z 1995 r. Nr 34 poz,
134, z 1996 r. Nr 9 poz. 28, Nr 68 poz. 182, Nr 75 poz. 217, z 1997 r. Nr 26 poz. 94, Nr 28 poz. 102,
Nr 52 poz. 176, z 1998 r. Nr 3 poz. 12, Nr 33 poz. 147, Nr 63 poz. 346, Dz. U. Woj. Matopolskiego z
1999 r. Nr 56 poz. 1270, z 2000 r. Nr 26 poz. 392, Nr 43 poz. 495, Nr 52 poz. 554, z 2001 r. Nr 3 poz.
11 do 14) oraz uchwatg Nr XXXIX/158/93 Rady Gminy Chetmiec z dnia 3 czerwca 1993 roku (Dz.
Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr 14/93 poz. 140 z pézn. zm.).

3) "Rysunku planu” - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu wymienionego w pkt 1 w skali 1:2000
stanowigcy integralna cze$¢ ninigjszej uchwaty.

4) "Drogach publicznych” - nalezy przez to rozumiec¢ droge krajowa, drogi powiatowe, drogi gminne -
zaliczone do odpowiedniej kategorii w trybie stosownych przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pézn. zm.), a takze projektowane drogi gminne -
wyrdznione w rysunku planu.

5) "Drogach dojazdowych" - nalezy przez to rozumie¢ drogi nie zaliczone do drég publicznych,
stanowigce drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntow rolnych i lesnych, dojazdowe
do obiektow, w ktdrych prowadzona jest dzialalno$¢ gospodarcza oraz dojazdy do dziatek. W rysunku
planu wyréznione zostaly drogi dojazdowe do wigkszych zespotow zabudowy.

6) "Drodze" lub "Pasie drogowym" - nalezy przez to rozumie¢ wydzielony pas terenu ograniczony w
rysunku planu liniam rozgraniczajgcymi, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz do ruchu
pieszego, wraz z lezacymi w jego ciggu obiektami i urzgdzeniami inzynierskimi, zatokami
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postojowymi, chodnikami, $ciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami | krzewami oraz
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

§ 2. 1. Uchyla sig plan dotychczasowy wymieniony w § 1 pkt 2 w czesci objete] granica opracowania
planu, -
2. Uchyla sig zmiany dotychczasowego planu zatwierdzone uchwatami Rady Gminy Cheimiec:

21, Nr 11/4/94 z dnia 14.07.1994 r. (Dz. U. Woj. Nowosadeckiego z 1994 r. Nr 14 poz. 166) - w
czesci dotyczace dziatki nr 427 w Chetmeu.

2.2, Nr VIl/43/94 z dnia 30.11.1994 r. (Dz. U. Woj. Nowosgdeckiego z 1994 r. Nr 23 poz. 236) - w
czesci dotyczace dzialek nr 49/9,49/10,59/11 w Biczycach Dolnych i nr 308/1 w Biczycach
Gornych.

2.3. Nr XXXI1/174/96 z dnia 20.06.1996 r. (Dz. U. Woj. Nowosgdeckiego z 1996 r. Nr 34 poz. 87) -
w czgsci dotyczgce dziatki nr 163/10 w Biczycach Gérnych.

2.4, Nr XXXVIII/199/96 z dnia 17.10.1996 r. (Dz. U. Waj. Nowosadeckiego z 1996 r. Nr 68 poz.
182) - w czgsci dotyczacej dziatek nr 350/4, 350/10 w Chelmcu, nr 69 w Swiniarsku i nr 363/1
w Trzetrzewinie.

2.5. Nr XLI/218/96 z dnia 21.11.1996 r. (Dz. U. Woj. Nowosadeckiego z 1996 r. Nr 75 poz. 182) -
w czesci dotyczacej dziatki nr 386 w Chetmcu i nr 57 w Biczycach Dolnych.

2.6. Nr XLV/241/97 z dnia 30.01.1997 r. (Dz. U. Woj. Nowosadeckiego z 1997 r. Nr 7 poz. 30) - w
czesci dotyczacej dzialek nr 459/8, 459/9, 459/10, 459/11 w Chetmcu.

2.7. Nr XLVII/255/97 z dnia 24.04.1997 r. (Dz. U. Woi. Nowosgdeckiego z 1997 r. Nr 26 poz. 94) -
w czesci dotyczacej dziatki nr 58 w Biczycach Dolnych.

2.8. Nr LI1I/287/97 z dnia 25.09.1997 r. (Dz. U. Woj. Nowosadeckiego z 1997 r. Nr 52 poz. 175) -
w czesci dotyczacej dziatki nr 454 w Chelmcu, nr 18/1 w Niskowej i nr 3 w Biczycach
Dolnych.

2.9 Nr LVI/302/97 z dnia 4.12.1997 r. (Dz. U. Woj. Nowosadeckiego z 1998 r. Nr 3 poz. 12) - w
czesci dotyczacej dziatki nr 197/1 w Biczycach Dolnych i nr 278/3, 279/2 w Biczycach
Gornych.,

2.10. NrLVIII/316/98 z dnia 5.03.1998 r. (Dz. U. Woj. Nowosadeckiego z 1998 r. Nr 18 poz. 75) - w
czesci dotyczacej dziatek nr 432/4, 432/5 w Chetmcu.

211, Nrlll/12/98 z dnia 17.12.1998 r. (Dz. U. Woj. Nowosgdeckiego z 1998 r. Nr 63 poz. 346) - w
czesci dotyczacej dziatki nr 411 w Chetmeu, nr 6 w Biczycach Dolnych i nr 163/5 w Biczycach
Gornych.

212, Nr XIIl/96/99 z dnia 25.06.1999 r. (Dz. U. Woj. Malopolskiego Nr 36 poz. 848) - w czesci
dotyczacej dziatek nr 71/6, 71/9 w Swiniarsku, nr 59/7, 59/8, 59/9. 59/10 w Biczycach
Dolnych, nr 209/1, 252 w Trzetrzewinie.

2.13. Nr XVI/131/99 z dnia 21.10.1999 r. (Dz. U. Woj. Matopolskiego z 1999 r. Nr 56 poz. 12700 -
w czesci dotyczacej dziatek nr 433 w Chetmcu i nr 209/1, 295/3 w Biczycach Gornych.

2.14. Nr XXIll/191/2000 z dnia 27.04.2000 r. (Dz. U. Woj. Malopolskiego Nr 43 poz. 495) - w czesci
dotyczacej dziatek nr 457/4 w Chetmcu i nr 2/5, 209/7, 209/8, 209/9, 234/14 w Trzetrzewinie.

§ 3. USTALENIA OGOLNE | FORMALNE

1. Ustalenia planu jako prawo migjscowe nie naruszajg i nie wykluczajg obowigzku stosowania
innych przepisow szczegdlnych.

2. Zarzad Gminy odpowiedzialny za realizacje planu obowigzany jest do stalego monitorowania
zmian przepisow prawa i podejmowania stosownych czynnosci majacych na celu zmiane planu dla
doprowadzenia do zgodno$ci prawa miejscowego z przepisami ustaw i aktow wykonawczych.

3. Linie rozgraniczajgce tereny o réznych funkcjach moga byé - przy ustaleniu warunkow zabudowy |
zagospodarowania terenu oraz projektach zagospodarowania dziatek inwestycji - zmienione (przesuwane)
w przypadku konieczno$ci uwzglednienia stanu wilasnosci gruntéw oraz zachowania przepiséw
szczegdlnych, o ile nie spowoduje to ograniczenia w zagospodarowaniu terendw sgsiednich i nie bedzie
kolidowa¢ z innymi ustaleniami planu. Dopuszczalna zmiana przebiegu linii nie moze by¢ wigksza niz 10,0
m. Zmiana linii rozgraniczajgcej pasa drogowego wymaga zgody zarzadey drogi. Zmiana linii
rozgraniczajacej w obrebie stref ochrony konserwatorskiej wymaga zgody Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw. Zmiana linii rozgraniczajacej strefy obudowy biologicznej cieku wymaga zgody administratora
cieku.



4. Realizacja jakiejkolwiek inwestycji nie moze powodowac na dziatkach przylegtych - ogranicienia
praw wiasnosci lub ograniczenia mozliwosci ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu - bez
zgody wiaéciciela lub stosownej decyzji administracyjnej wprowadzajgcej ograniczenia w uzytkowaniu.

§ 4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o -ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pézn. zm.) przeznacza sig¢ na cele nierclnicze grunty roine stanowigce uzytki rolne
klas Il-1ll o zwartym obszarze nie przekraczajgcym 0,50 ha, grunty rolne stanowigce uzytki rolne klasy IV o
zwartym obszarze nie przekraczajacym 1,00 ha oraz grunty rolne klasy V i VI - nie objete planami, o
ktorych mowa w § 2 uchwaty.

§ 5. W zakresie ochrony srodowiska i krajobrazu ustala sig, co nastgpuje:

1. Ochronie - stosownie do przepisow ustawy o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska - podlegajg
wszystkie wody powierzchniowe i zasoby wéd podziemnych.

2. Wazdtuz ciekow tworzy sie strefy ostony biologicznej podlegajace zakazowi zainwestowania oraz
zmiany sposobu uzytkowania. W strefach ostony biologicznej dopuszcza sig wytacznie uprawy rolne
w formie trwatych uzytkow zielonych z ochrona istniejacego zadrzewienia i zakrzewienia. Wyjgtkowo -
przy braku mozliwosci innych rozwigzan technicznych - dopuszcza sig w strefach ostony biologiczne;
realizacje urzadzen infrastruktury technicznej oraz drég z warunkiem ich prowadzenia poprzecznie do
biegu cieku. Obowigzuje zakaz regulacji ciekéw przy pomocy zabudowy kamienno - betonowej na
odcinkach diuzszych niz 50 m, a takze budowy progdw o wysckosci powyzej 1,0 m.

3. Caly obszar objety planem pozostaje w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego
Rozporzadzeniem Nr 27 Wojewody Nowosgdeckiego z dnia 1 pazdziernika 1997 roku (Dz. U.
Wojewodztwa Nowosadeckiego z 1997 r. Nr 43 poz. 147 i Dz. U. Wojewodztwa Nowosgdeckiego z
1999 r. Nr 11 poz. 77).

W granicach wymienionego Obszaru obowiazuje:

a) zakaz lokalizacji inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska,

b) stosowanie w ustugach, rzemiosle ustugowym i produkcyjnym technologii i urzgdzen bezpiecznych
ekologicznie,

c) zalesienie i zakrzewienie gruntéw mato przydatnych do produkgji rolnej,

d) zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych obnizajacych potencjat ekologiczny siedlisk i
obnizajgcych naturalng retencyjnos¢ obszaru,

e) porzadkowanie gospodarki sciekowej i odpadami,

f) modernizacja systemow grzewczych oraz ograniczenie wytwarzania $ciekow, odpadow |
zanieczyszczen powietrza.

4. Na terenie objetym planem nie wystepujg obecnie pomniki przyrody. Mogg by¢ natomiast
ustanawiane pomniki przyrody w obowigzujacym trybie.

5. Poddaje sie ochronie, z zakazem zmiany sposobu uzytkowania, wszelkie zadrzewienia i enklawy
zieleni wysokiej wyrdznione w rysunku planu, a takze zadrzewienia $rédpolne niewyroznione. Zakaz
nie dotyczy niezbednych przypadkow przeprowadzenia przez tereny zieleni i zadrzewien urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze zadrzewien znajdujacych sie w granicach paséw drogowych ( z
wyjatkiem drzew i zespotow zieleni objetych ochrong konserwatorska).

6. Ze wzgledu na polozenie czesci obszaru objetego planem w obregbie inwersyjnego dna Kotliny
Sadeckiej - stosowane media i paliwa dla celéw grzewczych nie mogg powodowac przekroczenia
dopuszczalnych norm zanieczyszczen powietrza z uwzglednieniem zanieczyszczen tha.

7. Obowigzuje prowadzenie zorganizowanej zbiérki odpaddw z unieszkodliwianiem na urzadzonym
wysypisku $mieci.

§ 6. W zakresie ochrony débr kultury, ustala sig:

1. Utrzymuje sie ochrone obiektdw i zespoléw objetych stosownymi decyzjami organdw stuzby ochrony
zabytkow, a to:
a) Kaplice p.w Najswietszej Panny Maryi Wniebowzietej na dziatce nr 158/2 w Biczycach Gérnych

(decyzja Nr 596/96),

b) Zabytkowy dwar XIX w. w Chetmcu na dziatkach nr 351 i 352/3 (decyzja Nr 590/95),
¢) Kapliczka stupowa na dzialce nr 141/1 w Biczycach Gérnych (decyzja Nr 17/98).

2. Dla obiektéw wymienionych w pkt 1a i 1b tworzy sie strefe ochrony konserwatorskiej w granicach
dziatek. Dla kapliczki wymienionej w pkt 1 ¢ obowigzuje strefa ochrony konserwatorskiej 15 m od



obiektu. W granicach stref, kazda zmiana sposobu uzytkowania terenu oraz prOJekty obrektow
kubaturowych podlegajg uzgodnieniu wtasciwego organu ochrony zabytkow.

Utrzymuje sig jako obiekty chronione znajdujgce sie w ewidencji konserwatorskiej:

a) Krzyz - Stelle w Biczycach Gornych (dziatka nr 49),

b) Kapliczke w Chetmcu (dziatka nr 40, 41, 42),

c) Kosciot parafialny p.w M.B Nieustajacej Pomocy w Trzetrzewinie (dzialka nr 957),

d) Dzwonnice przy kosciele w Trzetrzewinie (dziatka nr 957).

W granicach w/w dzialek wszelkie inwestycje oraz zmiana sposobu uzytkowania terenu wymagajg
uzgodnienia z wiasciwym organem ochrony zabytkow.

§ 7. W zakresie ksztattowania architektury na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie,

fadu przestrzennego oraz podzialéw nieruchomosci ustala sie, co nastepuje:

1.
2.

3.

10.

11.

12

13.

14,

Realizacja obiektow budowlanych w obrebie sieci elektroenergetycznych oraz gazociggéw moze

nastapi¢ na warunkach wynikajgcych z uzgodnien z zarzadzajacymi tymi sieciami.

Wprowadza sie zasade ochrony wszystkich wartosciowych elementéw przyrodniczych takich jak:

drzewa, krzewy, zarosla, cieki i oczka wodne, naturalne skarpy itp.

Ustala sie ohowigzek ochrony elementdw zabytkowych i kulturowych.

Ustala sig obowigzek ochrony systemoéw drenarskich. Obowigzuje uzgodnienie projektu budowlanego

z jednostkag nadzorujacg tereny zdrenowane.

Ustala si¢ dla zabudowy zwartej i istniejacych pierzei drég obowigzek dostosowania architektury i

kubatury projektowanych budynkow do charakteru sasiadujacych z nimi lub charakteru pierzei. W

projektach budowlanych obowigzuje pokazanie rysunku elewacji bezposrednio sasiadujgcych

budynkow (na przylegtych dziatkach).

Ustala sig¢ obowigzek uzgodnienia lokalizacji budynkéw w sgsiedztwie uregulowanych ciekéw z

zarzgdzajgcymi ciekiem.

Utrzymuje sig istniejace uzbrojenie podziemne z obowigzkiem objecia terendw przeznaczonych do

zainwestowania komunalnymi systemami inzynieryjnymi.

Obowigzuje zagospodarowanie dziatek zielenig ogrodowo - dekoracyjna.

Wysokos¢ zabudowy (z zastrzezeniem pkt 5) do dwu kondygnacji nadziemnych w tym jedna w

poddaszu uzytkowym. Poziom parteru budynku max 1,20 cm nad $rednim poziomem terenu w

obrysie rzutu budynku.

Zakaz realizacji dachdw ptaskich i pulpitowych. Spadek potaci dachowych w przedziale od 35 do 45

stopni. Zakaz otwierania dachow na przewazajgcej czesci diugosci potaci oraz zakaz przesuwania

kalenicy w pionie i w poziomie - z zastrzezeniem pkt 5.

W zagospodarowaniu dziatlek obowigzuje zachowanie co najmniej 60% jej powierzchni jako

biologicznie czynnej, w tym co najmniej 20 % zieleni trwatej. Warunek dotyczy nowych dzialek

przeznaczonych do zainwestowania.

Dla obiektow o funkcji mieszkalno-ustugowej, ustugowej, produkcyjno-ustugowej oraz uzytecznosci

publicznej nalezy w granicach dziatki zabezpieczy¢ odpowiednig liczbe miejsc parkingowych.

Dla nowowydzielanych dziatek obhowiazuje:

a) minimalna powierzchnia dziatki dla wolnostojacej zabudowy mieszkalne] jednorodzinnej 600,0 m?,
dla zabudowy mieszkalno - zagrodowej - 1000,0 m? dla zabudowy mieszkalnej blizniaczej lub
szeregowe po 400,0 m? dla kazdej dziatki (do powierzchni dziatki nie wlicza sie powierzchni drogi
dojazdowej),

b) szerokos¢ frontu dziatki minimum 18,0 m (nie dotyczy zabudowy blizniaczej i szeregowej),

) zapewnienie dojazdu z drogi publicznej o szerokosci w liniach rozgraniczajacych nie mniejszej niz
4,50 m do dziatki pojedynczej oraz nie mniejszej niz 5,0 m dla zespotu dziatek (2 lub wiecej) jako
ciagu pieszo - jezdnego,

d) uwzglednienie mozliwosci doprowadzenia sieci uzbrojenia terenu,

e) dla dziatek wydzielanych przy drogach dodatkowo obowigzujg ustaleniaw § 9 pkt 9 10.

Ustalenia dotyczace ksztattowania architektury zawarte w pkt 9 i 10 nie dotycza obiektéw o funkgji

produkeyjno - uslugowej i uzytecznosci publicznej. Dla obiektow tych ustala sie natomiast obowigzek

ksztaltowania architektury harmonizujgcej z krajobrazem. Takze w innych przypadkach szczegdinych,
zwlaszcza w przypadku rozwigzan nowatorskich, o wysokich walorach estetycznych i nie
stwarzajacych dysharmonii z otaczajacym krajobrazem ustala sie mozliwo$é odstgpienia od
wymagan okreslonych w pkt 9, 10 i 11 w oparciu o opinie uprawnionego architekta wskazanego przez



15.

Stowarzyszenie Architektow Polskich, wyrazong na wniosek Wojta Gminy. Opinia taka moze byc
zasiegana takze w odniesieniu do wszystkich form zabudowy w terenach przylegtych do pasow
drogowych drogi krajowej w strefach ochrony konserwatorskiej obiektow zabytkowych oraz
zabytkowych zespotow zieleni.

W terenach "MM", i "MML" adaptuje sig istniejaca zabudowe jednorodzinng i mieszkalno-zagrodows i
dopuszcza sie realizacje nowych zagréd oraz budynkéw gospodarczych w istniejacych siedliskach.

§ 8. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala sig, co nastepuje:

1
2)

. Ustala sie nastepujgce zasady ogolne dla catego obszaru opracowania:

Zakaz zrzutu nieoczyszczonych $ciekéw do wod i gleby i zakaz gromadzenia odpadow w

miejscach do tego niewyznaczonych,

Utrzymuje sie istniejace sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej wyodrgbnione i

niewyodrebnione w rysunku planu, w tym sie¢ gazowa $rednich cisnien, siec

elektroenergetyczna wysokich, $rednich i niskich napigé, stacje transformatorowe, ujecia wody,

urzadzenia, obiekty i sie¢ wodociggowa, indywidualne ujgcia wody, oczyszczalnie Sciekow, sieé

kanalizacji sanitarnej, przepompownie $ciekow, sie¢ telekomunikacyjna. Ustalenie powyzsze w

zakresie rurociagéw i sieci dotyczy rowniez uje¢ i zrédet zaopatrzenia znajdujacych sie poza

obszarem opracowania.

Dopuszcza sie realizacje dosylowej magistrali gazowej $redniego cisnienia od strony Podrzecza

zwigzanej z dostawa gazu z gazociagu wysokoprgznego Pigtkowa - Rytro,

Dopuszcza sie modernizacje, przebudowe oraz rozbudowe sieci i urzadzen wymienionych w pkt

2 wcelu:

a) zapewnienia optymalnego wyposazenia terendéw w urzadzenia infrastruktury technicznej i
poprawy standardu,

b) poprawy warunkow ochrony $rodowiska i krajobrazu, w szczegolnosci przy przebudowie
napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Uznaje sie jako zgodne z planem wyznaczenie nowych lub zmienionych (w stosunku do rysunku

planu) tras urzadzen liniowych i terenow urzadzen zwigzanych z rozbudowg systemow

infrastruktury technicznej, stosownie do warunkow wynikajacych ze szczegdlowych rozwigzan

technicznych, nie kolidujacych z mozliwoscig realizacji innych ustalen planu.

Zagospodarowanie dziatek, na ktérych znajduja sie sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,

w tym urzadzenia elektroenergetyczne, gazowe, wodno - kanalizacyjne, tacznosci wymaga

stanowiska wiasciwego administratora sieci oraz stwierdzenia zgodnosci z obowigzujacymi

warunkami technicznymi i normami.

Ustala sie nastepujgce zasady obslugi obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury
techniczne;j:

1)

2)

Zaopatrzenie w wode wsi Biczyce Dolne, Biczyce Gorne, czg$¢ wsi Trzetrzewina i wsi Niskowa,
ze zbiorczego wodociggu, opartego na ujgciu woéd podziemnych studniami wierconymi.
Zaopatrzenie pozostatej czesci wsi Trzetrzewina z wigjskiego wodociagu, opartego na ujeciach
2rodet. Zaopatrzenie w wode czesci wsi Chelmiec ze zbiorczego wodociagu Marcinkowice -
Kleczany. Zaopatrzenie w wode pozostatej czgsci wsi Chetmiec i Swiniarsko z ujecia wody w
Swiniarsku. Do czasu realizacji peinych systemow wodociggowych lub w wypadku braku
mozliwosci podigczenia sie do tych systemow, dopuszeza sig realizacje indywidualnych ujec
wody, zlokalizowanych w granicach wiasnej dziatki lub w terenie bedacym w dyspozycji
inwestora.

Odprowadzenie $ciekéw do systemow kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacych scieki ze wsi
Chetmiec i czesci Biczyc Dolnych na wysokosprawng oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng w
Chetmcu, ze wsi Biczyce Goérne, czesci wsi Niskowa, Swiniarsko i pozostatej czesci Biczyc
Dolnych na wysokosprawna, oczyszczalnig w Matej Wsi. Dopuszcza sig wigczenie na fg
oczyszczalnie $ciekoéw ze wsi Trzetrzewina przy zastosowaniu przepompowni sciekdw. Do
czasu realizacji peinych systemoéw sciekowych dopuszcza sig budowe szczelnych zbiornikdw
okresowo oproznianych z wywozem sciekow na istniejace oczyszczalnie w gminie. Dla
obszaréw lezacych poza zasiegiem obstugi przez wymienione systemy dopuszcza sig realizacjg
indywidualnych lub lokalnych sieci i obiektow do utylizacji sciekow. Dla obiektow wytwarzajgcych
scieki o przekroczonych wartosciach wskaznikow zanieczyszczen obowigzujacych dla sciekow
odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej obowigzuje realizacja urzadzen podczyszczajgcych.



3) Usuwanie odpaddw stalych poprzez segregacje i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach, okresowo opréznianych i w sposob zorganizowany wywozonych na urzgdzone i
zabezpieczone skiadowisko odpadow lub do wtérnego wykorzystania.

4) Doprowadzenie gazu z sieci gazowej Sredniego cisnienia, na warunkach okreslonych przez
zarzadzajgcego siecig. Dostawa gazu do terendw niezgazyfikowanych mozliwa po zrealizowaniu
magistrali dosylowej srednich cisnien.

5) Ogrzewanie obiektow indywiduaine, oparte o nosniki energii i paliwa zapewniajgce najnizszy
osiggalny poziom emisji zanieczyszczen powietrza.

6) Doprowadzenie energii elektrycznej siecia niskich napigc od stacji transformatorowych 15/0,4kV
na warunkach okreslonych przez zarzadzajgcego siecig. Dopuszczona realizacja nowych stacji
transformatorowych z powigzaniami z siecig $.n i n.n w terenach zabudowanych i
przeznaczonych pod zainwestowanie.

§ 9. W zakresie rozwiazan komunikacyjnych ustala sie, co nastepuje:

. Dla zapewnienia prawidliowego rozwoju powigzan komunikacyjnych o znaczeniu krajowym,

wojewddzkim i powiatowym adaptuje sie nadrzedny ukfad komunikacyjny, obejmujgcy:

a) droge krajowg Nr 28 Wadowice - Nowy Sgcz - Przemys|,

b) drogi powiatowe: Nr 219 Cheimiec - Limanowa, Nr 359 Chetmiec - Podegrodzie, Nr 363
Trzetrzewina - Podrzecze, Nr 364 Biczyce - Stadta i Nr 365 Trzetrzewina - Mecina.

. Dla zapewnienia prawidlowych lokalnych i wewngtrznych powigzan komunikacyjnych adaptuje sig

istniejacy sie¢ drég gminnych wraz z uwidocznionymi w rysunku planu powigzaniami tych drog z

drogami wyzszych i nizszych klas.

. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych, klasy drég oraz minimalne linie zabudowy ustala sig jak w

"TABELI DROGOWEJ" stanowiace] zalgcznik do uchwaty.

. Ustala sie nastepujace szerokosci jezdni:

a) dla drég klasy GP -7,0 m

b) dladrégklasy ZiL-6,0m

c) dladrog klasy D-5,0m

d) dla dojazdow do dzialek pojedynczych i zespotéw dziatek - 3,5 m.

. Ustala sie konieczno$¢ przebudowy skrzyzowan oraz modernizacji drog wymienionych w pkt 112 -

do parametréw technicznych okreslonych przepisami szczegolnymi.

. Dopuszcza sig - po uzyskaniu zgody wtasciwego zarzadcey drogi - odcinkowe zawezenie okreslonych

w pkt 3 i 4 parametrdw, wynikajace z uksztaltowania terenu lub istniejacego zainwestowania, a w

niezbednych przypadkach, wynikajacych ze wzglgdow bezpieczenstwa lub uksztattowania terenu -

takze ich poszerzenie.

. Ustalenia dla pasow drogowych w obrebie linii rozgraniczajgcych:

a) pasy drogowe stuzg bezpieczenstwu uzytkownikow drog oraz stanowig kanaty infrastruktury
zwigzane] z eksploatacjg ciggu komunikacyjnego (linie elektryczne n/n, os$wietlenie drogi,
urzadzenia tacznoéci, oznakowanie drog itp.),

b) w pasach drogowych mogg by¢ sytuowane obiekty i urzgdzenia stuzace uzytkownikom drég: pasy
postojowe, przystanki komunikacji publicznej, chodniki dla pieszych, sciezki rowerowe, dodatkowe
pasy ruchu itp.,

c) innego rodzaju urzadzenia i oznakowania mogg by¢ lokalizowane w pasie drogowym za zgodg
zarzgdey drogi i po spetnieniu wymogéw wynikajacych z przepisow szczegolnych. Dotyczy to w
szczegolnosci: reklam, oswietlenia nieruchomosci, zieleni urzadzonej, obiekiow matej architektury,
parkingow, ogrodzer.

. W przypadku modernizacji (przebudowy) lub geodezyjnego wydzielania nowych drog dojazdowych

obstugujgcych obiekty handlowo - ustugowe lub zespoty budownictwa jednorodzinnego:

a) projekt przebudowy (wydzielenia) drogi winien by¢ oparty na ustaleniach nin. rozdziatu oraz
uwzgledniac¢ inne warunki wynikajace z planu miejscowego,

b) projekt techniczny drogi lub wydzielany geodezyjnie pas drogowy winien uwzgledniac w
szczegodlnosci;

- jezdnie o szerokosci 3,5 m (pasmo ruchu),
- pobocza o szerokosci min. 0,5 m,
- w niezbednym przypadku rezerwe terenu na urzadzenia odwadniajace korpus drogi,



- przy drogach prowadzonych w terenie o zroéznicowanym uksztattowaniu, niezbedng rezerwe
na skarpy lub nasypy,
- przy odcinkach jednopasmowych niezbedne poszerzenie pasa drogowego na mijanki oraz
place nawrotowe,
- na tukach i przy skrzyzowaniach niezhedne poszerzenia pasa drogowego dla zachowania
widocznosci oraz geometrii ruchu.
Na odcinkach pfaskich z odwodnieniem naturalnym lub kanalizacjg opadowag w korpusie drogi -
szerokosé drogi z poboczami nie moze byé mniejsza niz 4,5 m do dziatki pojedynczej oraz nie
mniejsza niz 5,0 do zespotu dziatek (dwoch | wiecej dzialek).
9. Pcdzialy geodezyjne na terenach przyleglych do droég winny uwzglgdniaé, z zastrzezeniem pkt 10,
nastepujgce warunki:
a) przy drogach odpowiadajgcych w zakresie klasy i funkcji wymaganym parametrom - faktyczne
granice pasa drogowego wraz z rowami, skarpami i nasypami,
b) granica wydzielane]j dziatki budowlanej przyleglej do drogi nie moze przebiegaé blizej niz 1,0 m od
goérnej zewnetrznej krawedzi skarpy lub podndza nasypu,
c) zjazd na dziatke z drogi publicznej moze by¢ zaprojektowany po uprzednim uzgodnieniu z
zarzadcg drogi.

10. Ustala sie zakaz wydzielania dziatek budowlanych przy drodze krajowej, jezeli nie bedzie do dziatki
zapewnionego dojazdu z drogi publicznej nizszej kategorii wzglednie, gdy wnioskodawca - na etapie
projektu podziatu - nie uzyska uzgodnienia z zarzadca drogi krajowej.

11. W pasach drogowych drog klasy GP - przebiegajgcych w obszarze zainwestowanym - winny by¢ w
przypadku przebudowy (modernizacji) drogi obowigzkowo wydzielone $ciezki rowerowe. Ponadto -
sciezki rowerowe mogg by¢ - stosownie do potrzeb - urzadzane w calym pozostalym obszarze
opracowania.

12. Istniejgce w pasach drogowych budynki i tymczasowe obiekty budowlane podlegajg zakazowi
podejmowania robdt budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wykonania
robét wlasciwemu organowi, o ile inwestor nie uzyska w trybie indywidualnym zgody zarzadcy drogi.

13. Ustalenia dotyczace polaczen drogi Nr 28 z drogami nizszej kategorii zawarte sg w zatgczniku
tabelowym do ninigjszego paragrafu.

14. Utrzymuje sie istniejace drogi wewnetrzne i dojazdowe pozaklasowe wyréznione i niewyrdznione w
rysunku planu. Dopuszeza sie wydzielenie nowych drog dojazdowych na warunkach okreslonych w §
9 pkt 8.

15. Parkingi o liczbie stanowisk powyzej 20 powinny byé wyposazone w system odwodnienia z tapaczami
substancji ropopochodnych.

§ 10. Obszary wymagajace rewaloryzacji ze wzgledow krajobrazowych oraz ze wzgledu na
ochrone débr kultury

1. Ustala sie, ze rewaloryzacji ze wzgledu na ochrone débr kultury wymaga obszar d. dworu XIX w. w
Chetmcu wraz z otoczeniem objetego ochrong wg decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Nowym Saczu z dnia 27 grudnia 1995 roku L.dz. PSOZ- 5340-Dn-8/95.

2. Ustalenie wymienione w pkt 1 oznacza obowigzek kazdorazowego posiadacza wymienionych
nieruchomosci do dostosowania wszelkich dziatan inwestycyjnych [ innych, zwigzanych =z
zagospodarowaniem terenu do przepisow ustawy o ochronie dobr kultury oraz szczegétowych wytycznych
stuzb ochrony zabytkow.

§ 11. W zakresie funkcji terendw wyréznionych w rysunku planu symbolami literowymi, ustala
sie:

A. TERENY O DOMINACJI FUNKCJI EKOLOGICZNYCH | OCHRONNYCH

A1W - wody powierzchniowe z przylegly strefg oslony biologiczne] cieku, podiegajgcg zakazowi
zmiany uzytkowania na cele nierolnicze i nielesne, z podstawowa funkcja zieleni nieurzadzonej jako ciggu
ekologicznego. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach (wynikajacych z braku innych mozliwosci)
dopuszczalna realizacja urzadzen liniowych infrastruktury technicznej oraz drog pod warunkiem
prowadzenia tras poprzecznie do biegu cieku.



A2RP - grunty rolne podlegajace ochronie przed zmiang uzytkowania na cele nieroinicze; w tym
tereny w strefach ochronnych linii energetycznych oraz strefach sanitarnych cmentarzy. Obowiazuje
racjonalne stosowanie $rodkow chemicznych ochrony roslin. W obszarze gruntéw rolnych dopuszczalna
realizacja uzbrojenia terenu oraz drég dojazdowych. Zakaz realizacji obiektow kubaturowych z wyjatkiem
matych budynkéw gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35,0 m? zwigzanych z prowadzonym przez
inwestora gospodarstwem rolnym z wytgczeniem terendw potozonych w strefach linii energetycznych.

A3RPE - tereny rolne o wybitnym znaczeniu ekologicznym i krajobrazowym w tym "Korytarze
ekologiczne", uzytki zielone w bliskosci terendw lesnych i obszarach ochrony zasobow wody. Zakaz
zmiany przeznaczenia i zakaz jakiegokolwiek zainwestowania kubaturowego. Zakaz uje¢ wody z
wyjatkiem uje¢ indywidualnych na potrzeby wiasciciela.

A4LS - tereny lasow i zadrzewien podiegajgce ochronie. Przy braku innych mozliwosci -
dopuszczalna realizacja urzadzen uzbrojenia terenu i drég dojazdowych. Obowigzuje sporzgdzenie
planéw urzadzenia gospodarstwa lesnego z zatozeniem poprawy struktury sktadu gatunkowego oraz
podniesienia zasobnosci drzewostanéw. Dopuszczona realizacja obiektow i urzadzen stuzacych
gospodarce lesnegj.

ABLSz - tereny proponowanych zalesienn badZ zadrzewien (realizacja wylacznie za zgodg lub na
wniosek wiasciciela gruntu).

ABZI, ZUI - zielen izolacyjna, ochronna lub urzadzona. Dopuszczona budowa drog oraz dojazdow
technologicznych, o ile jest to niezbedne dla wiasciwej obstugi komunikacyjnej terenow przylegtych.

A7US - tereny sportu i rekreacji otwartej z dopuszczeniem pawilondw recepcyjno - szatniowych,
podstawowych urzadzen higieniczno-sanitarnych (kontenerowych) oraz parkingdw towarzyszacych. W
sezonie letnim mozliwa lokalizacja nietrwatych obiektow i urzadzen matej gastronomii.

Podstawowe uzbrojenie terenu: drogi dojazdowe, kontenery na odpadki, instalacja wody pitnej,
instalacje elektryczne z os$wietleniem terenu, ogrodzenie.

Zabudowa wytgcznie parterowa, bez uzytkowego poddasza.

A8 RLU - tereny administracyjne i gospodarcze Lasow Panstwowych z dopuszczeniem
mieszkalnictwa na warunkach wynikajgcych z odnosnych przepisoéw szczegodlnych.

A9ZCc - istniejacy cmentarz ze strefa sanitarng. Odlegto$¢ granic cmentarza od budynkdw
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, zaktadéw produkcji zywnosci, zaktadéw gastronomicznych (zywienia
zbiorowego), magazynéw i hurtowni spozywczych oraz studzien stuzacych do czerpania wody do picia i
potrzeb gospodarczych - wynosi co najmniej 150 m. Odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona do 50 m pod
warunkiem, ze teren w granicach od 50 do 150 m od cmentarza posiada sie¢ wodociggowg a wszystkie
budynki sg do niej podtgczone. W promieniu do 500 m od cmentarza nie mogq znajdowac sie bez zgody
wladz sanitarnych zbiorniki wodne stuzace zaopatrzeniu ludnosci w wode pitng i dla potrzeb
gospodarczych. Symbolem ZCc(p) oznaczono cmentarz projektowany. W strefie do 50 m od cmentarza
dopuszcza sig obiekty handlowe (znicze, kwiaciarstwo, art. nagrobkowe) oraz rzemiosto kamieniarskie i
inne drobne ustugi komercyjne z wytaczeniem gastronomii, produkcji spozywczej i handlu spozywczego.

A10ZP/K - obiekty zabytkowe objete ochrong konserwatorska wraz z otoczeniem, stosownie do
decyzji Stuzby Ochrony Zabytkow. Zmiana funkcji obiektu dopuszczalna wytacznie po uzgodnieniu z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw. Dotyczy to takze zmiany przeznaczenia terenow w obrebie
strefy ochrony konserwatorskiej oraz w strefach ochrony krajobrazowe]j zabytkowych zespotow zieleni.
Obowigzujg ustalenia zawarte w§ 6 i § 10 uchwaty.

B. TERENY ZABUDOWANE | PRZEZNACZONE POD ZAINWESTOWANIE

B1MM -Tereny osiedleficze przeznaczone dla realizacji réznych form mieszkalnictwa, ustug i
rzemiosta na nastepujacych zasadach:



1. Ustala si¢ mieszkalnictwo jako funkcje dominujgca z dopuszczeniem przeksztatcenia starej
zabudowy mieszkalno - zagrodowej na cele rekreacyjne.
2. Utrzymuje sig istniejacg zabudowe.
3.  Mozliwa:
a) realizacja roznego rodzaju ustug i rzemiosta pod warunkiem:
- wykluczenia inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska.
- Zzapewnienia odpowiednich powierzchni parkingowych dla prowadzonej dziatalnosci, rowniez
w przypadku zmiany sposobu uzytkowania obiektu.

b) realizacja skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego na terenach niezainwestowanych,
zgodnie z przepisami szczegolnymi.

¢) Zabudowa blizniacza i szeregowa w granicach dziatek, jezeli szerokos¢ dziatki nie pozwala na
usytuowanie budynku wolnostojacego.

4. Dla zabudowy mieszkaniowe] ustala sie:

a) zakaz realizacji dziatalnosci gospodarczej wymagajacej realizacji obiektu kubaturowego powyzej
1000 m’, w terenach o przewadze zabudowy jednorodzinne;j,

b) zakaz lokalizacji dziatalnosci, ktora wigze sie z duzym ruchem samochodowym mogacym
stwarzaC ucigzliwosc dla osdb trzecich oraz z koniecznoscig zapewnienia duzych powierzchni
parkingowych, hurtowni powyzej 150 m? p.u , skladow materiatowych, warsztatow
samochodowych 3 i wiece]j stanowiskowych,

5. Wterenach o symbolu "MMo" obowigzuje opracowanie opinii geotechnicznej przed wydaniem decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

B2MML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej. Dopuszczenie realizacji
ustug podstawowych (handlu, gastronomii stanowigcych uzupetnienie przeznaczenia, nie zaktdcajacych
funkcji mieszkaniowych obszaru. Dopuszcza sig male formy zabudowy rekreacyjnej (domeki letniskowe) o
powierzchni zabudowy do 40 m?, parterowe, z uzytkowym poddaszem, na wydzielonych dziatkach lub w
obrebie istniejgcych dziatek siedliskowych.

B3RPO - tereny dotychczasowych gospodarstw szklarniowych. Pozostate obiekty szklarniowe mogg
pozosta¢ w dotychczasowym przeznaczeniu wylgcznie pod warunkiem dostosowania do obowigzujgcych
przepisow i norm cieplownictwa oraz estetyzacji otoczenia obiektow. Dopuszcza sie wydzielenie w
ramach wiasnosci do dwéch dziatek siedliskowych. W przypadku catkowitej rezygnacji z uzytkowania d.

obiektow szklarniowych - dzialka uzyskuje status terenu mieszkalnictwa "MM". Pozostale ustalenia jakw§
7.

B3aMM/RPO - tereny przeznaczone w dotychczas obowigzujacym planie miejscowym na cele
mieszkalnictwa z dopuszczeniem ustug. W zwigzku z istniejacymi obiektami szklarniowymi dopuszcza sie
- pod warunkiem zachowania przepiséw o ochronie $rodowiska - ich dalsze uzytkowanie dla produkgji
szklarniowej lub likwidacjg tej funkcji z przywrdceniem przeznaczenia na cele mieszkalnictwa.

B4 RPZ - istniejgce tereny hodowlane] produkcji zwierzece] (produkcja trzody chlewnej). Z
zachowaniem przepiséw sanitarnych dopuszcza sie funkcje mieszkalng dla wiasciciela. Ucigzliwose
dziatalnosci gospodarczej nie moze przekraczaé granic terenu pozostajacego w dyspozycji inwestora. W
przypadku catkowitej rezygnacii z hodowli - dziatka uzyskuje status terenu mieszkalnictwa "MM".

BSUP - tereny usiug uzytecznosci publicznej, w tym ustugi kultury, oswiaty, zdrowia, administracji
lokalnej oraz obiekty sakralne. W terenach oznaczonych dodatkowo symbolem "ZP/k" obowigzuje
uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

BBUK - tereny rzemiosla, handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii i innych rodzajow ustug
komercyjnych o ucigzliwosci nie przekraczajgcej granic terenu pozostajgcego w dyspozycji inwestora. Pod
warunkiem uzyskania opinii sanitarnej dopuszczona funkcja mieszkalnictwa i socjalno - biurowa dla
wiasciciela. W terenach oznaczonych dodatkowo symbolem "ZP/k" obowigzuje uzgodnienie z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow. W terenach o symbolu " UK/K" dopuszczona realizacja stacji
paliw z parkingami i infrastrukturg towarzyszaca. Dojazdy do stacji zaprojektowaé z uwzglednieniem
dodatkowych pasdw ruchu w uzgodnieniu z Zarzadca drogi krajowej. Warunkiem realizacji stacji jest



przeniesienie zatoki przystankowej autobusdéw z ustaleniem jej nowej lokalizacji na kdszt i staraniem
inwestora w uzgodnieniu z Zarzadem Gminy i Zarzadcg drogi. Projekt inwestycji winien obejmowad
jednoczesnie projekt zagospodarowania dziatki stacji oraz projekt nowego przystanku autobusowego.

B7UL - tereny tgcznosci, maszty telewizyjne, radiowe i telekomunikacyjne z obiektami
towarzyszacymi.

B8P - tereny dziatalnosci produkcyjnej, w tym stolarki budowlanej i akcesoriow oraz obsiugi
technicznej i gospodarczej gminy, wsi i rolnictwa. Zakaz realizacji inwestycji szkodliwych dla Srodowiska.
Ewentualna ucigzliwos¢ inwestycji nie moze przekroczy¢ granic terenu pozostajgcego w dyspozycji
inwestora. Pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej - dopuszczalna uzupetniajaca funkcja
mieszkalna oraz funkcja socjalno-biurowa. W terenach oznaczonych dodatkowg literg "p" obowigzuje
sporzadzenie wyprzedzajgcej (w stosunku do ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu)
koncepcji programowo przestrzennej, do ktorej stosuja si¢ odpowiednio ustalenia zawarte w § 7 pkt 14.
Koncepcja, o ktorej mowa, winna uwzgledniac docelowy ukiad komunikacyjny oraz poprzez wiasciwe
ksztaltowanie stref izolacyjnych i zieleni, wykluczag kolizje funkcjonalne z terenami mieszkalnictwa.

C. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

C.1a.EE - linie energetyczne wysokiego napigcia 110 kV napowietrzne - do utrzymania. Obowigzek
zachowania strefy ochronnej w wielkosci wynikajgcej z przepisow szczegolnych. Obowigzek uzgodnienia
lokalizacji obiektow w obrebie linii z zarzadzajacym siecia,

C.1b.EE - linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe napowietrznej i kablowej sieci $rednich
napie¢. Dopuszczona przebudowa i modernizacja istniejacych linii i urzadzen oraz budowa nowych
odcinkdw linii i dodatkowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Obowigzek zachowania stref
ochronnych w wielkosciach wynikajgcych z przepiséw i norm szczegolnych. Przy budowie nowych
odcinkdw linii s.n obowigzuje zasada realizacji linii napowietrznych poza strefami otwartych grzbietow oraz
w terenach ekspozycji krajobrazowych.

C.2a.NO - tereny urzgdzen do utylizacji Sciekéw. lIstniejgaca zbiorcza oczyszczalnia $ciekow
mechaniczno - biologiczna o przepustowosci 440m®*dobe dla wsi Chelmiec i czesci wsi Biczyce Dolne -
do utrzymania. Mozliwa rozbudowa | modernizacja. Obowigzek zastosowania zabezpieczen

ograniczajacych ucigzliwos¢ obiektow maksymalnie do granic wydzielonego terenu. Obowigzek zalozenia
zieleni izolacyjne;j.

C.2b.KS - istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekéw - do utrzymania.

C.2c.KS - gléwne przewody kanalizacji sanitarnej | przepompownie $ciekow do realizacji.
Dopuszczona korekta tras i realizacja dodatkowych przewodow i przepompowni wynikajaca z opracowan
technicznych. Przy ustalaniu przebiegu kanalizacji obowigzek uwzglednienia istnigjacego zainwestowania
i obowigzek usytuowania poza pasem jezdnig drog publicznych.

C.3a.WW - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode. Istniejgce ujecie wod podziemnych studniami
wierconymi wraz ze strefg ochronng dla wodociagu zbiorczego, obstugujgcego wsie Biczyce Dolne,
Biczyce Gorne, Niskowa i czgsc Trzetrzewiny. Dopuszcza sig rozbudowe ujgcia wody. Obowigzuje zakaz
realizacji obiektow nie zwigzanych z ujeciem i tfoczeniem wody.

C.3b.WW - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode. Istniejace ujecie wody ze zrodet dla wodociggu
wiejskiego w Trzetrzewinie wraz ze strefg ochrony sanitarnej - do utrzymania. Zakaz realizacji obiektow
nie zwigzanych z ujeciem.

C.3c.WW - istniejace zbiorniki wyrownawcze dla wodociggdw zbiorczych i wiejskich wraz z
przepompowniami i chlorowniami - do utrzymania. Dopuszczona rozbudowa obiektéw, zakaz realizacji
obiektow nie zwigzanych z zaopatrzeniem w wode.



C.3d.WW - istniejace gtdwne toczne magistrale wodociagowe o przebiegu orientacyjnym - do
utrzymania.

C.3e.WW - Istniejaca wodociggowa sie¢ rozdzieleza O przebiegu orientacyjnym - do utrzymania.
Mozliwa rozbudowa sieci. '

C3fWW - Giowne przewody wodociggowe do realizacji. Mozliwa korekta trasy i realizacja
dodatkowych przewodéw stosownie do opracowan technicznych. Przy ustalaniy przebiegu trasy
przewodow obowigzek uwzglednienia istniejgcego zainwestowania i usytuowania poza jezdnig drog.

C.4a.EG - istniejaca sie¢ gazowa srednich cisnien - do utrzymania, modernizacji i rozbudowy.
Obowigzek zachowania stref ochronnych zgodnie z przepisami szczegblnymi.

C.4b.EG - glowny gazociag przesylowy $redniego cisnienia - do realizacji. Dopuszczona korekta
trasy wynikajaca z opracowar technicznych. Przy ustalaniu trasy gazociagu obowiazek uwzglednienia
istniejgcego zainwestowania i mozliwosci zachowania stref ochronnych wynikajacych z przepisdw
szczegolnych,

C.5 KP - parkingi, warunkiem zastosowania urzadzen chroniacych  $rodowisko przed
zanieczyszczeniami powierzchniowymi waod.

§ 12. Ustala sie wysokos¢ opfaty wyrazong w stosunku procentowym wzrostu wartoscj
nieruchomosci w zwigzku ze zmiang planu w wysokosci;
- 3% dla terenow o symbolu "MM", "MMo", "MML", "MM/RPOQ", "RPZ" oraz drag,
- 30 % dla pozostatych terenow przeznaczonych do zainwestowania.

§ 13. W obszarze objetym planem, o ktorym mowa w § 1 pkt 1:

a) inwestycjg celu publicznego o znaczeniu krajowym jest droga krajowa Wadowice - Nowy Sacz -
Przemysl,

b) inwestycjg celu publicznego o znaczeniu wojewodzkim sg urzadzenia lgcznosci na Litaczu
0znaczone symbolem "B7UL",

c) inwestycjami celu publicznego ¢ znaczeniu powiatowym sg drogi powiatowe Nr 219 Chelmiec -
Limanowa, Nr 363 Trzetrzewina - Podrzecze, Nr 364 Biczyce - Stadia, Nr 365 Trzetrzewina -
Mgcina i Nr 359 Chetmiec - Podegrodzie,

d) inwestycjami celu publicznego o znaczeniu gminnym sg inwestycje nie wymienione w pp. "a - ",
stuzace realizacji celu publicznego na terenie Gminy i dla potrzeb Gminy Chelmiec oraz gmin
sgsiednich.

§ 14. Integralna czescig niniejszej uchwaly sg rysunki planow w skali 1:2000, zaopatrzone stosowna
klauzulg jako zatgczniki do uchwaty,

§ 15. Wykonanie uchwaty powierza sig Zarzadowi Gminy.

§ 16. Uchwata podlega ogtoszeniu i wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Matopolskiego.

ZALACZNIKI
ZALACZNIK

SKRZYZOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 28 Z DROGAMI NIZSZEJ KATEGORII DLA OoBStUGI
TERENOW PRZYLEGLYCH W RAMACH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO "CHELMIEC - BICZYCE DOLNE - BICZYCE GORNE -TRZETRZEWINA -
NISKOWA - SWINIARSKO - KRASNE POTOCKIE " WGMINIE CHELMIEC

[Lp. | Km droginr__ | Skrzyzowania z droga | Ustalenia planu
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28

1. 109 + 792 Powiatowa Nr Adaptacja z poprawa geometrii(przesunit
363KP(Trzetrzewina - budowg dodatkowych paséw ruchu
Podrzecze)
2. 110 + 919 Gminna zbiorcza KGZ Adaptacja.
3 111+ 139 Powiatowa Nr 365 Adaptacja z poprawa geometrii(przesunic
KP(Trzetrzewina - Mecina) budowg dodatkowych paséw ruchu
4. 111 + 380 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja
5. 111 + 485 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja
B. 111 + 741 Gminne dojazdowe KGD Adaptacja
7. 111 + 972 Gminne dojazdowe KGD Adaptacja z przebudowg rozwidlenia dré:
163(poza pasem drogi krajowej)
8. 112 + 093 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja
9. 112 + 636 Gminna zbiorcza KGZ Adaptacja z poprawa geometrii(przesunit
636 do km 112 + 560)oraz budowg doda
10. 113 + 028 Gminna lokalna KGL Adaptacja z warunkiem likwidacji budynk
wytaczenia z ruchu.
11. 113 + 256 Gminna lokalna KGL Adaptacja z warunkiem przebudowy skrz
113+256 do km 113+238) oraz budowa ¢
Pozostalg czes$¢ dziatki nr 966/1 przezna
przykoscielny
12 113 +718 Gminna lokalna KGL Adaptacja z warunkiem budowy prawosk
wylaczenia
13. 114 + 689 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja
14, 115 + 360 Gminna lokalna KGL Adaptacja z warunkiem poprawy bezpiec
Gminna dojazdowa KGD kanalizacje wlotu i budowe dodatkowego
relacji lewoskretnych
15. 115 + 534 Powiatowa Nr 364 KP(Biczyce Adaptacja z warunkiem budowy dodatko
- Stadia)Gminna Zbiorcza KGZ kolejnosci
dla lewoskretow
16, 115 + 830 Gminne lokalne KGL Adaptacja z warunkiem budowy dodatko
w pierwszej kolejnosci dla lewoskretow
17. 116 + 075 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja
18. 116 + 271 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja
19. 116 + 478 Gminna zbiorcza KGZ

Adaptacja z warunkiem
1) prawostronnego wydtuzenia przepustu




2) budowy dodatkowych pasow ruchu, w
lewoskretow.

20. 116 + 905 Gminna zbiorcza KGZ Adaptacja z warunkiem:

1) przeniesienia skrzyzowania z km 116
2) po modernizacji skrzyzowania "22"og
relacji prawoskretnych.

21. 116 + 969 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja z warunkiem ograniczenia do
(wariant; likwidacja po modernizacji skrz
zapewnieniu dojazdu od strony drogi KF

22. 117 + 178 Powiatowa nr 219 KP Adaptacja z warunkiem poprawy geome

Chelmiec - Limanowa skrzyzowania skanalizowanego oraz do
Powiatowa nr 359 KP wszystkich kierunkach (postulowana lik:
Chelmiec - Podegrodzie znajdujgcego sie w odlegtosci 5,0 m od
krajowej.
ZALACZNIK
DROGA KLASA SZEROKOS | MINIMALNA LINIA ZABUDOWY *)
C W LINIACH
ROZGRANIC
ZAJACYCH*
)
SYMBOL PLANU W POZA TERENEM
TERE | ZABUDOWANYM
NIE
ZABU
DOW
ANYM
Krajowa nr 28 GP 40 10 ***) |25
Wadowice
- Przemysl
KK - 28
Powiatowa nr 219 Z 20 8 20
Chetmiec - Limanowa,
nr 363 Trzetrzewina
-Podrzecze, Nr 364 -
Biczyce - Stadta nr
365 Trzetrzewina -
Mecina,




nr 359 T
Gminna zbiorcza zZ 20 6 15

KGZ

Gminna lokalna L 12 6 15

KGL

Gminna dojazdowa D 10 6 15

KGD

Dojazd do dziatki - 4 5% 6 6

*) Ustawa z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pozn. zm.) - odleglos¢
mierzona od krawedzi jezdni. W przypadku istniejgcegoe lub projektowanego przyjezdni pasa postojowego
albo zatoki przystankowej, linie zabudowy odnosi sie do ich zewnetrznych krawedzi.

**) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

***} Za zgodg Zarzadcy drogi.

****) lub 5,0 m dla dojazdu do zespolu dziatek

CHELMIEC Il
OZNACZENIA OGOLNE
(grafike pominigto)

ZALACZNIK

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "CHELMIEC II"
(grafike pominigto)
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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwg;

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,,ORLIK 2012"

W CHELMCU,

NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2, 358/3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. arch. TOMASZ BLINOWSKI
upr.bud.nr ew, SW-34/2007

N

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. WOJCIECH FRACZEK
upr.bud.n -208/2001

Data: LUTY 2012




1ZBA ARCHITEKTOW
i

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. SWOIA/130/07 Kielce, dnia 1 czerwca 2007r.
SOKK/UpB/1/07

DECYZJA
Na podstawie art, 12 ust. 1 pkl 17ust 2, ant 13 ust 1 pkt, 1 iarl 14 ust. 1 pki.1 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {tekst jedrolity: Dz. U. z 2006 r, Nr
156, poz. 1118; {zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217); arl. 11§ 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynlerdw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240 poz. 2052; z 2003 r. Nr 124 poz.1152 i
Nr 190, poz. 1864, 22004 r. Nr 141 poz.1492, oraz z 2005 1. Nr 150, poz.1247), oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (lekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 iNr
169 poz.1387. 22003 5. Nr130, poz. 1188 i nr 170, poz. 1650; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 araz 2 2005 r. Nr 64, poz. 5651 Nr78,poz.682 i Nr 181 poz. 1524)

stwierdza sig, Ze

Pan magister inzynier architekt

Tomasz Blinowski
ur. 10 stycznia 1976 1.

posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. SW - 34/2007
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem Swigtokrzyskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejsze| decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra
2. Sekretarz SOKK : arch. Zyta Samborska - Slowik
3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas
4. Czlonek SOKK arch. Krystyna Kuzmuk
5. Czlonek SOKK arch. Wiodzimierz Tracz
6. Czlonek SOKK arch. Jerzy Wojcik
" zA 7GODNOSC
Z ORYGINALEM
1. __Pan Tomasz Blinowski, 27-530 Ozarow ul. Kodciuszki Tadeusza 31,
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
i. gt\figﬁzg‘;éka Okrggowa Rada Izby Architektow: ul. Leonarda 18, 25-304 Kielce,
. aa

25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietckrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-10-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP | O/Kielce 10202629-898551-270-1 4




Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Tomasz Henryk Blinowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-34/2007,

jest wpisany na liste czlonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0146.

Cztonek czynny od: 26-06-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-06-2011 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0146-A94B-1ECE-Y3EG6-9Y8A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



WOJEWODA MAYOPOLSKI

AB.IIL7131-85/01 Krakow, dnia 27 wrzesnia 2001 .

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 208/2001 '

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pozn. zm.), oraz
§ 4 ust. 21 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 z 31 styeznia 1995 1. poz. 38) w zwiazku z art. 104 § 11§ 2 kp.a., po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch. Wojciecha Frygczek na podstawie dokumentOw
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja
Egzaminacyjna.

nadaje

Panu mgr inz. arch. Wojciechowi FRACZEK
urodzonemu dnia 13 pazdziernika [970 r. w Jasle,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci architektonicinef

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem
Wojewody Malopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuja:
I. Pan mgr inz. arch. Wojciech Fl‘e;(tzei{; ul. Skarbinskiego 10768, 30-071 K_r;gig&;)wi@z@m\;oga
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa ORY GINALE

<Ll wj\\

31-1586 Krakéw, ul. Basztowa 22 % tel. (12) 61 60 200 * fax (12)422 7208 6
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WOJCIECH FRACZEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr AB.I11.7131-85/01,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0845.

Cztonek czynny od: 25-09-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-01-2012 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Dobrzanski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0845-6A2B-YF3C-B34F-68DY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,,ORLIK 2012"
NA DZIALCE NR EWID. 356, 358/2, 358/3 W CHELMCU

ADRES: CHELMIEC , DZ. NR.356, 358/2, 358/3
GMINA CHELMIEC
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR: GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

PROJEKTANT:
mgr inz. arch.Tomasz Blinowski
nr uprawnien SW-34/2007




1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r.Nr 207 poz.2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr120, poz. 1126

- zlecenie inwestora

I1. Dane ogdlne inwestycji:

Stan istniejacy, projektowane zagospodarowanie terenu opisano w opisie planu
zagospodarowania terenu.

I11. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
*  roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
ogrodzenie
prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektow oraz przebiegu trasy przytgczy
roboty ziemne - zdjecie humusu, wykapy pod fundamenty i przytacza, niwelacja terenu
roboty ciesielskie - deskowanie taw i $cian fundamentowych, deskowanie
roboty betonowe - tawy i sciany fundamentowe, konstrukcyjne
elementy monolityczne oraz podioza pod posadzki.
roboty dekarskie i blacharskie - obrobki i stropodach
roboty instalacyjne - wykonanie instalacji oswietlenia
roboty malarskie i impregnacyjne
przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

. W przypadku tego obiektu nie ma elementow zagospodarowania dziatki stwarzajacych
zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robdt ziemnych. Nalezy pamietac by w
miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury wykopy wykona¢ recznie. W wykopach

wykonanych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu scian wykopéw oraz
elementéw rozpierajacych, przy wzajemnej asekuracji.

3.Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadac

aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz dodwiadczenie zawodowe.,

Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych
roboty specjalistyczne.

4. Na kierowniku budowy ciazy obowigzek przygotowania planu BIOZ

w zakresie wystepujacych zagrozen.
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OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOtU BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Inwestycja polega na budowie ,,Moje boisko-Orlik 2012 w Chelmcu” — kompleks boisk
sportowych o sztucznej nawierzchni z zapleczem sanitarno-szatniowym w Chetmcu na dziafce
nr 356,358/2,358/3, 324

Projekt zostat opracowany na podstawie typowego projektu autorstwa ,, KULCZYNSKI
Architekt Sp. z 0.0 Ul. Zgoda 4 m 2 00-018 Warszawa tel.: 022 828 22 00 WARSZAWA”
opracowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w lutym 2009 roku.

2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce nr 387 w miejscu inwestycji znajdujg sie boiska z nawierzchnia asfaltows.
Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe ~ BOISKA DO PItKI NOZNEJ — nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem po
obwodzie boiska

- budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna z
ogrodzeniem po obwodzie boiska

- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012

- budowe ciggu komunikacyjnego pieszo-jezdnego ze zjazdem publicznym

- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg zasilajgcg i odgromowg

- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowe]j

- budowe przytgcza wody

- budowe biezni lekkoatletycznej i do skoku w dal

- budowe ,, SKATEPARKU” z urzadzeniami systemowymi

- montaz matej architektury- fawka, kosz na smieci, stojak na rowery

Budynek zaplecza ma wymiary 16,51mx5,78m wysokos¢ 4,87m, jest budynkiem
wolnostojgcym. Projektowany budynek ma funkcje zaplecza boisk, miesci szatnie osobne
meskg i damska z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczenie trenera i magazyn.
Architektura projektowanego budynku zaplecza komponuje sie z istniejgcym otoczeniem.

3.DANE LICZBOWE

L.p | opis

1. | Powierzchnia dziatek NR 356, 358/2, 358/3 - symbol B5UP 15600m2
2. | Powierzchnia boiska do pilki noznej 1860,00m2
3. | Powierzchnia boisk do koszykowki i siatkowki 613,11 m2
4, | Powierzchnia utwardzona ciggéw komunikacyjnych 756m2
5. | Powierzchnia pomiedzy boiskami oraz obrzezy boisk z kostki 70m2

6. | Powierzchnia zjazdu — dziatka drogowa -poza symbolem B5UP 64m2

7. | Powierzchnia zabudowy budynku 96,6m2
8. | Powierzchnia pochylni i schodéw zewnetrznych 10m2

9. | Powierzchnia utwardzona , SKATEPARKU” 207m2
10. | Powierzchnia biezni lekkoatletycznej i do skoku w dal 246m?2
11. | Powierzchnia zeskoku do skoku w dal 27m2
12. | Powierzchnia istniejgcych chodnikéw i dojazdow 2070m2
13. | Powierzchnia zabudowy obiektow 4027 m2

Powierzchnia biologicznie czynna - trawnik (stanowi 36%) 5617,29 m2
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Dziatki inwestycji mieszczg sie na terenie oznaczonym symbolem B5UP w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chetmiec

obiekt opis Dane liczhowe

BOISKO DO PIitKI Nawierzchnia z trawy syntetycznej

NOZNEJ
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokosé 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Diugosc 56,00m+2x3m wybiegi = 62m

obiekt opis Dane liczhowe

BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna

KOSZYKOWKI |

SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 613,11m2
Szerokosc 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m
Diugosc 28,10m+2x2m wyhiegi=32,10m

4. UKLAD KOMUNIKACYINY

Dziatki posiada dostep do drogi publicznej ulicy Marcinkowickiej oraz Szkolnej.

W liniach rozgraniczajgcych ulice Szkolng sg istniejgce miejsca postojowe, ktore sg wystarczajgce dla
zespotu boisk.

Projektowany jest cigg pieszo-jezdny tgczgcy budynek zaplecza i boiska z parkingiem szkoty.
Dodatkowo cigg pieszo- jezdny bedzie petnit funkcje drogi pozarowej dla istniejgcej hali lofowiska.

5. SIECI UZBROJENIA TERENU
Teren inwestycji jest uzbrojony.
Projektowane sg przylacza kanalizacji sanitarnej , wody i instalacja oswietlenia ze stupami.

ODWODNIENIE P£YTY BOISK | ZAGOSPODAROWANIE WOD OPOPADOWYCH

Nawierzchnia boisk jest przepuszczalna dla wody. Warstwy podbudowy umozliwiajg szybkie
odprowadzanie wody opadowej do gruntu rodzimego. Grunt rodzimy jest piaszczysty i umozliwia
wchfanianie wody opadowej. Nie ma potrzehy projektowania drenazu.

Woda opadowa z dachu budynku odprowadzana jest rynnami i rurami spustowymi na teren zielony.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji jest powierzchniowe na dziatce
inwestora z zapewnieniem petnej ochrony wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem.

Z terenu chodnikéw, ciggu pieszo-jezdnego i skateparku odwodnienia projektowane jest do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Przytaczenie nie powoduje zwiekszenia ilosci wod opadowych
odprowadzanych do istniejgcej kanalizacji deszczowej poniewaz powierzchnia projektowana jest
wielkosci 1133,6m2 i jest projektowana w miejscu wczesniejszej nawierzchni boisk z asfaltu, ktérych
powierzchnia byta wieksza i wynosita 1355m2.,

6. UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren jest ptaski nie wymaga makroniwelacji. Projektowane boiska bazujg na istniejgcych poziomach
terenu z zatozieniem, ze poziom projektowanych boisk jest podniesiony o $rednio 50cm ponad

otaczajgcy teren zielony. Takie rozwigzanie zapewnia szybsze odprowadzanie i zapobiega zaleganiu
wody opadowej na ptytach boisk.
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Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%,

a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla obiektow
sportowych,

Inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Boiska i budynek zaplecza sg dostosowane dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wozkach.

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

BOISKO DO GRY W PIKE NOZNA

PODBUDOWA:

grunt rodzimy

- warstwa odsgczajgca z pospotki o gr. 60cm, wyprofilowana ze spadkami ptyty boiska 1%,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego lamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢cm,

- warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych - 184mo
wymiarach 8x30uktadanych na fawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 1%.

NAWIERZCHNIA DO PItKI NOZNEJ.

Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna 1TB, lub wynik badar specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1.Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub
wyniki badar laboratoryjnych potwierdzajgce zgodnos$é parametréw oferowanego systemu
nawierzchni z wymogami FIFA.

2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4 Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

5. Na nawierzchni nalezy malowac linie boisk zgodnie z aktualnymi przepisami FIFA

6. Wysokos$¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypelnienie traw zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.)

Typ widkna: monofil

Sktad chemiczny widkna: polietylen

Ciezar wiokna: min. 11.000 Dtex,

Gestoéc¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2

WYPOSAZENIE SPORTOWE
Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llos¢: 2 szt.

BOISKO SYNTETYCZNE DO GRY W KOSZYKOWKE 1 SIATKOWKE

PODBUDOWA:

grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami ptyty boiska 1%,

- warstwa odsgczajgca z pospdtki o gr. 60cm, wyprofilowana ze spadkami ptyty boiska 1%,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego tamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢cm,
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Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych —
80m o wymiarach 30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni
boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.

Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowane]j nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowane] nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

4. Na nawierzchni nalezy malowac linie boisk zgodnie z aktualnymi przepisami FIBA

5. Technologia typu EPDM - nawierzchnia gladka, przepuszczalna dla wody, wykonana
dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu
nalezy wykonaé¢ na podbudowie elastycznej typu ET o grubosci min. 30 mm. Dolna warstwa z
granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Kolor
ceglasto-czerwony.

9. WYPOSAZENIE SPORTOWE

I.Koszykdwka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrgcz uchylna,
siateczka do ohreczy. llosé: 2 zestawy.

I.Siatkdwka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, siatka catosezonowa. llo$¢: 2 zestawy.

10. OSWIETLENIE BOISK

Oswietlenie obiektu bedg stanowity projektory zamocowane na 8 masztach o wysokosci min. 5 m na
fundamencie betonowym , parametry wg wytycznych producenta masztow.

Boisko pitkarskie

Maszt- stup z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacjg odgromowq wg projektu
instalacji elektrycznych.

Boisko do koszykéwki i siatkdwki

Maszt- stup z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacjg odgromowa wg projektu
instalacji elektrycznych.

11. OGRODZENIE TERENU

11.1 OGRODZENIE WYSOKOSCI 4m - 264,5m

Projektowane ogrodzenie boisk jest na stupach stalowych mocowanych na fundamencie betonowym.
Wysokos¢ min. 4m. Rozstaw stupkéw od minimum 2m do maksimum 5m. Cztery furtki i dwie bramy
systemowe rozwierne zamykane na zamek, klamka furtki umozliwiajgca otworzenie tylko od
wewnatrz boisk, a z zewnatrz otwieranie tylko za pomoca klucza. Szerokosc furtki 1m, bramy 3,5m.
Pilkochwyty © wysokoséci min. 6m montowane minimum 100cm przed ogrodzeniem od strony
bramek.

e wypelnienie ogrodzenia z siatki stalowej powlekane]j kolor ciemno-zielony grubosci 3,2mm,
oczko 35x35mm, mocowanie siatki do stupkdw systemowe metalowe odporne na uderzenia i
obcigzenia — parametry wedtug wybranego rozwigzania systemowego spetniajgcego
wymagania dla boisk ORLIK 2012, zaakceptowanego przez Inwestora i Projektanta

e stupy stalowe odporne na korozje, fundament betonowy 50x50cm na gigbokos¢ 1m,
malowane kolor ciemno-zielony, przekroje écianek i gabaryty gwarantujace trwatosc i
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hezpieczenstwo — parametry wedtug wybranego rozwigzania systemowego spetniajacego
wymagania dla boisk ORLIK 2012, zaakceptowanego przez Inwestora i Projektanta

e dwa pitkochwyty, tacznie 35,2m, za bramkami przed ogrodzeniem w odlegtosci minimum
100cm od ogrodzenia. Pitkochwyt na stupkach stalowych (5 sztuk) wysokoé¢ 6m, siatka
syntetyczna elastyczna pochianiajgca energie uderzenia pitkg, odporna na warunki
atmosferyczne
— parametry catego systemu ogrodzenia wedtug wybranego rozwigzania systemowego
spetniajgcego wymagania dla boisk ORLIK 2012, zaakceptowanego przez Inwestora i
Projektanta

11.2 OGRODZENIE WYSOKOSCI 2m - 39m
Projektowane ogrodzenie zaplecza jest na stupach stalowych mocowanych na fundamencie
betonowym. Wysoko$é min. 2m. Rozstaw stupkéw od minimum 2m do maksimum 5m. Jedna furtka i
jedna brama systemowa rozwierna zamykane na zamek, klamka furtki umozliwiajgca otworzenie tylko
od wewnatrz boisk, a z zewnatrz otwieranie tylko za pomoca klucza. Szerokos¢ furtki 1m, bramy 3,5m.
e wypetnienie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej kolor ciemno-zielony gruboséci 3,2mm,
oczko 35x35mm, mocowanie siatki do stupkdw systemowe metalowe odporne na uderzenia i
obcigzenia — parametry wedfug wybranego rozwigzania systemowego spetniajgcego
wymagania dla boisk ORLIK 2012, zaakceptowanego przez Inwestora i Projektanta
e stupy stalowe odporne na korozje, fundament betonowy 50x50cm na glebokos¢ 1m,
malowane kolor ciemno-zielony, przekroje scianek i gabaryty gwarantujgce trwatosc¢ i
bezpieczenstwo — parametry wedtug wybranego rozwigzania systemowego spetniajgcego
wymagania dla boisk ORLIK 2012, zaakceptowanego przez Inwestora i Projektanta
— parametry wedtug wybranego rozwigzania systemowego spetniajgcego wymagania dla
boisk ORLIK 2012, zaakceptowanego przez Inwestora i Projektanta

12. CHODNIKI

chodniki oraz pochylni z podestem zewnetrznym przynalezne do boisk ORLIK: - 290m2
kostka utozona pomiedzy boiskami oraz na obrzezach boisk : - 70m2

chodniki przynalezne do ciggu pieszo-jezdnego: - 182m2

-kostka betonowa bezspoinowa 6cm kolor zotty

-podsypka piaskowa -wg PN-B-11113 - gr.4cm

-w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-5-06102 — gr.15¢m

-w-wa odcinajgca z piasku wg PN-B-11113 - gr.50cm

Pomiedzy boiskami pod ogrodzeniem utozy¢ kostke

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych —
30m o wymiarach 30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem.

13. CIAG PIESZO-JEZDNY

Warstwy dojazdu 348m2

-w-wa $cieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezspoinowa kolor szary - 8cm
podsypka piaskowa -wg PN-B-11113 — gr.4cm

w-wa podbudowy z ttucznia wg PN-5-06102 - gr.15cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm wg PN-
S-06102 - gr.18cm

w-wa odcinajgca z piasku drobnoziarnistgo wg PN-B-11113 - gr.15cm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomoca kraweznikéw betonowych
- 131m o wymiarach 30x15cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem.




W istniejgcym ogrodzeniu systemowycm z paneli stalowych cynkowanych wysokosci 1,5m nalezy
zamontowac systemowa brame szerokosci 4m i systemowa furtke szerokosci Im

14. BIEZNIA DO SKOKU W DAL - 18x1,5m

podbudowa:

- grunt rodzimy

- warstwa odsgczajgca z pospotki o gr. 20cm,

- warstwa konstrukeyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych —
39m o wymiarach 30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni
alezy wyprofilowaé¢ dodatkowy spadek pomocniczy poprzeczny o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

4.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

5.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

6.Autoryzacja producenta nawierzchni peliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

4. Na nawierzchni nalezy malowac linie

5. Technologia typu EPDM - nawierzchnia gladka, przepuszczalna dla wody, wykonana
dwuwarstwowo., W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu
nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET o grubosci min. 30 mm. Dolna warstwa z
granulatu SBR min 7 mm, gdrna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Kolor
ceglasto-czerwony.

14.1 ZESKOK DO SKOKU W DAL

Dot zeskoku o wymiarach 9 x 3 m nalezy obudowac opaskg z desek impregnowanych o wymiarach 6 x
25cm osadzonych w tawach wylewanych z betonu B-20, a nastepnie wypetnic¢ piaskiem rzecznym
{ptukanym).

warstwy:

- piasek rzeczny - 50 cm

- warstwa oczyszczajgca z geowtokniny

- warstwa zuzla grubego 16-32 mm - 10 cm

- warstwa zwiru 0-16 mm - 12 cm

- otoczaki 30 mm - 50 ¢cm

- grunt rodzimy.

Montaz urzadzen na biezni:

W odlegtosci 2 m od zeskoczni nalezy umiescié odbicie do skoku w dal

W odlegtosci 11m od zeskoczni nalezy umiescic odbicie do tréjskoku kobiet

W odleglosci 13m  od zeskoczni nalezy umiescic¢ odbicie do tréjskoku mezczyzn

Odbicie stanowi zestaw do skoku w dal i trojskoku z cert. IAAF (kompletny) przeznaczony do
zabudowy w biezni, zawiera:

Belka do skoku w dal - epoksydowa, laminowana (122x34x10 cm)
Belka do skoku w dal montowana jest w skrzynce zamontowanej na stale w podiozu, moina ja w
fatwy sposdb réwniez wymontowac. Wykonana jest z zywic epoksydowych, pokryta laminatem, dzieki
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czemu jest odporna na dzialanie warunkdw atmosferycznych. Do gornej czesci belki montowany jest
prog do odbicia z plasteling. Wymiary 122 cm x 34 cm x 10 cm.

Prég do odbicia z plasteling

Prég do odbicia z plasteling stanowi wierzchnig czes¢ kompletnej belki do skoku w dal. Ma on diugosc
120 cm i wykonany jest z drewna lisciastego. Skiada sie z dwdch czesci — biatej (gr. 18 mm, szerokos¢
19 c¢m), stuzgce] jako deska do odbicia oraz niebieskiej (gr. 27 mm, szeroko$¢ 10 cm) z warstwa
plasteliny, okreélajgcg pozycje spalong. Deska biata jest mocowana do belki za pomocg wkretdw.
Deska do odbicia jest pokryta warstwg wodoodpornej farby o chropowatej teksturze, dzigki czemu
odbicie do skoku w dal moze by¢ bardziej efektywne. Deska niebieska jest wsuwana we wpust belki,
dzieki czemu mozna jg tatwo demontowac. Po obu bokach deski niebieskiej znajduje sig¢ miejsce na
warstwe plasteliny, stuzaca do okreslenia pozycji spalonej zawodnika.

Stalowa pokrywa belki do skoku w dal
Pokrywa stuzy do zabezpieczenia belki do skoku w dal i trojskoku

15. BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA- 73x3m

podbudowa:

- grunt rodzimy

- warstwa odsaczajaca z pospotki o gr. 60cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakeji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakeji 0-31,5mm, gr. 5cm,

- nawierzchnia syntetyczna kolor ceglasty

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych—
152m o wymiarach 30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni
nalezy wyprofilowaé¢ dodatkowy spadek pomocniczy poprzeczny o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.

Badania na zgodnoé¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

7.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

8.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

9.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

4. Na nawierzchni naleizy malowa¢ linie

5. Technologia typu EPDM - nawierzchnia gladka, przepuszczalna dla wody, wykonana
dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu
nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET o grubosci min. 30 mm. Dolna warstwa z
granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Kolor
ceglasto-czerwony. Malowanie linii.

16. ,SKATEPARK” - 207m2

MONTAZ GOTOWYCH URZADZEN WEDLUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
Opcja: PRESTIZ, Gwarancja: 3 lata na element jezdny, 4 lata na konstrukgje.
Element jezdny: Sklejka ciemna laminowana, wodoodporna + mata Rampline
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; s Wymiary w cm

Lp. Przedmiot dostawy — elementy | llos¢ (dlugos’;é/szerokoéc’/\:\\:yso Kodé)

1 Bank Ramp 1 325x366x100

2 Quarter Pipe 1 275x366x100

3 | Grindbox1+ porecz prosta 1 243/400x243x20/40

- profil 0

4 Grinbox 9 1 364x131x35

5 tawka 1 1 250x30x%35

6 Poll jam 1 60x10x50

WARSTWY NAWIERZCHNI:

- grunt rodzimy

- warstwa odsaczajgca z pospdtki o gr. 20cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 20cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 20cm,

- chudy beton 10cm

- beton B25 z posypkag korundowa utwardzajaca, zbrojenie rozproszone polipropylenowe

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych—61m
o wymiarach 30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni
nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy poprzeczny o wartosci 1,0%.

17. ZIELEN

Projektuje sie wyréwnanie ziemig urodzajng i obsadzenie trawg terenu o powierzchni 1150m2.
Powierzchnie nalezy obsadzi¢ rowniez krzewami ozdobnymi ,Kalina” i ,,Berberys”

18. MALA ARCHITEKTURA

- Kosze na $mieci — 2 sztuki

Kosz betonowy z betonu ptukanego w kolorze K560, pojemnik wewnetrzny z blachy ocynkowanej z
popielniczka,

- tawki — 3 sztuki
tawki ,Varese” diugosc 2000mm wys.900mm, szerokos¢ 600mm- rozwigzanie systemowe —
Konstrukcja spawane profile stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, oparcie z

ptaskownikéw. Drewno: siedzisko z drewnianym olistwowaniem z drewna lisciastego , szlifowane i
dwukrotnie lakierowane w kolorze dab.

- Stojaki rowerowe — 1 sztuka
Stojaki rowerowe na 4 miejsca jednostronny ,Galicja”- rozwigzanie systemowe -

Stelaz z profili i rur stalowch malowanych proszkowo kolor grafitowy, mocowanie w fundamencie
betonowym

19. ROBOTY ZIEMNE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
e korytowanie pod warstwy boisk na gtebokos$¢ do 50cm — 2500m?2 - z wywiezieniem ziemi
e korytowanie pod warstwy chodnikow dla boisk ORLIK na gtebokos¢ do 50cm —290m2 -z
wywiezieniem ziemi

e korytowanie pod warstwy chadnikéw dla ciggu pieszo-jezdnego na glebokos¢ do 50cm —
182m2 - z wywiezieniem ziemi




e korytowanie pod warstwy ciggu pieszo-jezdnego na glebokosé do 50cm — 350m2 - z
wywiezieniem ziemi
korytowanie pod warstwy biezni na gfebokosé do 50cm — 247m2 - z wywiezieniem ziemi
korytowanie pod warstwy ,,skateparku” na gltebokos¢ do 50cm — 208m2 - z wywiezieniem
ziemi
e wykopy pod fundamentowanie budynku - 110m3 z wywiezieniem ziemi i zasypanie z
zageszczeniem ziemig z wykopow - 39m3
e wykopy liniowe pod projektowane fundamenty ogrodzenia — 155m3 (do ponownego
zasypania z zageszczeniem - 117m3)
demontaz i utylizacja istniejacego wyposazenie boisk
demontaz istniejgcego ogrodzenia z paneli stalowych wysokosci do 2m na stupkach
stalowych z podmuréwka- 76m
e demontaz istniejgcych stupow piltkochwytdw wysokosci do 6m z siatkg z tworzywa sztucznego
-59m
e demontaz istniejgcej nawierzchni asfaltowej boiska — 1355m2
demotaz istniejacej nawierzchni zuzlowej biezni i zeskoku w dal - 700m2
e demontaz istniejacych elementéw odwodnienia , studzienek kanalizacji - 8sztuk

20. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z paragrafem 271,272,273
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

21. PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE NALEZY ZALICZYC DO | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ PRZY
PROSTYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH.

22. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren nie podlega wpiywowi eksploatacji gérniczej

23. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na érodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowane zaplecze boisk przeznaczone jest dla spetnia wymogdw zabezpieczenia potrzeb
higieniczno-sanitarnych uzytkownikow

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow. Wykiadzina
syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.




OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC DROGOWA

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogi dojazdowej wewnetrznej oraz zjazdu

publicznego do projektowanego kompleksu boisk ,ORLIK 2012” w Chetmcu na dziatkach nr

324,356, 358/2, 358/3

2. DANE WYISCIOWE

2.1 Podkfady sytuacyjno — wysokosciowe

2.2 Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgr inz. Grzegorza Staporka w kwietniu
2011r.

2.3 Obowigzujgce przepisy prawne, rozporzadzenia i normy techniczne

2.4 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren jest pfaski na wysokosci okoto 281,5m n.p.m. Na terenie inwestycji s3 obecnie boiska

szkolne o nawierzchni trawiastej oraz asfaltowej. W miejscu witgczenia do drogi gminnej ul.

Szkolnej jest teren czesciowo utwardzony zwirem. Ulica Szkolna ma nawierzchnie asfaltowa.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 SYTUACJA

Projektowane boiska sportowe bedg pofgczone z droga publiczng ul. Szkolna ciagiem piesz-
jezdnym, ktéry bedzie pefnit réwniez funkcje drogi pozarowej dla istniejacego lodowiska.
Projektowany jest projektowany zjazd publiczny z ulicy Szkolnej na teren boisk.

Projektowany zjazd ma taczng szerokos¢ 5,5m, nawierzchnie z kostki cementowe]j
wibroprasowanej, przeciecie krawedzi zjazdu i drogi wyokraglone fukiem o promieniu 7m,
pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do korony drogi, pochylenie podtuzne 0,5% w kierunku

odwodnienia.

4.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Poziom ciggu pieszo-jezdnego dostosowany jest do istniejgcego terenu i ulicy Szkolnej,
Spadki poprzeczne zaprojektowano w celu odwodnienia i wynoszg one od 1% do 2% . Poziom

Zjazdu dostosowany jest do rzednej krawedzi jezdni.
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4.3 ODWODNIENIE
Projektowany ciag pieszo-jezdny oraz zjazd ma odwodnienie za pomocg wpustow drogowych

do projektowanego przytaczenia kanalizacji deszczowej, ktéra jest na terenie inwestycji.
4.4 KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI

Warstwy ciggu pieszo-jezdnego:

-w-wa Scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezspoinowa kolor zétty - 8cm
podsypka piaskowa -wg PN-B-11113 gr.dcm
w-wa podbudowy z ttucznia wg PN-5-06102 - gr.15cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm wg
PN-5-06102 - gr.18cm
w-wa odcinajgca z piasku drobnoziarnistgo wg PN-B-11113 - gr.15cm

Warstwy chodnikdw oraz pochylni z podestem zewnetrznym:

-kostka betonowa bezspoinowa 6cm kolor zotty

-podsypka piaskowa -wg PN-B-11113 - gr.4cm

-w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-5-06102 — gr.15cm

-w-wa odcinajgca z piasku wg PN-B-11113 - gr.50cm

Obramowania ciggu piesz-jezdnego wykonaé z kraweznika betonowego wibroprasowanego
15/30cm utozonym na fawie betonowej B15 oraz z obrzezy chodnikowych 8/20cm na tawie

betonowej B15 .

4.5 ROBOTY ZIEMNE
prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami Dz.U.Nr 43. nalezy po korytowaniu

sprawdzi¢ nosnosc podioza. W przypadku braku nosnosci nalezy wymienic grunt lub zastosowac

geowloknine.

5. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace prowadzic¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP
Warunki posadowienia obiektu maja by¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Dz.U. nr 126 pozycja 839 i

przyjeto je w pierwszej grupie geotechnicznej

MGR INZ RADOStAW KWIATEK
UPR.BUD. 244/2001
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