ELPRO)

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA 33-300 Nowy Sacz ul. Glowackiego 34A
tel. 0-18 4414483 NIP 734-101-99-90 ,Regon — 492734672

tel. kom. 604261351 .
SiisulA NOWOSADECK]

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
udzielam pozwolenia na budowe

decyzja zna kiﬁ) \\'\\)('l\ h\\\\’&\\‘\
Z dnia... "

Zup ST \ROST

PROJEKT BUDOW L AN/, Marian Ryczek

Geodezji | Budownictwa

| Temat : | Rozbudowa sieci wodociagowej — stacja hydroforowa |
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Oswiadczenie o kompletno$ci projektu

Zaswiadczenie z MIIB oraz uprawnienia projektowe

Warunki przylaczenia znak OKR/R8 WP/877611/10 wydane przez
ENION Rejon Dystrybucji Nowy Sacz

Opinia Starostwa Powiatowego

Opis techniczny i zestawienie materiatow
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Oswiadczenie o kompletnosei projektu

,ELPRO” Firma Projektowo Wykonawcza reprezentowana przez
- Aleksander Gérak — wlasciciel
Obiekt: rozbudowa sieci wodociggowej stacja hydroforowa
Adres: Librantowa dz. nr 73/2, 72, 67/5, 67/6, 68/4, 68/2, 68/1, 69, 40/1, 70/2 Librantowa
Inwestor: Spétka Wodociggowo Kanalizacyjna w Librantowej Librantowa 68
33-300 Nowy Sacz
Temat: przylacz energetyczny

Oswiadczam ze praca projektowa jest wykonana zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz
normami jest kompletna z punktu widzenia celowi ktéremu ma shuzy¢.
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Adres do korespondencji

o, e
# TAURON

ENION Spotka Akcyjna

ENION
Miejscowos$¢, data: Nowy Sacz, 2010-08-17 Gorak Aleksander
Nr: OKR/R8_WP/877611/10 ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodaweca: Spétka Wodociggowo Kanalizacyjna Librantowa

Librantowa 68
33-300 Nowy Sacz

obiekt: zestaw hydroforowy
adres przylaczanego obiektu: Librantowa , nr dziatki 73/2.

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2010-07-28
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2010-07-28, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci ENION S.A. i dostawe energii

elektrycznej o mocy przytgczeniowej 7 kW na ponizszych warunkach:

| Wymagania techniczne

1
2

Miejsce przylgczenia: stacja trafo £EKA SIEDLECKA 03 [8051], istn. stup nr 77

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: w szafce pomiarowej — zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji

Odbiorcy
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: w szafce pomiarowej — zaciski na listwie zaciskowej

w kierunku instalacji Odbiorcy

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przylacza: wykonania przylacza napowietrznego przewodami AsXS 4x16mm’ ze stupa nr 77

do szafki pomiarowej SP typu RSP-2 umieszczonej na w/w stupie,

b) w zakresie rozbudowy sieci: bez budowy,
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji: zabudowy szafki pomiarowej SP typu RSP-2 na sfupie nr 77 oraz

wykonania wewnetrznej linii zalicznikowej w.l.z. kablem ziemnym do tablicy "TG" w obiekcie.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: licznik energii elektrycznej 3-fazowy,

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na sfupie Enion.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy

o $wiadczenie ustug dystrybucii.

Zabezpieczenia gtowne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: 134,

b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy, przystosowany do plombowania,
c) lokalizacja: w SP typu RSP-2.

Do obliczen przyjac:

a) dla doboru aparatury nN (0,4 kV) spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjac wg obliczen, jednak
nie mniej niz 10 kA

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4,

Sie¢ pracuje w ukfadzie:

a) SN -z izolowanym punktem neutralnym,

b) 04kV-TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcego:
« dla przerwy planowanej - 16 godzin,
e przerwy nieplanowanej - 24 godzin,

Akcying
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10.

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcego:
. przerw planowanych - 35 godzin,
. przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od daty doreczenia.

Il Informacje dodatkowe

T
2.

3.

o &

10.

1t

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat : Pawef Tokarz

Zat.:

projekt umowy o przytaczenie

informacja o dokumentach niezbednych do podpisania umowy
Kopie:

instalacje przytagczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, Whnioskodawca
winien wykona¢ we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Odbiorce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcéw zakiécen o poziomie
wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca rozgraniczenia wlasno$ci urzadzen
elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Podmiot Przytaczany umowy o przytaczenie do sieci, co wynika
z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi
zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres prac opracowaé dokumentacje techniczno prawng dokumentacje techniczno-prawna.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczgce niniejszych warunkéw przytaczenia projektant winien uzgodnié¢
z Rejonem Dystrybucji Nowy Sacz.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urzadzenia
wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodito energii, podiaczone w sposab
uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci ENION S.A.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych w ustawie Prawo
energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwrécic sie
do Rejonu Dystrybucji Nowy Sacz z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

ENION S.A. os$wiadcza, ze po spelnieniu przez Podmiot Przytaczany powyzszych warunkéw przylaczenia, a w szczegoinosci
po wykonaniu niezbednych urzadzeri elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy
stronami umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wlasciwych przepisach.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a
ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z poéZniejszymi
zmianami), | winno byé¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktdrej
mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
wraz z pozniejszymi zmianami).

Przytaczenie obiektu powinno by¢ zgodne z ,\Wytycznymi przylgczania obiektéw indywidualnych z pomiarem bezposrednim do
sieci niskiego napiecia”. Tekst ,Wytycznych ..." dostepny jest na stronie
http://www.enion.pl/r/res/standardy_techniczne/standardy_krakow/WYTYCZNE_PRZY_2007_WWW.pdf.

Do odbioru technicznego nalezy dotgczyé pisemng zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje szafki SP z uktadem

pomiarowym.

RD8/ZM



Miejsce i data: Nowy Sacz, 06 wrzesier 2010

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA

ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz

ul. Strzelecka 1

tel. (018) 41-41-652, 653

fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 2050/2010
z dnia 2010.09.01

Zespot Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dziatajac na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwiazku z nowelizacja w/w Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu

przyjetego Uchwatg Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego
UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KABEL ZASILAJACY
HYDROFORNIE.

Lokalizacja: LIBRANTOWA

SPOLKA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA W LIBRANTOWEJ

Inwestor:
Librantowa 68, 33-300 Nowy Sacz

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwaai i zalecenia

1. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznos$ci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystapieniu w/w przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzwlocznie tutejszy Zespdt.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnione| dokumentaciji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewoddw podziemnych
przed ich zasypaniem),
. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestyciji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sie na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowz, w $rodku lub metalowg glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy

-

Za zgodnosSC
z oryginatem.



dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Inne uwagi i zalecenia cztonkéw ZKUPSUT:

[ENION S.A ODDZIAt. - Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. linii energetycznych powimnybyé prowadzone
W KRAKOWIE ZE przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujgeymi przepisami BHP, bez uzyc&narzedzi
KRAKOW REJON i sprzetu mogacych spowodowac zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Minista
DYSTRYBUCUI Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.

NOWY SACZ

ZAKEAD - Decyzja ZGKIiM 7040/1/D/94/2010
GOSPODARKI

KOMUNALNEJ |

MIESZKANIOWEJ W

CHEEMCU

.r’Pieczqé i podpis przewodniczaces zespotu/




Pl
Opis techniczny

do projektu przebudowy linii kablowej nn dia hydroforni sieci wodociaggowej w
Librantowej .

Hydrofornia zasilane bgdzie kablem zgodnie z warunkami technicznymi z shup nr
77/PP-10/E po wykonaniu przytacza przewodem AsXS 4x16 mm w PCV do
zestawu SP [ obszar stacji transformatorowej Leka Siedlecka 03 8051 ] i dalej
kablem ziemnym YKY 5x6 mm? trasa jak na sytuacji. Na shupie zabudowaé
odgromniki GZX0O-LOVOS-5/660-1 i wykonaé¢ uziemienie o wartosci 10€2. Kabel
na stupie chronié rurg HDPE .

Kable nalezy ukladaé linig falistq i trasa jak na rys nr 1 /sytuacja/ w wykopie o
glebokosci zasilajace 0,8m na 10cm podsypcee z piasku .

Po ulozeniu kabel nalezy przysypa¢ 10cm warstwg piasku, oraz 20cm warstwg ziemi,
nastepnie przykry¢ folig ochronna /niebieska/ i zasypa¢ ziemig ubijajac ja
warstwami.

Nadmiar ziemi nalezy rozplantowacé, a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
/chodniki, trawniki itp./.

Przy skrzyzowaniu kabla z instalacjami podziemnymi /wod.kan., c.0., gaz
teletechnicznymi, energetycznymi itp. /oraz drogami nalezy chroni¢ rurami DVK
&75.

Rury winny wystawac 0,5m poza skrzyzowanie., a przy skrzyzowaniu z gazem

rura ochronna winna by¢ o dt 3 m dwustronnie uszczelniona

Przy zlaczu nalez pozostawi¢ zapas kabla po ok. 2 m.

Kabel na calej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe, rozmieszczajac je
co 10m. [ Dotyczy kabla w eksploatacji ZE ].

Na oznacznikach nalezy trwale umiesci¢ napisy zawierajace symbol i nr
ewidencyjny linii, oznaczenie kablowe wg. PN-E zawierajace: znak uzytkownika,
napigcie znamionowe, symbol stacji trafo, oraz rok ulozenia.

Przed ulozeniem kabla, nalezy sprawdzi¢ izolacjg, a po jego utozeniu przed
zasypaniem ziemia dokonaé odbioru rob6t krytych, w obecnosci Inspektora Nadzoru
sporzadzajac protoko6t robot krytych.

Jednoczesnie powyzsze roboty nalezy zglosi¢ do Starostwa Powiatowego Wydziatu
Geodezji Kartografii i Nieruchomosci N. Sacz ul. Strzelecka 1 celem dokonania
namiaru geodezyjnego, oraz wykonania planu /dokumentacji/ powykonawczej trasy
kabla dokladnie wymiarujac go od statych miejsc w terenie.

Na zatomach trasy zabudowaé betonowe oznaczniki kablowe ,,K”.

Wszystkie prace zwigzane z projektowanym kablem nalezy wykonaé zgodnie z PN-
76/05125-ochrona od porazen — system TN-C.

Zestawienie materialéw:

1. kabel YKY 5x6 mm? m 440
2. rura PCV m4
2 ptaskownik Fe/Zn 25x4 m 10
1
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FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA 33-300 Nowy Sacz ul. Glowackiego 34A

tel. 0-18 4414483 NIP 734-101-99-90 ,Regon — 492734672
tel. kom. 604261351

INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

| Temat : | Rozbudowa sieci wodociagowej — stacja hydroforowa |
| Adres : | Librantowa |
Inwestor : Spotka Wodociagowo Kanalizacyjna w Librantowej Librantowa 68

33-300 Nowy Sacz

| Opracowanie : | Przylacz energetyczny /” ]
tech. f}ﬁéf“ riGer ak
| Projektant : | Aleksander Gérak Spac, akiesiy/ : oaryGEnyEh
33_ 0N ‘_¥\ Batorego 67/17
| Sprawdzit : i
Data opracowania | Numer rejestracyjny | Sktadnik ' Numer egzemplarza

09.2010r. 5 ; i




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét — budowa przylacza energetycznego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a/ linia napowietrzna nn

3. Elementy stwarzajace zagrozenie
- istniejaca linia napowietrzna nn

4. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
a/ - porazenie pradem elektrycznym — prace wykonywane na istniejacych sieciach i
poblizu urzadzen bedacymi pod napigciem
b/ prace wykonywane na wysokosci — upadek z istniejacego stupa

S. Sposéb przeprowadzenia instruktazu:
- instruktaz ustny [ wskazanie wystepujacych zagrozen przy realizacji rob6t
budowlanych oraz sposdb zabezpieczenial.

6. Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpieczefistwa do zrealizowania zadania
a/ dobér pracownikéw o odpowiedzialnych kwalifikacjach i umiejetnosciach
b/ wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy
¢/ praca w poblizu i przy urzadzeniach elektroenergetycznych wytaczonych lub z
uzyciem technologii prac wykonywanych pod napigciem
d/ stosowanie sprzetu ochrony osobistej




