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1. Wstep.

Ekspertyz¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod odcinek wodociggu

w Librantowej opracowano na zlecenie Projektanta sieci.

Opinig niniejsza wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.

Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
Jednego otworu badawczego.

Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 1000.

B g o B e e

Literatury fachowej i obecnie obowiazujacych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Teren opracowania polozony jest w poinocnej czesci miejscowosci Librantowa
przynaleznej administracyjnie do gminy Chelmiec, powiat nowosadecki. Teren przewidziany
pod projektowany wodociag polozony jest w rejonie Kumienowieckiej Gory i prowadzi od
zbiornika na wode w rejon zabudowan Nr 55.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badan potozony jest
w gornej partii zbocza gorskiego, nachylonego generalnie w kierunku potudniowym tj. w
kierunku doliny potoku Nasciszowka. Rz¢dne terenu wahaja si¢ od ok. 519,0 m npm do ok.
541,0 m npm.

W_obrebie trasy wodociggu nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych

0 istnieniu ruchOw mas ziemnych (czynnych osuwisk).

3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno — inzynierskie.

Badany teren potozony jest w obrebie jednej z najwigkszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczafiska. Zbudowana
ona jest ze skal osadowych wieku kredowego i paleogefiskiego skladajacych sig z
naprzemianlegtych piaskowcéow i tupkéw — typowych utworéw fliszowych. Na badanym

terenie w podlozu wystepuja piaskowce cienkolawicowe i tupki warstw hieroglifowych,
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wieku eocenskiego. Podloze skalne piaskowcowo — tupkowe wystepuje od glebokosci ok. 2.1
m ppt.

Utwory trzeciorz¢gdowe glgbszego podloza przykryte sa czwartorzedem
wyksztalconym w rejonie badanej dziatki w postaci glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych o
zmiennej migzszos$ci, uzaleznionej gléwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach
stromych jest ona mniejsza i czgsto wykazuje tendencje do zsuwania si¢ i tworzenia sptywow

powierzchniowych warstw gruntu. Calos¢ przykrywa warstwa gleby miazszosci ok. 0,3 m.

Profil geologiczny przedstawia si¢ nastepujgco:

Nr Glebokosé Stopien zaggszcze- | Stan
warstwy | zalegania (m ppt) Rodzaj gruntu nia / plastycznosci | gruntu
od do (In/Ip)

1 0,0 0,3 |Gleba

2 0,3 0,6 | Glina piaszczysta I;=0,22 tpl
3 0.6 1,0 |Rumosz gliniasty I1=0,20 tpl
4 1.0 2,1 |Zwietrzelina gliniasta I.<0 pzw
5 2 2,5 |Piaskowiec//tupek Bs

4. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie dziatki nie wystepuja. Na dziatke
nastepuje naptyw wod opadowych i roztopowych z wyzszej partii zbocza tj. od strony
péinocno — wschodnie;j.

W rejonie Librantowej wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych:
gleboki kredowo - trzeciorzedowy i plytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu trzeciorzedowego zawarte sg w szczelinach spgkan piaskowcow
i lupkow fliszowych podloza skalnego. Ilos¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktujacych si¢ ze sobg i jego porowatosci. Wody horyzontu trzeciorzedowego
wystepuja one na glebokosci przekraczajacej 20 m.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego nie posiada swobodnego zwierciadla
i wystepuje w postaci saczen w obrgbie rumoszowo — gliniastych utworéw pokrywy
zwietrzelinowej. Saczenia te zasilane sa gldéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz
wodami horyzontu trzeciorzedowo — kredowego wyplywajacymi z podloza skalnego. Ilosé
i wydajnos$¢ tych saczen jest w bardzo duzym stopniu uzalezniona od por roku. W mokrych
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jego okresach zaréwno ilos¢ jak i wydajnos¢ saczen wielokrotnie sie¢ zwigkszaja i wtedy
wystepuja praktycznie w calym profilu gruntowym czwartorzgdowej pokrywy
zwietrzelinowej. Wigkszos$¢ saczen grupuje si¢ w przyspagowej partii zwietrzeliny, na styku
tej warstwy z podlozem skalnym.

5. Whnioski.

1. Teren objety fragmentem sieci wodociggowej potozony jest w gbrnej partii zbocza
gorskiego, o spadkach rzedu 10 %.
2. W obrebie trasy wodociagu nie stwierdzono form morfologicznych s$wiadczacych

o istnieniu ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk).

3. Podloze gruntowe dzialki budujg trzeciorzgdowe podioze skalne piaskowcowo —

lupkowe oraz czwartorzedowe poélzwarte zwietrzeliny gliniaste i twardoplastyczne
rumosze gliniaste i gliny piaszczyste.

4. Wykopy pod wodociag nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami z natychmiastowym ich
zasypywaniem po ufozeniu rurociagu, w mozliwie suchej porze roku.

5. Do zabezpieczenia wykopow nalezy zastosowac szalunek azurowy, a w przypadku
wystapienia wod gruntowych szalunek pelny.

6. Analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca
posadowienia obiektu oraz jego wielkosci pozwalajg na zaliczenie projektowanego
obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Rozporzadzenia M S Wi A z
dnia 24.09.1998, Dz. U. Nr 126/98, poz. 839).
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