ZGKiM 7040 /1/D / 9412010 Chetmiec 19.08.2010 r.
ul. Pap 97 9a Za zgodnoscC
ODPISU z ORYGINALEM

) DECYZJA N.Sgcz, dnia
Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdézn. zm.) -
rozpatrzeniu wniosku Spotki Wodociggowo-Kanalizacyjnej z siedzibg
w Librantowej 68; 33-300 Nowy Sacz

zezwalam

Na lokalizacje linii energetycznej w pasie drogi gminnej nr ew. 72
w  miejscowosci Librantowa w celu rozbudowy wodociggu
w miejscowosci Librantowa wraz z budowg hydroforni, zgodnie
z zalgczong do wniosku mapa sytuacyjno-wysokoéciowa, przy
zachowaniu warunku: _

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego, -

- uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

~Uzasadnienie

Spétka Wodociggowo-Kanalizacyjna ziozyta wniosek do Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie
lokalizacji urzadzen linii energetycznej w pasie drogi gminnej
nr ew. dz. 72 w miejscowosci Librantowa.



Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzadcy drogi. ‘
W zezwoleniu, zarzgdca drogi okresla sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzja lokalizacyjna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu,
- ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty je;

doreczenia. ) -
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ZGKiM 7040/1/D /_95_./' 2010 Chetmiec 19.08.2010 r.

Za zgodnodédé
ODPISU z ORYGINALEM
DECYZJA g

N.Sgcz, dnia ......
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Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3 z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z p6ézn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku Spoétki Wodociggowo-Kanalizacyjnej z siedzibg
w Librantowej 68; 33-300 Nowy Sacz

zezwalam

Na lokalizacje linii wodociggowej w pasie drogi gminnej nr ew. 72
w miejscowosci Librantowa w celu rozbudowy wodociggu
w miejscowosci Librantowa wraz z budowg hydroforni, zgodnie
z zalgczong do wniosku mapa sytuacyjno-wysokosciows, przy
zachowaniu warunku: -

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowigzany do: -

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego, =i

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgdzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania. :

. Uzasadnienie

Spoétka Wodociggowo-Kanalizacyjna ziozyta wniosek do Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie
lokalizacji urzadzen linii wodociggowej w pasie drogi gminnej nr ew. dz.
72 w miejscowosci Librantowa.
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Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebamn zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenla
wtasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

T

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

'L’v’ DEe e

= biion =abrarzenia decyzij w

= ___ "Wigzujacych ?przeprsow ydtjacyztg t::lf
: < Lallleim "?'O O

Otrzymuja: JSt"' e, & .

& i W
1.Spétka Wodomqgowo-Kanallzacyjna Rioe i JL Oj?fggna!na
lerantowa 68 Rl e P .4.4.-..-,,

33-300 Nowy Sacz T
2. ala

14



ZGKiM 7040 /1/ D /952010 Chetmiec 19.08.2010 r.

Za zgodnosé
ODPISU z ORYGINALEM
DECYZJA SR

N.Sgcz, dnia ......

Dziatajac na, podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3 z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku Spétki Wodociggowo-Kanalizacyjne] z 5|ed21bq
w Librantowej 68; 33-300 Nowy Sacz

zezwalam

Na lokalizacje linii wodociggowej w pasie drogi gminnej nr ew. 72
w miejscowosci Librantowa w celu rozbudowy wodociggu
w miejscowosci Librantowa wraz z budowg hydroforni, zgodnie
z zatgczong do wniosku mapg sytuacyjno-wysokosciows, przy
zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:-

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego, '

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgdzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania. :

. Uzasadnienie

Spoétka Wodociggowo-Kanalizacyjna ztozyta wniosek do Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie
lokalizacji urzadzen linii wodociggowej w pasie drogi gminnej nr ew. dz.
72 w miejscowosci Librantowa.
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Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenra
wiasciwego zarzgdcy drogi.
W zezwoleniu, zarzgdca drogi okresla sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzgdzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwofania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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REGIONALNY DYREKTOR Za zgodnogé
OCHRONY SRODOWISKA ODPISU z ORy¢:iivALEM

w Krakowie : N.S ‘ QU@

ST.ILED.6665-143-10 acz.dnia 19 SIE. 2010

Urzad Gminy Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Dotyczy: opinii w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia pn.: .Rozbudowa sieci
wodociagowej wraz z zamontowaniem zestawu podnoszacego cisnienie w studni
betonowej na terenie istniejacego zbiornika w Librantowej oraz zasilaniem
elektrycznym eNN od zestawu ZPP do zbiornika Librantowa, gmina Chetmiec”.

Po przeanalizowaniu wniosku Urzgdu Gminy Chetmiec z dnia 2 sierpnia 2010 r..
znak: WBG.7627-14/2010, (data wptywu do RDOS: 05.08.2010 r.) w sprawie wydania
opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla
przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z zamontowaniem zestawu
podnoszacego cisnienie w studni betonowej na terenie istniejacego zbiornika w Librantowej
oraz zasilaniem elektrycznym eNN od zestawu ZPP do zbiornika Librantowa, gmina
Chetmiec” informujg, ze przedmiotowe przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na
srodowisko moze by¢ wymagane, zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 63 ,kanaly odkryte lub rurociagi
wodociagowe magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociagowe magistralne
doprowadzajace wodg od stacji uzdatniania do przewodéw wodociagowych rozdzielczych”
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko oraz szczegblowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pézn. zm ). '

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na wykonaniu rurociggu tlocznego o sr. 110
mm i diugosci 510 mb, w technologii z tworzyw sztucznych, doprowadzajacego wodg do
przewodow istniejacego wodociggu, montazu zestawu hydroforowego podnoszacego
ci$nienie w komorze betonowej oraz wykonaniu infrastruktury towarzyszacej. Planowane
przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatkach o numerach: 73/4, 73/3, 73/5, 73/2, 72, 71,
67/5, 67/6, 68/4, 68/2, 68/1, 69, 70/2 w obrgbie Librantowa i obejmuje tereny dziatek
budowlanych i grunty rolne. Z realizacja inwestycji nie wiaze si¢ wycinka drzew.

Przedsigwzigcie realizowane jest w zwiazku z rozbudowa budynkéw w III strefie
ciSnienia oraz wydzieleniem nowych obszar6w zabudowy mieszkaniowej, a takze w zwiazku
z koniecznoscig podniesienia ci$nienia dla budynkow istniejacych na osiedlu Skwarnia.

Wydzial Spraw Terenowych w Starym Syczu
33-340 Stary Sgcz, ul. Daszynskiego 3 * tel. +48 (18) 446-09-08
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Eksploatacja projektowanej sieci nie bedzie Zrodlem emisji zanieczyszeczen do
powietrza. Sie¢ wodociagowa nie produkuje odpadow oraz jako liniowa inwestycja
podziemna nie powodu;e degradacp powierzchni ziemi. Jedyme na etapie realizacji
inwestycja moze by¢ zrédlem emisji pyhu. zanizczyszezen do powietrza i hatasu w zwiazku
z pracg maszyn i prowadzeniem robdt budowlanych. Beda to jednak uciazliwosci
krétkotrwate i przemijajace wraz z ustaniem prac.

Teren lokalizacji planowanego przedsigwzigcia, polozony jest poza obszarami
objetymi ochrona.

Analiza planowanego przedsiewzigcia przeprowadzona na podstawie karty
informacyjnej przedsigwziecia daje podstawy do stwierdzenia, ze nie bedzie ono znaczaco
oddzialywaé¢ na s$rodowisko i obszar Natura 2000 oraz, ze nie wplvnie na wartosci
krajobrazowe obszaru z uwagi na charakter i lokalizacje inwestycji. Sposéb prowadzenia prac
powoduje, iz potencjalne oddziatywania zostana wyeliminowane. Inwestvcja nie przyczyni
si¢ do zmiany w sposobie zagospodarowania 1 wykorzystania terenéw polozonych w jej
bezposrednim sasiedztwie.

Biorac powyzsze pod uwage, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie
na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) - po przeprowadzonej analizie
zakresu i charakteru przedmiotowego przedsi¢wzigcia na podstawie karty informacyjnej, przy
uwzglednieniu uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3.10.2008 r.
- stwierdza brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, a tym
samym brak koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Z up. Ragisnsinegs Dyrerlors
Ochrony Sradawissa w Kr;kow:a

mar Piotr Garwol
Naczeinik Wyaziale Spraw Terenowych
W Staryrmn S3czu

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ST.Il.a/a

Do wiadomosci:
1. Spoétka Wodociggowo — Kanalizacyjna w Librantowej, Librantowa 68, 33-300 Nowy
Sacz, i
Zbigniew Basta,
Krystyna Basta,
Adrianna Cison — Paprocka,
Tomasz Rosiek,
Stawomir Rosiek,
Ryszard Turski,
Mirostaw Przybylek.
Wanda Respekta — Gancarz,
10 Helena Swizrad,
11. Wiestaw Wypych,
12. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec,
13. Jerzy Sowa,
14. Janusz Sowa,
15. Anna Sowa,
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Adres do korespondencji:

ENION Spoika Akcyjna
Oddzial w Krakowie

Rejan Dystrybucji Nowy Sgcz

ul. Barbackiego 7
33-300 Nowy Sacz
tel. 18 414 57 00
fax 1841457 02

e-mail: krakow.dp8@enion.pl

‘ K GRUPA
W TAURON

Za zgodnose ENION

ODPISU : .YG!NALEM

PP P L ]

Gorak Aleksander
ul. Gtowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz

Miejscowos¢, data: Nowy Sacz, 2010-08-17
Nr: OKR/R8_WP/877611/10

WARUNKI PRZYLACZENIA

Spétka Wodociagowo Kanalizacyjna Librantowa
Librantowa 68

33-300 Nowy Sacz

obiekt: zestaw hydroforowy

adres przylaczanego obiektu: Librantowa , nr dziatki 73/2.

Whnioskodawca:

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu; 2010-07-28
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2010-07-28, informujemy, Ze zapewniamy przylgczenie do sieci ENION S.A. i dostawg energii
elektrycznej o mocy przylaczeniowej 7 kW na ponizszych warunkach:

| Wymagania techniczne
1. Miejsce przylaczenia: stacja trafo LEKA SIEDLECKA 03 [8051], istn. stup nr 77

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej. w szafce porniarowej — zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji
Odbiorcy

b) Miejsce rozaraniczenia wiasno$ci urzadzen elekiroenergetycznych: w szafce pomiarowej — zaciski na listwie zaciskowej

w kierunku instalacji Odbiorcy

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przylacza: wykonania przytacza napowietrznego przewodami AsXS 4x16mm’ ze stupa nr 77
do szafki pomiarowej SP typu RSP-2 umieszczonej na w/w sfupie,

b) w zakresie rozbudowy sieci: bez budowy,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji: zabudowy szafki pomiarowej SP typu RSP-2 na stupie nr 77 oraz
wykonania wewnetrznej linii zalicznikowej w.l.z. kablem ziemnym do tablicy "TG" w obiekcie.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukiadu: licznik energii elektrycznej 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na stupie Enion.
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgca Taryfg, przed podpisaniem umowy kompleksowe] lub umowy
o $wiadczenie usltug dystrybucii.

5. Zabezpieczenia gléwne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: 134,
b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy, przystosowany do plombowania,
c) lokalizacja: w SP typu RSP-2.
6. Do obliczen przyjgc:
a) dla doboru aparatury nN (0,4 kV) spodziewana warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjaé wg obliczen, jednak
nie mniej niz 10 kA
Wymagany stopiert skompensowania mocy bierngj, tg ¢ < 0,4.

Siec pracuje w ukladzie:
a) SN -z izolowanym punktem neutralnym,
b) 04kV-TN-C
9. Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcego: : )

=  dla przerwy planowanej- 16 godzin,

. przerwy nieplanowanej - 24 godzin.

ENION Spolka Bkoyina

ul Zawita 65 L )

30-390 Frakow Sad Rejonowy G . Krakowa-Srodmiescie X1 Wydzial Gosposarczy

tel, 12 261 1000 Krajoweqgo Rejest u Sadowego, Nr KRS 0000012216 =
fan 122671007 NiF. 675-000-12 12:25, REGON 350626576 )

aemall cental2@anion.p! Kapital zaktads,. o wplaceny): 253 048 507,74 2! wiww.enion.pl
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D) igCczny czas rwania przerw w ciggu roku, stanowigacy sumeg czasow trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcego:
=  przerw planowanych - 35 godzin,

- przerw nieplanowanych - 48 godzin.

10. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od daty dorgczenia.

Il Informacje dodatkowe

: 2
s

3.

10.

11.

W zalgczeniu przesylamy projekt umaowy o przylaczenie.

Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, Wnioskodawca-
winien wykonac we whasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Odbiorce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcoéw zakidcen o poziomie
wyZzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego pizebsegu)

ENION S.A. zrealizuje zakres |nwestyc1t okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnosci mza_dzen
elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Podmiot Przytaczany umowy o przylaczenie do sieci, co wynika
z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszym’
zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres prac opracowac dokumentacjg technicznc prawng dokumentacje techniczno-prawna.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace ninigjszych warunkow przytaczenia projektant winien uzgodnic
z Rejonem Dystrybucji Nowy Sacz.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe]j dostawy energii elektrycznej. Urzadzenia
wymagajace zasilznia bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne Zrddlo energii, podigczone w sposéb
uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci ENION S.A.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych w ustawie Prawc
energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwrdcié sie
do Rejonu Dystrybucji Nowy Sacz z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

ENION S.A. cdwiadcza, ze po spelnieniu przez Podmiot Przylaczany powyzszych warunkow przylaczenia, a w szczegolnosci
po wykonaniu niezbednych urzadzen eleklroenergetycznyf‘h ktorych realizaciza nasizpi na podstawie zawartej miedzy
sircnami umowy © preylaczenie — zepewnia Ceslawe eneigh e'skirycznej na zasadach okrzdlonych we wizéciwych przepisact
Niniejsze oswiadczenie jest odwisdezeniem, o kidrym mowa w arl. 7 ust. 14 ustawy Praws Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt Sé
ustewy zdniz 7 lipca 18%4r. Prawo budowlane (tskst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 133, poz. 1118 wraz z pdzZnigjszvmi
zmianami), i winno byc traktowsne jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyiaczeniz ¢o sieci elekiroenergetycznej, o kidre
mowa w art. 61 ust. § ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
wraz z pozniejszymi zmianami).

Przylaczenie obiektu powinno byé zgodne z ,\Wytycznymi przylaczania obiektéw indywiduzlnych z pomiarem bezposrednim do
sieci niskiego napigcia”. Tekst ,Wytycznych ..." dostepny jest na stronie

http:/lwww enion.pl/r/res/standardy_techniczne/standardy_krakow/WYTYCZNE_PRZY_2007_WWW pdf.

Do odbioru technicznego nalezy dotaczy¢ pisemng zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje szafki SP z uktadem

pomiarowym.

Przygotowal : Pawet Tokarz Zatwierdzit ......... ...

Zal.:

projekt umowy o przylaczenie

informacja o dokumentach niezbednych do podpisania umowy
Kopie:

RD8/ZM



Miejsce i data: Nowy Sacz, 06 wrzesien 2010
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1 . _
tel. (018) 41-41-652, 653 Za zgodnasce
fax (018) 41-41-888 ODPISU z YGINALEM

N.Sacz, dnla ..

OPINIA Nr 2050/20
z dnia 2010.09.01

Zespot Koordynujgcy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sgczu dzialajgc na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosgdeckiego

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KABEL ZASILAJACY
HYDROFORNIE.

Lokalizacja: LIBRANTOWA

Inwestor: SPOLKA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA W LIBRANTOWEJ
Librantowa 68, 33-300 Nowy Sacz

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ

nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyz;ji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r,,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwiocznie tutejszy Zespot.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem).
7. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujgce sie na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowg w Srodku lub metalowa glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecern ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z

410



dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Inne uwagi i zalecenia czlonkéw ZKUPSUT:

ENION S.A ODDZIAt - Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. linii energetycznych powinny by¢ prowadzone
W KRAKOWIE ZE przez wykonawce robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, bez uzycia narzedzi
KRAKOW REJON i sprzetu mogacych spowodowac zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra 5!
DYSTRYBUCJI Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.

NOWY SACZ

ZAKEAD “Decyzja ZGKiM 7040/1/D/94/2010
GOSPODARKI

KOMUNALNEJ | a

MIESZKANIOWEJ W

CHEEMCU
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PANSTWOWY V8

POWIATOWY INSPEKT ITARNY

- - W NOWYM SACZU
ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 centrala (018) 443-54-38
33-300 Nowy Sgc_z e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl tel. / fax(018) 443-57- 32

Nowy Saczdnia 77 {77 2010
PSE-NNZ-420-254/10

Za zgodnoseé Ustugi Projektowe
ODPISU z OR GINALEM mgr inz. Lagan Zbigniew
) ul. Glowackiego 34a
33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 297/10

; Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. nr 122 z 2006r. poz. 851 z p6zn.zm./, art. 32
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r.
z pézn. zm./, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75
poz. 690 z p6zn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu, po
rozpatrzeniu wniosku: mgr inz. Lagan Zbigniew

uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany sieci wodociqgowej w m. Librantowa gmina Chelmiec

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany odcinka sieci wodociqgowej dlugosci 420 m.
Stanowi on rozbudowe istniejqcej sieci /od istniejqcego zbiornika wyrownawczego/ wraz ze
studniq hydroforowq, jej zasilaniem energetycznym, odwodnieniem tej studni i wykonaniem
przylaczy wodociqgowych z rur PE o 40 mm dlugosci 89 m i o 32 mm dlugosci 11 m. Sie¢
wodociqgowa wykonana zostanie z rur PE 110/10,6 i przebiegaé bedzie przez teren dzialek osob
prywatnych. Studnia hydroforowa zlokalizowana bedzie w sqsiedztwie istniejqcego zbiornika
wyréwnawczego. Rury wodociqgowe zostanq ulozone w tym samym wykopie. Nad wodociqgiem
bedzie utozona tasma znacznikowa plastikowa z wkiadkq metalowq. Przekroczenie drogi gminnej
wodociqgiem wykonane zostanie przewiertem w rurze stalowej o 168,3/4,5 mm dlugosci 3,0 m,
a kablami energetycznymi rurq stalowq o 60,3/3,6 m dlugosci 5,0 m. Roboty ziemne wykonane



bedq w 90 % sposobem mechanicznym i w 10 % recznie. Przed zasypaniem wykopow
przeprowadzona zostanie proba szczelnoSci na 1,5-krotnq wartosé¢ cisnienia roboczego.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonane zostanq zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. -

Przedlozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dolaczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Z-ca PANS
Powiatowego Ingbektdra Sanitarnego
w Noyym !

mgr inz. Grazyna Micat

1. - adresat+ 1 egz.p.b.
2, - ala

LN/MH

tel. kontakt. 0-18 /443-54-38 wewn. 42/



OPINIA

do projektu instalacji hydrantow zewnetrznych

Obiekt : Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Librantowa

Adres (lokalizacja) : LIBRANTOWA pow. Nowy Sacz

Inwestor: Spotka wodociggowo — Kanalizacyjna w Librantowej

I.ZZAKRES OPRACOWANIA

Ocena rozwigzan projektowych w zakresie sieci wodociggowej stanowiacej
zrédto wody do celéw przeciwpozarowych w aspekcie obowiazujacych w
budownictwie przepiséw prawnych, norm i normatywow z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

ILPODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca.2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009 Nr 124, poz. 1030 )

II.LPROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projektuje rozbudowe wiejskiej sieci wodociggowej poprzez budowe rurociagéw i
przytaczy instalacji wodociggowej do budynkéw mieszkalnych - gospodarczych , .

Hydrant nadziemny ¢ 80 rozmieszczono wzdtuz utwardzonej drogi dojazdowych
w miejscu istniejgcej zabudowy; na rurociggach PE o $rednicy ¢ 110 mm .

Projektowany wodociag obstuguje jednostki osadnicze o liczbie mieszkarncéw ponizej

1000 os6b — wymagana wydajno$¢ nominalna wodociagu nie mniejsza niz 5 dm®/s
przez okres co najmniej 2 godzin

Lokalizacje hydrantu dostosowano do istniejgcej zabudowy i podlegtos¢ jest nie
mniejsza niz 150 m. od istniejacych budynkéw



ab

Il .WYMAGANIA REALIZACYJNE - UWAGI

1. Cisnienie w kazdym punkcie sieci nie moze by¢ mniejsze niz 0,10 MPa

3. Istniejqce ujecia wody muszq zapewni¢ ciqglos¢ poboru wody w ilosci nie mniejs
niz 5 dm’/s przez okres co najmniej 2 godzin.

ZABEZPIE

RZECTOINAWCA 5. ZABEZP!
RZECIWPOZAROWY
PRz T 303/94

k
ing. Jerzy Buja

|- 2wirkl 1 Wigu

4000 Limerowd, 1, 58

LIMANOWA -28 styczen 2011 r. \
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