Zestaw hydroforowy w studni betonowej

§r. 2000 mm, h-2000 mm,

drabina zej$ciowa aluminiowa, klapa zamykana
na ktédke z izolacjg termiczng 2,40x1,20 m,
stal nierdzewna szt. 2. Klapa na zawiasach
zamocowanych do stép betonowych.

Ustugi Projektowe mgr inz. tagan Zbigniew
33-300 Nowy Sagcz ul. Glowackiego 34a

Temat: projekt rozbudowy sieci
wodociagowej w m. Librantowa, stacja Branza: INSTALACJE
hydroforowa z zasilaniem energetycznym

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rysunek studni hydroforowej Skala : 1: 100/1000

Inwestor: Spétka Wodociagowo-

kanalizacyjna Librantowa Data: wrzesien 2010 .

Adres:
Librantowa 68
33-300 Nowy Sacz

Projektowat:
mgr inz. Zbigni an
uprawnienia GAS 'A-53/82

GPA 7342/ 94 kLLA
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16 |Mancwakuomatr MW-G3R (0.1-0,8) M1Z_1.3 Canmy 1 ZAPOOIEAD
15 |ZH- Preyimsoe mnnofatn M wepomil 2 ZAPPODTONS
4 |Podkiadta 020 (Mak) 4 ZAPOO1ZST
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Lp. ]Nmn elementu Typ/diugosé llodé | Numer zapasu Material | Uwagl
Nazwisko Data ' Akissz
Pedih Instal ¥ [ g
Konstruowat 5. Smogor 2010-06-07 compact
. " Instalcompoct sp, 20.0. Masa
Sprawdit 42-080 Tamowa Podgéme, ul, Wierzbowa 23
Tatwierdzit tel: +48 (061) B14-67-55, fax: +48 [041) B14-40-14
Podziofka Nozwa rysunku Nr rysunku/ziecenia Formict
112 Standardowy Zestaw Hydroforowy SONERGE08 Rys. 6

4 ICVB/CR (4-6)K065 W1S1




STUDNIA @ 2000

Przykrycie studni, klapa zamykana na kiddke z izolacjg
termiczna 2,40x1,20 m, stal nierdzewna szt. 2.
Klapa na zawiasach zamocowanych do st6p betonowych.

QLE\ 8 § """"""""""
\ Korwy. £
N e
\
g N e
: N . B\ .
N o I
g\ § Zamek
g N = N\ DIN 4034 cz. 2
g N B N
\ \
\ \
R . \\\<
\ \
N N
& &\\\\\\\\\\\\\\\\\\\A\
e wysokosl wewngtrzna [mm] - masa elementu [kg)
Phyta redukc. EU-PRZ 2000/1000 w0 . 1830
Pokrywa EU-P 2000/625 S = 20 _ 189
EU-K 2000/500 i 500 i .

EU-K 2000/750 750 e

Krag
Keag
L FSEr . EUK20001000
Dennica




Przyktad instalacji

Zasady instalacji
« Jedli mozliwe montowac poziomo kré¢cem do
dotu
> pozycja najwygodniejsza do odwadniania
= Zamontowa¢ zawory odcinajgce
> ulatwiajg serwisowanie
= Zapewnic¢ dostep do zaworu
> ulatwia serwisowanie i obsluge
* Dla instalacji z wodomierzem montowac
bezposrednio za nim
> ochrania przed przeptywem zwrotnym

Typowe zastosowania

Zawor EA-RV277 instaluje sie w instalacjach
wody pitnej w miejscach narazonych na kontakt z
plynem zaliczanym do 2 kategorii. Moze by¢
stosowany jako zabezpieczenie gidwne na
przylgczu instalacji do sieci wodociggowej,
montowany bezposrednio za wodomierzem.

Zasady eksploatacp

" Skutecznos$é dmaiama zaworow zwrotnych antyskazensowych typu EA powinna by¢ co 12 ITIIE.'SIQCY
badana przez osoby odpowied mo przeszkolone, a wyniki badan ewidencjonowane.

Wykres przeptywu
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2Wielkos¢ przytaczak

Zasada dziatania

Zawor zwrotny antyskazeniowy posiada
ruchomy grzyb uszczelniajgcy, ktéry jest
odsuwany od gniazda blizej lub dalej w
zaleznosci od wielkosci przeplywu. Jesli
przeplyw spada do zera, sprezyna przesuwa
grzyb do gniazda powodujac uszczelnienie i
uniemozliwiajgc przeptyw zwrotny. Szczelnosé
zaworu, zgodnie z wytycznymi w normach,
zapewniona jest przy 3 cm wstecznego stupa
wody.

Oznaczenia: '
EA-RV277-...A - wersja standardowa
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Wielkos¢ przylacza R

Wi€lko$6 przylaczasisG
Masa (okoto). - = « [kg]
Wymiary =% [mm] &

Ll
Krécce F
‘Warto$¢ kys-

Przeplyw nominalny przy
Ap=0.15bara - [m/h]

Nr aprobaty DIN/DVGW
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