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OPIS TECHNICZNY

do projektu uproszczonego Remontu Drogi Gminnej rolniczej w
Librantowej ,,Nikowka” dz. Nr 142

1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :

B podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 2000

B pomiaréw whasnych w terenje

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne j
ich usytuowanie

B uzgodnienia z Urzedem Gminy Chefmiec

2.Zakres opracowania

Remont drogi zakiada sig w pasie drogowym. W ramach remonty zatozono
wykonanie koryta/ zdjecie humusu/ podbudowy pomocniczej z pospdtki gr. 25 cm,
podbudowy zasadniczej tluczniowej gr. 15 ¢cm poboczy z kruszywa tamanego szer. 2
x 0,5. Remont drogi roiniczej zaktada sie na dtugosci 725 mb. Poczatek zakresu
remontowanej drogi znajduje sie na koficu wykonanej nawierzchni betonowej a

koniec na skrzyzowaniu z drogg gminnag nr dz. 76.

3.0pis stanu istnieiaceqq

Droga rolnicza w Librantowej na niewielkiej czesci jest utwardzona | z uwagi na
zniszczenia posiada liczne deformacje podiuzne i poprzeczne oraz pofafdowanie.

Woda opadowa naptywajgca z przylegtego terenu ustawicznie rozmywa jej korpus —

co powoduje okresowe przerwy w przejezdnosci. Oberwane skarpy i zawezona

szeroko$¢ uniemozliwia przejazd. Woda opadowa splywajgca z przylegtych terenow
splywa jezdna czescig drogi. Powoduje to wymywanie kolein i utrudniong

komunikacje.

4. Przekrdj typowy

o Szerokosé jezdni 2,80 m
e Szeroko$¢ korony 3,80 m
e Spadek poprzeczny na odcinkach prostych 2%

» Szeroko$¢ poboczy 2x0,50 m



o Spadek poprzeczny poboczy 6%

5. Konstrukcja drogi

Dla remontowanej drogi gruntowej przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
a/ jezdnia na odcinku 860.00 mb

- podbudowa zasadnicza ftuczniowa -gr. 15 cm
- podbudowa pomocnicza z pospoétki -gr. 25 cm
b/ pobocza

- kruszywo famane 0-31,5 mm -gr. 18 cm
cf zjazdy

- Nawierzchnia zjazdéw wykonana z kruszywa famanego -gr. 10 em

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez rowy /prawo iflub lewostronne/ wraz z
przepustami o érednicy 50 i 60 cm z dwiema sciankami czotowymi kazde. Row
zabezpiecza droge przed rozmyciem drogi wodami naptywajacymi z pol uprawnych.
Woda z rowu odprowadzona jest do istniejacego rowu wzdiuz drogi betonowej na
poczatku zakresu remontu drogi rolniczej. W miejscu krzyzowania si¢ drogi z
potokiem/bez nazwy/ odprowadzajacym wode z przylegtych terenéw projektuje sie
przepust dtugosci 7,0 m o srednicy 150 cm z dwiema zelbetowymi $ciankami

czotowymi.

7. Zasady prowadzenia robot w pasie drogowym

N

Przy prowadzeniu robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej nalezy:
- przestrzegaé zasad BHP
- wykona¢ oznakowanie prac i zabezpieczenie robdt i ruchu zgodnie z Instrukcjg

Oznakowania
- plan BIOZ w biurze kierownika budowy

Opracowat:

Wpravinisnla bugowdane do projeldawanis
waARIa budowlanymi
a2 ogeaniczai w spacjalnedcl droghwagj
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Remont Drogi Gminnej Rolniczej w miejscowosei Librantowa

Przedmiar

"Nikdwka" w krn 0+95,00 - 0+820,00

Lp.| Podstawa Opis jpm.] llosé
Srodki FOGR 725 mb
; Roboty pomiarcwe pray liniowych robotach
1. 1 KNNR 101 1‘1 02 ziemnych km| 0,725
Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow
2. } KNR 2-01 0108-06 i podszycia ha (.58
Roboty ztemne wykonywane koparkami
Pbodsigbiemymi o pojlyzki 0.25 m3 w gr.kat,
3. | KNNR 1 0202-04 Il z transp.urobku na odl.do 1 km m3; 8525
sam.samowylad. facznie z rowem
jednostronnym pow. 4.50*725.00"0.20
X ’ Przepusty rurowe pad zjazdami - typowe
4. | KNR 2-31 0605-05 Scianki czotowe dla rur o $r. 60 ¢m szt. 8
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury
5. | KNR 2-31 0605-08 betonowe o &r. 60 cm na podsypce mb 24
betonowef gr. 10 cm 6,00 mb
Przepusty rurowe pad Zjazdami - typowe
6. | KNR2-310605 $cianki czoiowe dia rur o $r. 50 em szt. 22
Przepusty rurawe pod Zjazdami - rury
7. KNR 2-31 0605 betonowe o $r. 50 ¢m na poadsypce mb 66
betonowej gr. 10 ¢m 5,00 mb
Zasypywanie przestrzeni za &cianami
: o |PUdowli sztucznych w nasypach kolejowych i
8. 1 KNR 2-01 0504-08 drogowych przy uzyciu ubijakéw m3 70
mechanicznych - kat.gr. V-Vt
Czesci przelotowe prefabrykowanych
g 3} przepustdw drogowych rurowych
9. | KNR 2-33 0601-04 jednootworowych z rur o $r. 150 cm na fawie mb 7
betonowej o gr. 20 cm 7,0%1 2 m
Obudowy wlotéw (wylotaw)
10. { KNR 2-33 0606-01 prefabrykowanych przepustéw drogowych | szt. 2
rurowych wym: (3,0%5,0%0,30) m
Koryta wykonywane mechanicznie gf. 10 cm
11. ] KNNR 6 0101-01 w gruncie kat. |1-Vi na calej szerokosci mz2 | 2320
jezdni i chodnikéw pow. 3.2%725.00
Profilowanie i zageszczanie podteza
y wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
12.1 KNNR 6 0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni may 2175
pow. 3.00%725.00
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
13. ] KNNR 6011202 naturalnych gr. 25 cm pow. 3.00*725.00 m2| 2175
Warswa goma podbudowy z kruszyw
1| KNNRBOMI06 |\ yeh gr. 15 cm pow. 3.00°725.00 | M2 | 2175
Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa
15. [ KNR 2-310114-07 | gérna o grub.po zageszcz. 10 cm oraz m2 890

zjazdy obmiar 2*725.00*0.5+(11*2,5%6,0)

Opracowat:
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Remant Drogi Gminnej Librantowa "NIKOWKA”

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA tAMANEGO GR. 15¢cm
@ PODBUDOWA pomacnicza kruszywo naturalne GR.

25cm
Podtoze PROFILOWANA

@ Kruszywo tamane 0—31.5 mm

GR. 10 em
PODBUDOWA pomocnicza kruszywo naturalne

| ZAGESZCZONA

GR. 25 cm

Podfoze PROFILOWANA | ZAGESZCZONA A
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Remont Drogi Gminnej Librantowa "NIKOWKA"
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PODBUDOWA 7 KRUSZYWA t AMANEGO GR. 15¢m

PODBUDOWA pomocnicza kruszywo naturalne GR. 25cm

Podfoze PROFILOWANA | ZAGESZCZONA

Kruszywo tamane 0-31,5 mm GR.

10 cm

PODBUDOWA

pomocnicza kruszywo naturalne GR. 25 cm

Eun:oN.m PROFILOWANA | ZAGESZCZONA
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PODBUDOWA 7 KRUSZYWA EAMANEGO GR. 15cm 00/170@.% 3
@ PODBUDOWA pomocnicza kruszywo naturalne GR. 20cm /d&~ ¢
Podtoze PROFILOWANA | ZAGESZCZONA
@ Kruszywo tamane 0—31.5 mm GR. 10 cm
_’noomccos.b poemocnicza kruszywo naturalne GR. 25 ¢m
AU

odfoze PROFILOWANA | ZAGESZCZONA




