ZAKTAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W CHELMCU

REMONT DROGI GMINNEJ NOWE OSIEDLE
W MIEJSCOWOSCI SWINIARSKO

OPIS TECHNICZNY

1. Pods tawa opracowania dokumeniagji:

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawic:

- mapy sytuacyjnej skala 1:2000

- pomiardw wiasnych w terenie

- Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskic)
7z dnia 2 marca 1999 . w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanic (Dz.U.nr 43 poz. 430)

2.0p s stanu istniejaceso

Nawierzchnia remontowanego odcinka drogi 7 uwagi na zniszezenia posiada liczne deformacje podiuzne
i poprzeczne co powoduje dyskomfort podezas jej uzytkowania.

3.7Zak res robot

Remont drogi zaklada sie w istnicjgcym pasie drogowym. W ramach remontu zalozono wymiang
nawierzchni na beton asfaltowy o grubodci 8 em oraz remont istniejacego odwodnienia. Uzytkowe
i techniczne parametry drogi nie ulegaja zmianie.

4. Zasady p_rowadzenia robdt w pasie drogowym

Roboty zostang przeprowadzone zgodnic » zasadami BHP dla robdt drogowych oraz zostanie wykonane
oznakowanie zgodnie z Instrukcjg Oznakowania.

Sposdb wykonywania robdt:

System gospodarczy; Zaklad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Chelmeu wykonuje roboty we
whasnym zakresie.

Remont drogi bedzie wykonany zgodnic z warunkami wszystkich gestoréw umieszczonych w pasie
drogowym sieci.
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Przedmiar

Lp.| Podstawa | Opis j.m.| llosé
Srodki Powodziowe 380 mb
Profilowanie i zageszczenie podioza pod
5 KNNR 6 103 3 warstwy konstrukcype r]awmmchm‘ m2 1292
wykonywane mechanicznie- podbudowy
3.4*380 ]
KNR 2-31 0114-07 Pt?dbudowa z kruszywa tamanego - warslyva
3. gorna o grub.po zageszcz. 15 cm  obmiar | m2 | 1292
0114-08 o
3,4*270
Nawierzchnie z mieszanek mineralno
5: KNNR 6 308 2 bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa | m2 | 1020
asfaltowa wigzgca gr. 4 cm 3270
Mechaniczne oczyszczenic skropienie
& | KNmATSEss | STWISHGsRNGWA IEXMAIG ROMBUAENY D | o | mons
nawierzchni bitumicznej; zuzycic 0,5 kg/m?2
3*340 i
Nawierzchnie z mieszanck mineralno
7. | KNR231 31056 | bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa | m2 | 1020
Scieralna gr. 4 cm  3%340 i
8. | Kalkulaga Wiasna Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa m2 340

gorna o grub. po zageszcz. 8 cm 3402*0,5

Opracowat:

Nowy Sacz 1.03.2012 r




