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Inwestor : Wojt Gminy Chelmiec
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Zawarto$¢ opracowania :

- dokumenty formalne str. 3-7

- czesS¢ opisowa str. 8-23
B opis do zagospodarowania dziatki
B cze$é rysunkowa str. 24-35
Projekt zagospodarowania dziatki B 1: 500

E 1
B 2 Plansze wymiarowe
E 3 Urzadzenia placu zabaw



Oswiadczam, iz projekt zagospodarowania dziatki:

« Plac zabaw

Inwestor:

Wojt Gminy Chelmiec

OSWIADCZENIE

33-395 Chelmiec ul. Papieska 2

Lokalizacja:

Swiniarsko dz. Nr 1267/1 gmina Chelmiec

Nowy Sacz, czerwiec 2010 1.

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy. Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 r. z pdzniejszymi

zmianami ustawa z dnia 16.04.2004 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane).

| Zespot projektowy:

Nr uprawnien:

mgr inz. arch Witold Krdél
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rakow dnia 21 maja 2009 r.

Lo PR j Nasz znak: UEK-W-53-46/10
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N |
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"DECYZJA —

Na podstawie art.85 ust.3 w zwigzku z art.85 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 239, poz.2019 z 07 grudnia
2005 r. z pézn. zm.), art.46 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz.1590 z dnia 13 grudnia 2001 roku
z pézn. zm.) oraz art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego — ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.1071 z dnia 17 listopada

2000 r. z p6zn. zm.),
po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Chetmiec z siedzibg przy ul. Papieskiej 2 w Chetmcu o zwolnienie
z zakazdéw wynikajacych z art.85 ust.1 pkt 4 Prawa wodnego

orzekam

I. Zwolni¢ Gmine Chetmiec z siedzibg przy ul. Papieskiej 2 w Chetmcu zwang dalej
Inwestorem z zakazdéw wynikajacych z art.85 ust1 pkt 4 Prawa wodnego,
w przedmiocie wykonania wykopéw w odlegloéci mniejszej niz 50m od stopy watu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej, w celu realizacji

inwestycji pn. ,Budowa placu zabaw na dziafce nr 1267/1 w Swiniarsku,

gm. Chefmiec”.
Zwolnienia z powyzszych zakazéw dokonuje sie pod nastepujacymi warunkami:

a) prowadzenia robdt ziemnych przy niskich stanach wdéd w rzece Dunajec,
w sposéb zapewniajgcy nienaruszalno$¢ korpusu watu oraz uniemozliwiajgcy
wzrost filtracji w strefie ochronnej watu po wykonaniu prac,

b) wykonania wykopéw pod projektowang inwestycje o parametrach nie wiekszych,
niz okre$lone w dostarczonym projekcie zagospodarowania dziafki,

c) wykonania zasypéw wykopdéw gruntem rodzimym =z jego warstwowym
zageszczeniem (warstwy gruboéci max. 20 cm) do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia nie mniejszej niz dla gruntéw otaczajgcych; powykonawcze wyniki
badan wartoéci wskaznika zageszczenia nalezy przekaza¢é do MZMiUW
w Krakowie — Inspektorat Rejonowy w Nowym Saczu Rejon Nadzoru Urzadzen
w Nowym Saczu, w terminie do 30 dni od momentu zakoriczenia robo6t ziemnych
— pod rygorem skierowania sprawy na droge administracyjno — sgdowg,

d) zabezpieczenia otwartych wykopdw przed doptywem wody z zewnatrz w trakcie
prowadzenia robdt,

e) zlokalizowania wykopow pod projektowane obiekty w odlegtosciach minimalnych
od stopy watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej nie
mniejszych, niz okreslone w dostarczonym projekcie zagospodarowania dziafki,



utozone na  podiozu  utwardzonym  (podbudowa = Zzwirowo  piaskowa
o warstwie wierzchniej betonowej lub asfaltowej) i nie bedg trwale zwigzane
z gruntem. Prace ziemne zwigzane z budowg ogrodzenia placu zabaw ogranicza sie
do punktowych wykopdéw o gtebokosci 60cm pod stupki ogrodzeniowe osadzone na
fundamentach betonowych o $rednicy 25cm uktadanych na tawie piaskowej.

Minimalna  odleglo§¢  ogrodzenia od istniejacej  stopy  watu
przeciwpowodziowego bedzie wynosi¢ 5,00m, natomiast najblizsza zabawka bedzie
sie znajdowa¢ w odlegtosci wynoszacej 6,19m od stopy watu.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym,
istniejacymi w tym zakresie normami oraz zgodnie z przepisami BHP.

Za podstawe zwolnienia z zakazdéw wynikajacych z art.85 ust.1 pkt 4
Prawa wodnego postuzyta m.in. opinia geotechniczna, opracowana przez Pana
mgr Piotra Prokopczuka (upr. nr VII-1095), w ktérej stwierdzono, ze budowa placu
zabaw nie bedzie miata negatywnego wpltywu na statecznosé¢ watu
przeciwpowodziowego przy wystapieniu wéd powodziowych Q4. Oparto sie rowniez
na pozytywnej opinii MZMiUW w Krakowie — inspektorat Rejonowy w Nowym Saczu
Rejon Nadzoru Urzadzen w Nowym Sgczu — pismo znak: DIN-RNU NS-Z-43-6/10
z dnia 30 kwietnia 2010 roku, a takze na Zarzadzeniu Marszatka Wojewddztwa
Matopolskiego nr 135 z dnia 27 grudnia 2005 roku zmienionym Zarzadzeniem
nr 59/2009 Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych obiektéw w strefie zagrozenia
powodziowego od strony rzeki Dunajec, w punkcie | niniejszej decyzji podano
warunki zwolnienia. '

Do wniosku dotaczono nastepujgce dokumenty i opinie, ktére ‘uwzglefdniono.

w toku postepowania:
> opinia geotechniczna, opracowana przez Pana mgr Piotra Prokopczuka

(upr. nr VII-1095),
» projekt zagospodarowania dziatki, )
» MPZP ,CHELMIEC VI’ dla czesci wsi Swiniarsko w Gminie Chetmiec.

Opierajgc sie na powyzszych dokumentach orzeczono jak w sentencji decyzji.

Na podstawie art.7 pkt.3 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 225, poz.1635 z dnia 08 grudnia 2006 roku z pézn. zm.)

nie pobrano optaty skarbowej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie, ul. Lea 10, za posrednictwem Dyrektora Matopolskiego
Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Krakowie, Krakéw, ul. Szlak 73 w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia (arti2¢, §1.i §2 K.p.a oraz art.129 §1 i §2 K.p.a)
Whiesienie odwofania w termFingéfr(\ZVn?uj\e}wykonanie decyzji (art.130 §2 K.p.a).

L
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania

dziatki nr 1276/1 w Swiniarsku

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- mapa do celédw projektowych 1:500

- program i wykaz urzadzen placu przedstawiony przez Inwestora
- literatura i normy techniczne

2. Cel i zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje;

- projekt zagospodarowania dziatki

Celem opracowania jest wystgpienie Inwestora z wnioskiem ze zgtoszeniem na
wykonanie robdét.

3. Lokalizacja

3.1 Stan istniejgcy
Teren zabudowany o nieregularnym ksztatcie, usytuowany na dziatce nr 1267/1 w
miejscowosci Swiniarsko gmina Chetmiec. Teren ptaski o nawierzchni trawiastej,
dojécie i dojazd do dziatki z drogi gminnej. Na dziatce znajduja sie budynki
gospodarcze. Dziatka znajduje sie w strefie ochronnej watu przeciwpowodziowego.

3.2 Stan projektowany
Miejsce pod plac zabaw oraz skatepark zostanie wydzielone z istniejacej dziatki nr
1267/1, ktére zlokalizowane bedzie w potudniowej czesci dziatki. Wejscie na plac
zabaw i skatepark poprzez istniejgce wejscie na dziatke 167/1. Lokalizacja
poszczegbinych urzadzen  zostata okredlona w czesci graficznej opracowania.
Urzadzenie ktére wymagajg trwatego zwigzania z gruntem, mocowane w
betonowych stopach fundamentowych o $rednicy 30cm do poziomu 1,20m poziomu
terenu. Urzadzenia wymagajgce podtoza miekkiego, na ktérych istnieje mozliwosé
upadku z wysokosci beda posiadaty podioze piaskowe o wysokosci warstwy nim.
20cm dotyczy to: hustawka podwdjna; stonoga. Reszta zabawek bedzie utozona na
terenie istniejgcym trawiastym. Urzadzenia wchodzace w skiad skateparku potozone
bedg na placu o nawierzchni utwardzonej.
Na terenie przeznaczonym pod zabudowe placem zabaw i skateparkiem znajduja sig
urzadzenia o charakterze zabawek placu zabaw przeznaczone do zdemontowania.
Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci h=1,10m montowane na stupkach
ocynkowanych



4. Rozwigzania funkcjonalne.

Na placu sytuuje sie wyposazenia zgodnie z programem Inwestora w skfad ktorego
wchodza:

PLAC ZABAW

-Hustawka wagowa szt. 2

-Hustawka podwadjna szt. 1

-Urzadzenie zabawowe Nr 3 szt. 1

-Urzgdzenie zabawowe Nr 2 szt. 1

-tawka Nr 2 szt. 1

-tawka Nr 1 szt. 2

-Kosz na $mieci szt. 2

-Piaskownica szt. 1

SKATEPARK

-Mini rampa szt. 1

-Grind box szt. 1

-Grind box 16 szt. 1

-Grind box szt. 1

-Rurka prosta szt.1

Poglad na urzadzenia w czesci graficznej opracowania.

5. Uwagi koncowe.
- wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

- roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymii normowymi pod nadzorem oséb

uprawnionych, stosujac atestowane materiaty.
AT
' \,\\'(‘,

Nowy Sacz maj 2010r.
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. ProGeo
Piotr Prokopczuk

‘ v geologia inzyniersk v v ochrona “

ul. Glowackiego 34A, 33-300 Nowy Sacz ‘}

| tel/fax: (18) 449-17-19, kom. 0602-150-287 |
NIP: 734-142-91-62

! www.prokopczuk.pl, e-mail: prokopczuk@op.pl ‘

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Plac zabaw

Miejscowo$¢: Swiniarsko, dz. 1267/1

Gmina: Chelmiec

Opracowali:

mgr inz. Piotr Prokopczuk
Geolog - upr. nr V1l-1095
33.300 N.Sacz, ul. Tarnowska 21
tel. 444 35 00, kom. 0602 150 287

mgr inz. Joanna Krok

olog
// f
N

Nowy Sacz, 2010r.
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ProGeo — Piotr Prokopczuk

SPIS TRESCI:

1. Wstep.
2. Potozenie i morfologia.
3. Budowa geologiczna.

4, Charakterystyka warunkéw wodnych.

5. Charakterystyka warunkéw geologiczno - inzynierskich.

6. Wnioski.

SPIS ZALACZNIKOW:

- orientacja w skali 1 : 25 000
- sytuacja w skali 1 : 1000

- karty wyrobisk badawczyéh
- przekrdj

- legenda do profili

- objasnienia

zal. 1
zat. 2
zat. 3.1 -3.3
zal. 4
zal. S
zal. 6

11



ProGeo — Piotr Prokopczuk

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod budowe placu zabaw dla dzieci na
dzialce nr 1267/1 w Swiniarsku, opracowano na zlecenie Inwestora, w zwiazku z polozeniem
dziatki w strefie ochronnej - 50 m od obwatowania rzeki Dunajec.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw
hydrogeologicznych dla okreslenia ewentualnego wplywu projektowanej inwestycji na
stateczno$¢ watu przeciwpowodziowego.

Na omawianym terenie projektuje si¢ budowg hustawek i innych urzadzen do zabaw
oraz rampy do jazdy na deskorolkach. Posadowienie stdp poszczegélnych obiektéw na

glebokosci 1,2 m ppt.

Opinie niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
. Badan geologicznych, morfologicznych i hydrogeologicznych w terenie.
. Dwdch otworéw badawezych do glebokosci max. 2,7 m ppt i fgcznym metrazu 5,2 mb.
. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
. Mapy wskali1:5001 1 :2000.

. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

~ O U B LN

2. Polozenie i morfologia terenu.

Teren opracowania zlokalizowany jest w potudniowo — wschodniej czgs$ci miejscowosci
Swiniarsko, przynaleznej administracyjnie do gminy Chelmiec, powiat nowosadecki.
W poblizu projektowanej inwestycji znajduje si¢ boisko sportowe. Wschodnia granica dziatki
znajduje sie w odlegltosci 5 m od stopy watu przeciwpowodziowego.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren polozony jest w obrebie doliny rzeki
Dunajec. Geomorfologicznie dziatka znajduje si¢ na terasie niskiej, nadzalewowej
wyniesionej na ok. 3,0 m nad $redni stan wody w rzece. Omawiany teren jest prawie zupelnie
plaski. Dziatka posiada niewielki spadek w kierunku potudniowo — wschodnim tj. w kierunku
rzeki Dunajec. Rzedna terenu w miejscu projektowanej inwestycji wynosi ok. 286,1 — 287,3

m n.p.m.

12



ProGeo — Piotr Prokopczuk

W obrebie samej dzialki ani w jej najblizszym sasiedztwie nie zaobserwowano form

morfologicznych §wiadczacych o istnieniu ruchéw mas ziemnych (osuwisk).

3. Budowa geologiczna i warunki geotechniczne.

Badany teren polozony jest w obrgbie najwigkszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewnetrznych — plaszczowiny magurskiej w jej strefie facjalnie zwanej raczanska.
Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku paleogenskiego i kredowego skladajacych sig
z naprzemianleglych piaskowcéw i tupkéw — typowych utworéw fliszowych. Na omawianym
terenie w podlozu wystepuja piaskowce cienkolawicowe i tupki — warstw hieroglifowych,
wieku eocenskiego. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,5 — 2,7 m ppt
utworow trzeciorzedowych nie osiagnigto.

Utwory trzeciorzedowe glebszego podioza przykryte sa czwartorzedem wyksztatconym
na omawianym obszarze w postaci kompleksu otoczakow, zwirdw i piaskéw przykrytych
warstwa, utworéw. gliniastych, bedacych typowymi utworami akumulacji rzecznej i rzeczno-
lodowcowej. Pochodza one z holocenu. Cato$¢ przykrywa warstwa gleby z domieszka piasku

drobnoziarnistego migzszosci 0,3 m.

4. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w okolicy badanego terenu reprezentowane sa przez rzeke
Dunajec ptynaca za obwatowaniem, w odlegtosci ok. 100 m na potudniowy - wschod od
badanej dziatki. Rzeka Dunajec nie zalewa omawianej dziatki.

W rejonie badan wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: glgboki
trzeciorzedowy i ptytki czwartorzgdowy.

Wody gruntowe horyzontu trzeciorzedowego zawarte sa W szczelinach spgkan
piaskowcow i tupkéw fliszowych podioza skalnego. Wystgpuja one na znacznych
glebokosciach przekraczajacych 20 m.

Wodé gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze dolin posiada swobodne
zwierciadlo, zawarte w przepuszczalnych utworach kamienisto — zwirowych. Posiada ono
zwiazek hydrauliczny z wodami przeptywajacych w sasiedztwie rzek.

W otworach badawczych do glebokosci 2,5 - 2,7 m ppt nie stwierdzono wystgpowania

wody gruntowej.



ProGeo — Piotr Prokopczuk

5. Charakterystyka warunkéw geologiczno - inzynierskich.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparciu o normy:
PN - 86/B - 02480
PN - B - 04452
PN - 81/B - 03020
oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafig, zalegajace w podiozu grunty zaliczono do trzech

warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono: piasek gliniasty o barwie brazowe;.

Wystepowanie warstwy I stwierdzono w obydwu otworach badawczych na glebokoscei: 0,3 —
2,0 m ppt w otworze Nr 11 0,3 — 0,6 m ppt w otworze Nr 2.

Dla warstwy I okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych Srednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=13,2-13,7%
- gestosé objetosciowa p =215t m>
- stopien plastycznosci I =0,20-0,22
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewngtrznego du= 14°
- kohezja . Cu= 18 - 19 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =20 000 — 210000 kPa

Do warstwy drugiej (II) zaliczono: piasek $redni o barwie zdlto-brazowe;.

Wystepowanie warstwy II stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 1 na gtebokosci: 2,0
- 2,3 mppt.
Dla warstwy II okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych srednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastgpujgco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=13,3-13.8%
- gestos¢ objetosciowa p =215t m™
- stopien zaggszczenia Ip =0,40

(stan $rednio zaggszczony)
- kat tarcia wewnetrznego dbu= 320

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 70 000 kPa

14
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Do warstwy trzeciej (II) zaliczono: otoczaki z domieszka zwiréw gliniastych o

barwie brazowo - szarej. Wystepowanie warstwy III stwierdzono w obydwu otworach
badawczych na glebokosci: 2,3 — 2,7 m ppt w otworze Nr 11 0,6 — 2,5 m ppt w otworze Nr 2.
Dla warstwy III okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiajq si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=9,3%
- gesto$¢ objetosciowa p =220t m>
- stopien zaggszczenia Ip =045

(stan $rednio zaggszczony)
- kat tarcia wewnetrznego dbu= 37°

- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =125 000 kPa

6. Zasieg wplywu robét ziemnych na statecznos$¢ przyleglego terenu

Warunki geotechniczne oraz parametry fizyko - mechaniczne gruntéw na dziatce Nr
1267/1 opisano w rozdziale Nr 5.

Na omawianej dzialce projektowany jest plac zabaw skladajacy si¢ m.in. z hustawek i
rampy. Posadowienie stop poszczegélnych obiektow nastapi na glgbokosei 1,2 m ppt w
zwiazku z czym maksymalna glgboko$é wykopéw wyniesie 1,2 m ppt.

Do glebokosci 1,2 m ppt w profilu geologicznym wystepuje warstwa geotechniczna I tj.
piasek gliniasty znajdujacy si¢ w stanie twardoplastycznym.

Ewentualny zasieg klina odtamu w obrgbie gruntdéw spoistych okreslono wg wzoru:

H

¢ ¢+ 10¢
9P 06506

¢ — spdjnos¢

& — gestos¢ objetosciowa

H — glebokos¢ wykopu

@ — kat tarcia wewnetrznego

Przyjmujac dla gruntéw spoistych twardoplastycznych:
¢ =0,18 kG/em’®

§=2,20txm>

15
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Q= 14°
uzyskuje sie:

dla H=1,2 m

S=09m

Wykopy pod stopy fundamentowe poszczegdlnych obiektow siggaja maksymalnie do

glebokoéci 1,2 m ppt. W obrebie dziatki oraz w jej sasiedztwie do gigbokoscei 2,0 ppt

wystepuja piaski gliniaste bedace gruntami stabo przepuszczalnymi. W zwiagzku z tym

wykonanie projektowanych prac ziemnych nie spowoduje filtracji wod pod stopa watu w

trakcie przeptywéw wod Q. Po wykonaniu robot fundamentowych, nie nastapi zamiana

warunkéw wodnych w sgsiedztwie watu.

7.

1.

Whioski.

Projektowany plac zabaw polozony jest w obrgbie doliny rzeki Dunajec
wyniesionej na ok. 3,0 m nad sredni stan wody w rzece.

Wschodnia granica dziatki znajduje si¢ w odleglosci 5 m od stopy watu
przeciwpowodziowego.

Podloze gruntowe terenu buduja otoczaki z domieszka zwirdw gliniastych, piaski
érednie i piaski gliniaste przykryte cienka warstwa gleby.

Projektuje sig posaddwienie poszczegdlnych obiektéw na glebokosci 1,2 m ppt, w
obrebie piaskéw gliniastych, stabo przepuszczalnych.

Obliczony zasieg klina odlamu dla piaskéw gliniastych w obrgbie ktorych zostanie
wykonany wykop wynosi 0,9 m.

W wykopach badawczych do glebokosci 2,5 — 2,7 m ppt nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntowej zadnego z horyzontow.

Prac budowlanych nie nalezy prowadzi¢ przy wystgpowaniu wysokich stanéw waod
(przeptywéw powodziowych).

Wykopy pod stopy fundamentowe projektowanych obiektow znajdujg sie¢ w obrgbie
piaskéw gliniastych, bgdacych gruntami stabo przepuszczalnymi. W zwigzku z tym
wykonanie projektowanych prac ziemnych nie spowoduje filtracji woéd pod stopa
watu w trakcie przeptywow wod Qjo.

Budowa placu zabaw nie bedzie miala negatywnego wplywu na stateczno$¢ walu

przeciwpowodziowego, przy wystapieniu wod powodziowych Q. N

mgr inz. Piotr Prokopczuk
Geolog - upr. nr VII-1095
33-300 N.Sacz, ul. Tarnpwska 21

6 tel. 4;1;;15% m. 062 150 287
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Piotr Prokopczuk
Nowy Sacz Glowackiego 34a
(0-18) 449-17-19

ORIENTACJA

Skala 1 : 25 000

ZAL. 1
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ZAL 3.1

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 1

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 34A
telffax (0-prefix- 18)449-17-19

Data wykonania: kwiecien 2010
Sposéb wykonania: sondowanie

TEMAT: Plac zabaw
MIEJSCOWOSC: Swiniarsko

Opracowali:

Rzedna terenu: 286,30 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. J. Krok
o E > §€ © 2| o 3
s | 88| _& = g2g8| S |23
N 8 g %5 opis gruntu g |stnguntu | 2 EGE| o | §E
g | 28 | =3 £ o (8835 F|Z8
o £ = 5 Bmoego| %5 | €9
s = s S
0 0,30 Gb Gleba brazowa
e Piasek gliniasty
o
1 ] 2 Y
1,70 Pg: mw 1=0,22 g 1
- suchy <
2 : brazowy %
0,30 P$ Piasek $redni zolo-braz.| mw 10=0,40 o 1l
i 0,40 KO+Zg |Otoczaki z domieszka zwiru gliniastego. Otoczaki p-ca i granitu braz.-szare] mw 10=0,45 [!]]
3 -
4 —
5 ]
6 -
7 _—
8 -
9 =
10 —
11 —
12
13
14
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ZAL . 3.2

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 2

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sqcz, ul Glowackiego 34A
telffax (0-prefix- 18)449-17-18

Data wykonania:

kwiecien 2010

TEMAT: Plac zabaw
MIEJSCOWOSE: Swiniarsko

Opracowali:

Sposéb wykonania: sondowanie
Rzedna terenu: 286,50 mgr inZ. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. J. Krok
2 2 E g § O g 8 | © g 'g‘
5 gv = 3 | stan gruntu §§§§ '§, 5 &
N G i o = K
¥ 1R % 29 opis gruntu = ooy |82s5x| 2188
g ES £ S £8=8| &5 =%
; =t 'E N 3 (2] g’
0 0,30 Gb Gleba brazowa
40,30 ~Po_ |Piasek gliniasty brazowy]  mw =020 1
Otoczaki z domieszkg 2wiru gliniastego. Otoczaki p-ca i granitu >
1 do 20cm w ilosci ok. 70-80%. N
4 190 | ko+zg mw 10=0,45 suchy § u
2 - 3
braz.-szare
3 —
4 —
5 p—
6 —
7 —
8 —
9 —
10 -
11 -
12 —
13 —
14 -
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ZAL. 4

SWINIARSKO - DZ. 1267/1
PRZEKROJ

Skala 1:1000/100
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1267/1 w Swiniarsko

PLAC ZABAW

1.PIASKOWNICA
2.ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

3.ISTNIEJACE URZADZENIA PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
4 PROJEKTOWANE URZADZENIE HUSTAWKA WAGOWA
5.PROJEKTOWANE URZADZENIE HUSTAWKA PODWOJUNA
6.PROJEKTOWANE URZADZEN!E ZABAWOWE NR 3
7.PROJEKTOWANE URZADZENIE tAWKA NR 2

skala 1:500

8.PROJEKTOWANE URZADZENIE tAWKA NR 1
9. PROJEKTOWANE URZADZENIE KOSZ NA SMIECI
10. PROJEKTOWANE URZADZENIE ZABAWOWE NR 2
11.PROJEKTOWANE URZADZENIE GRINDBOX
12.PROJEKTOWANE URZADZENIE MINI RAMPA
) 13.PROJEKTOWANE URZADZENIE GRINDBOX 16

14. PROJEKTOWANE URZADZENIE RURKA PROSTA

& 15. PROJEKTOWANFE URZ/ DZENIE GRINDBOX
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Map sporz%dzono jako opracowanie jednostkowe na odstawie
| mapy zasa

niczej w skali 1:2000, ewidencyjnej w skali 1:2000,
wyw1adu terenowego, uzgodnien oraz pomiaru w terenie.

Poza wykazanymi na niniejszej mapie urzadzeniami podziemnymi

nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen i budowli

podziemnych, dla ktorych brak jest informacji branzowych
i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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Wymiary zestawu 10,20mx 6,70 m
Strefa bezpieczenstwa 13,70mx920m
Wysckos¢ zestawu 3,30m
Wysokosé swobodnego upadku 1,00 m

Zalecana nawierzchnia D,Plub NE

URZADZENIE ZABAWOWE NR2

Wymiary zestawu

Strefa bezpieczenstwa

Wysokosé zestawu

Wysoko$c swobodnego upadku

Zalecana nawierzchnia

HUSTAWKA WAGOWS

M

e R N

6,50mx0,80m

9,50mx4,80 m

2,10m

2,10m

Plub NE
Wymiary urzadzenia: 3,00mx0,40m
Strefa bezpieczenstwa: 6,00mx3,40m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,50 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: | 0,50 m
Zalecana nawierzchnia D, P lub NE




tAWKA NR 1

tAWKA NR 2

Wymiary urzadzenia: 1,90 m x 0,70 m
Wysoko$¢ urzadzenta: 0,80 m

Wymiary urzadzenia: 2,00 mx 1,80 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,80 m

URZADZENIE ZABAWOWE NRl

35

Wymiary zestawu 9,40 mx 4,10 m
Strefa bezpieczenstwa 1240 mx 7,60 m
Wysokos¢ zestawu 3,30m

Wysokosé swobodnego upadku 2,10m

Zalecana nawierzchnia Piub NE

o



PIASKOWNICA

Wymiary urzadzenia: 3,00mx3,00m
Strefa bezpieczeristwa: 5,00 mx5,00m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,40m
Wysokosé swobodnego upadku: | 040m
Zalecana nawierzchnia D, Plub NE

Wymiary urzadzenia: 330mx210m
Strefa bezpieczeristwa: 430mx7,60m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,30m
Wysokos¢ swobodnego upadku: | 1,35 m
Zalecana nawierzchnia P lub NE
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Diugosd przesta w osi: 2,00 m

montowane na stupkach metalowych, ocynkowanych

1,10m

+
*

fysokosc
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 109/10

Ly

aaramzes

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: KORA Jarmer | Wspélnicy Spétka Jawns
32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

Nazwa i adres producenta: j. w.

Nazwa wyrobu: Huétawka wagowa - bujanks KORA

Odmiany: -

Symbol PKWiU: 36.40.14-90.3

‘Wyr6b speitnia wymagania bezpieczefistwa zawarte w:
. PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1177:2009

Zgodnie ze sp daniem z badan wyk ych przez: Obliczeni Y konstrokeji
mgr inz. Grzegorz Woda upr. bud. MAP/0057/P WOK/0S. ‘Arkusz oceny urzgdzen
rekreacyjno-sportowych

Nr i data raportu: Obliczenia statyczne marzee 2009r.
Arkusz Nr 4 ZK z dnia 22.04.2010r.

Prawo do oznaczania w okresie od 27.04,2010r. do 26.04.2013r.

Dotyczy wylscznie ki wyrobu posiadajgcych id: ladciwosci (parametry)
jak przedstawiony do badan waér (wzory)x ipowiadajgcych w i kres]
powyzzj.

Prawa i obowigzki posiadacza certyfikatu zostaly okresione w umowie nr 410710
zdnia 27.04.2010r.

Dyrektor Zakiadu Certyfikacji
e T

mgr inz. Henrykk Krzepkowska

Werszaws, 27.04.2010r.
COBRAB!D-BBC Biuro Badad i Certyfikecii  Sp. 2 0.0., 00-842 Warszawa, ul. Lucka 15

COBRABID-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKAC]! Sp. z 0.
ZAKEAD CERTYFIKACII COBRABID-BBC
Institute of Certification COBRABiD-BBC

PCA

Fussa Qe
Ranteriin
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AC 045

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 91/09
(zmiana nazwy posiadncza certyfikaiu)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: KORA Jamer | Wspdinicy Spotka Jawna
32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

Nazwa i adres producenta: j. w.
Nazwa wyrobu: Lawki KORA

Wykaz: Lawks KOMFORT, Lawka KOMFORT bez oparcia,
Lawka CLASSIC, Lawka CLASSIC bez oparcis,
Lawka STOPKA na stelaiu drewniznym,
Lawka STOPKA na stelaiu metalowym,
Lawka BIESIADNA, Lawka PSOTNIK, Lawka PIKNIKOWA

Symbol PKWiU: 36.40,14-903

‘Wyréb spelnia wymagania bezpicczenstwa zawarte wi
PN-EN 1176-1: 2008 PN-EN 1176-7:2008, PN-EN 1177.2008
Zgodnie z¢ sp iem z badasi wy h przez: Obliczeni: y konstrukeji
mgr ini Grzegorz Woda upr, bud. upr.bud. MAP/0057/ PWOK/05,
Arkusz oceny urqdzen rckrucy,nwpunowych
Nr i data spi Obl luty 2009r,
Arkusz Nr 2 ZK z da. 02.04.2009r.

Prawo do oznaczania w okresie od 06.04. 2009r do 05 04.2012r.

Dotyczy wylscznie larzy wyrobu p y Sci i (parametry)
jak przedstawiony do badaf wzor (wzory) i odpowiadajacych . i slony
powyze].

wa | obowigzki posiad yfikatu zostaly okreslone w umowie nr 25UQ9

zdnia 06. 04.2009r.

Dyrekior Zakladu Centyfikacji
V;i(;z? ‘; 7) -
megrinz. Henryka Krzepkowska

Wsrszawi, 10.05.2010r.
COBRABID-BBC Biuro Badad | Centyfikacji Sp. 20.0., 00-842 Warszaw, ul, Lucka 15

COBRABiD-BBC BIURO BADAN 1 CERTYFIKACJ! Sp. zoo.
ZAKEAD CERTYFIKACJI COBRABID-BBC
Institute of Certification COBRABID-BBC
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 108/10

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: KORA Jamer i Wspélnicy Spétka Jawna
32828 Biadoliny Szlacheckie 190

Nazwa | adres producenta: j. w.

Nazwa wyrobu: Hutawki wahadlowe KORA

Odmiany: Huitawka wahad jedyncza KORA
oy ; KORA

A
P }
Symbol PKWiU: 36.40.14-90.3

Wyréb spelnia wymagenia bezpicczeristwa zawarte wi
. PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1177:2009

Zgodnie z¢ sp daniem 2z badafi wyk h przez: Obliczeni konstrukeji
mgr inz. Grzegorz Weds upr. bud. MAP/00S7/PWOK/S. ‘Arkusz oceny urzgdzed
rekreacyjno-sportowych

Nr i data raportu: Obliczenis statyczne marzee 2009r,
Arkusz Nr 3 ZX z dnia 22.04.2010r.

Prawo do oznaczania w okresie od 27.04.2010r. do 26.04.2013r,

Dotyczy wylac wyrobu posiadajgeych id tadciwosci Y)
Jakpmdstawmny do badaﬂwzbr(wzory)l dpawiadajgcych i kresh
POWYZEj.

Prawa i obowigzki posiadacza certyfikatu zostaly okreslone w umowic nr 41U/10
z dnia 27.04.2010r.

Dyrektor Zakiadu Certyﬂkncji

mgr mz Kmpkowskn

Werszwa, 27.04. 20107,
COBRABID-BBC Bivro Bada# i Centyfikacji Sp. z 0.0, 00-242 Warszawa, ul. bucka 15

COBRABID-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKACJI Sp zoo.
ZAKYLAD CERTYFIKACJI COBRABID-BBC
Institute of Certification COBRABiD-BBC

<
s

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 88/09
{ rozszerzenie certyfikatu Nr 262/07 z dnial6.10.2007r.,
2miana nazwy posiadacza certyfikaty)

Nazwa i adres posiadacza certyfikam: KORA. Jamer i Wspéloicy Spéika Jawna
32-828 Biadaliny Szlacheckie 196

Nazwa i adres producenta: §. w.
Nazwa wyrobu: Pisskownice KORA

Odmiany: Pisskownica AKACJA 1, Piask ica AKACIJA 2, Piask
AKACJA 3, Piaskownica FORSYCJA 1, Piaskownica FORSYCJA 2,
Piaskownica FORSYCJA 3, Piaskownica KALINA 1, Pmkowmca
KALINA 2, Pi ica PIGWA, Piasl ica BARKA, Piash
ZASUWANA

Symbol PKWilJ: 36.40.14-90.3

Wyr6b speinia wymagania bezpieczenistwa zawarle wi
PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000

Zgodnie ze sp daniem z badai wyk h przez:
Arkusz oceny urzgdzen rekreacyjno-sportowych
Nr i data sprawozdania: Arkusz Nr § ZK z dn.12.10.2007r.

Prawo do oznaczania w oknsx: od 06, 042009r do 15 10.1010r

Dotyczy wylgeznie P wyrobu p y inéciwodci (parametry)
jak przedstawiony do badan wzér (wzory) i odpowiadajacych wymagani 1
powyzej.

Prawa i obowiazki posiadacza certyfikatu zostaly okredlone w umowie nr 78UA7
zdnia 16.16.2007r.

Dyrektor Zakladu Certyfikacji
Ws 23—

mgrinz HenrykaKrzepkowska

Warszawa, 10.052010r.
COBRABID-BBC Biuro Badui | Centyfikacji §p. 2 0.0., 00-842 Warszawa, ul Lucka 15
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 107/10

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: KORA Jamer i Wspélnicy Spélka Jawna
32-828 Biadoliny Szlacheckie 190
Nazwa i adres producenta: j. w.

Nazwa wyrobu: Zestawy rekreacyjno-sportowe KORA

Odmiany; Aster, Blawatek, Barwinek, Bratek, Fiolek, Irys, Firletka, Mak, Mieczyk,
Kuunlec, Konwalln, Krokus, Flkus. Fikus 2, Lawenda, Dalia, Floks, Milek,
Nareyz, Ni jka, Pier k, Rumianek, Sasanks, Frezja,
Stonecznik, Goidzﬂ.. Stokrotks, Slon:zyk1 Jasmin, Szafirek, Tulipan,
Plomyk, Zonkil, Zawilec, Begoniz, Magnolia, Piwonia, Wrzos, Milin, Gerber,
Hiacynt, Orlik, Byczek, Biedronka, Bzyczek, Jelonek, Kenik Polny, Motylek,
Muszka, Psmé"u Wazka, Zuczek
Wykaz PR t wg walqcunika Nr 1. Zalgeonik
Nr 1 stanowi mtegmlm; calo$é ¢ niniejsgym certyfikatem

Symbol PKWil: 36.40.14-90.3

Wyréh speinia wymagania bezpieczefistwa zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176—7 2009, PN-EN 1177:2009
Zgodnie ze daniem z badan wyk ych przez: O y konstrukefi
mgr int. Grzegorz Wods upr. bud, MAP/DOS7/PWOK/0S, Arkusz oceny urzgdzed
rekreacyjno-sportowych

Nr i data raportu: Obliczenia statyczne marzec 2007r.Arkusz Nr 2 ZK £ dn.22.04.2010r,
Prawo do oznscumu w okrtsxc od 27.04. 2010r do 26 04 2013r,

Dotyezy wylgezni wyrobu p y tasciwosed (p )
jak przedstawiony do badan wzbr (wzory) i odpowiadajgcych i k
powyzej.

Prawa i obowigzki posiadacza certyfikatu zostaly okredlone w umowie nr 410/10
2 dnia 27.04,2010r.

Dyrektor Zakiadu Certyfikacji

W= s

mgr inz. Henryka Krzepkowska

Warszawea, 27.04.2010r.
COBRABID-BBC Biuro Bsdaf i Cortyfikacii $p. z 0.0, 00-842 Warsmawa, ul. Lacks 15

COBRABID-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKACJ! Sp. zo..
ZAKLAD CERTYFIKACJI COBRABiD-BBC
Institute of Certification COBRABID-BBC

R OF MY
7

AC 045

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 203/07
{emiana narwy posiadacza certyfikatu)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: KORA Jamer i Wspélnicy Spéika Jawna
32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

Nazwa i adres producenta: j, w.
Nazwa wyrobu: Zjezdialnia KORA
Odmiany: -

Symbol PKWiU: 36.40.14-903

Wyréb speinia wymagania bezpieczefistwa zawarte wi
PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-3:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000

Zgodnie ze sp daniem z badag wyk ych przez: Obliczeni konstrukeji
mgr ini. Grzegorz Woda upr. bud. MAPNOSWPWOK/BS Arkusz oceny arzqdzed
rekrescyjno-sportowych

Nri data raportu: Obliczenia statyczne wrzesied 2007r
Arkusz Nr 6 ZK z dn. 12,10.2007r.

Prawo do oznaczxnm w okresie od 16.10. 2007r do 15.10 2010r,

Dotyczy wylg wyrobu p Sciwosci (parametry)
jak przedstawiony do badan wzér (wmry)l dpowiadajgcych w i kres)
powm

b iad katu zostaly okre$lone w umowie nr 78U/07

Prawa
2z dnia 16 10 20071'.

Dyrektor Zaktadu Certyfikacji

LW’/

mgr inz. HenryKa Krzepkowska

Waerszawa, 10.05.2010r.
COBRABID-BBEC Biuro Baduh i Certylikesji Sp. 2 0.0., 00-842 Warszawa, ul. Lucka 15

COBRABID-BBC BIURO BADAN 1 CERTYFIKACJI Sp z 0o.
ZAKEAD CERTYFIKACII COBRABID-BBC
Institute of Certification COBRABiD-BBC

s OF uum,‘,[

AC 045

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 90/09
(zmiana nazwy posiadacza certyfikatu}

Nazwa i adres posiadacza certyfikar: KORA Jamer | Wapélnicy Spétka Jawna
32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

Nazwa i adres producenta: . w.
Nazwa wyrobu: Zestawy zrecznociowe KORA

Wykaz: BOCIEK, BIELIK, DUDEK, JELYK, KOLIBER, KUKLIK,
STONOGA, WROBELEK, SKOWRONEK, SLOWIK, IBIS,
ZABKA, PELIKAN, PAJACZEK, ZURAW, KORMORAN,
CZAPLA, JASKOLKA, KRECIK

Symbol PKWill: 36.40.14-90.3

Wyr6b speinia wymagania bezpieczefistwa zawarte w:
PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 1176-7:2008, PN-EN 1177:2008

Zgodnie ze sp daniem z badan h przez: Obli ji
mgr inZ. Grzegorz Woda upr, bud. upr.bud. MAP/0057/ PWOKIOS.
Arkusz oceny urzgdzeni rekreacyjno-sportowych

Nri data sp dania: Obliczeni y Tuty 2009r.
Arkusz Nr 1 ZK z.dn,02.04,2009r.

Prawo do oznaczania w okresie od 06.04. 2009r do 05 04 2012r,

Dotyczy wylgoznie larzy wyrobu f y ladciwodel (p )
jek przedstawiony do badais wzor (wzory) i odpowiadajgcych w jom okres)
poOwY2Lj.

Prawa i obowigeki posiadacza certyfikatu zostaly okrelone w umowic nr 25U/09
zdnia 06.04,2009r.

Dyrektor Zakladu ikacji

l 2y -
mpr inz. HenryRa Krzepkowska

Warszaw, 10.052010r.
COBRABID-BBC Biuro Bedat i Certyfikacii Sp. 2 0.0., 00-842 Wasszawa, ul. Lucka 15
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Wiasciciel licencfi

TECHRAMPS
ul. Organki 2

31 - 880 Krakaw
Poiska

Numer projektu
26200041 002

Podstawa badan
PN-EN 14874:2007

CERTYFIKAT

Ne: T 82000131 001

Miejsce produkefi
TECHRAMPS

ul. Organki 2

21 - 990 Krakdw
Poiska

Yermin wainosci
20120218

Nasze oznaczenie
210/PS10R1780

Opis certyfikowanego wyrobu/ typ lob
Urzadzenia dla uzy

Elemenly wypasatenia skate parkow.

GRIND BOX e
Grind box 4

Grind box 2
Grind box5
Grind box 7
Gandbox 10
Grind box 11

Zastepujs certyfikat nr.TM 62000050 001

TOV.Rhelnland Polska Sp.z 0.0,
ul. 17:Stycznia 56, :
02146 Warszawa, Polska’

Tol: (+46122) 845 7099

el {+48/22) 858 37.42

e-mak post@pl.tuv.com

sprzetu

Symhot
GPiAY. GRIA.

GP2IS, BRI, GP2L
GPsn
sem

GPIoA:
GPitL

Warszawa, 16 06.2010

o Tt 137
M WX . . &
M TUVRheinland
5 &
Tieorenrials gg Precisely Right.
POLSHA 82
Production monttored
Product tested
www.tuv.pl
Femmiror torARR AR R
Nr: TH 62000131 006
Wiascicie] Heencji Migfsce produkefl
TECHRAMPS TECHRAMPS
ul Organki 2 ul Organki 2
4~ 930 Kroktw, 31~ 980 Krakow
Poleka Polska
Numer projektu’ Nasze oznaczenie Termin watnoscl
26200011 002 21PS 1001780 2012.02.16
Podstawa badan
PN-EN 14974:2007
Opis cottylikowanego wyrobu? fyp lub o it
Urzadzenia dla uzyth ikO Sprzetu'
Elemzaly wyposazenid skate parkow
PORECZ ¢ Ty : Vi iSymbot
Porgcz prosta - profil O GP21/S; BR2UM. GP21L
Porecz spadowa : GPZsIL
- ‘Porecz lamana P24
GP28/S, GP28MM, GP281L

Poreaz .G

Zastepuje certylikat nr TM 62000050 006.

dl17Syeznia s
02°146 Warszawa, Polska
Tel: {43122y 8467989
Yol {(+48722) 868 37 42
e-mail: post@pl.uy.comi

TOV.Rhelnland Polska 3p. 7 0.0,

Warszaws, 16.06.2010

z T IV s

=
*

Rorvariay
POLSKA

Production monitored
Product tested

-
ohL

ONIMOLINGN

ot o AR AV

A TUVRheinland®

Precissly Right.

www. tuv.pl

Wiaeiclel ficencfi
TECHRAMPS

ul. Organki 2

31~ 950 Krakdw
Polsks

Numer projekte
26200014 D02

Podstaws badar
PN-EN 14974:2007

CERTYFIKAT

Nr: TH 62000131 005

Nasze oznaczenie
210/PS10/01790

Miejsce produkefi
TECHRAMPS

ul. Orgaaki 2

31 - 830 Krakdw
Poiska

Termin watnoscl
2012.02.18

Opls certyfikowanego wyrobu / typ lub

Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego

-:—!emgnty wyposazenia skale parkéw;
MINIRAMPA Typr

Minirampa H100
Minirampa H120

Minirampa H150
imirampa H180

Zastgpue cortylikalne TM 62000050 005

7OV Rheinland Polska Sp.z 0.0
ul. 17 Stycznia 56, '

02148 Warszawa, Poiska

Tel.. {+48/22) 84679 99

Tel: (+48/22) 868 37 42

e-mait: post@pl.tuv.com

S)ﬂiX‘t

MUS, MM MITL, MIXL

275, M2, M2L, M2AXL

S M3 A3, MIXL
MASS, BAM ML, MAIXL

Warszawa, 16.06.2010

Jedricstka Certyfkuiaca -

>
A
Tornasz Marczak

Tecate X 188

Tveersen
FPOLEKA v
Prodiction monitoced
Product lested

Facin s PRSIV

A TUVRheinland®
Precisely Right.

www. tuv.pl

3%



