Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 2 3 4 5
1| wg nakladow Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 19,99
rzeczowych rowninnym i nizinnym
KNKRB0]0112- krotnosé= 1,00
01-060
1. 47%0,45%0,45%2,10 19,99
2. mememeaman
3. Przeniesienie + 19,99
2. ROBOTY ZIEMNE
1 2 3 4 5
2 | wg nakiadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 19,99
rzeczowych 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
KNR 2-010205-02- | samowytadowezymi na odl.do 1km. Grunt kategorii 111
060 (B.Lnr 8/96)
krotnosé= 1,00
1. 47%0,45%0,45%2,10 19,99
2. e
3. Przeniesienie + 19,99
3 | wg nakladow Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej m3 19,99
rzeczowych samochodami samowyladowczymi.Grunt kategorii 111
KNR 2-010313-02- | IV.
060 krotosé= 1,00
1. 47%0,45%0,45%2,10 19,99
e
3. Przeniesienie + 19,99
3. DOSTAWA I MONTAZ FUNDAMENTOW
1 2 3 4 5
4| wg nakladow Montaz fundamentow prefabrykowanych betonowych o szt 47,00
rzeczowych objetosci w wykopie do 0,25 m3 pod rozdzielnice w

KNNR Wacetob gruncie kategorii Il
50411-050-020 kromosé= 1,00

4. DOSTAWA I MONTAZ WYSIEGNIKOW I OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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1 2 3 4 5
5 | wg naktadow Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30kg szt 47,00
rzeczowych mocowanych na stupie - konstrukcja
KNNR 5 100202- Charakterystyka Robor: 45316100-9
020 krotnosé= 1,00
6 | wg nakladow Moniaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - szt 15,00
rzeczowych oprawa symetryczna
KNNR 5 10040] - Charakterystyka Robot: 45316100-9
020 krotnosé= 1,00
7 | wg nakiadow Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - szt 32,060
rzeczowych oprawa asymetryczna
KNNR 5100401~ Charakterystyka Robor: 45316100-9
020 krotnosé= 1,00
5. DOSTAWA I MONTAZ PANELT ELEKTRYCZNYCH
1 2 3 4 5
8 | wg nakladow Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 20kg - szt 94,00
rzeczowych ogniwa fotowoltaiczne
KNNR 5 040604- Charakterystyka Robdr: 45316100-9
020 krotnosc= 1,00
1. 47%2 94,00
A ———
3. Przeniesienie + 94,00
6. DOSTAWA I MONTAZ TURBIN WIATROWYCH
1 p) 3 4 5
9 | wg nakiadow Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 10kg - szt 47,00
rzeczowych turbina wiatrowa
KNNR 5 040603- Charakterystyka Robor. 45316100-9
020 kromosé= 1,00
1. 47 47,00
2. e
3. Przeniesienie + 47,00
4, e e
5. Suma 0,00
A
7. Suma 0,00
7. DOSTAW I MONTAZ OKABLOWANIA I SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
1 2 3 4 5
10 | wg nakladow Stupy stalowe dla lokalizacji do 300m npm element 15,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-220502-01-
125
11 Stupy stalowe ocigzarze dla lokalizacji powyzej 300m element 32,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-220502-01-
125

npm
kroinosé= 1,00
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2

3

12 | wg naktadow Montaz przewodow kabelkowych do opraw kpl ukd. 47,00
rzeczowych oswietleniowych, wciqgane w stupy, rury ostonowe i
KNR 5-080505-08- | wysiegniki. Wysokosc latari do 10m.
065 krotnosc= 1,00
8. DOSTAWA 1 MONTAZ URZADZEN ROZDZIELCZYCH
1 2 3 4 5
13 | wg nakladow Urzqdzenia sterujgce szt 47,00
rzeczowych Charakierystyka Robot: 45316100-9
KNNR 5 040601- krotnosé= 1,00
020
9. WYKONANIE UZIOMOW
i 2 3 4 5
14| wg nakladow Montaz uziomu powierzchniowego. Glebokos¢ wykopu m 108,10
rzeczowych do 0,6 mw gruncie kategorii 111
KNR 5-080611-02- | kromosé= 1,00
040
1. 47%2,30 108,10
2. em——————
3. Przeniesienie + 108,10
10. URUCHOMIENIE UKEADOW I WYKONANANIE KONTROLNYCH POMIAROW
1 2 3 4 5
15 | wg nakladow Uruchomienie uktadu kpl ukd. 47,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
AW-065
16 | wg nakladow Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu pomiar 94,00
rzeczowych elektrycznego niskiego napiecia o iloscifoz do 1
KNKRB 050802- krotnosé= 1,00
01-108
1. 2%47 94,00
e —
3. Przeniesienie + 94,00
17 | wg naktadow Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu pomiar 94,00
rreczowych elektrycznego niskiego napiecia o ilosci faz do 3
KNKRB 050802~ krotnosc= 1,00
02-108
1. 2*¥47 94,00
R etoiisisminninioisl
3. Przeniesienie + 94,00
18 | wg nakladow Inwentaryzacja powykonawcza kpl 47,00

rzeczowych
AW-090

krotnosé= 1,00
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Montaz oswietlenia w miejscowo$ciach Gminy Chetmiec

Przedmiotem inwestycji jest budowa 47 szt. lamp z instalacjami solarno-wiatrowymi

( hybrydowymi) do zasilania o$wietlenia drogowego na terenie gminy Chetmiec.
Hybrydowy wiatrowo-stoneczny system oswietleniowy jest systemem niezaleznym

i samo- wystarczajgcym, eliminujagcym potrzebe budowania ziemnych tgczy
elektrycznych, ktore sg typowe dla konwencjonalnych systeméw oswietleri ulicznych.
Lampa hybrydowa z oprawg o$wietleniowa uliczng LED jest zabudowana na stupie
oswietleniowym stalowym , ocynkowanym i posadowionym na fundamencie
prefabrykowanym. Zaréwno stup stalowy jak i fundament prefabrykowany musi by¢
przeliczony i wykonany do montazu systemu hybrydowego w Il strefie wiatrowe;.
System hybrydowy zbudowany jest z paneli stonecznych w ilosci 2szt. oraz
dodatkowo z matej 5cio lub 6-cio fopatowej sitowni wiatrowej. Generator wiatrowy

i panele fotowoltaiczne za posrednictwem regulatora sterujgcego tworzg zespot

do tadowania baterii akumulatoréw bedgcych zrodtem energii zasilajgcej oprawe
o$wietleniowa. Na szczycie stupa zainstalowana jest skrzynka sterownicza wraz

z panelami oraz turbing wiatrowa. W skrzynce sterowniczej zabudowany jest regulator
sterujacy oraz baterie akumulatoréw dla zasilania oprawy o$wietleniowe;.

Ponizej zamontowana jest oprawa oswietleniowa na wysiegniku.

Stawke robocizny kosztorysowej i wskazniki narzutéw kosztéw posrednich i zysku
przyjeto wg cen rynkowych Il kw. 20011r.

Srednia stawka robocizny kosztorysowej dla rejonu matopolski w robotach
ogoélnobudowlanych przyjetoi r-g = 7,00 zt /netto/

Sredni wskaznik narzutu kosztéw posrednich dla rob6t ogéinobudowlanych Kp = 54 %
Sredni wskaZznik narzutu zysku dla robét ogéinobudowlanych Z =5 %

Wskaznik VAT = 23 %
Poziom cen materiatow 1l kw. 20011r

Podstawa wyceny: KNR 2-01, KNKRB 01, KNNR Wacetob 5, KNNR 5-10,
KNNR 5-04, KNR 5-08, KNR 2-22, KNKRB 05

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 156860



