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Rozbudowa kanalizacii sanitamej na terenie migjscowosci Niskowa , Gimina Chelmiec

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA I MATERIALY SLUZACE DO OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora — Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu,

- Opinia Starosty Powiatowego w Nowym Saczu (Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej),
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdw projektowych w skali 1:1000,

- normy i wytyczne projektowe w zakresie kanalizacji sanitarnej.

2. DANE OGOLNE, ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana kanalizacja sanitarna obstugiwal bedzie zabudowe mieszkalng
jednorodzinng zlokalizowana w miejscowosci Niskowa, gmina Chetmiec. Odprowadzenie Sciekow
sanitarnych z terenu przewidzianego do skanalizowania nastapi poprzez projektowane odcinki
kanalizacji sanitarnej rozdzielczej — do istniejacej sieci kanalizacyjnej przebiegajacej przez
miejscowos¢ Biczyce Dolne oraz Niskowa (kanat boczny - pozwolenie na budowe: pismo znak GB-
11.6740.11.91.2011 z dnia 11-10-2011 ).

Inwestycja obejmuje kanalizacje sanitarng o dtugosci tacznej okoto 13220 mb, w tym
okoto 2760 mb kanalizacja ci$nieniowa oraz 10460 mb kanalizacja grawitacyjna.- Odprowadzenie
Sciekdw zaprojektowano z 205 budynkéw. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PVC
(odcinki grawitacyjne) oraz PE (odcinki ttoczne).

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych:
m. Biczyce Dolne

55, 189, 163,

m. Niskowa

27, 31/1, 30/1, 31/2, 31/3, 31/8, 31/7, 31/6, 31/5, 44, 71/3, 71/4, 71/5, 70/2, 68, 66, 65, 62, 45,
30/4, 29/2, 29/1, 29/3, 28, 25/4, 25/5, 260, 60, 59/3, 58/4, 55, 43/1, 18/2, 19, 299, 298/2, 302/4,
302/1, 310, 304/5, 304/4, 305, 311, 303, 72, 100/1, 82, 70/1, 69/2, 71/1, 69/1, 79, 78, 61/2,
61/1, 58/2, 58/3, 53, 312/1, 315, 316, 318, 319, 321, 323, 326/6,326/2, 326/1, 328/1, 330/3,
330/4, 332/3, 333/1, 116, 115, 102, 101, 103, 112, 94/3, 93, 91, 109, 280, 278/1, 278/2, 277,
276, 274, 273, 271, 270, 161, 269, 268, 267, 266, 261, 157, 160/5, 160/2, 163/1, 163/2, 163/3,
163/10, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 164, 165, 167, 196/3, 335, 337, 339, 504, 342,
345, 347, 348, 350, 118, 351, 352, 354, 292/6, 292/5, 292/4, 292/1, 377, 428/3, 428/2, 405, 360,
349, 346/1, 346/3, 346/7, 421, 258, 259, 252, 257, 256, 255, 254, 253, 251, 250, 247/7, 247/8,
247/11, 247/12, 247/14, 247/9, 248, 247/1, 218, 217/1, 243, 224, 215, 211, 223, 220, 221, 204,
195, 194, 438, 430/2, 430/3, 657, 659, 684, 660, 681, 662, 687, 670/1, 661/1, 661/2, 664, 667,
666/1, 666/4, 674/4, 679/1, 680/1, 679/2, 680/3, 678/1, 677/1, 656, 593/2, 593/1, 592/4, 594/3,
594/4, 604/4, 604/3, 604/2, 604/1, 602, 589/1, 591, 589/4, 590, 587/1, 587/3, 586/1, 686, 689,
691, 693, 696, 697, 585, 584/1, 583, 581, 578, 577, 576/2, 576/1, 574/9, 575, 573/1, 573/5,
573/4, 573/3, 570, 569/1, 568, 567, 596/6, 596/1, 596/4, 596/7, 572, 597/1, 598, 574/4, 574/6,
599, 600, 560/1, 560/3, 559, 560/5, 498, 558/1, 552/3, 552/2, 558/5, 553/1, 554, 495, 487,
499/1, 494, 544, 492/1, 492/2, 154, 189/2, 185, 184/1, 184/5, 184/3, 183, 121, 146, 131, 127/1,
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127]6, 125, 120, 429,430/, 594/1, 5921, 247/2, 188/2, 119, /3, 6{2, 6/1, 25/8,25/1,675]2,
675/3, 191, 784, 785, 100/6, 100/5, 100/4, 100/3, 100/2, 293, 147, 59/2, 57,

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie sieci kanalizacji
sanitarnej rozdzielczej - gtoéwnych kolektoréw grawitacyjnych wraz z doptywami bocznymi oraz
odcinkow ttocznych, lokalne przepompownie Sciekow.

3. OBLICZENIA

3.1. Obliczenie ilosci Sciekow

Projektowana jest kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Niskowa. Bilans $ciekdw

obliczony jest wedtug ponizszych zestawien.
Bilans Sciekdw sanitarnych sporzadzono przyjmujac nastepujace zatozenia:

- ilo$¢ budynkow obstugiwanych przez kanalizacje - 205 budynki

- iloé¢ mieszkancow objetych kanalizacjg obliczono przyjmujac $rednio 5 oséb na budynek
mieszkalny,
jednostkowa ilos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych przyjeto biorac pod uwage:
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),
—uwagi zawarte w poradniku "Lokalne systemy unieszkodliwiania sciekow” (wydawnictwo Instytutu
Ochrony Srodowiska, Warszawa 1995 rok),
—rzeczywiste ilosci sciekow odptywajacych z terendw o podobnym charakterze, gj = 100 dm3/Md,

W obliczeniach ilosci sciekdw wykorzystano wzory:
Qsrd = (qj x LM) / 1000 Qmaxd = Qérd X Nd

Qérh = Qmaxd / 24 Qmaxh = Qsrh X Nh

gdzie: Q4d, Qmaxd - odpowiednio $redni i maksymalny dobowy odptyw Sciekéw [m3/d],
Qih, Qmaxh - odpowiednio $redni i maksymalny godzinowy odptyw Sciekoéw [m3/h],

gi - jednostkowa ilos¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych przyjeta w sposob podany
powyzej gj=100 dm3/os.d,

LM - liczba uzytkownikdéw obstugiwanych przez kanalizacje obliczona w sposéb podany
powyzej LM = 1025 osob

Nd Nh - odpowiednio dobowy i godzinowy wspotczynnik nierdwnomiernosci odptywu
Sciekdw, przyjete na podstawie literatury: Nd = 1,3; Nh = 1,6.

| Liczba uzytkowniiéw Odptywy charakterystyczne

objetych kanalizacjg Qrd Qmaxd Qi Qs
i (m3/d] | (m3/d) | (m3/d) | [m3/d]

__________________
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Niskowa 1025 1025 | 13325 | 555 | 888 |

Czes¢ sciekow kierowana bedzie na oczyszczalnie w Chetmcu (okoto 36,5 m3/d ), pozostata
ilos¢ 4. okoto 66m3/d na oczyszczalnie w Swianiarsku.

4. PARAMETRY TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych PVC
(odcinki grawitacyjne), PE (odcinki cisnieniowa). Mozna stosowad system firmy - np.
+~WAVIN” (PVC oraz PE) lub innych producentdw dostepnych na rynku, przy zachowaniu
parametrow kanalizacji (tj. klasy, Srednicy, grubosci Scianek rur itp.) podanych w niniejszym
projekcie.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNE]

5.1. Roboty ziemne

Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywac¢ mechanicznie, natomiast w poblizu
budynkéw i w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wytgcznie recznie -
przy skrzyzowaniach z gazociggami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi w obecnosci
przedstawiciela odpowiednio: Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu, Rejonu Eksploatacji Sieci
Energetycznych w Nowym Saczu, i T.P.S.A. w Nowym Saczu.

Przekroczenia drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica wykonac¢ za pomocg
przewiertu lub przepychu, przekroczenia drég gminnych o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metodg
przepychu lub przewiertu stosujac sie do warunkdw podanych przez zarzadcow drdg, pozostatych
drog lokalnych — w wykopie, przekroczenia rowdw melioracyjnych — metoda przepychu.

Wykopy w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych obiektow nalezy wykonywac
wytacznie jako umocnione. Pozostate wykopy wykonywac o $cianach pionowych z wykorzystaniem
obudowy przestawnej, lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m) i 1+0,71 (dla
gtebokosci ponad 3,0 m). Minimalna szeroko$¢ wykopdw umocnionych ze $cianami pionowymi
winna byc nie mniejsza niz: 0,90 m dla rurociggéw o $rednicy do 160 mm; 1,0 m dla rurociggow
do 200 mm. W przypadku wykopdw ze skarpami szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ w dnie:
drurociagu + 2x20cm.

5.2. Technologia rob6t montazowych

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne i ttoczne nalezy ukltada¢ w wykopie na podsypce o
grubosci warstwy 15 cm, z piasku o srednicy czastek nie wiekszych niz 2 mm. Podtoze winno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Gtebokosc¢
uktadania przewodow kanalizacyjnych wynika z glebokosci przemarzania gruntu. Dla kanalizacji
grawitacyjnej winna wynosi¢ min. 1,4 m od poziomu terenu do powierzchni rury. Dla kanalizacji
cisnieniowej gtebokos¢ ta wynosi 1,2 m. W przypadku mniejszego zagtebienia rurocigg nalezy
dodatkowo docieplic np. warstwa zuzla. Przewody kanalizacyjne nalezy ukiada¢ ze spadkami
podanymi jak na rysunkach, Minimalny spadek dla sieci rozdzielczej grawitacyjnej nie powinien by¢
mniejszy od 1% dla rur o $rednicy 160 mm i 0,6% dla rur o srednicy 200 mm.

Utozony przewdd po wykonaniu proby szczelnoéci, nalezy zasypal wykonujac obsypke
przewodu o grubosci min. 30 ¢m nad wierzchem rury (stanowigcg warstwe ochronng strefy
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niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych). Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty,
wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagescic¢ ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewodow grawitacyjnych i tlocznych nalezy $ciSle przestrzegal zalecen
producenta. W projektowanym systemie potaczenia rur wykonuje sie przy pomocy ztaczy
kielichowych z pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potgczenia rur gtadkosciennych nalezy
sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest sfazowany, a jezeli nie, nalezy go sfazowaé. Sfazowanie
powinno mie¢ kat 15 stopni i dlugos¢ réwng podwdijnej grubosci scianki rury. Wewnetrzne
powierzchnie kielicha oraz zewnetrzne powierzchnie bosego korca rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i osuszone. Mozna stosowac zalecane przez producenta $rodki zmniejszajace tarcie
(ewentualnie talk, smar silikonowy). Nie wolno naktadac ich na pierscien uszczelniajgcy.

Montazu przewodow nalezy dokonywac przy temperaturze otoczenia 0 + 30 stopni C, jednak
z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ materiatu, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze
nie nizszej niz +5 stopni C.

Zmiany kierunku i spadku przewodow grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ w studzienkach
kanalizacyjnych. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywac stosujac odgiecia rur
wykorzystujac elastycznos¢ materiatu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od
Srednicy przewodu i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, aby wygiecie nie
stwarzato dodatkowych naprezen w samym pofaczeniu. Nie wolno podgrzewaé rur podczas
wyginania. Minimalne promienie giecia podaje producent.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, z elementéw ktore
stanowig: kineta, rura wznoszaca i pokrywa teleskopowa. Potgczenia w studzienkach nalezy
wykona¢ poprzez przewidziane do tego celu wloty. W przypadku studzienek kaskadowych nalezy
stosowac wktadki zalecane przez producenta systemu. Kinety studzienek nalezy posadowi¢ na
podsypce z piasku o grubosci ok. 15 cm. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac
zageszczajac jq warstwowo. WysokoS¢ rury wznoszacej (trzon studzienki) powinna siega¢ do 30 +
50 cm ponizej poziomu terenu. Niewykorzystane wloty do studzienek nalezy zaslepi¢ korkami.

Kanalizacyjne przewody tloczne zaprojektowano z polietylenu PE 100 klasa PN 10. W
projektowanym systemie potaczenia rur wykonuje sie z zastosowaniem zgrzewania doczotowego.

W trakcie wykonywania zgrzewania nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e do zgrzewania wykorzystywac rury i ksztattki o takim samym wskazniku topliwosci, tej
samej Srednicy i grubosci scianki,

e koncowki zgrzewanych rur musza by¢ ustawione doktadnie wspétosiowo,

e wyrdwnanie powierzchni czotowych koncow taczonych rur nalezy wykonywac bezposrednio
przed przystgpieniem do zgrzewania,

e parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura plyty grzewczej, sita docisku, czas
zgrzewania i chtodzenia) nalezy ustali¢ na podstawie tabel producenta rur,

e po zakonczeniu procesu zgrzewania i chtodzenia dokonac kontroli potaczenia (w zakresie
m.in. szerokosci wyptywki, maksymalnego przemieszczenia zgrzewanych rur i ksztattek)
zgodnie z zaleceniami producenta,

e prace zgrzewalnicze wykonywac doktadnie wg instrukcji podawanej przez producenta rur.

Z uwagi na przyjete w projekcie Srednice rur 75 mm mozna stosowac rury polietylenowe w
zwojach.

5.3. Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami
terenowymi
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Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zachowujac minimalne odlegtosci  pomiedzy
zewnetrzna $ciankg rury kanalizacyjnej a zewnetrzng powierzchnig innych elementdw istniejacego i
projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkod terenowych (przy prowadzeniu
rownolegtym):

- od gazociggdw n/c i s/c 1,5m
- od wodociggéw (do 300 mm) 1,2m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych 0,8m

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w pionie (pomiedzy zewnetrznymi
éciankami rury ochronnej i rury przewodowej lub przeszkody terenowej):

- od gazociagdw n/c i s/c (z zastosowaniem rury ochronnej na kanalizacji) 0,20 m

- od wodociagéw (bez zastosowania rury ochronnej na wodociagu) 0,5m

- od wodociagdw (z zastosowaniem rury ochronnej na wodociagu) <05m

- od kabli energetycznych i teletechnicznych (z zastosowaniem rury ochronnej na kablu) 0,5 m
- od dna rowoéw drogowych 1,0m

5.3.1. Skrzyzowania z gazociagami $redniego i niskiego ci$nienia

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie w 1 miejscu z istniejacym gazociggiem, ktore
zaznaczono i opisano w czesci graficznej projektu (mapy sytuacyjno — wysokosciowe).

W niniejszym punkcie opracowania podano rozwigzania techniczne zabezpieczen kolizji
projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociggami.

Roboty ziemne

W rejonie skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi  gazociggami
wykopy nalezy wykonywa¢ wytacznie recznie, pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji
Gazu w Nowym Saczu.

Ponadto w miejscach skrzyzowan kanalizacji z gazociggami $redniego i niskiego cisnienia
nalezy wybra¢ grunt wzdtuz gazociggu na dtugosci min. po 2,0 m z kazdej strony liczac od miejsca
skrzyzowania, a nastepnie zasypa¢ warstwa przepuszczalng (np. piaskiem lub zwirem) na
wysokos¢ 0,4 + 0,5 m nad gorng krawedz gazociggu. Pozostatg czes¢ wykopu nad gazociggiem
zasypa¢ gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania gazociagu, na wysokoéci okoto 0,3+0,5 m nad
gorna krawedzig przewodu nalezy utozy¢ zottg taSme ostrzegawczq (z napisem ,GAZ").

Materiaty

Odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscach skrzyzowan z istniejacymi
gazociggami (n/c i s/c) zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC - klasy S
(grubosciennych) o $rednicach i grubosciach Scianek: ¢ 200/5,9 mm.

Rury przewodowe kanalizacji grawitacyjnej i cisnieniowej na odcinkach kolizji z istniejgcymi
gazociagami (n/c i s/c) utozone beda w rurach ochronnych PVC cishieniowych SDR21 (PN12,5) o
$rednicach i grubosciach $cianek odpowiednio: ¢ 280x13,4 mm.

Skrzyzowania gazociggow z kanalizacjg — wymadania

Wymogi w zakresie skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi
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gazociggami okreslaja:
e PN-91/M-34501 "Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi".

Wedtug w/w dokumentdw, przy stosowaniu rury ochronnej na kanalizacii (w miejscach kolizii z
istniejacymi gazociggami sredniego i niskieqo cidnienia):

® przewdd kanalizacyjny musi by¢ uktadany pod gazociggiem,

® odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrzng $ciankg rury ochronnej na kanalizacji a
zewnetrzng $ciankg przewodu gazowego winna wynosi¢ min. 0,15 m,

e w przypadku ukfadania kanalizacji pod przewodem gazowym, jezeli odlegtos¢ pionowa
miedzy zewnetrzng scianka gazociggu a gorng Sciankg przewodu kanalizacyjnego jest
rowna lub wigksza od odlegtosci podstawowej (1,5 m) stosowanie rury ochronnej na
kanalizacji nie jest konieczne,

e konce rur ochronnych na kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ na odlegto$¢ co najmniej 2,5 m od
Scianki gazociagu (mierzac w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do osi gazociggu),

e wolna przestrzen miedzy rurg kanalizacyjng a rurg ochronng powinna by¢ doktadnie
uszczelniona (piankq poliuretanowg lub polkitem) na dtugosci min. 0,3 m,

e wewnatrz rury ochronnej nie moze wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych,

e kat skrzyzowania istniejgcego gazociagu z projektowana kanalizacja nie powinien by¢
mniejszy niz 60 stopni,

e w miejscach skrzyzowania gazociag nalezy odkopa¢ do gérnej jego Scianki, na dtugosci po
2,0 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania, a nastepnie zasypa¢ warstwq
przepuszczalng (piasek lub zwir) na wysokos¢ 0,4 + 0,5 m nad gdrng krawed? gazociagu —
pozostatg czesc¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nad gazociggiem utozyé tasme
znacznikowaq koloru zéttego z napisem ,GAZ”".

Technologia robdt montazowych

W trakcie wykonania kanalizacji sanitarnej w rejonach kolizji z istniejacq siecig gazowa nalezy
stosowac sie do zalecen i wytycznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszystkie roboty
nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta rur PVC.

W czasie prac montazowych kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyzowan z istniejacymi gazociggami
szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

e zastosowanie odpowiednich materiatéw (rury przewodowe i ochronne),
e speinienie wymogdéw podanych powyzej.
Projektowane zabezpieczenia skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi gazociagami z
zastosowaniem rur ochronnych na kanalizacji nalezy wykona¢ w trakcie uktadania sieci
kanalizacyjnej.

Odbidr techniczny

Roboty budowlano-montazowe w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejacymi gazociggami podlegajq odbiorowi przez pracownika Zaktadu Gazowniczego Jasto -
Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu. Z robdt zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z
udziatem przedstawicieli RDG Nowy Sacz.

5.3.2. Przekroczenia drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica oraz drog
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gminnych

Przejscia przez droge powiatowg 1549 K Biczyce Dolne - Gostwica wykona¢ metodg
przepychu bez naruszenia korpusu drogowego w stalowych rurach ochronnych na catej szerokosci
pasa drogowego. Komory przepychowe usytuowa¢ poza granica pasa drogowego. Minimalna
odlegtos¢ gornej Scianki rury ochronnej od powierzchni jezdni powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 m.
Zaprojektowano osiem przejs¢ przez droge powiatowg 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica. Przejscia
przez drogi gminne o nawierzchni asfaltowej wykonaé metoda przepychu z wykorzystaniem rur
stalowych ochronnych. Pozostate drogi - z rozkopem, z zastosowaniem rur ochronnych PE.
Lokalizacje przekroczen oraz dtugosci i srednice rur ochronnych stalowych i PE przedstawiono na
rysunkach.

5.3.3. Przekroczenie potoku Niskowka

Przekroczenia potoku Niskdwka nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego pod dnem
cieku wodnego, z zastosowaniem rur ochronnych stalowych. Przewidziano trzy przekroczenia
potoku. Projektowany odcinek rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej przeznaczony do
utozenia pod dnem potoku wykonany bedzie wg ponizszych uwag:

e komore przepychowg i odbiorowg zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 10,0 m od istniejgcych
skarp brzegowych potoku,

e jako rure ochronng zastosowac rure stalowq (szczegoty wg profili),

e rury przewodowe kanalizacji sanitarnej nalezy umiesci¢ osiowo wewnatrz rury ochronnej —
zastosowac ptozy polietylenowe rozmieszczone w odlegtosciach max 2,0 m,

e wolng przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a rurg ostonowag wypetni¢ piankg
poliuretanowa,

e na zakonczeniach rury ochronnej zastosowac pierscienie samouszczelniajace typu CSEM,

e gtebokos¢ utozenia przewodu pod dnem potoku nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 m.

Potok na odcinku gdzie projektowane jest przekroczenie ptynie w uregulowanym korycie i ma
przekrdj trapezu. Po zakonczeniu robodt ziemnych teren sasiadujacy z linia brzegowaq cieku nalezy
przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie prace zwiazane z przekroczeniem potoku Niskowka nalezy realizowaé w okresach
bezdeszczowych, przy najnizszych stanach wod. Roboty wykonac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
przedstawiciela administratora potoku — Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie —
Oddziat w Nowym Saczu. Szczegdty rozwigzan podano w operacie wodnoprawnym.

5.3.4. Przekroczenia rowow odwadniajacych

Przekroczenia rowow nalezy wykona¢ metodq przepychu bez naruszania dna i skarp rowdw.
Komory przepychowe i odbiorowe zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 2,0 m od skarp brzegowych
rowow. Minimalna gteboko$¢ utozenia przewodu pod dnem rowu nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 m.

Wszelkie prace zwigzane z przekraczaniem rowdw melioracyjnych nalezy wykonywacé w
uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Krakowie — Inspektoratu Rejonowego w Nowym Saczu.

5.3.5. Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ stosujac na kablach rury
ochronne PVC dzielone typu AROT 110 PS o dtugosci 2,0 m. Wykonane zabezpieczenia podlegajq
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odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Eksploatacji Sieci Energetycznych w Nowym Saczu.

5.3.6. Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi nalezy wykonac z zastosowaniem na kablach
teletechnicznych rur ochronnych PVC dzielonych typu AROT 110 PS o dtugosci 2,0 m. Wykonane
zabezpieczenia podlegajq odbiorowi przez przedstawiciela TPSA w Nowym Saczu.

Rozmieszczenie, Srednice i dlugosci rur ochronnych na kanalizacji i kablach przedstawiono na
rysunkach.

5.4. Pompownie przydomowe

Obszar objety niniejszym opracowaniem charakteryzuje sie do$¢ zréznicowanym
uksztattowaniem powierzchni terenu z przewagq znacznych spadkéw, co umozliwito w wiekszosci
przypadkdéw zaprojektowac sie¢ kanalizacji grawitacyjnej. W miejscach trudno dostepnych (ze
wzgledu na spadek grawitacyjny) zaprojektowano przepompownie przydomowe. Przepompownie
przydomowe, 27 sztuk (Pdl1 - Pd27), w wiekszosci przypadkéw tworzg prosty system z jedna
przepompownig podtgczong do przewodu grawitacyjnego poprzez odcinek ttoczny za pomocq
studzienki rozpreznej. Sg jednak obszary na ktorych zaprojektowano system cisnieniowy z jednym
kolektorem ttocznym do ktdérego wpietych jest kilka przepompowni przydomowych.

Szczegbty w/w przepompowni znajdujg sie w kartach katalogowych a ich lokalizacja
pokazana jest na mapach sytuacyjno — wysokosciowych oraz na schematach. Zasilanie elektryczne
przepompowni wg odrebnego postepowania administracyjnego.

5.5. Proby szczelnosci

Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Prdby
szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-EN 1610
"Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”,

6. UWAGI KONCOWE

Szczegdty uktadu przedmiotowych rozwiazan pokazano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w
skali 1:1000. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. II. ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta. Roboty ziemne i szalunkowe wykonad
zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podtaczenia wykonac i
dotaczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonawcza. Wszystkie materialy winny posiadad
wymagane atesty i certyfikaty. Catos¢ robdt wykonac przez uprawnionych robotnikéw.

UWAGA: Wszystkie prace w obrebie zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia terenu
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, pod nadzorem instytucji administrujacych
przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle w trakcie
realizacji robét ziemnych w tych rejonach. Wykonawca zachowa szczegéing
ostroznos¢, z uwagi na mozliwos¢ wystepowania na obszarze objetym niniejszym
opracowaniem sieci uzbrojenia terenu, nie wykazanych na podkiadach geodezyjnych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomic:
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Zaktad Gazowniczy Jasto - Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu,

Rejonu Eksploatacji Sieci Energetycznych w Nowym Saczu,

TPSA w Nowym Saczu,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie — Oddziat w Nowym Saczu,

Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadze Wodnych w Krakowie — Inspektorat Rejonowy w
Nowym Sgczu.

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Saczu.

Opracowat:
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ZALACZNIK Nr 3
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ZALACZNIKNE 1

Nowy Sacz 10-2011

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
nr 207/03-p0z.2016, z pozn. zm.) oswiadczam, ze projekt (branza instalacje sanitarne);

- kanalizacja sanitarna

- dot. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Niskowa, Gmina Chelmiec

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
branzy
inst. sanitarnych:

mgr inz. Jacek Pietruszka
upr. bud. nr MAP/0263/PWQS/04

wentylacyjny
upr
33-300 Nown

Sprawdzajacy inz. Leszek Smajdor eng. 1 ,esweff é‘fg%a;}flm
branzy upr. bud. nr UAN.|-8340/A- 17/9%3‘,?;‘%%" e d P
inst. sanitarmych: GT.II-63-35/76  worowene 52 *;;’3.?‘3”01"";_23%3

or GTUEEBPETN JAN-T342 8 Dog0t

F Ur LW AL
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ZALACZNIK Nr 5

INFORMACJA, BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chelmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

Obiekt: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Niskowa, Gmina Chelmiec

Temat: Kanalizacja sanitarna w miejscowosci
Niskowa

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJT
a. Sprawdzenie atestow na materiaty 1 urzgdzenia,
b. Sprawdzenie jako$ci wykonania,
c. Kontrola szezelnosci przewodow,
d. Sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT INSTALACYJNYCH I OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

a. Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wlaczonymi maszynami, urzadze-
niami elektrycznymi, mozliwo$¢ porazenia pradem, poslizgniecia.

3. SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przeprowadzenia szkolenia w zakresic BHP, P.POZ. oraz udzielenia pomocy

przed przyjazdem lekarza:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej przed

skutkami zagrozenia (odziez ochronna i robocza, rg¢kawice ochronne, okulary, ka-

ski, szelki bezpieczenstwa),
c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robét).

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZYCIA, W TYM ZA-
PEWNIAJACYM BEZPIECZNA 1 SPRAWNA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.,

a. Wyposazenie pracownikOw w sprzet ochrony osobistej (maski, itp.),
b. Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatlow i elementow z przejsc,

- stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego (drabiny),

Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

Punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda,

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy,

Umieszezenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wiasci-

ciela sieci gazowej o zaistnialym wypadku.

IS

o a0

Projektant: .




ZALACZNIKNE

Ry Miejsce i data: Nowy Sacz, 19 pazdziernik 2011
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA

ZESPOL KOGRDRYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz

ul. Strzelecka 1

tel. (018) 41-41-652, 653

fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 2541/2011
z dnia2011.09.28

Zespot Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dziatajgc na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacja w/w Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/1V/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia;, ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Lokalizacja: NISKOWA.

Inwestor: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
Chetmiec ul. Papieska 2 ‘ ‘

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje ponolenfa na budoweg wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje wazno$c¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- 0 warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystapieniu w/w przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwtocznie tutejszy Zespot. .
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewoddw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.
8. Po zrealizowaniu niniejszego cbiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych
%rzed ich zasypaniem).
7. Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycj.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujgce sie na trasie projektowane;]
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w srodku lub metalowg gtowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zaleceri ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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ZALACZNIK Ny F

Niskowa gm. Chelmiec — zestawienie pomp w pompowniach

Lp. | Pompownia | Pompa llo¢
1 Pd 1 SEG 40.09.2.50B 1
2 Pd2 SEG 40.09.2.50B 1
3 Pd 3 SEG 40.09.2.50B 1
4 Pd 4 SEG 40.12.2.50B 1
5 Pd 5 SEG 40.12.2.50B 1
6 Pd 6 SEG 40.12.2.50B 1
7 Pd7 SEG 40.12.2.50B 1
8 Pd8 SEG 40.09.2.50B 1
9 Pd 9 SEG 40.09.2.50B 1
10 | Pd10 SEG 40.09.2.50B 1
11 | Pd11 SEG 40.09.2.50B 1
12 [ Pd12 SEG 40.09.2.50B 1
13 | Pd13 SEG 40.09.2.50B 1
14 | Pd 14 SEG 40.26.2.50B 1
15 | Pd 15 SEG 40.15.2.50B 1
16 | Pd 16 SEG 40.15.2.50B 1
17 | Pd 17 SEG 40.12.2,50B 1
18 | Pd18 SEG 40.12.2.50B 1
19 | Pd19 SEG 40.12.2.50B 1
20 | Pd20 SEG 40.12.2.50B 1
21 | Pd21 SEG 40.09.2.50B 1
22 | Pd22 SEG 40.09.2.508 1
23 | Pd23 SEG 40.09.2.50B 1
24 | Pd24 SEG 40.12.2.50B 1
25 | Pd25 SEG 40.12.2.50B 1
26 | Pd26 SEG 40.12.2.50B 1
27 (Pd27 SEG 40.15.2.50B 1




Szczegolowe dane techniczne zastosowanych pomp

Pompy typu SEG

Wydajno$é maksymalna 4.5 Ifs

Wirnik typu Supervortex z systemam regulacji szczeliny SmartTrim

System rozdrabniajgcy z hartowanej stali nierdzewnej na wlocie pompy

Kréeiec tloczny pompy 40 mm

Tréjfazowy silnik dwubiegunowy (2945 obr/min) z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym

Wodoszczelne, hermetyczne potgczenie kablowe w wypetnieniem poliuretanowym
zapewniajace demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika

Wirnik przystosowany do tloczenia cieczy gestych, zawierajgcych frakcje lotne
Podwdjne kasetowe uszczelnienie mechaniczne walu (Sic/Sic | Wegiel/Ceramika)
Potgczenie korpusu silnika z komorg wirnika za pomoca pierécienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej zapewniajgce demontaz bez uzycia narzedzi

Pompa w standardzie wyposazona w 10m kabel

Sruby ze stali nierdzewne;

Mozliwo$¢ ttoczenia cieczy o warto$ciach pH od 4 do 10.

Mozliwos¢ pracy w 30 cyklach na godzine

Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia 10 m

Maksymalna gestos¢ tloczonej cieczy 1100 kglm3

Klasa szczelnoéci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.
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