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Miejscowo$é, data: Nowy Sacz, 2012-08-24 ul. Szybisko 30
Nr: OKR/R8_WP/887295/12/7260 33-698 Krakow

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

obiekt: zbiornik wody

adres przylaczanego obiektu: Biczyce Gérne , nr dziatki 121/3.

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreélenie warunkow przytgczenia w dniu: 2012-08-21
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2012-08-21, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci OSD i dostawe energii
elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej 14 kW, na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne
1. Miejsce przytaczenia: stacja trafo CHELMIEC 03 [8010], istn. stup nr 24 .

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od licznika, w kierunku instalagji
odbiorcy.
b)  Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen eiektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od
licznika, w kierunku instalacji odbiorcy .

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: ze sfupa nr 24 utozyé kabel YAKXS 4x35 do projektowanego zfgcza ZK wolnostojacego
zlokalizowanego w granicy dziatki od strony dojazdu. Na zfaczu ZK zabudowa¢é szafke pomiarowa SP.

b) w zakresie sieci: od stacji trafo "Chetmiec 03" do sfupa nr 15 wymienié przewody z AsXS 4x50 na AsXS 4x120
oraz wypiac ze stupa nr 16 kabel YAKXS 4x120 i po zmufowaniu wprowadzié¢ do istn. ZK u p. Fryc B.
Wymieni¢ transformator na 160kVA/15kV. Cafos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigujgcymi rozwiazaniami.
Realizowa¢ wspélnie z WP/878959/10 .

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. szafki SP zalicznikowo kablem ziemnym
zasili¢ TG w obiekcie.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: licznik energii elektrycznej 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej zabudowanej na ztaczu kablowym wolnostojacym

5. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: 254,
b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy, przystosowany do plombowania,
c) lokalizacja: w SP.

Il. Do obliczen przyjgé:
a) dla doboru aparatury nN (0,4 kV) spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyja¢ wg obliczen,
jednak nie mniej niz 10 kA

Ill. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
V. Sie¢ pracuje w uktadzie:

a) SN -z izolowanym punktem neutralnym,
b) 0,4 kV-TN-C

V. Okresla sie nastgpujgce dopuszczalne czasy trwania:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcy:
° dla przerwy planowanej - 16 godzin,
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e  przerwy nieplanowanej- 24 godzin.
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
o przerw planowanych - 35 godzin,
° przerw nieplanowanych - 48 godzin.

VI. Termin waznosci ninigjszych warunkow 2 lata od daty dorgczenia. W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin
waznoéci hiniejszych warunkéw przyltaczenia wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Vll. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, Whnioskodawca
winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych odbiorcow zakiocen
o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne w miejscu
dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z akiualnie obowigzujgcymi przepisami ~ Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
[Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.].

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony wwarunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Whioskodawcg umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pdzniejszymi zmianami
i rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgca Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy
o Swiadczenie ustug dystrybuciji.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: trasy
przylgcza kablowego nn .

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia projektant winien uzgodnic¢
z Rejonem Dystrybucji Nowy Sacz.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urzadzenia
wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb
uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej okreslonych w ustawie Prawo
energetyczne.

10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwroci¢ sie
do Rejonu Dystrybucji Nowy Sgcz z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

11. OSD ojwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce postanowier niniejszych
warunkow przytgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie
zawarte] miedzy stronami umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo
Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz.
1118 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyfaczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z péZniejszymi zmianami).

12. Whnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki
potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢ wykonane w sposOb wykluczajacy prace réwnolegig
agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Warunki przylgczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowe;.

14. Przylaczenie obiektu powinno byé zgodne z wymaganiami ujetymi w formie standaryzacji, ktére dostepne sg na stronie
internetowej http://www.tauron-dystrybucja.pl/pl/parinerzy/standaryzacja.
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W zalgczeniu przesyltamy projekt umowy o przytgczenie. g j
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