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l. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- umowy zawartej pomiedzy Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Chetmcu a firma ,EKOSYSTEM” Krakow

- wizji lokalnej i uzgodnien z Inwestorem oraz wtascicielami nieruchomosci

- podktadow sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000

- obowigzujacych norm i przepiséw

- ofert dostawcoéw orurowania i urzadzen

- opinii geotechnicznej podfoza gruntowego

- obliczen hydraulicznych projektowanej sieci wykonanych na potrzeby projektu

(archiwum biura)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
- sieci wodociggowej stanowigcej kontynuacje wodociagu ,szkolnego” z punktu wiaczenia w
m. Trzetrzewina dz. ew. 393 do projektowanego zbiornika wody na dz. ew. 51/5
zlokalizowanego w m. Biczyce Gérne
- zbiornika wody z komorg zasuw i hydrofornig z lokalizacjg na dz. ew. 51/5 w m. Biczyce
Gorne, oraz pozostatg infrastrukturg niezbedng dla prawidtowego funkcjonowania zbiornika:
zjazdem, drogg dojazdowa, przebudowa przepustu, kanalem przelewowym, instalacjg
zasilajgcg | oSwietlenia oraz ogrodzenia dz. ew. 15, 48/1, 51/4 i 51/5 obreb Biczyce Gérne.
- przytaczy wody na trasie projektowanej sieci do budynkéw zasilanych z wodociggu
szkolnego zlokalizowanych na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 207/1, 198 i 200/1
obreb Trzetrzewina.
Opracowanie przedstawia w formie opisowej i graficznej zakres robét niezbednych do
wykonania inwestycii.
Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami uzyskanymi w trakcie jej opracowania stuzyé
bedzie do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Dokumentacja ta stanowi czesé
dokumentacji realizacyjnej, druga cze$¢ to dokumentacja budowlana opracowana na zakres
robot w pasie drogi krajowej Nr 28 Zator-Medyka.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Chetmiec w jej zachodniej czeéci w
miejscowosciach: Trzetrzewina i Biczyce Gérne na dziatkach ewidencyjnych:

1583, 188, 197/18, 197/19, 198, 199, 200/1, 207/1, 393 — obreb ewidencyjny Trzetrzewina,
15, 42/4, 48/1, 51/4, 51/5, 51/6 — obreb ewidencyjny Biczyce Gérne,

W tym:

- sie¢ wodociggowa w m. Trzetrzewina i Biczyce Gérne

- zbiornik wody z komorg zasuw i hydrofornia dz. ew. 51/5 obreb Biczyce Gérne, oraz
infrastruktura zbiornika: droga dojazdowa do zbiornika dz. ew. 51/4 obreb Biczyce Goérne,
zjazd publiczny dz. ew. 15 obreb Biczyce Goérne, przebudowa przepustu dz. ew. 15, 48/1,
91/4 obrgb Biczyce Goérne, kanat przelewowy dz. ew. 51/4, 51/5 i 15 obreb Biczyce Goérne,
instalacja zasilajaca i oSwietlenia oraz ogrodzenie dz. ew. 51/5 obreb Biczyce Gorne

Czesc¢ sieci wodociggowej zaprojektowano w pasie drogi wojewddzkiej nr 28 Zator-Medyka
dz. ew. 10 obreb Trzetrzewina.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Inwestycja nie znajduje sie w
rejonie eksploatacji gorniczej. Inwestycja nie znajduje sie réwniez na obszarze Natura 2000
ani nie bedzie oddziatywa¢ obszar Natura 2000. Dziatki przewidziane pod budowe sieci i
obiektow nie sg zagrozone zalaniem oraz nie znajdujg sie w obszarze zagrozen
osuwiskowych.



4. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren inwestycji to teren zabudowy jednorodzinnej i pél uprawnych. Wiekszoé
projektowanej sieci przebiega w pasie drég gminnych.

Na terenie objetym inwestycjg eksploatowane sg sieci energetyczne, telekomunikacyjne i
wodociggowe — z uje¢ lokalnych. Zabudowania dla ktérych projektowane jest zasilanie w
wode nie posiadajg zbiorczej kanalizacji sanitarnej a jedynie wybieralne zbiorniki ze
$ciekami.

Przez teren inwestycji przebiega droga krajowa Zator-Medyka.

5. Projektowane zagospodarowanie

Na podstawie zrealizowanego projektu wykonana zostanie sie¢ wodociggowa stanowigca
kontynuacje wodociggu ,szkolnego”. Punkt witgczenia do istniejgcej sieci dz. ew. 393 obreb
Trzetrzewina. Rurociag zaprojektowano do miejsca lokalizacji projektowanego zbiornika dz.
ew. 51/5 obrgb Biczyce Gérne. W ramach projektu wykonany zostanie réwniez krotki
odcinek sieci wodociggowej przewidziany do rozbudowy w dalszym etapie budowy
wodociggu z jego zakonczeniem w zbiorniku zlokalizowanym na ,Pasciej Gorze”.

Sie¢ wodociggowa na trasie uzbrojona zostanie w niezbedng armature odcinajgcg oraz
hydranty pozarowe. Na trasie sieci zaprojektowano 3 podtgczenia budynkéw mieszkalnych.
Srednica projektowanej sieci @125mm i @90mm, érednica podtaczen @40mm.

Materiat z jakiego wykonana zostanie sie¢: rury tworzywo, polietylen, armatura — zeliwo.

Poza siecig wodociggowg projekt obejmuje budowe zbiornika wody, jednokomorowego o
pojemnosci, czynnej 75m°. Przy zbiorniku komora z orurowaniem | armaturg niezbedng do
funkcjonowania zbiornika oraz zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia wody
kierowanego do zbiornika na ,Pasciej Gérze” (zbiornik — kolejny etap realizacji).

Zbiornik i komora wykonane jako zelbetowe, na mokro. Zbiornik obsypany ziemia. Sciana
frontowa komory zasuw odstonieta z drzwiami wejsciowymi i doswietleniem w formie $cianek
z pustakdéw szklanych.

W ramach zbiornika do realizacji pozostanie infrastruktura techniczna niezbedna dla jego
prawidtowego funkcjonowania, tj.:

- Zjazd publiczny z przebudowa przepustu drogowego

- droga dojazdowa o nawierzchni z ptyt betonowych, otworowych

- kanat przelewowy

- instalacja zewnetrzna zasilania i o$wietlenia

- ogrodzenie z bramg i bramkg

Podstawg opracowania dokumentacji byty wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalinej i
Mieszkaniowej warunki techniczne ze wskazaniem punktu podtgczenia projektowanej sieci,
warunki znak ZGKiM.702.W.73.2012 z dnia 23.05.2012r.

Uwaga:
- Masy ziemne powstajgce z wykopoéw zagospodarowanie zostang w terenie wskazanym

przez Inwestora.

- Inwestycja budowy sieci wodociggowej wraz ze zbiornikiem, komorg zasuw i hydrofornig
oraz niezbedng infrastrukturg zbiornika jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Nr XXXVII
(285)2001 z p6zniejszymi zmianami oraz planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chetmiec zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Nr XXXIX(354)2005 ze zmianami

- Inwestycja budowy sieci wodociggowej wraz ze zbiornikiem, komorg zasuw i hydrofornig
oraz niezbedng infrastrukturg zbiornika jest zaprojektowana przy uwzglednieniu wydanych w
trakcie projektowania warunkow, uzgodnien i decyzji

- Roboty inwestycyjne nie bedg prowadzone w obszarze Natura 2000 i nie wplyng
negatywnie na obszary Natura 2000.

- projektowane roboty drogowe zwiazane z odbudowg po wykonanej sieci wodociggowe;

realizowane bedg w istniejgcych pasach drog bez ich poszerzen

Ponadto:

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na: ,Budowie sieci wodociggowej w Trzetrzewinie
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i Biczycach Goérnych ze zbiornikiem wody, komora zasuw i hydrofornia oraz
niezbedna infrastrukturg zbiornika, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i w zwigzku z powyzszym nie jest konieczne
sporzadzenie ,Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko” oraz nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia.

6. Zestawienie powierzchni i diugosci projektowanych elementéw zagospodarowania

6.1. Zbiornik wody z komorg zasuw i hydrofornia:
Powierzchnia zabudowy: 54,5m”

6.2. Sie¢ wodociagowa i przytacza

Rury PE 100 SDR11 90mm 6,0mb

Rury PE 100 SDR11 125mm 950,0mb

Rury PE 100 SDR11 40mm 73,6mb

Razem siec i przytgcza: 1029,6mb

W tym w pasie drogi krajowej Nr 28: 70,5mb

T: Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozeniach dla srodowiska. Wplyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie catkowicie szczelna. Do budowy sieci
wykorzystane zostang elementy z tworzyw sztucznych i zeliwa. Do budowy zbiornika z
komorg zasuw wykorzystany bedzie giéwnie beton i zbrojenie.
Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej i zbiornika z komorg zasuw posiadaé¢ bedg
wymagane certyfikaty do stosowania w budownictwie i do celéw spozywczych.
Zastosowane materialy bedg obojetne dla $rodowiska gruntowo - wodnego. Generowane w
obszarze projektowanego wodociagu $cieki odprowadzane sg do szczelnych wybieralnych
zbiornikéw ze Sciekami.
Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywaé na $rodowisko.

Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Opinie geotechniczng dla posadowienia zbiornika wody z komorg zasuw |
projektowanej sieci wodociagowej wykonat mgr inz. Jarostaw Kos w sierpniu 2012r.

Opinia ta stanowi zatacznik do niniejszego projektu. Na podstawie opinii mozna stwierdzic,
ze w obszarze robdt wystepuje prosta, do$¢ jednorodng budowa geologiczna podioza
gruntowego o dobrych parametrach geotechnicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2012roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej, jak i majac na uwadze
zakres przewidzianych robét stwierdza sie, ze obiekt budowy sieci wodociggowej wraz ze
zbiornikiem wody, komorg zasuw i hydrofornig nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

9. Rozwigzania budowlane
9.1. Sie¢ wodociagowa i przylacza

9.1.1. Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR11 o $rednicach @125mm i @90mm.

Stosowac rury oraz armature przeznaczong dla instalacji stuzacych do przesytania wody do

picia.

Rury i armatura muszg posiadaé odpowiednig ocene higieniczna, odpowiednie certyfikaty lub
6



deklaracje zgodnosci z wymaganiami Polskich Norm.

Rury faczy¢ poprzez zgrzewanie czotowe i z wykorzystaniem tulei kotnierzowych przy
potaczeniach z uzbrojeniem. W weztach i przy odcieciach hydrantéw zastosowac zasuwy
bezgniazdowe z miekkouszczelniajgcym klinem, z teleskopowg obudows trzpienia o
potaczeniach kotnierzowych. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne.

Stosowac hydranty p.pozarowe nadziemne DN80mm z zabezpieczeniem przy ztamaniu.
Wszystkie potgczenia kotnierzowe na trasie sieci nalezy wykonywac z zastosowaniem $rub
pofaczeniowych ze stali nierdzewnej. Pod zasuwy i hydranty wykonaé bloki betonowe
podporowe.

Po zrealizowaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy sie¢ podda¢ badaniom i probom
zgodnie z PN -B-10725.

Po wykonaniu zasypki rurociggu, na calej jego trasie utozyé tasme metalizujgca,
lokalizacyjng, koloru niebieskiego szerokosci 200mm. Wzdtuz sieci wodociggowe] nalezy
pozostawi¢ pas terenu szer. 1,0 m wolny od elementéw zagospodarowania, nie obsadzony
drzewami ani krzewami.

9.1.2. Przytacza wody

Przytacza wody wykona¢ z rur ze zwoju PE100SDR11 @40mm. Odgatezienia z rurociagu
gtbwnego  PE100SDR11 @125mm wykona¢ poprzez typowe opaski z nawiertkg
wyposazone w zasuwy odcinajgce bezgniazdowe z migkkouszczelniajgcym klinem, z
teleskopowg obudowa i skrzynka do zasuw. Stosowac nawiertki odpowiednie do materiatu i
srednicy rur zasilajgcych.

9.1.3. Roboty budowlane w pasie drogi krajowej

Przekroczenie drogi krajowej w km 128+447,6, pomiedzy projektowanym wezlem sieci
wodociggowej ,1" i1 ,2" wykonane zostanie przewiertem bez naruszania konstrukcji jezdni.
Rura przewodowa wprowadzona bedzie do rury ochronnej PE100SDR17 @250mm o
dtugosci 32mb na klockach podporowo-$lizgowych. Koricowki rur przewodowej i ochronnej
uszczelnione zostang manszetami z elastomerdow.

Na trasie projektowanej sieci w pasie drogi krajowe] przewiertem wykonany zostanie réwniez
odcinek od wezta ,3" do wezta 4" w celu przekroczenia istniejgcej kanalizacji opadowej
ujmujgcej wody z rowu przydroznego. Materiat i $rednica rury ochronnej PE100SDR17
@250mm, dtugosé catkowita 19mb, w tym w pasie drogi krajowej 11mb.

Wszystkie wykopy w nawierzchni utwardzonej parkingu w pasie drogi krajowej zasypaé
pospdtkg z zageszczeniem warstwami co 25cm. Po wykonanych robotach rozkopem
przywréci¢ nawierzchnie parkingu do stanu pierwotnego.

Odbudowa nawierzchni parkingu 60cm warstwa ttucznia.

9.1.4. Odbudowy drég gminnych
Drogi w ktorych projektowana jest sie¢ i przytgcza nalezy odbudowaé w nastepujgcy sposéb:

Nawierzchnie asfaltowe, drogi gminne i drogi wewnetrzne — na szerokosci wykopu lub w
przypadku jej zniszczenia na catej szerokosci jezdni podbudowa ttuczniowa stabilizowana
mechanicznie 25cm, warstwa wyréwnawcza asfaltowa 6¢cm i warstwa Scieralna asfaltowa
4cm.

Nawierzchnie z betonu - na szerokosci wykopu lub w przypadku jej zniszczenia na catej
szerokosci jezdni podbudowa ttuczniowa stabilizowana mechanicznie 25cm, warstwa jezdni
20cm beton C30/37.

uwaga:

wszystkie wykopy w nawierzchniach drég po wykonaniu obsypek wykonanych rurociggéw
zasypaC nalezy pospotkg z zageszczeniem warstwami do wysokosci projektowane;
podbudowy nawierzchni. Wykonanie i stopiern zageszczenia zasypu nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205.



9.2. Zbiornik wody z komora zasuw i hydrofornia
9.2.1. Instalacje technologiczne
Zatozenia projektowe:
Zaprojektowano zbiornik wody jednokomorowy o pojemnosci czynnej 75m® z czego 50m?®
stanowi¢ bedzie rezerwe pozarowa.
Do zbiornika doptywac bedzie woda z rozbudowanego wodociggu ,szkolnego” ale docelowo
zasilanego z ujgcia wody w Marcinkowicach (przetaczenie zrodta zasilania w hydroforni
.Krasne Potockie). Zgodnie z przyjetymi zatozeniami napeiniania oraz dyspozycyjnym
cisnieniu wody przy hydroforni Krasne Potockie cisnienie wody w sieci przy zbiorniku
wyniesie:
- ok. 27m - statyczne — przy wypetnionym zbiorniku
- ok. 16m - w trakcie napetniania zbiornika z intensywnoscig 2l/s i rozbiorze na trasie
rowniez z intensywnoscig 2l/s
- ok. Om w przypadku pozaru na trasie wodociggu szkolnego i wodociggu zasilajacego
wodocigg szkolny z ujecia wody w Marcinkowicach
- okoto 10mstw w przypadku rozbioru pozarowego na sieci wodociggu ,szkolnego”

Orurowanie:

Catos¢ orurowania zbiornika, komory zasuw i hydroforni nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewne;j
OH18N9 lub réwnowaznej. Srednice nominalne orurowania podano w czesci rysunkowej
projektu. Grubosc¢ scianek przyja¢ 3mm.

Orurowanie z armaturg i zespotami taczy¢ poprzez kotnierze, wszystkie $ruby i podktadki
rowniez zamontowac ze stali nierdzewne]. Pozostate potgczenia orurowania wykonac
poprzez spawanie. Wszystkie spoiny na rurociggach wykonywac¢ metodg TIG przy uzyciu
gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego lub automatu CNC.

Rurociagi do $cian mocowaé poprzez system Sikla lub réwnowazny w odstepach min 1,5m.
Stosowac obejmy z uszczelka.

Wyposazenie zbiornikow:

Instalacje technologiczne

Zbiornik z komorg zasuw bedg wyposazone w instalacje:

- instalacja zasilajaca w wode DN100mm z zaworem napetniajgcym do odcigcia doptywu
wody do zbiornika DN100mm w przypadku jego napeinienia oraz pozostatg armature
niezbedng dla prawidtowej pracy zbiornika: przepustnice odcinajgce DN100mm, filtr siatkowy
DN100mm, regulator cisnienia DN100mm,

- instalacje odptywowa wody DN100mm wyposazong w przepustnice odcinajgce DN100mm
oraz zawor zwrotny DN100mm

- instalacja spustu DN150mm z przepustnicg odcinajacg

- instalacje przelewowag DN150mm

Zestawienie materiatowe do zbiornika i komory zasuw znajduje sie w czesci rysunkowe;.

Instalacje sygnalizacyjne

Zbiorniki wyposazone bedg w:

- instalacje sygnalizacji napetnienia zbiornikow przy pomocy sondy hydrostatycznej
- niezalezng od sondy hydrostatycznej instalacje sygnalizacji poziomu minimum - w
zbiorniku - ptywakiem

Wyposazenie pozostate

Ze wzgledu na funkcje technologiczne zbiornik nalezy wyposazyé rowniez:

- we wiaz rewizyjny 800x800mm -

- w rury wywiewne DN100mm

- w przejscia szczelne dla przeprowadzenia orurowania

- w instalacje sygnalizacji otwarcia wtazu

- w instalacje otwarcia drzwi wejsciowych do komory zasuw

W komorze zasuw zainstalowany bedzie zestaw hydroforowy majacy za zadanie podnie$é
cisnienie wody w sieci zewngtrznej prowadzonej w kierunku zbiornika wody na ,Pasciej
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Goérze”.

Zestaw hydroforowy sktadat si¢ bedzie z uktadu 3-ch pomp pionowych o wydajnoséci tacznej

6l/s | wysokosci podnoszenia 23msiw. Moc kazdej pompy 1,5kW. Zatozeniem projektu jest

praca naprzemienna pomp oraz mozliwo$¢ pracy wszystkich pomp réwnoczesénie.

Pompy pracowaé beda z naptywem wody ze zbiornika.

Pompy zamontowane beda na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej, masa catego ukfadu za
pomocg wibroizolatorow przenosic¢ si¢ bedzie na posadzke komory.

Kolektor zestawu hydroforowego

- Kolektory zestawu hydroforowego z kré¢cami przytgczeniowymi wykonane bedg ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

- Na kolektorach zamontowane bedg kotnierze luzne w wykonaniu na ciénienie nominalne
PN10 umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora.

- Na kolektorze ttocznym zamontowany bedzie zbiornik(i) przeponowy stosownie do uktadu
hydroforowego.

- W celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektoréw zestawu hydroforowego
wykonane bedg metoda ksztattowania szyjek.

- Kolektor ttoczny zamontowany bedzie powyzej kolektora ssawnego

Wszystkie spoiny na kolektorach wykonywane beda metoda TIG przy uzyciu gtowicy zamkniete;
do spawania orbitalnego lub automatu CNC. Spoiny wykonane metoda spawania orbitalnego moga
by¢ udokumentowane wydrukiem parametréw spawania

Ukiad mechaniczny wyposazony bedzie nastepujaco:

— armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,

- armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajgce, zawory zwrotne,

— kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,

— membranowe zbiorniki ci$nieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci,
— przeptywomierz elektromagnetyczny na instalacji ttocznej

— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

— manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,

Szafa sterownicza wyposazona bedzie w:

- sterownik, posiadajgcy mozliwo$¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu
hydroforowego. Powinien by¢ wyposazony w ztacze RS 485 i posiada¢ dodatkowe wejscia
pomiarowe pozwalajgce na podiaczenie réznych urzadzen pomiarowych, takich jak
cisnieniomierze, przeptywomierze, czujniki temperatury i sondy hydrostatyczne. Mozliwosé
odczytu z panelu sterownika (wyswietlacz na drzwiach szafy): ci$nienia ssania, tloczenia,
obroty/ czestotliwos¢ silnika z przetwornica. Sterownik powinien by¢ wykonany w stopniu
ochrony IP 54.

- w odrgbne moduty sterownika i klawiatury i aparature zabezpieczajgco-tgczeniowa;
wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne).

- roztgcznik gtoéwny.

- kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejno$¢ faz.

- kontrole cisnienia: przetwornik cignienia.

- sygnalizacje zasilania, pracy pomp.

- reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane.

- obudowa: metalowa, malowana proszkowo RAL 7040 o stopniu ochrony minimum IP 54

Przebieg orurowania i lokalizacje armatury pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Komora zasuw zbiornika wyposazona zostanie ponadto w:
- nasade kominowa obrotowa z plyta dachowg dla kanatu wentylacyjnego 14x14cm,
— grzejnik elektryczny, konwektorowy z termostatem o mocy 2,0kW. Minimalna
dopuszczalna temperatura w pomieszczeniu komory 8°C
- osuszacz powietrza o mocy 0,28kW z ciagtym odprowadzeniem skroplin, wymiana
powietrza 400magodz.



Ogélny opis systemu monitoringu i sterowania projektowanymi obiektami sieciowymi
Caty system sterowania i wizualizacji komputerowej projektowanego obiektu zbiornika z
komorg zasuw i hydrofornig realizowa¢ w oparciu o radiomodemy i program do automatyki
przemystowej i-Fix.

Do centralnej stacji monitoringu zlokalizowanej w siedzibie Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przesytane bede dane:

- wysoko$¢ napetnienia zbiornika

- cisnienie na ttoczeniu zestawu hydroforowego

- przeptyw wody

- sucho bieg

- awaria zasilania

- praca kazdej pompy

- awaria kazdej pompy

- czestotliwosé pracy przetwornicy i jej awaria

- czas pracy pomp

- wejécie do obiektu

Parametry pracy zestawu wprowadza¢ si¢ bedzie i zmieniaé w sterowniku PLC za pomocg
przeno$nego panelu operatorskiego lub zdalnie z poziomu w centralnej dyspozytorni.
Hydrofornia musi odpowiadac¢ na sygnaty z centralnej stacji monitoringu:

- zatgcz hydrofornie

- wytgcz hydrofornie

- przetgcz tryb pracy: progowy (stycznikowy) oraz automatyczny z falownikiem

- kasowanie awarii

9.2.2. Instalacje elektryczne

Charakterystyka obiektu i zakres opracowania

Wyposazenie i charakterystyke zbiornika opisano w projekcie branzy technologicznej. Obiekt
wyposazony bedzie w zestaw hydroforowy wraz z okablowaniem i szafkg sterownicza,
bedacy przedmiotem dostawy kompleksowej, obejmujacej instalacie i urzadzenia.
Szczegbtowo wyposazenie zestawu hydroforowego opisano w projekcie branzy
technologiczne;j.

Moc przytaczeniowg obiektu przyjeto wielkosci 14 kW. Na powyzsze zapotrzebowanie mocy
zostaty wydane warunki przytaczenia przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,
Rejon Dystrybucji Nowy Sacz.

Do zakresu niniejszego projektu nalezy:

° Wewnetrzna linia zasilajgca kablowa WLZ z szafki pomiaru energii,

° Rozdzielnia RG obiektu z zasilaniem rezerwowym z przewoznego agregatu
pradotwérczego,

° Zasilanie szafy sterowniczej zestawu hydroforowego,

L]

Sonda hydrostatyczna i czujnik ptywakowy poziomu minimum zbiornika, czujnik
temperatury w zbiorniku,

Oprzewodowanie przeptywomierza ujetego w czesci technologiczne;j,

Radiomodem transmisji i sterowania z systemu monitorowania,

Instalacje elektryczne budynku,

Instalacja antywtamaniowa obiektu,

Ochrona odgromowa budynku,

Uziemienie i potaczenia wyrébwnawcze,

Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa.

Przytacze obejmujgce zasilanie i pomiar energii ze zlgczem kablowym i szafkg pomiaru
energii wykonane bedzie odrebnym trybem zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia i
nie wchodzi w zakres projektu.

Wykaz danych wyjsciowych

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

Projekt zbiornika. Czgs¢ architektoniczno-budowlana i technologiczna.

Warunki przytgczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie, Rejon
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Dystrybucji Nowy Sgcz.

Wykaz podstawowych norm i przepisow

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12-go kwietnia 2002r. (Dz. U. 02.75.690)
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Rozdz. 8 — Instalacje elektryczne.

e PN-IEC(HD) 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma
wieloarkuszowa.

o PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. Norma wieloarkuszowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

e Przepisy Budowy Urzadzer Elektroenergetycznych /PBUE/ wyd. IV z 1997 r.

(pomocniczo - w zakresie wymagan nieuregulowanych zadnymi przepisami).

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie obiektu zbiornika odbywa¢ sie bedzie zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia z istniejgce] sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji trafo BICZYCE 05
[82316]. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C o napieciu 3x 230/400V, 50Hz.

Przytacze wykonane bedzie linig kablowg ze stupa linii nr 98 do ztgcza ZK zestawu
pomiarowego zabudowanego przy ogrodzeniu w poblizu wjazdu. Zabudowana na ziaczu
szafka pomiaru energii SP bedzie wyposazona w zabezpieczenie przedlicznikowe 25A,
tablice dla licznika tréjfazowego, listwy zaciskowe i szyne PEN. Szyna PEN bedzie
uziemiona.

Przytgcze obejmujace zasilanie i pomiar energii nie wchodzi w zakres projektu.

Ujeta w projekcie linig kablowg WLZ z szafki pomiarowej SP do rozdzielni RG zabudowane;j
w budynku obiektu przewidziano kablem ziemnym YKY 4 x 107, szczeglty pokazano na
schemacie strukturalny zasilania.

Rozdzielnia RG obiektu

Rozdzielnice przewidziano w wykonaniu nasciennym [P-44, wyposazong zgodnie z
rysunkiem E1-01. W rozdzielnicy nalezy zabudowaé ograniczniki przepieé. Dla kontroli
zasilania przewidziano lampki kontrolne napiecia.
Nalezy zapewni¢ mozliwo§¢ rezerwowego zasilania rozdzielnicy z przewoznego agregatu
pradotworczego, poprzez wtyczke odbiornikowg 3P+N+Z 32A zabudowang w zamykanej
skrzynce zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie budynku. Zastosowany przetacznik na
zasilanie rezerwowe ma uniemozliwi¢ wspdiprace agregatu przewoznego z siecig energetyki.
Z rozdzielnicy zasilane bgda szafa zestawu hydroforowego, instalacje wewnetrzne budynku,
centralka alarmowa wtamaniowa oraz zasilacz 230V AC / 24V DC z podtrzymaniem
akumulatorowym zestawu radiomodemowego monitoringu.

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego jest przedmiotem kompleksowej dostawy w
zakresie projektowym i wykonawczym.
Szafa powinna by¢ wykonana i wyposazona w niezbedng aparature kontrolno — pomiarowa,
sygnalizacyjng i sterownicza zgodnie z wytycznymi technologii.

Uktad sterowania powinien by¢ wyposazony w Zrodto zasilania rezerwowego (UPS)
umozliwiajgce zasilanie przeptywomierza, rejestracje i powiadomienie o braku zasilania
urzadzenia w energig elektryczng oraz rejestracje cisnien i stanéw modutu wejsé-wyjsé przy
braku zasilania gtéwnego.

Uktad sterowania powinien byé wyposazony w zigcze RS485 Modbus RTU dla
komunikacji z radiomodemem i posiada¢ dodatkowe wejscia dwustanowe stykowe oraz
pomiarowe petli pragdowych 4-20mA pozwalajgce na podigczenie roéznych urzadzen
pomiarowych, takich jak cinieniomierze, przeptywomierze, czujniki temperatury i sonda
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hydrostatyczna.

Zestaw radiomodemowy, monitoring

Dla komunikacji z planowanym systemem monitoringu opartym o oprogramowanie i-
Fix przewidziano zabudowg zestawu radiomodemowego Satelline 3AS EPIC o czestotliwosci
pracy 433,13750 Hz i mocy nadawania 2W. Zestaw nalezy wyposazyé w odpowiednie
anteny w zaleznosci od warunkéw propagacyjnych. Montaz zestawu w budynku na $cianie
obok rozdzielni RG, zasilanie 24V DC z rozdzielni RG, potgczenie sygnatowe z szafg
sterowniczg zestawu hydroforowego.

Dane pomiarowe i sygnaty beda przesytane do stacji operatorskiej (komputera PC z
modutem  komunikacyjnym i radiomodemem analogicznym jak na obiektach,
umieszczonego w dyspozytorni w siedzibie Uzytkownika z zainstalowang aplikacjq
wizualizacji , systemem i-Fix w wersji 300 zmiennych.

Instalacje elektryczne obiektu

W ramach instalacji wewnetrznych wykonana bedzie instalacja o$wietleniowa,
instalacje gniazd wtykowych 230V 2P+Z zasilania grzejnika i osuszacza. Instalacje
projektuje sig przewodami miedzianymi utozonymi pod tynkiem. Dodatkowo przewidziano w
budynku montaz gniazd remontowych, tréjfazowego 3x230/400V 3P+N+Z oraz gniazda
230V 2P+Z. Instalacje bedg zasilane z rozdzielni RG obiektu.
Okablowanie sygnatowe sondy hydrostatycznej i czujnika ptywakowego zbiornika, czujnika
temperatury w zbiorniku oraz przeptywomierza przewidziano doprowadzié¢ do odpowiednich
wejsc sterownika szafy zestawu hydroforowego (przekaz zdalny poprzez monitoring). W
obwodzie petli pradowej 4-20mA sondy hydrostatycznej przewidziano zabudowanie
cyfrowego wskaznika poziomu zasilanego z petli.
Zasilanie przeptywomierza przewidziano z szafy zestawu hydroforowego.
Rozprowadzenie okablowania w rurazu PCV n/t oraz rurach ostonowych Arot A75 utozonych
w ziemi do urzadzen poza budynkiem. Rozmieszczenie osprzetu i urzadzen instalacji
pokazano na rysunku.

Teren obiektu projektuje sie o$wietli¢ za pomocg latarni wyposazonej w oprawe typu
SGS 101/70 W-IMR zabudowanej na stupie stalowym S 70 o wysokosci 7,0m na
fundamencie F100. Zatgczanie oswietlenia, odbywac¢ sie bedzie z szafy SAZ poprzez
wytacznik zmierzchowy.
Usytuowanie latarni i trasa okablowania pokazane sg na planie zagospodarowania terenu
zbiornikow.

Instalacje sygnalizacji wlkamania

Dla sygnalizacji proby wtamania do budynku obiektu oraz ochrony wtazu zbiornika
przyjeto montaz centralki sygnalizacji wtamania oraz systemu czujek. Zasilanie centralki
napigciem 230V AC przewidziano z wydzielonego obwodu rozdzielni RG, montaz centralki
nad rozdzielnig. Centralke nalezy wyposazy¢é w manipulator z wy$wietlaczem LCD
zamontowany w kasecie zewnetrznej przy wejsciu. Dla sygnalizacji miejscowe] przyjeto
montaz w pomieszczeniu sygnalizatora akustycznego oraz dodatkowo sygnalizatora
optyczno-akustycznego montowanego na $cianie zewnetrznej budynku. Sygnalizacje zdalng
przewidziano przez wykorzystanie wyj$cia stykowego (przekaznikowego) podtaczonego do
wejscia sterownika szafy zestawu hydroforowego (przekaz zdalny poprzez monitoring). W
drzwiach wejsciowych i w oknach przewidziano montaz czujek magnetycznych stykowych
(kontaktronowych). W  pomieszczeniu przyjeto montaz czujki ruchowej dualne;j
(PIR+MIKROFALA). Dla ochrony wiazu zbiornika przewidziano zastosowanie czujki
magnetycznej stykowej (kontaktronowej) w wykonaniu wzmocnionym.
Usytuowanie czujek nalezy ustali¢ zgodnie z obowigzujacymi dla instalacji alarmowych
zasadami. Doprowadzenie oprzewodowania do czujek, sygnalizatoréw i manipulatora w
rurkach PCV p/t z zachowaniem wymaganej odlegtosci od pozostatych instalacji.

Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa
Dla ochrony przepieciowej w instalacji elektrycznej obiektu, rozdzielnia RG obiektu
winna by¢ wyposazona w ograniczniki przepie¢ klasy B+C (typ I+I1).
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Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Dla instalacji w obiekcie przyjeto uktad TN-
S. Punkt rozdziatu przewodu PEN na oddzielne N i PE przyjeto w rozdzielni RG obiektu.
Szyna PE rozdzielni bedzie uziemiona.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w oparciu o norme PN-IEC(HD) 60364
przewidziano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA oraz POLACZENIA
WYROWNAWCZE. Samoczynne szybkie wylaczenie przewidziano z zastosowaniem dla
obwodéw odbiorczych wylacznikéw réznicowo - pradowych Al=30 mA i wytacznikéw
instalacyjnych nadprgdowych.

W obwodzie zasilania hydroforni przyjeto wytgczenie w czasie t<5s.

W obwodach instalacji przyjeto wytaczenie w czasie t<0,4s.

Potfaczenia wyrdwnawcze nalezy zrealizowac przez uziemiong szyne wyréwnawcza GSW, do
ktérej winny by¢ przytaczone szyna PE rozdzielni oraz wszystkie czesci przewodzace obce
mogace sie dostaC pod napiecie, w tym stalowe rurociggi wchodzgce do budynku
hydroforni.

Ochrona odgromowa i uziemienie

Uziom wspdlny dla ochrony odgromowej i uziemienia szyny wyréwnawczej
przewidziano jako otokowy, wykonany bednarkg ocynkowang Fe/Zn 25x4, rezystancja
uziomu Ruz < 20 Q. Jako zwdd instalacji odgromowej przewiduje sie wykorzystanie
blaszanego pokrycia dachu budynku (blacha stal. grub. 0,5mm), lub w razie wykonania
pokrycia izolacyjnego zwdd poziomy niski wykonany pretem Dfe fi8mm. Potaczenia
uziemienia ze zwodem nalezy wykona¢ przez zigcza kontrolne $rubowe. Wykonanie
instalacji wg normy PN-EN 62305.

Obliczenia techniczne
Bilans mocy

Rozdzielnia RG obiektu

Lp [Nazwa odbioru Pi kW| kz |coso| tge |Po kW k?/gr S kVA
1[Oswietlenie 0,14 0,90 0,90 0,48 0,13[ 0,08]
2|Grzejnik elektr. 2,000 1,000 1,00 0,00 2,00 0,00
3|Osuszacz powietrza 0,28] 0,80] 0,80 0,75 0,22 0,17
4{Zestaw hydroforowy 3x1,5kW 6,09 0,67] 0,74 0,91 4,06] 3,69
S|Aparatura pomiarowa, przeplywomierz 0,20 0,80] 0,90] 0,48 0,16] 0,08
6|Centralka wlamaniowa 0,10 0,80] 0,90[ 0,48 0,08 0,04
7|Modut komunikacyjny Satelline 0,10, 0,80] 0,90, 0,48 0,08 0,04

RAZEM 892 0,76 0,8 0,61 6,74 4,08 7,87 lobl=

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia stopniowania zabezpieczen dla rozruchu pomp
przyjeto moc przytaczeniowa 14kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 25A).

Uwaga. W razie uzycia silnikow o wiekszej mocy nalezy odpowiednio skorygowaé wartosci
zabezpieczen i zwigzang z tym warto$§¢ mocy przytgczeniowej.

Dobor zabezpieczen i przewodow

Doboru przekroju przewodoéw dla WLZ i instalacji dokonano z uwzglednieniem
warunkéw obcigzalnosci dtugotrwatej okreslonych w normie PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe dobrano zgodnie z PN-IEC(HD) 60364 oraz
wytycznymi ZE. Warto$¢ zabezpieczen, rodzaj i przekroje przewodoéw, podano na schemacie
zasilania.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
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Skutecznoé¢ ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej (Samoczynne Wylgczenie
Zasilania) sprawdzono zgodnie z normg PN-IEC(HD) 60364. W obwodzie zasilania przyjeto
wytaczenie w czasie t<6s. W obwodach instalacji przyjeto wylaczenie w czasie t<0,4s.
Skuteczno$é ochrony catej instalacji nalezy potwierdzié pomiarami.

9.2.3. Komunikacja

Do dziatki zbiornika wody zrealizowany zostanie zjazd publiczny z drogg o nawierzchni z piyt
zelbetowych, otworowych utozonych na dwuwarstwowe] podbudowie z tlucznia |
ograniczonych kraweznikiem.

Zjazd wyokrgglony tukami 6 i 4m. Szerokos$¢ projektowanej jezdni 3,6m. Odwodnienie —
sciek betonowy, przykraweznikowy z wprowadzeniem wody do rowu przydroznego drogi
gminne;j.

W ramach budowy zjazdu przedituzenie przepustu na rowie drogi gminnej. Przepust z rur
betonowych-przepustowych o érednicy 500mm. Rury utozone na podbudowie z pospétki o
migzszosci 40cm. Od strony wlotu $cianka czotowa.

W ramach budowy przepustu oczyszczenie rowu na diugosci po 10m w doét i w gore
przepustu.

9.2.4. Konstrukcja

9.2.4.1. Informacje ogélne

Obiekt sktada si¢ z dwodch oddylatowanych segmentéw: zbiornika i komory zasuw z
hydrofornig o wymiarach:

5,6%6,6 m zbiornik

5,6x3,1m pompownia

Caty obiekt posadowiony jest 1,5 m ponizej istniejgcego terenu, natomiast zbiornik obsypany
jest ziemig. Nasyp 0,8 m powyzej ptyty gérnej. Nasyp w ksztalcie ostrostupa $cietego tworzy
groble. Sciany boczne hydroforni sg czesciowo obsypane ziemig.

Dla zabezpieczenia skarpy na przediuzeniu $cian bocznych projektowane sg dwa mury
oporowe dfugoéci 1,5 m ostaniajgce drzwi i Sciane frontowa hydroforni.

Konstrukcja zbiornika i hydroforni zelbetowa z betonu wodoszczelnego, otulina pretéw 5 cm.
Wykonawstwo zbiornika powinno by¢ staranne. W czasie wykonawstwa nalezy zwracaé
uwage na zachowanie wymaganej otuliny, rozstaw pretéw, zaktady a w czasie wigzania na
prawidtowa pielegnacje betonu.

9.2.4.2. Zbiornik wody
Zbiornik zelbetowy zamkniety o wymiarach 5,6x6,6 m i wysokosci 4,33 m. W catosci
przysypany jest ziemia.
Zbiornik zaprojektowano dla obcigzen:
- parcie ziemi przy pustym zbiorniku
- parcie wody przy odstonietych scianach
Grubo$é elementdw konstrukeyjnych:
- 20 cm ptyta gérna
- 25 cm $ciany
- 25 cm ptyta denna
Elementy zbiornika zbrojone sg dwukierunkowo dotem i gorg. Rozstaw i rodzaj pretéw
podany jest na rysunkach.
W plycie gornej projektowany jest otwér wlazowy o wymiarach 80x80 cm zakorczony
cokotem wysokosci 1,0 m.
Na cokole klapa wtazowa. W ptycie gérnej usytuowane sa réwniez dwa otwory wentylacyjne
o Srednicy 15 cm.
W ptycie dennej rzapie o gtebokosci 35 cm i wymiarach w rzucie 50x80 cm.
Na plycie dennej wylewka w spadku w kierunku rzagpia.
W $écianie pionowej przydylatacyjnej cztery otwory taczace komore zbiornika i hydrofornie.

9.2.4.3. Komora zasuw i hydrofornia ]
Hydrofornia jedng $ciang przylega do komory zbiornika. Sciany boczne niewidoczne
obsypane gruntem.

14



Sciana frontowa od poziomu #0,00 jest odstonigeta, w $cianie tej usytuowany jest otwér
drzwiowy. W ptycie dennej przy $cianie dylatacyjnej projektowany jest kanat o wymiarze:
35.cm - szeroko$cé
295 cm - dlugosé
40 cm - gtebokosé
Kanat przykryty jest blachg trapezowa. Przy $cianie zewnetrznej na wprost drzwi
projektowany jest podest na poz. £0,00 i schody prowadzace na plyte denna. Schody stuzg
do zejscia do komory zasuw z hydrofornig z poziomu 0,00 na poziom piyty dennej -1,20 m
Piyta przykrywajgca hydrofornig¢ nie jest przysypana ziemig. Wzdiuz $cian zewnetrznych
prowadzone sg cokoty zabezpieczajgce ptyte przed zsuwaniem sig ziemi. Nad wejsciem do
hydroforni zaprojektowano daszek zabezpieczajacy drzwi przed zalewaniem woda.
Dla zabezpieczenia $ciany frontowej przed niewielkim klinem gruntu zaprojektowano na
przedtuzeniu $cian bocznych dwa mury oporowe o wysokoséci 1,15 m.
Wymiary hydroforni:
5,00 m - szerokosc
3,10 m - diugosé
4,33 m - wysokosé
Grubo$¢ Scian:
20 cm - ptyta gérna
30 cm - &ciana frontowa
25 cm - pozostate sciany
30 cm - piyta denna
20 cm - mur oporowy
Srednica i rozstaw pretéw zbrojeniowych podana jest na rysunkach 12ai 12b.

9.2.4.4. lzolacje

Izolacja wewnetrzna zbiornika

Dla zabezpieczenia od wewnqtrz zbiornika wody przewidziano jego izolacje wewnetrzng
powtoka np. Sika Permacor® 136 TW — epoksydowa, ochronna przeznaczona do stosowania
na beton w instalacjach wody pitnej.

Podtoze betonowe dla potoZzenia powtoki musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$é — zgodna z
projektem. Powierzchnia musi by¢ réwna , lekko szorstka, mocna, sucha (wilgotno$é betonu
< 4%), oczyszczona z niezwigzanych czastek. Proba ,pull-off’ nie powinna daé wyniku
ponizej 1,50 MPa.

Fragmenty podioza o niewystarczajacej wytrzymatosci oraz fragmenty zanieczyszczone
olejami nalezy usung¢ mechanicznie np. przez $rutowanie lub frezowanie. W przypadku
koniecznosci wyréwnania podtoza nalezy wykona¢ szpachléwke na bazie np. Sika Permacor
136 TW.

Powtoke nanosi¢ w trzech warstwach dla uzyskania wymaganej grubosci 400 um. taczne
zuzycie teoretyczne 0,54 kg/m dla warstwy o grubosci 400 um.

Izolacja zbiornika

Izolacja pozioma 2x papa na lepiku.

Izolacja pionowa zbiornika bitumiczna, powtokowa, grubowarstwowa, dwusktadnikowa
materiatem BOTAZI BM92 lub materiatem rownowaznym.

Wiasciwosci i zastosowanie:

BOTAZIT® BM 92 stuzy do izolacji i ochrony pionowych, poziomych czeéci budynkéw i
budowli przed wilgocia z gruntu, wodg infiltracyjng i wodg pod ci§nieniem.

BOTAZIT® BM 92 jest odporny na starzenie sig, liczne roztwory solne, stabe kwasy, jak
rowniez wystepujgce w ziemi agresywne substancje (DIN 4030).

Grubosc¢ izolacji po wyschnieciu 3mm, grubo$¢ warstwy po natozeniu — wilgotnej 4mm.
Zuzycie materiatu ok. 4,8 kg/m2, czas schniecia 2-5 dni.

Naktadanie powtoki bitumicznej powinno odbywaé¢ sie w dwoch cyklach roboczych. Pod
warunkiem, ze pierwsza warstwa jest wyschnieta i zwigzana. Max. w jednym cyklu do 3 mm.

9.2.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
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Elementy stalowe jak pomosty, schody, porecze podlegajg zabezpieczeniu antykorozyjnemu
przez cynkowanie.

9.2.4.6. Materialy

Beton: C30/25. W12, F-150

Stal zbrojeniowa: 34 GS (A-lll)

Stal: St3SX (A-1)

Stal profilowa wg wykazow stali
9.2.4.7. Normy
Projekt Wykonano w oparciu o normy:
PN-82/B-02001 - Obcigzenia state
PN-82/B-02003 - Obcigzenia technologiczne
PN-80/B-02010 - Obcigzenia $niegiem
PN-82/B-02011 - Obcigzenia wiatrem
PN-82/B-03020 - Posadowienie bezposrednie
PN-B-03264/2002/Ap1- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

9.2.5. Architektura
9.2.5.1. Ogrodzenie dziatki
Zaprojektowano ogrodzenie systemowe z paneli. Dane liczbowe ogrodzenia:

- taczna diugosc 104,6mb
- wysokos¢ ogrodzenia 153cm

- panele 250/153cm szt. 40

- stupki szt. 43

- brama 400/153cm szt. 1

- furtka 100/153cm szt. 1

Panele o oczkach 20/5cm z drutu stalowego 5mm.

Stupki stalowe 6/5cm zakonczone plastikowym kapturkiem

Brama podwdjna z profilu stalowego zamknigtego 6/6cm + stupki stalowe 8/8cm, pionowa
zasuwa na srodku, zamek prowadzacy + zintegrowany mechanizm z cylindrem i klamka.
Furtka — konstrukcja jw.

Pokrycie — po ocynkowaniu poliester zielony /RAL 6005/

9.2.5.2. Zielen

Po wykonanych robotach budowlanych grunt pod trawe /mieszkanka gazonowa/ zaoraé¢ do
gtebokosci  ~25cm i pokryé warstwg humusu przy pomocy glebogryzarki /mieszanie z
istniejgcym gruntem/. Zasiang trawe zagrabié i przewalcowac.

Uwaga:

Nasypy zbiornikéw pokry¢ geokratg z wypetnieniem jej gleba z mieszanka traw.

9.2.5.3. Zbiornik z komorg zasuw

Stan surowy

Zbiornik podziemny - realizacja w konstrukcji zelbetowej zgodnie z branzg konstrukgji
Komora zasuw z hydrofornig - cze$¢ otoczona ziemiag — /ptyta denna + $ciany boczne/ -
zelbet na mokro. Czesé frontowa — mur z pustakéw MAX gr. 29¢cm z otworami na drzwi

stalowe ocieplone /S/H=94/209cm/, okna /pustaki szklane 25x25x8cm/ i otwér wentylacyjny
20/20cm. Strop — ptyta zelbetowa na mokro

Wykoriczenie
Zbiornik wody - od wewnatrz zagruntowanie $cian, posadzki i stropp zywicg posiadajgcg
atest PZH.

Od zewnatrz pokry¢ izolacjg przeciwwilgociowg i ociepli¢ styropiafiem ESP-P /10cm/ w
miejscach jak na rysunku oraz pokry¢ geomembrang dachowg wo ‘ebie nasypul/.

{
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- montaz schodkow stalowych z podestem - stal ocynkowana /rys.konstr./
- posadzka: zywiczna, przemystowa
- zelbetowe Sciany i sufit: tynk cementowo-wapienny kat. 11l + farba silikonowa biata

- Sciana frontowa: od wewnatrz tynk + farba jw., ocieplenie styropianem ESP-100 /10cm/ +
grunt na siatce + tynk nakrapiany w kolorze kremowym

- cokolik + boczne Scianki oporowe: tynk mozaikowy w kolorze jasny brgz

- dach pulpitowy: na chudym betonie w spadku keramzytobeton i ocieplenie styropianem
ESP-100 /10cm/ + 3x papa asfaltowa

- komin wentylacyjny /14x14/. cegta petna 12cm + styropian ESP-100 /10cm/ + siatka z
gruntem + tynk jak cokolik

- podest wejsciowy — beton zatarty na gtadko

10. Informacja w zakresie zagrozenia pozarowego

Realizacja inwestycji pn. Budowa sieci wodociagowej w Trzetrzewinie i Biczycach
Gornych ze zbiornikiem wody, komora zasuw i hydrofornia oraz niezbedna
infrastruktura zbiornika nie stanowi zagrozenia pozarowego. Budowa sieci wodociggowe;
zabezpieczy zasilanie w wode pozarowg teren objety projektem.

11. Uwagi konnicowe

wszystkie materialy majace kontakt z woda pitna musza posiadaé odpowiednie
atesty i certyfikaty w tym dopuszczenia do kontaktéw z woda pitna

roboty ziemne nalezy odbiera¢ komisyjnie z kazdorazowym wpisem do dziennika budowy

roboty montazowe prowadzi¢: sie¢ wodociggowa od miejsca wiaczenia do rurociggu
zrodtowego

w miejscach istniejgcego uzbrojenia wykonaé przekopy kontrolne, roboty ziemne przy
skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami prowadzi¢ recznie, zachowujgc nalezytg ostrozno$é i
uwzgledniajgc warunki uzgodnien;

teren robot przywréci¢ do stanu pierwotnego

wykonang sie¢ wodociggows i zbiornik wody podda¢ badaniom zgodnie z normami

zachowywacC warunki producenta urzadzen, rur i armatury co do przewozenia,
sktadowania, montazu i innych warunkéw niezbednych dla prawidtowego prowadzenia
budowy

cato$¢ robét wykonywac zgodnie z:
1) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
2) rozporzadzeniem z dnia 6.02.2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych
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