LICO KOMORY ZASUW ZBIORNIKA WODY

nasyp zbiornika

3

Hll,

080 z proj rura ostonows DNIO

76°]

< studnio bet. #1000mm

projekt. enn, gtosi

o\ studnia_bet. #1000mm

uwaga:
— ostatecznqg rzedng wtazu studni
dostosowa¢ do niwelety drogi

Q\aobo ,
10 nikq

studnia bet| 81000rmm

studnia bet. #1000mm

studnia bet, #1000nn

o
Ul
°

w wlaczenie do przepustu drogowego

) () . () (), () (&) (s

Rzedna istniejqeeqo terenu s = o = = = 2
Rzgdna dna proj. kanafu $ 3 = 3 = o =
Diugose odcinka 60 317 143 5179 57,92 10,77

. =04 %o 450 o] — =500 7o 55,0 %0 =700 70| R900 %o
Proj. spadek kanalu, odleglos¢ Lg L=34,17 L=44,36 1=51,79 — =792 L=10,7
Proj. $rednica nominalna, material PVC @160mm
Hektometr i odlegtosci W = = 2 28 N & 4 e

mgr ink Jolanta Mucha
Uprawmisnie Ludowlane nr ewid. MARIOTA1/PWOSIOT
do projextowants | Kierowania rbotami budewlanymi
bez ograniczen v specjainodel instalacyjre) w zakresie
siect instalacy | urzadzen clepinych, wentylacyjnych,
gezovych,wodociagowych | kanalizacyinych

<
ializacja o
Spec T,{;, wmfaxc

38 x,aé.é

Profil po trasie
kanatu przelewowego zbiornika

Skala 1:100/500

OBJASNIENIA

Uwaga:
Wartos¢ rzednej oraz gl.osi istniejqcej instalacji
(np. wA40, gt.osi=1,45) podanoc w przyblizeniu.

@ numer studni

Ho=1.62 zagtebienie dna kanatu

Inwestor Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu

Nazwa inwestycji  Budowa sieci wodociagowej w Trzetrzewinie, Biczycach Gérnych
ze zbiornikiem wody, komorg zasuw i hydrofornia

Stadium Projekt budowlany

Obiekt Budowa sieci wodociagowej w Trzetrzewinie, Biczycach Gérnych
ze zbiornikiem wody, komorg zasuw i hydrofornia
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