Zestawienie stali profilowej STRONA:2s
DATA: Budowa sieci wodociggowej w Trzetrzewinie WYKAZ DLA RYS:
09.2012 Zbiornik wody z komorg zasuw i hydrofornig 13a
Pomost, schody, barierka
[ Poz. llos¢ Profil....dlugos¢ kg/m 1 szt. catos¢  |materialy Uwagi
Br-1 szt.1
14 2 42,4 x 3,2-1265 3,09 3,91 7,82 R35
15 2 f42,4 x 3,2-1210 3,09 3,7 7,5 R35
16 1 f42,4 x 3,2-4500 3,09 13,91 13,91 R35
17 1 42,4 x 3,2-3500 3,09 10,8 10,8 R35
18 1 = 150x5-1590 5,89 9,4 9.4 S235JR
19 2 = 100x10-150 7,85 1,2 2,4 S235JR
20 2 = 100x10-150 7,85 1,2 2,4 S235JR
21 5 Bl. 3 x 38 x 38 23,6 0,0 0,2 S235JR
22 1 Bl. 3x23x23 23,6 0,0 0,01 S235JR
8 Sruba M16x60 0,1 1,0 5,6 PN-EN 24014
8 Nakretka M16 0,0 0,3 5 PN-EN ISO 4032
8 Podkiadka 17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
Suma 55,7
dod. na spoiny 1,00

Razem 56,7

X1=

57




Zestawienie stali profilowej STRONA:1s
DATA: Budowa sieci wodociggowej w Trzetrzewinie WYKAZ DLA RYS:
09.2012 Zbiornik wody z komorg zasuw i hydrofornia 13a
Pomost, schody, barierka
— Poz. | lloS€  |Profil....dfugos¢ kg/m 1szt.  |calos¢ |materialy Uwagi
P-1 szt.1
1 1 C 120-1600 13,4 21,44 21,44 S235JR
2 1 C 120-1600 13,4 21,4 21,4 S235JR
3 1 C 120-1020 13,4 13,67 13,67 S235JR
4 1 C 120-1020 13,4 13,7 13,7 S235JR
5 1 C 120-1006 13,4 13,56 13,56 S235JR
6 4 L75x10-1030 11,1 11,4 457 S235JR
7 4 = 100x10-100 7,85 0,8 3,1 S235JR
8 2 KWO 33x33/40x3 38 30,4 60,8
L=1000, B=800
6 kotwy segm. HILTI
M16x120
Suma 193,4
dod. na spoiny 3,48
Razem 196,9 x1= 197
Sch-1 szt.1
9 1 Bl.10 x 160 x 1780 78,5 22,4 22,36 $235JR
10 1 Bl.10 x 160 x 1780 78,5 22,36 22,36 S235JR
11 2 = 110x10-170 8,64 1.5 2,9 S235JR
12 2 L120x80x8-100 12,2 1,2 2,4 S5235JR
13 5 STO 33x33/30x3 8,0 40,0
L=800, B=240
3 kotwy segm. HILTI
M16x120
20 Sruba M12x45 0,1 1,0 5,6 PN-EN 24014
20 Podktadka 13 0,0 0,1 St PN-EN 7091
20  |Nakretka M12 0,0 0,3 5 PN-EN 24032
4 Sruba M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkiadka 17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakretka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032
Suma 92,2
dod. na spoiny 1,66
Razem 93,8 x1= 94




Zestawienie stali profilowej STRONA:3s
DATA: Budowa sieci wodociggowej w Trzetrzewinie WYKAZ DLA RYS:
09.2012 Zbiornik wody z komorg zasuw i hydrofornig 13b
Obramowanie i blachy kanatu
Poz. llosé Profil....dlugos¢ kg/m 1 szt. calosc materialy Uwagi
Ob-1 szt.1
1p 1 L40x5-2990 2,97 8,88 8,88 S235JR
1 1 L40x5-2990 2,97 8,88 8,88 S235JR
2 1 L40x5-580 2,97 1,72 1,72 S235JR
3 14 |f4,5-160 0,13 0,0 0,3 St3sy
4 1 f6-6600 0,22 1,5 1,5 St3sY
Suma 21,2
dod. na spoiny 0,38
Razem 21,6 x1= 22
BIl-1 szt.3
5 1 Bl. zeb. 5 x 560 x 1000 42,9 24,0 24,0 St0S
Razem 24,0 x3= 72




