Przedmiar

Dtf. gm. Chetmiec 2123 m oraz gm. tososien Dolna 186 m. f.acznie 2309 mb

Remont Drogi Gminnej w miejscowosci Chomranice w km 0+0,00 - 2+123,00 Gmina Chetmiec

Lp.]

Podstawa

, Opis

j-m.

llosé

Diugos¢ catkowita 2123 m

KNR 2-31 0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych - warstwa
wyréwnawcza asfaltowa - grub.po zageszcz.
4 cm AC 0/16 Przekopy i przetomy

200*3,00

KNNR 6 308 2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa
asfaltowa wigzgca gr. 4 cm
(599*3,3)+(880%4,5)+(630%4,5)+(0,514*(1 5+

KNR AT 3 202 2

Mechaniczne oczyszczenie skropicnic
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej; zuzycie 0,5 kg/m?
(59973,3)+(880*4,5)1(630*4 5)+(0,514%(1 51

5,5))

KNR 231 3105,6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa
Scieralna gr. 4 cm
(599*3,3)+(880%4,5)+(630*4,5)+(0,5*14(15+

5,9))

KNR 2-33 0702-04

Montaz barier sprezystcih jerdnogt'r'énnych
odc. Proste ze skosami )

Kalkulacja Wiasna

informacyjna

Kalkulacja Wtasna

Oczyszenie i udroznienie istniejacego
ofosowania wraz z przepustami. Obmiar: -
1682+1550 = tacznie 3232 mb

Kalkulacja Wiasna

Wijazdy z destruktu asfaltowego skropionego
emulsjg - warstwa gorna o grub.po
zageszcz. 8 cm [36%2,4%6 5]4+[352,4*7

Kalkulacja Wtasna

Oswietlenie Uliczne — montaz Hybrydowego
wiatrowo-stonecznego systemu
o$wietleniowego

10

Kalkulacja Wtasna

Pobocza z destruktu asfaltowego skropione
emulsjg - warstwa gorna o grub. po

zageszcz. 8 cm 2123*270,3

Odtworzenie oznakowania oraz tablica

m2

600

m2

8915,2

89152

szt.

mb

8915,2

100

3232

1149,6

1273,8

Remont Drogi Gminnej w miejscowosci Zawadka w km 0+0,00 - 0+186 Gmina tososina Dolna

Dtugos$¢ catkowita 186 m

11.

KNR AT 3202 2

Mechaniczne oczyszczenie skropienic
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej; zuzycie 0,5 kg/m?
(186'3,3)

KNNR 6 308 2

Nawierzchnie z micszanek mineralno
bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa
asfaltowa wigzgca gr. 4 cm  (186*3,3)

KNR 231 310 5,6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa
Scieralna gr. 4 cm  (186*3,3)

Kalkulacja Wtasna

Odtworzenie oznakowania oraz tablica
informacyjna

15.

Kalkulacja Wtasna

Wijazdy z destruktu asfaltowego skropionego
emulsjg - warstwa gorna o grub.po
zageszcz:§73n1711*2,74*6,_5]

16.

Kalkulacja Wtasna

Pobocza z destruktu asfaltdwego skropio'h?z'
emulsjg - warstwa gorna o grub. po

szt.

zageszcz.5 cm 186*2*0,3

m2

613,8

m2

613,8

m2

613,8

62,4

111,6

Opracowat:
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