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PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie:

¢ uchwaly Rady Gminy Chelmiec w sprawie zmiany MPZP ,Chelmiec V" - wies Rdziostdw

s warunkdw zaopatrzenia w media wydanych przez zarzadcdw sieci:

- programu uzytkowego opracowanego w porozumieniu z Inwestorem

- przepisdw techniczno — budowlanych i norm obowiazujacych w zakresie, objetym opracowaniem

e dokumentadja geclogiczno-inzynierska pod budowe cmentarza w Rdzicstowie wykonana przez mgr inz.
Piotra Prokopczuka w 2009,

® ustawy z dnia 3| stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz.U. 1959 Nr 1] poz. 62) z pdin.
Zmianami

o ROZPORZNDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postepowania ze
zwlokami 1 szezatkami ludzkimi (Dziennik Ustaw Nr 153/01 poz. 1783)

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z ia 7 marca 2008 w sprawie wymagan, jakie musza spefniaé
cmentarze, groby | inne miejsca pochdwku zwiok i szczgtkéw (Dz. U, Nr 48/08 poz. 284)

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Polozenie terenu lokalizacji

Teren lokalizacji, stanowigcy dzialke nr ewid. 196 (teren cmentarza) craz |93 (droga gminna) i 194 (proj.
dojazd) potozony jest w Rdziostowie gmina Chelmiec . Teren dostgpny od drogi powiatowej |551 Ki drogi
gminnej po dziakce nr 193 poprzez proj. wewn. droge dojazdowa po dz. nr. 194, teren nie zabudowany.

Istniejaca zieler stanowi obecnie ok. 90% pow. dziatki i skiada sie z dziko rosnacych drzew i krzewdw.

Teren o znacznym spadku w kierunku potudniowym i wschodnim, czesciowo podatny na erozje
(oznaczenie w planie /o) , ksztatt dzialki nieregularny.

Nad terenem dziatki przebiegaja istniejace linie napowietrzne energetyczne wysokiego i $redniego
napiecia.

Cd péinocy dziatka graniczy z zespolern pomnika ofiar rozstrzelan z okresu Il wojny $wiatowej (dz, nr
195) objetym ochrona jako miejsce pamiedi.

2, Obecny stan zainwestowania terenu

W chwili obecnej teren nie jest zainwestowany, nie posiada trwatej zabudowy. Zabudowa na dzialkach
sgsiednich znajduje sie w odleglosdiach wigkszych niz odlegtosci minimalne dyktowane przepisami sanitarnymi dla
lokalizacji cmentarzy.

3, Uzbrojenie terenu i dostep do mediéw

Teren lokalizacji nie posiada obecnie uzbrojenia w infrastrukture techniczng. Zostanie ona
zaprojektowana na warunkach, ckredlonych przez administratoréw sieci tej infrastruktury

4. Projektowany sposéb zagospodarowania terenu

Na przedmictowym terenie projektowana jest budowa cmentarza komunalnego z elementari
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infrastruktury obstugowej (kaplica cmentarna, parkingi, komunikacja wewnetrzna miedzy kwaterami, kwatery
grzebalne, kolumbaria na urny, katakumby do czasowego pochdwku, schody | rampy terenowe, zieler)
Dojazd i dojécie do obiektu z drogi publicznej (droga powiatowa 551 K) poprzez istn. droge gminna
do proj. zjazdu publicznego na dzialke, obstugujacego dojazd do zespolu miejsc postojowych oraz kaplicy.
Projektuje sie na dziatce lokalizacje:
— kaplicy cmentarnej z chiodnia na przechowywanie trumny ze zwiokami, zapleczem magazynowym
zakrystiami ekumenicznymi oraz z dostepemn dla osdb na waézkach
— budynku gospodarczego z zapleczem technicznym obstugi cmentarza, garazem na karawan, sanitariatami
ogélnodostepnymi craz pom., na odpady
zespotdw wydzielonych komunikacja kwater na pochéwki ziemne, grobowce komorowe i kaplicowe
zespolu katakumb na pochowki tymczasowe
— zespotdw murdw kolumbaryjnych na pochdwki pokremacyjne w urnach
zespotu migjsc postojowych z miejscami i z dostepem dla oséb na wézkach
wewngtrznego systemu doj$¢ do poszczegdinych kwater wraz z rampami dla podjazdu karawanu i oséb
na wozkach
zespoldw zieleni wysokiej i niskiej krajobrazowej oraz pasa dostepowego pad istn, linia w/n
Teren dzialki zagospodarowany zostanie na nastepujace funkde:
urzadzenia obstugowe {dojazd, parkingi) dla cmentarza
~ zabudowa obsfugowa (kaplica, budynek gospodarczy)
- utwardzone dojscia i dojazdy do zabudowy, urzadzen, budowli cmentarnych i kwater
- zielen trawiasta i pasy zieleni krzewiastej | zadrzewien
- lokalny wodociag z whasnej studni | z punktami poboru wody gospodarczej przy kwaterach
Przewidywane jest réwniez w przyszioéci oéwietlenie terenu przy kaplicy i parkingach
Uktad pomiarowy en. elektrycznej oraz zasilanie kaplicy i instalacji o$wietleniowej zalicznikowej
zlokalizowane przy wejsciu od zaplecza do budynku kaplicy, hydrofor w studzience na dzialce.

|

[

CALOSC INWESTYCJl ZOSTALA PODZIELONA NA 3 ETAPY:

ETAP I (bedacy przedmiotem opracowania) -budowa:
~kaplicy cmentarnej z chtodnia na przechowywanie trumny ze zwiokami, zapleczem magazynowym
zakrystiami ekumenicznymi oraz z dostepem dla oséb na wdzkach
— budynku gospodarczego z zapleczem technicznym obstugi cmentarza, garazem na karawan, sanitariatami
ogdlnodostepnymi oraz pom. na odpady
zespotw wydzielonych komunikacja kwater na pochéwki ziemne, grobowce komorowe i kaplicowe
zespotu katakumb na pochowki tymczasowe
— zespotdw murdw kolumbaryjnych na pochdwki pokremacyjne w urnach
— zespolu miejsc postojowych z migjscami i z dostepem dla osdb na wézkach
— wewngtrznego systemu dojs¢ do poszczegdlnych kwater wraz z rampami dla podjazdu karawanu i oséb
na wdzkach
budowa dejazdu z drogi gminne
— budowa odwodnienia liniowego wokdl cmentarza
— budowa odwednienia pow. utwardzonych (place, ciagi pieszo-jezdne) wraz z separatorami
— budowa przylacza i zb. na nieczystoéci ciekle
~ budowa odwietlenia terenu-ogrodzenie
— budowa wewn. sieci wodociggowej-wtym punkty poboru wody dla celéw komunalnych na cmentarzu w
ilodci | sztuki dla oémiu kwater (wariant | min 4 szt. wariant Il min 8 szt.)
— przylaczenie do gminnej sieci wodociagowej
~ przylaczenie do cieci elektroenergetyczne]
— przebudowa linii SN-kablowanie
— wykonanie obostrzenia 3-go stopnia na linii WN
— wydinka drzew i krzewdw

I

[
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— niwelagja terenu
— ogrodzenie terenu cmentarza (docelowego)
- zagospodarowanie malg architektura i architekturg krajobrazu (fawki, kosze, nasadzenia rodlinnoscia)

ETAP Il -budowa:

l

zespoldw wydzielonych komunikacja kwater na pochdwki ziemne, grobowce komorowe i kaplicowe

zespolu katakumb na pochowki tymczasowe

zespotdw murdw kolumbaryjnych na pochéwki pokremacyjne w urnach

wewnetrznego systemu dojé¢ do poszczegdinych kwater wraz z rampami dla podjazdu karawanu i oséb
na wabzkach

budowa odwodnienia liniowego wokét cmentarza

— budowa oéwietlenia terenu-ogrodzenie

|

|

|

— budowa wewn. sieci wodcciggowej-wiym punkty poboru woedy dla celéw komunalnych na cmentarzu w
lodai | sztuki dla cémiu kwater (wariant | min 4 szt. wariant Il min 8 szt.)

— wycinka drzew i krzewow

— niwelagja terenu

— zagospodarowanie mala architektura i architektura krajobrazu (fawki, kosze, nasadzenia roélinnoscia)

ETAP 1l -budowa:

zespotdw wydzielonych komunikacjg kwater na pochdwki ziemne, grobowce komorowe i kaplicowe
zespotu katakumb na pochowki tymezasowe
zespoldw murdw kolumbaryjnych na pochdwki pokremacyjne w urnach
wewnetrznego systemu doj$¢ do poszczegdinych kwater wraz z rampami dla podjazdu karawanu i oséb
na wozkach

— budowa odwodnienia liniowego wokdét cmentarza

— budowa ojwietlenia terenu-ogrodzenie

— budowa wewn. sieci wodociggowej-wtym punkty poberu wody dla celéw komunalnych na cmentarzu w
lodal | sztuki dla oémiu kwater {min 4 szt. - 8 szt.)

— wycinka drzew i krzewdw

— niwelagja terenu

— zagospodarowanie mata architekturg i architektura krajobrazu (lawki, kosze, nasadzenia rodlinnosci)

[

!

5. Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegoélnych

Teren objety opracowaniem czesciowo podlega przepisom ustawy o ochronie pomnikdw walki i
meczenstwa,

6. Skutki oddzialywania proj. obiektu na srodowisko i otoczenie
Projektowany obiekt i elementy zagospodarowania terenu nie wywolajg zabronionych prawem skutkdw
na srodowisko, zdrowie oraz warunki zagospodarowania terenéw sasiednich.

Teren cmentarza potozony jest w poblizu terenu Natura 2000 okolo 350m od granic strefy ochrony
JSrodkowy Dunajec” o kodzie PLH 120088, takze w obszarze Potudniowego Malopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu -PMOCK.

Teren objety planem potozony jest w cbrebie gléwnego zbiornika wéd podziemnych GZWP nr 437 ,Dolina
Dunajca”.

7. Warunki ochrony pozarowej terenu i zabudowy
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Warunki ochrony przeciwpoZarowe) opracowano w aparciu o postanowienia rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administragi z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu | zasad uzgadhia -
nia projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe/

(Dz, U Nr12{, poz. [137)

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Budynek kaplicy o powierzchni netto ok. 131,19 m?, niski, wysokoé¢ do 12 m,
| kendygnacja nadziemna, nie podpiwniczony

2. Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Projektowana lokalizacja zapewnia zachowanie przewidzianych w przepisach techniczno — budowlanych
odlegtosci od granic | zabudowy sasiedniej.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji.
Materiaty palne typowe jak dla obiektdw sakralnych,

4, Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego.

Gesto$¢ obciazenia ogniowego w pomieszczeniach uzytkowych i technicznych lokalizowanych w obiekcie -
ponizej 500 M)/m? .

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegéinych
pomieszczeniach.

Budynek kategorii ZL IlI
Przewidywana max. liczba 0séb na poszczegdlnych kondygnacjach:

- parter — pomieszczenia 30-50 oséb

6. Ocena zagrozenia wybuchem.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o pow. 135 m? < 8,000 m*.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornodci pozarowej budynku - ,D".

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

gldwna konstrukcja nosna i stropy — R 301 REI 30
$ciany zewnetrzne El 30
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$cianki dziatowe — brak wymagar

konstrukcja dachu — brak wymagar

przekrycie dachu — brak wymagan

Odpornos¢ ogniowa elementdw budynku spetnia warunki dia klasy odpornosc pozarowej ,D”,

9. Warunki ewakuacji, oznakowania na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen.

Z uwagi na funkgje obiektu (ponad 5C oséb) — wymagane 2 wyjécia ewakuacyjne umieszczone w odlegiosd
min. 5m od siebie, do oznakowania drég i wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy uzy¢ opraw o$wietleniowych
wyposazonych w moduty odwietlenia awaryjnego oraz odpowiednich oznakowan fluorescencyjnych.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami techniczriymi normy PN-IEC 60364
"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych",

Sposdb zabezpieczenia instalagji uzytkowych wg odrebnych opracowan.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez stropy, beda posiadac klase cdpornosci ogniowe] réwna klasie
El tych stropow.

Gléwny wylacznik pradu w skrzynce przy wejsciu gtéwnym do budynku

Obiekt wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z PN-86/E-05003 "Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych",

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Obiekt nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne

12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w jedna jednostke sprzetu gasniczego o masie 2kg na kazde |00m’
powierzchni z uwzglednieniem warunku, ze diugosé dojécia nie moze przekraczac 30m.
Gaénice powinny byc rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych .

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zewnetrzne zrodio wody - z proj. lokalne] sieci wodociaggowe)

14, Drogi pozarowe

Dojazd zgodnie z istniejacym uktadem komunikacyjnym.
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BILANS TERENU INWESTYCJI

[ ~_ORIENTACYJNA KALKULACJA TERENU DZIALKI |

STAN ISTNIEJACY
L'L funkcja obszaru ; rodzaj zainwestowania, powm? | %Yo
t1 budynkl budowle budynki i budowle 0 0
2 |miejsca parkingowe kostka brukowa 0 0
_3 |dojazd utwardzony kustka brukowa 0 0
4 |obszarh Zyiny. lzielef, woda__ e R
5
6 | razem powierzchnia aziang _ﬁma'-fm—

[ ORIENTACYINY — PROJEKTOWANY BILANS TERENU ETAP 1 ]
I Ip. funkcja obszaru rodzaj zainwestowania _pow.m? %
- 1 [budynki, budowle Budynki 1 budowle 215 1,936936937|
" 2 |kwatery gorobowe budowle 2838  [25,56756757|
3 |miejsca parkingowe kostka brukowa 936,22 [8,434414414
4 |dojazd utwardzony _ kostka brukowa 1343,36 |12, 10234234
5 |Pozostaly terentteren biologiczhie rynny.~ Zieler, y, schody, ale 40
6
7 razem powierzchnia dzia ",

\_ ORIENTACYINY- DOCELOWY PROJEKTOWANY BILANS TERENU ETAP 1,2,3 ]

Lip. __funkcja obszary rodzaj zainwestowania__ pow.m? Y%

. 1 |kaplica cmentarna udynki i budowle 150 0,3167209

| 2 |zabudowa abslugi cmentarza budynki i budowle 65 0,137245723

| 3 |miejsca parkingowe kostka brukowa 936,22 |1,976802939

"4 |dojazd utwardzony kostka brukowa 1374,81 |2,902873735
5 |schody kostka bruk, pref schody bet. 1136 |2,398632948
6 |ciagi pieszo-jezdne kostka brukowa 6494 |13,711590349
7 |kwatery gorobowe aryz, keramzyt, zielen 8818 18, 61896597
8 |obszar biologicznie 2y 285367 535752
9

=

razem pow;erzcﬁnla dzialk 4’535,51

111ha

~ budowe P ARET ] kaplicatzaplecza
. kwaery S TrrE e
_ komunikaciatzielet = . Tty

RAZEM . ol

0.91ha
budowle 0
kwatery : 4217
__komunikacja+zieler 4BB3
RAZEM 9100
W SUMIE
budowle 215
kwatery 8836
komunikacja+zelen 14749
RAZEM 23800
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OPIS BUDWLANY KONCEPC]I
ETAP |
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OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLAN

1. Program funkcjonalny przedsiewziecia dla etapu |

Zgodnie z warunkami uchwaly Rady Gminy Chetmiec w sprawie zmiany MPZP ,Chefmiec IV” oraz
programem Inwestora — projektowana jest budowa cmentarza komunalnego z elementami infrastruktury
obstugowej (kaplica cmentarna, parkingi, komunikacja wewnetrzna miedzy kwaterami, kwatery grzebalne,
kolumbaria na umy, katakumby do czasowego pochdwku, schody | rampy terenowe, zieler)

Projektuje sie nastepujace obiekty:
A} kaplica cmentarna-dom przedpogrzebowy

Wysokos¢ obiektu kaplicy w rozumieniu § 6 rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jaki
powinny cdpowiadad budynki i ich usytuowanie —ok. 11,5 m

Projektuje sie nastepujacy uktad funkcjonalny :
- parter — nawa kaplicy z mensa oftarzowa oraz katafalkiem
- 2 zakrystie ekumeniczne (dla wyznan chrzescijanskich i dla innych wyznar)

- chlodnia na przechowywanie zwiok w trumnie przed uroczystoéciami pogrzebowymi
- zaplecze kaplicy — magazyn na sprzet gospodarczy i liturgiczny

Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana w systemie YTONG z ramami zelbet , dach na wiazarach
drewnianych krytych blacha typu Rheinzink z izolacjami, wieza o konstrukgji zelbetowe;

Komunikacja poprzez wejscie gldwne od potudnia oraz wejicia do zakrystii i zaplecza kaplicy, stanowiace
réwnoczesnie wyjicia ewakuacyjne

Zaopatrzenie w media z projektowanych przytaczy, dojscie i dojazd z drogi publicznej z dostepem dla
oséb na wibzkach, odpady state gromadzene w pojemnikach | cdwozone ckresowo.

1. $ciany nosne kond. nadziemnych — z bloczkéw z betonu komérkowego (Ytong, Termalica) gr.30cm
na cienkiej zaprawie. Sciany nalezy wznosi¢ na fartuchach izolacyjnych odcinajacych z podwdjnej
warstwy papy kfadzionych w poziomie wierzchu scian fundamentowych, technologia murowania
zgodna z warunkami producenta. W koronie $cian pod wiericami potozy¢ takze podwdjny fartuch z
papy na warstwie zaprawy uzywane] przy murowaniu. W trakcie murowania nalezy odrzucaé elementy
spekane, ze znacznymi ubytkami oraz o znacznie znieksztatconej geometrii.

2. trzony wentylacyjne — projektuje sie z elementdw prefabrykowanych systemu Leier lub Schiedel.
Cbrébki z blachy powlekanej w kolorze dachu, przewody wentylacyjne zabezpieczone na wylotach
kratkami wentylacyjnymi PE lub deflektorami kulowymi wspomagajacymi ciag, trzon dymowy daszkiem
blaszanym z blachy nierdzewnej. Czyszczenie przewodu z lawy kominiarskie] na pofaci dachu, dostep
do tawy poprzez klape wylazowa ze schodami nozycowymi opuszczanymi.

3. drzwi zewnetrzne — wejsciowe jednoskrzydtowe | dwoskrzydtowe drewniane z filunkami i szyba, szer.
w Swietle oscieznicy |1,0m, balkonowe otwieralno — uchylne 90 cm, drewniane z okuciami
obwiedniowymi, z uchwytami do zamykania i zmiany potozenia, szklone szktem zespolonym
dwuszybowym K-1,1.

4.  drzwi wewnetrzne — do pomieszczen mieszkalnych drewniane petne plytowe z filunkami szer w
$wietle min. 0,8m, do lazienek i WC drewniane pelne z szybg oraz kratka wentylacyjng nadprogowa o
pow. min, 0,02 m*

5. okna - drewniane alternatywnie alluminiowe/PVC jednoramowe z okuciami obwiedniowymi typu ,Aubi”
wewnatrz — ramowymi, szklenie szklem zespolonym dwuszybowym o podwyzszone) izolacyjnosci
termicznej.

6.  posadzki — na traktach komunikacyjnych, w sali , w zapleczach sanitarnych i kuchennych — phytki

ceramiczne spoinowane na kleju i wylewce, w pokoju dziennym podtoga biata modrzewiowa
lakierowana pofgczona z posadzka kamienng przed kominkiem, w pokojach panele-deskowanie
podiogowe drewniane, izolacja termiczna i wygluszajaca podposadzkowa z piyt styropianowych FS-20
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10.

11.

12

13.

14.

gr.5.0 cm.

pokrycie dachu — cafy dach wraz z obrébkami wykonany w technologii Rheinzink. Kolor pokrycia
ciemny grafit.

oldadziny zewnetrzne — elewacje projektuje sie z podzialem na dwa rodzaje faktur: kamienna,
drewniang oraz tynkowang. Okladzing kamienng projektuje sie z piaskowca typu ,Wartowice" lub
podobnego, lecz o nie gorszych wiasciwosciach. Szerokos¢ oktadziny kamiennej 10-12cm, docieplenie
styropian S 20 gr.8- 10cm wraz ze szczeling wentylacyjna. Kamieri ukfadany w poziome pasy na
waskiej fudze, kotwienie co |.2m w poziomie oraz 0.8m w pionie. W dolnej czeddi oraz gérnej nalezy
stosowac nawietrzaki. Przy przejéciu z czgsci fundamentowej nalezy wykonaé odciecie poziome
hydroizolagji. Przejécie pomiedzy fakturami kamien-deskowanie nalezy wykona¢ z blachy cynk-tytan
wrheinzink” lub podobnej z wyprowadzeniem na zewnatrz-patrz detal. Okfadzina drewniana
projektowana z deskowania faczonego na wpust oraz piéro gr. 25-35mm uktadanego w poziome pasy
szer.|0cm. Deskowanie mocowane-krecone do rusztu 5/1 5em mocowanego do écian budynku.
Docieplenie welng mineralng lamelows gesta gr. | 2cmlub docieplenie metoda lekka mokra na
styropianie FS15 gr. | Ocm wraz ze szczeling wentylacyjna.

tynki i okladziny wewnetrzne - tynki gipsowo-wapienne kat. || gipsowane gadkie np. GIPSAR UN)|
f-my ATLAS, w fazienkach i kuchni ptytki $cienne glazurowane do wys. 2,1 m od poziomu posadzki, W
piwnicach i kottowni sciany wyprawi¢ tynkiem BOLIX S-1 KA umozliwiajacym odparowanie wilgoci z
materiatu $cian.

instalacja grzewcza —Instalacja grzewcza za pomoca nagrzewnic elektrycznych uruchamianych
okresowo na czas ceremonii pogrzebowej. Ponadto zaleca sie wykonanie kolektordw stonecznych
zasilajacych CWU.

instalacja wody i kanalizacji — Woda dostarczana bedzie z projektowanego przytacza, ktéry
przylaczony bedzie do gminnej sieci wodociagowej na warunkach przytaczenia do siecia wydanych
przez gestora sieci. Nieczystoci ciekle odprowadzane beda poprzez proj. przytacz fi 160 do
projektowanego zbiomika (max 7m’) na nieczystoéci ciekle zlokalizowanego na dziatce. Osprzet
sanitarny i ceramika firmy ,KOEO". W lazienkach wentylacja wspomagana automatycznymi
wentylatorami nakanatowymi MD-200, drzwi fazienkowe z kratka wentylacyjna.

instalacja elektryczna - zasilana z proj. przylacza kablowego zalicznkowego nn i sieci
elektroenergetycznej na warunkach podanych przez Tauron.

Zabezpieczenie ognio i biochronne elementéw drewnianych Zabezpieczenie elementéw
konstrukcyjnych $cian oraz stropdw i konstrukdji wigZby dachu za pomocg preparatu OGNIOCHRON
ognio i biochronnego solnego impregnatu do drewna do impregnadji przeciwogniowej drewna i sklejki
do stopnia niezapalnosci. Nie stosowac do impregnacji drewna narazonego na stale dziatanie wody i
kontaktu z gruntem. Przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje sie takze zabezpieczenie drewna
przed dziataniem grzybow i owadow. Stosowad w postaci 30% roztworu wodnego. Impregnacia
polega na kilkakrotnym smarowaniu pgdzlem, opryskiwaniem lub kilkugodzinnym
moczeniu_postgpowad zgodne ze specyfikadja techniczng produktu. Elementy drewniane stropu w
czegscl kottowni i garazu zabezpieczone do REI 60 strop podwieszony KNAUF GKFi 2x12.5mm EI60.

Collumbarium
fundamenty - realizowane w wykopie waskoprzestrzennym ew. zabezpieczonym deskowaniem, w
postaci faw zelbetowych o wymiarach i zbrojeniu wg obliczen statycznych. Sciany fundamentowe
projektuje sig jako betonowe wylewane na mokro z wykorzystaniem szalowania typu PERI, izolowane
od zewnatrz $rodkiem uszczelniajaco-penetrujagcym Penetron LFH. Elementy fundamentdw nalezy
realizowac z_zastosowaniem_szalowania wykopu z rozpardiem szalunku i pozostawi¢ po rozszalowaniu

do wyschniecia przed potozeniem izoladji.

pokrywy komér oraz skrzynek pod urny w scianach- w postaci ptyt kamiennych wykonanych 7
impregnowanego piaskowca ,Diugopole” W pokrywie zamocowad mosiezne rurki z gwintem
wewngtrznym M8 na gruboé¢ pokrywy (50mm) do mocowania tablic nagrobnych oraz do pomocy
przy demontazu pokryw w wypadku nastepnych pochéwkow. Ksztalt oraz wymiary pokazano jako
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detal w czesdi rysunkowej projektu.

montaz elementéw prefabrykowanych kolumbarium — na wykonanych
fundamentach, z uzyciem zurawia samochodowego. Sciany nalezy wznosi¢ na fartuchach izolacyjnych
oddnajacych z podwdjnej warstwy papy kladzionych w poziomie wierzchu korony $cian
fundamentowych, technologia murowania zgodna z warunkarmi montazu elementdw Sciennych.
Skrzynka collumabryjna 60x60x60cm prefabrykowana zelbetowa wibrowana - murowana na clenkie]
zaprawie z wyprowadzeniem pretdw zbrojeniowych w tylniej czesci. W trakcie murowania nalezy
zwrécié uwage | naprawié elementy spekane, z ubytkami craz o znieksztatconej geometrii. Tylna
plaszczyzna $cianki wykonana bedzie jako murowana z cegly klinkierowej ze spoinowaniem (nad
poziomem terenu) oraz izolowana folig kubetkowa 400 HDPE 0.4mm h=8mm (przy styku z nasypem
od strony stoku-patrz przekrdj oraz detale). Pomiedzy Scianka murowang, a tylng $cianka prefabrykatu
przestrzen ok. 8,0 cm wypelni¢ betonem zbrojonym -patrz czeé¢ kenstrukeyjna projektu. Cd strony
stoku $cianka obsypana bedzie gruntem (np. z wykopdw) ze stabilizacja nawierzchni skarpy geotkaning
Tencate TS 10 i geosiatka GEOWEB GWS 100 z wypetnieniem mieszanka gruntowo-torfows |
obsianiem trawa (jak pckazano na przekrojach). Nad poziomem najwyzsze] skrzynki prefabrykatu,
dla uzyskania eliptycznej krzywizny korony $cian kolombarium, projektuje sie wymurowanie $cianki
tylnej z cegly klikierowej do poziomu spodu koryta nakrywajacego $cianke, z docigciem cegly do
ksztattu krzywizny korony. Na koronie $ciany wykenad koryto wykonane z piaskowca ,Mucharz” o
wymiarach jak na rysunkach detali, dostosowane do krzywizny $ciany, wszystkie elementy kamienne
muszg byé zaimpregnowane silikonowym preparatem hydrofobizujacym Atlas silstop lub podobnym o
niegorszych parametrach.

PIASKOWIEC WARTOWICE

* GESTOSC — 1,94 - 2, | 6g/em3
* NASIAKLIWOSC — 5,8 — 7,84%
* MROZOODPORNOSC — 25 (CALKOWITA)
* WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE — 33 — 71 MPa
#WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE — 7,2 — 8,3N/mm2
* WYTRZYMAEOSC NA WYRYWANIE KOTEW — |578 N

PIASKOWIEC MUCHARZ

# GESTOSC - 2,73g/cm3
* POROWATOSC — 1,85 — 3,66%
* NASIAKLIWOSC — 0,8%
* MROZOODPORNOSC - 25 (CALKOWITA)
* SCIERALNOSC NA TARCZY BOEHMEGO — 2, I mm
FWYTRZYMALOSC NA SCISKANIE — 66 — 85 MPa
#* WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE — 9, 17MPa

Przy pracach murowych zwraca¢ uwage na pelne spoinowanie, oraz prawidtowe
wigzanie elementdw w naroznikach i miejscach styku elementdw. Koryto wypelnic ziemig urodzajng i
obsiaé trawa oraz obsadzi¢ roélinami wolno rosnacymi (np. kepy wrzosu).

IS. schody - zewnetrzne z poziomu $ciezki na poziom nawierzchni stropu nad katakumbami.
Projektuje sie konstrukcje schoddw o wymiarach |5x35 ¢m jako ptytowe zelbetowe zbrojone wg. projektu
konstrukgji, na podsypce zwirowe) gr. ca. 20cm, z obustronng balustrada. Wysokosé pochwytu balustrady od
gérnej powierzchni stopni wykoriczonych — 1,10 m, odstepy pionowe pretéw wypelnienia max. 0,15 m (w
wypadku balustrady azurowej). Nawierzchnia stopni z ptyt kamiennych impregnowanych gr.6cm wykonanych z
piaskowca ,Mucharz”. Jak pokazano w czegsci rysunkowej projektu. Podstopnica piaskowcowa ,Wartowice”
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impregnowana gr.3cm.

|6, Zabezpieczenie-stabilizacja projektowanej skarpy- za pomoca geosiatki GEOWEB GWS
100 (firmy Wodeko) utoZonej na geowtdkninie nietkanej,a igowanej (jedno lub dwustronnie) Tencate TS 10.
Kotwienie geosiatek kotwami typ "|" o srednicy 12 mm, pret zbrojeniowy , karbowany, dtugo$¢ calkowita | 100
mm. Rozstaw kotew - na grzbiecie skarpy w poziomie pierwszy rzad kotew powinnny kotwy byé w rozstawie

co 244 mm (kazda komérka). Dopuszczalny jest rozstaw co 488 mm (co druga komérka). Na skarpie rozstaw
kotew : w poziomie co 488 mm (co 2-ga komdrka) i w dét skarpy co 610 mm (co 3-cia komérka) na stromej
czesci 45-50 stopni i co 812 mm (co 4-ta komdrka na czedci pozostalej._Sekge moga byc zszywane zszavwaczem.
pneumatycznym lub tuts) w przypadku mafych powierzchni nawet recznym. W celu odseparowania od gruntu
rodzimego naleZy zastosowac geowldkning separacyjng nietkana, [glowana, wytrzymato$c na rozcigganie > =6
kIN/m -geowfdknina nietkana, [glowana (jedno lub dwustronnie) Tencate TS 20,

[7. kosze gabionowe - wykonane wg technologii Jarosz Converters - z siatki stalowe] z
kwadratowymi oczkami o wielkosci |0cm x [0cm (lub z prostakatnymi oczkami o wielkodci | Ocmn x Sem). Siatka
jest taczona poprzez punktowe zgrzewanie drutu o érednicy @=4,5 mm,zabezpieczonego przed korozja
powiokg ze stopu cynkowo-aluminiowego ( Zn95%,AI5% ) o gruboéc powtoki = 350 g/m([] ,0 nazwie ZnAlS.
Wytrzymalo$¢ drutu na rozrywanie ma wynosi¢ minimum 550 N/mm?, wydtuzeniu przy zerwaniu nie mniejsze
od 12%. Do zszywania i faczenia ze sobg koszy uzywaé spiral z drutu z powlokg ze stopu cynkowo-
aluminiowego o $rednicy ®=4,5 mm i o wytrzymaltosci na rozrywanie minimum 55N/mm3(zszywanie reczne)
badz specjalnych stalowych pierécieni (zszywanie mechaniczne). W/w wymagania musza by¢ potwierdzone w
Aprobacie Technicznej. Kruszywo naturaine do wypetnienia koszy gabionowych : nalezy zastosowad
karnier tamany Piaskowiec ,Mucharz”, ,\Wartowice" przemieszany z granitem o granulacji |00+ 200mm.
Najbardzie] odpowiednia granulacja to 100+ [ 50mm. Sktadanie koszy gabionowych, montowanie | wypetnianie
materialem kamiennym nalezy wykonac wediug zalecer) podanych przez producenta gabiondw oraz wymagary
zawartych Aprobacie Technicznej. Mur nalezy montowac poprzez potaczenie sasiadujacych z soba gabiondw
wspolnymi spiralami taczacymi. Najpierw nalezy ulozy¢ dolng warstwe muru, a na niej kolejna, zgodnie z
rysunkami Dokumentagji Projektowe), instrukcja technologiczna Wykonawcy i projektem organizacji robét az do
osiagniecia wymaganej wysokosc muru oporowego. Niedopuszczalne jest pozostawianie szczelin w murze.
Podtoze pod gabiony stosuje sig w zaleznosdi od rodzaju gruntu rodzimego. Wypelnienie wykopu z pospdtki lub
mieszaki zwiru i piasku w propordji 50/50% . Podtoze nalezy zagesci¢ wibratorem do modulu wtornego 80kPa.
W celu uzyskania whasciwego ksztattu gabionu, materiat w koszu uktada sie warstwami o gruboéci do 30 cm, ze
starannym zageszczeniem kazdej warstwy i z niewielkim nadmiarem ( dotyczy ostatnigj warstwy ). Licowa
warstwe kamieni nalezy ukfadac w ten sposdb, aby uzyskaé estetyczna fakture. Nedopuszczalne sa zbyt wielkie
przestrzenie powstate podczas napelnienia koszy kamieniamy, Tak powstate puste przestrzenie nale?y uzupelnic
kamieniem o mniejszel granulagi dopasowanym do pustel przestrzenie. Nedopuszczalne jest aby kamienie
wystawaly przez oczka poza siatke (mur gabionowy) oraz stosowanie otoczakow jako wypelnienie.

[8. Geotkanina do wzmocnienia podioza pod gabionami TYPAR SF56 - musi by¢ wykonana w
100% z ciagtych widknistych tasiemek polipropylenowych , taczonych metoda tkania , produkowana w systemie
ISO 9001 i posiadac wazng aprobate techniczng IBDIM lub CE

19. kosze-kwietniki-donice — elementy murowane na wiasnym fundamencie. Wykonane z
bloczkéw szalunkowych zalewanych mieszanka betonowa. Okfadzina kamienna np. piaskowiec Boleslawiec
uktadany w waskie pasy o szerokich fugach, przekryte kamiennymi ptytami. Niskie kwietniki mozna zaopatrzy¢ w
drewniane siedzisko, Wypetnienie roslinnoécig niskg z nawiazaniem do architektury krajobrazu charakterystycznej
dla cmentarzy.

20. Odwodnienie pow. chodnikéw i ciagéw pieszych — cdprowadzenie wéd opadowych za
pomocg odwodnienia liniowego systemowego AcoDrain Multiline V100, kanal klasa obc. A15 ruszt stal-ocynk
Al'5-E600+multilock, posadowienie na whasnym fundamencie bet.-montaz oraz dobér elementéw wg systemu
i specyfikacji Aco.
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21 ogrodzenie cmentarza, o wysokosci min, |,5mimax. 2,2 m powinno byd
trwale lecz azurowe i ma stanowid istotny element kompozycyjny w przestrzeni lecz
wpisany harmonijnie w otoczenie.
22. budynek obstugi cmentarza
Wysokos¢ obiektu w rozumieniu § 6 rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jaki powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — ok. 3,0 m
Projektuje sie nastgpujacy uktad funkgjonalny
-___garaz na karawan cmentarny
-___pomieszczenie magazynowe na sprzgt do obstugi cmentarza (sprzet sprzatajacy, kosiarki)
- ogblnodostepny sanitariat z WC dla osdb niepetnosprawnych
-___pom. na pojemniki na odpady
Konstrukgja obiektu tradycyjna murowana, stropodach odwrdcony z izolagami, z tarasem widokowym,
wykonczenie elewadji analogicznie do budynku domu przedpogrzebowego.
23 . katakumby na pochdwki czasowe

Z uwagl na mogacg wystapi¢ koniecznos¢ czasowego pochdwku zwiok do czasu wykonania grobowca
lub okreélenia ostatecznego miejsca spoczynku — projektuje sie lokalizacje zespoiu katakumb w postaci
zelbetowych komdr utozonych w trzykondygnacyjny mur — jak na rysunkach szczegdtowych. Katakumby —w
razie niewielkiego zapotrzebowania — moglyby by¢ zamienione w czgsci lub w catosci na kolumbarium
24. komunikacja wewnetrzna

Projektowana komunikacja wewnetrzna sktadad sie bedzie z nastepujacych elementéw:

- zjazd publizny z drogi gminnej z dojazdem do zespotu miejsc postojowych oraz kaplicy — z kostki
betonowe] na odpowiedniej podbudowie, z kraweznikiem i odprowadzeniem wody opadowej na
teren wiasny cmentarza-parametry zjazdu na warunkach wydanych przez gestora drogi

- zespdt migjsc postojowych z miejscami dla samochoddw osdb na wdzkach — wykonanych jako tzw.
,parking zielony” na geokracie z naturalng wegetacja odpowiedniej mieszanki traw i naturalnym
wchtanianiem wody opadowe;

- system $ciezek pieszo — jezdnych z dostosowaniem do przejazdu karawanu cmentarnego oraz
ruchu pieszego uzytkownikdw cmentarza ( z awaryjna mozliwoscia dojazdu dla karetki pogotowia
medycznego) — wykonanych jako nawierzchnia przesaczalna (np. grys kamienny) stabilizowana
geokratg wg technologii jej zastosowania do stabilizacji szlakéw komunikacyjnych. Zapewni to
mozliwie réwnomierne wsigkanie wody opadowej w miejscach ich patencjalnego sptywu z
minimalizacja skutkow erozji spowodowane] ich sptywem — co w sytuacgji duzego spadku terenu w
obrebie cmentarza jest wrecz konieczne dla zminimalizowania skutkéw erczji sptywu opadowego

- system schodéw terenowych i ramp przejazdowych dla zapewnienia mozliwosci dojazdu sprzetu
obstugowego i ratunkowegeo oraz dojs¢ do kwater grzebalnych — wykonanych z kostki betonowej z
odpowiednim osprzetem (barierki, pochwyty dia osdb na wdzkach)

25. kwatery grzebalne

Projektuje sie zespoty kwater grzebalnych pojedynczych i wielomiejscowych, z wyznaczeniem rejonéw
dopuszczalnych jedynie dla grobdw ziemnych. Pomigdzy poszczegdlnymi grobami zarezerwowano przejécia
szer, ok. 70 cm ze schodkami terenowymi, wszystkie groby z dostepem z kazdego boku, zgrupowane w
kwatery obstugiwane z projektowanych Sciezek wewngtrznych. Wymiar grobu pojedynczego 120x240 cm,
wielomiejscowego 240x240 cm. Przewiduje sie pochdwki w piwnicach na wyscko$¢ max. 3 trumien (tj. ok.
2.5m). Przewidziano réwniez lokalizacje miejsc na zabudowanie kaplic grobowych o wymiarach 240x260 i o
max wysokoddi czedci nadziemnej 2.5m.
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Wytyczne branzowe — branza elektroenergetyczna

. W zakresie linii WN 110 kV Nasciszowska-Piwniczna, Tarnéw-Stary Sacz (wtasnoéé ENION S.A. Rejon
Wysokich Napiec Krakow)

Zaprojektowa¢ i wykona¢ uziemienie ochronne dla stupa nr 13, kenieczne wystapienie o warunki techniczne
przebudowy oraz podpisanie stosownego porozumienia pomiedzy stronami.

Alejkg dojazdowa do slupa nr |3, od strony drogi publicznej, zaprojektowad | wykonaé o noénoéd umozliwiajace]
dojazd samochodu o masie calkowitej co najmniej ét.

W pasie pod linig | 10kV nie projektowaé nasadzer zieleni wysokiej.

Dokumentacje budowlano-wykonawczg uzgodni¢ w ENION S.A. Rejon Wysckich Napigé w Krakowie,

W zakresie linii SN 15 kV odgatezienie do stacji Marcinkowice 03 (whasno$¢ ENION S.A. Rejon Dystrybudji
Nowy Sacz):

» Przebudowac przedmiotowa linie na odcinku pomiedzy stupami R| — R3 poprzez skablowanie,
konieczne wystgpienie o warunki techniczne przebudowy oraz podpisanie stosownego
porozumienia pomiedzy stronami,

e Dokumentacje budowlano-wykonawczg uzgodni¢ w ENION S.A. Rejon Dystrybugji Nowy Sacz.

W zakresie przytaczenia obiektéw planowanego cmentarza do siedi elektroenergetycznej niskiego napiecia —
zasilanie w energie elektryczng (Wiasnoéé ENION S.A, Rejon Dystrybucji Nowy Sacz):

. Szacunkowa moc przylaczeniowa dla obiektdw cmentarza wynosi 21 kW, nalezy wystapi¢ o warunki
techniczne zasilania, lokalizacja ukfadu zlaczowo - pomiarowego na zewnetrznej écianie kaplicy.

2. Ze wzgledu na duzg odleglosc do istniejace] sieci niskiego napiecia proponuije sie wystapié we wniosku o
warunki zasllania o budowe stadji transformatorowej |5/0,5 kV na dzialce inwestora (w miejscu okreslonym na
rys.).

3. Dokumentacje budowlano-wykonawcza uzgodni¢ w ENION S.A. Rejon Dystrybucji Nowy Sacz.

UWAGA:
CZESC OPISOWA 1 RYSUNKOWA STANOWI JEDNA CALOSE OPRACOWANIA

*  Zastosowane w projekcie materialy moga ulec zmianie pod warunkiem wykorzystania podobnych
materiatéw, lecz o nie gorszych parametrach technicznych

Prace prowadzone w obrgbie sieci sredniego napigcia 15kV naleiy prowadzi¢ ze szczegélna
ostroznoscia.

*  Wszelkie niejasnosici bezzwlocznie konsultowad z projektantem.

+ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjalinoda architektoniczne)
do projektowania bez ograniczert nr MPOIA/ 1972004

M e s
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