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INWESTOR Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
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NAZWA INWESTYCJI Budowa sieci wodociggowej w Trzetrzewinie i Biczycach Gérnych ze

zbiornikiem wody, komorg zasuw i hydrofornig

Projekt budowlany

Budowa sieci wodociggowe]j w pasie drogi krajowej nr 28 relacji Zator-Medyka
od km 128+417,6 do km 128+450 z przekroczeniem drogi w km 128+447,6
odcinek PE @125mm dtugosé 64,5mb
odcinek PE @90mm dtugosé 6,0mb

Dz. ew. 10 — obreb Trzetrzewina, gmina Chetmiec
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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:

- umowy zawartej z Gminnym Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu na
wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodociggowej ze zbiornikiem wody, komorg zasuw i
hydrofarnig

- wizji lokalnej i uzgodnien z Inwestorem oraz wiascicielami gruntéw

- podkfadéw sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000

- obowigzujgcych norm i przepisow

- uzyskanych warunkdw i decyzji

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej zaprojektowanej w
granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 98 Zator-Medyka w ramach inwestycji pod nazwa: pn.:

Budowa sieci wodociggowej w Trzetrzewinie i Biczycach Gérnych
ze zbiornikiem wody, komorg zasuw i hydrofornia.

Sie¢ wodociggowa w granicach pasa drogi krajowej nr 28 zaprojektowano od km 128+417,6 do km
128+450 z przekroczeniem drogi w km 128+447,6.
Opracowanie przedstawia w formie opisowej i graficznej zakres robét niezbednych do wykonania
inwestycji.
Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami uzyskanymi w trakcie jej opracowania stuzy¢ bedzie do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Dokumentacja ta stanowi cze$¢ dokumentacji realizacyjnej,
druga czes$¢ to dokumentacja budowlana opracowana na zakres rob6t poza pasem drogi krajowe;j.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja budowy sieci wodociggowej w pasie drogi krajowej nr 28 zlokalizowana jest w
miejscowosci Trzetrzewina gmina Chetmiec . Kilometraz drogi, w ktérym prowadzone beda roboty to od
km 128+417,6 do km 128+450, dziatka ewidencyjna nr 10.
Dziatka, na ktorej zlokalizowana jest projektowana sie¢ wodociaggowa nie znajduje sie na terenie gérniczym
i nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Przedmiotowy teren nie znajduje sig¢ na obszarze podlegajacym
ochronie, w tym na obszarze Natura 2000. Nie lezy tez w rejonie zagrozonym powodzig badz osuwiskami.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren inwestycji to pas drogi krajowej numer 28 znajdujgcy sie w miejscowosci Trzetrzewina,
gmina Chetmiec. Czgs¢ obszaru objetego inwestycja to dwupasmowa jezdnia z jednostronnym chodnikiem,
skarpa drogi-zalesiona oraz nawierzchnia ttuczniowa parkingu.
Bezposrednio do drogi krajowej po obu stronach przylegajg tereny zabudowy jednorodzinne;j.
Przez teren inwestycji — w pasie drogi krajowej — nawierzchni parkingu przebiega kanalizacja opadowa
ujmujaca wody z rowu przydroznego.

5. Projektowane zagospodarowanie
Po uzyskaniu na podstawie niniejszej dokumentacji pozwolenia na budowe zostanie wykonane
jedno przekroczenie drogi krajowej oraz jeden odcinek wodociggu prowadzony w nawierzchni parkingu
przy drodze krajowej z odgatezieniem do hydrantu pozarowego nadziemnego.
Kilometraz projektowanego przekroczenia i odcinka sieci w parkingu znajdujacym sie w granicach pasa
drogi krajowej
e przekroczenie : km 128+447,6
e odcinek od km 128+417,6 do km 128+450
Przekroczenia drogi krajowej bedzie wykonane przewiertem sterowanym.
Masy ziemne powstate w trakcie wykonywania pozostatych prac zostang odwiezione na miejsce wskazane
przez Inwestora.
Inwestycja zgodna jest z:
- planem zagospodarowania przestrzennego m. Trzetrzewina
- przepisami o ochronie przyrody
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- przepisami techniczno-budowlanymi.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie jest siecig magistralna, nie jest wiec wymagana dla niej decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. Projekt jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r.
0 udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z péin. zm.)

6. Zestawienie dtugosci projektowanej sieci
Dtugos$c¢ projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogi krajowej:
° odcinek $1250PE: L=64,5 mb
o odcinek $90PE: L=6,0 mb zakoriczony hydrantem pozarowym, nadziemnym
Razem: L=70,5 mb

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska. Wplyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie catkowicie szczelna. Do budowy sieci wykorzystane
zostang elementy z tworzyw sztucznych i zeliwa.

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociagowe]j posiadaé¢ beda wymagane certyfikaty do stosowania w
budownictwie i do celéw spozywczych.

Zastosowane materialy bedy obojetne dla $rodowiska gruntowo - wodnego. Generowane w
obszarze projektowanego wodociaggu $cieki odprowadzane s3 do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych.
Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywaé na érodowisko.

Pewne niedogodnosci dla mieszkaricow wystapia w trakcie realizacji wodociagu i beda to typowe
ucigzliwosci zwigzane z prowadzonymi robotami budowlanymi a wiec: hatas powodowany robotami
sprzgtem budowlanym i zwiekszony ruch ciezkich pojazdéw budowy.

Zrealizowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.

I1. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2012roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdza
sig, ze obiekt budowy sieci w pasie drogi krajowe] nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

9. Rozwigzania budowlane

Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur PE100 SDR11@125 i 90mm PN16 o potaczeniach zgrzewanych.
Projektowana sie¢ wigczona bedzie do istniejacej PVC110mm w weile W1. Tu: za wigczeniem na
projektowanej sieci zabudowana zostanie zasuwa odcinajgca DN100mm z obudows i skrzynka uliczng.

Przekroczenie drogi krajowej w km 128+447,6, pomiedzy projektowanym weztem ,1” i ,2” wykonane
zostanie przewiertem bez naruszania konstrukcji jezdni. Rura przewodowa wprowadzona bedzie do rury
ochronnej PE100SDR17 @250mm o diugosci 32mb na klockach podporowo-élizgowych. KoAcéwki rur
przewodowej i ochronnej uszczelnione zostang manszetami z elastomeréw.

Na trasie projektowanej sieci w pasie drogi krajowej przewiertem wykonany zostanie réwniez odcinek od
wezta 3 do wezta 4 w tym do pasa drogi krajowej w celu przekroczenia istniejacej kanalizacji opadowe;j
ujmujacej wody z rowu przydroznego. Materiat i Srednica rury ochronnej PE100SDR17 @250mm, dtugosé
catkowita 19mb, w tym w pasie drogi krajowej 11mb.

Pozostate odcinki sieci projektuje sie rozkopem. Na trasie sieci w rejonie wezta W2 zabudowaé hydrant
pozarowy DN80mm na odgatgzieniu z zamknigciem zasuwg. Dlugo$é¢ odgatezienia 6m. Przekroczenie
nawierzchni drogi dla wykonania odgatezienia do hydrantu — rozkopem.
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Stosowac rury oraz armature przeznaczong dla instalacji stuzacych do przesytania wody do picia.

Po wykonaniu zasypki rurociagu PE, na catej jego trasie wykonanej rozkopem utozy¢ tasme metalizujaca,
lokalizacyjng, koloru niebieskiego szeroko$ci 200mm. Wzdtuz sieci nalezy pozostawi¢ pas terenu szer. 1,0
m wolny od elementéw zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.

Wszystkie wykopy w nawierzchniach parkingu i drogi zasypa¢ pospétka z zageszczeniem warstwami co
25cm. Po wykonanych robotach rozkopem przywrdci¢ nawierzchnie parkingu i drogi do stanu pierwotnego.
Odbudowa nawierzchni parkingu 60cm warstwa tlucznia. Odbudowa nawierzchni drogi - na szerokosci
robot jak dla nawierzchni KR2. Przedmiotowa droga, to droga gminna stanowiaca odgatezienie z drogi
krajowej.

10. Informacja w zakresie zagrozenia pozarowego
Realizacja inwestycji budowy sieci wodociggowej nie stanowi zagrozenia pozarowego. Budowa sieci
wodociggowej zabezpieczy zasilanie w wode pozarowa teren objety projektem.

11. Uwagi koricowe
° roboty ziemne nalezy odbiera¢ komisyjnie z kazdorazowym wpisem do dziennika budowy
teren robot przywrécic¢ do stanu pierwotnego
wykonane odcinki sieci nalezy podda¢ badaniom zgodnie z normami
zachowywac warunki producenta rur i armatury, co do: przewozenia, sktadowania, montazu i innych
warunkow niezbednych dla prawidtowego prowadzenia budowy
e catosc robot wykonywad zgodnie z:
a) warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
b) rozporzadzeniem z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych
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