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OPINIA SANITARNA Nr 348/12

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z pézn. zm. /, art. 32 ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z pézn. zm./,
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pozn.zm./ - Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sqczu, po rozpatrzeniu
wniosku: :EKOSYSTEM Krakéw ul. Szybisko30

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany sieci wodociqgowej w Trzetrzewinie i Biczycach Gornych ze zbiornikiem
wody, komorq zasuw i hydroforniq oraz niezbednq infrastrukturq zbiornika.

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany sieci wodociqgowej w Trzetrzewinie i
Biczycach Gornych ze zbiornikiem wody, komorq zasuv: i hydroforniq oraz niezbedng
infrastrukturq zbiornika.

Projektowana sie¢ wodociqgowa  stanowi kontynuacje wodociqgu ,,szkolnego” z punktu
wiqczenia w Trzetrzewinie /dz. ew. 393/ do projektowanego zbiornika wody w Biczycach
Gornych /dz. ew. 51/5/.
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Jak wynika z przediozonej dokumentacji projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur
PE 100 SDR 110 Srednicach 125mmi 90mm. Przylqcza wody wykonane bedq z rur PE 100 SDR
11 Srednicy 40mm. Rury lqczome bedq poprzez zgrzewanie czolowe z wykorzystaniem tulei
kotnierzowych. Na sieci projektowane sq hydranty p. pozarowe nadziemne o srednicy 80mm.
Przekroczenia drogi krajowej wykonane bedq przewiertami sterowanymi w rurach ochronnych,
bez naruszenia konstrukcji jezdni. W pozostalych drogach sie¢ prowadzona bedzie w wykopach.
Projektuje sie rowniez wykonanie zbiornika wody z komorq zasuw i hydroforniq. Zbiornik wody
o pojemnosci 75 m® wykonany bedzie Jako podziemny jednokomorowy, zelbetowy z komorg
zasuw. W komorze zasuw zainstalowany bedzie zestaw hydroforowy, skladajqcy sie z 3-ch pomp
pionowych oraz szafy sterowniczej . Teren wokét zbiornika zostanie ogrodzony, oswietlony,
zabezpieczony sygnalizacjq wlamania Do dziatki , na kiérej zlokalizowany bedzie zbiornik
zostanie wykonany zjazd publiczny z drogq o nawierzchni z plyt zelbetowych otworowych .
Wszystkie prace budowlane wykonywane bedq zgodnie m.in. z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych i warunkami wykonania i odbiory sieci i
instalacyi z tworzyw sztucznych.

Przediozony projekt nie budzi zastrzezer pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.
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