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1. Wstep

Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla
projektowanej sieci wodociagowej w gminie Chelmiec, miejscowosci Trzetrzewina,

Biczyce Gérne, Biczyce Dolne.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyty:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

- ,,Geografia Fizyczna Polski” — J. Kondracki;

- Zarys geotechniki” — Z. Witun;

- ,Hydrogeologia Ogélna” — Z. Pazdro;

- Materiaty archiwalne;

- Literatura;

- Wizja terenu;

- Kartowanie terenu badan;

- Wykonane prace.

Wyniki wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich wykonywania

przedstawiono w przedmiotowej opinii.

2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Teren wykonanych prac znajduje si¢ w miejscowosciach: Trzetrzewina, Biczyce
Gorne, Biczyce Dolne, gmina Chelmiec, powiat nowosadecki, wojewodztwo
matopolskie. Projektowane wpigcie do sieci wodociagowej znajduje si¢ przy drodze
krajowe] nr 28 w miejscowosci Trzetrzewina, a nastepnie przebiega przez miejscowosci
Biczyce Géme i czgsciowo Biczyce Dolne. Teren badan stanowi pola uprawne,
nieuzytki, lokalne cieki wodne, a w jego sasiedztwie znajduja sie zabudowania

mieszkalne jednorodzinne.
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Jest to teren uzbrojony podziemnie, naziemnie (sie¢ energetyczna, czesciowo
gazociag, sie¢ telekomunikacyjna, kanalizacja, cze$ciowo wodociag). Ogdlng jego
lokalizacj¢ przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1: 50 000 (zalacznik 1), a
szczegbtowa na mapach dokumentacyjnych w skali 1: 2 000 (zatacznik 2.1 — 2.5).

Teren badan pod wzgledem geograficznym nalezy do Beskidéw Zachodnich
(513.4-5), w obrgbie ktérego wydziela si¢ Kotling Sadecka (513.53).

Kotlina Sadecka pojmowana jest jako szeroka od 3 do 8 km dolina u spltywu
Dunajca, Popradu i Kamienicy, weigta w wierzchowine podgérza, badz jako zréwnana
przez procesy erozyjno-denudacyjne wyzyna osiagajaca wysokosci od 400 do 500 m
pomigdzy Beskidem Wyspowym od zachodu i péinocy, Beskidem Sadeckim od
potudnia i Beskidem Niskim od wschodu.

Rzgdne ternu bezposrednio w obszarze wykonywanych badan wahaja sie od
okoto 436,0 m n.p.m. w czgsci zachodniej do okoto 488,0 m n.p.m. w czedci centralne;j.

Teren badan drenowany jest przez Potok Szymianowianka i jego doplywy, ktory
jest lewobrzeznym doptywem Dunajca.

3. Opis wykonanych prac

Celem szczeglowego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla
projektowanej sieci wodociagowej w gminie Chelmiec, miejscowosci Trzetrzewina,
Biczyce Gérne, Biczyce Dolne wykonano 18 otwordéw geotechnicznych o glebokosci
2,5-5,0 m p.pt. Maja one oznaczenia od 1 do 18. Lokalizacja oraz glebokogé
wykonywanych wiercefi zostata ustalona przez biuro projektowe.

PLaczny metraz wykonanych wiercen wynosi 57,0 mb. Wiercenie otworéw
wykonano obrotowo, stosujac $wider rurowy @ 110 mm pod rury ostonowe @ 96 mm,
ktérych celem bylo zamkniecie nawiercanego poziomu wéd podziemnych.

W trakcie wiercenia wykonywano szczegblowy opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw zwracajac gtéwna uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos$¢,
stan konsystencji, zawarto$¢ czeéci organicznych. Ponadto prowadzono obserwacje
zwierciadta wody gruntowe;.

W oparciu 0 wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworéw (zal.

3.1-3.18). Po odwierceniu i wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zlikwidowano
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wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowaé kolejno§¢ przewiercanych warstw gruntéw

w poszczegblnych miejscach wiercen.

4. Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Wykonanymi otworami rozpoznano podioze do glebokosei 2,5-5,0 m p.p.t.
Wierzchnig ich warstwe o miazszosci od 0,2 do 0,5 m, stanowi gleba oraz grunty
nasypowe (rejon drég, ulic) sktadajace sig z Zwiru, humusu, piasku, gliny, gruzu, cegiet,
itp. Ponizej zostaly stwierdzone utwory gliniaste wyksztalcone jako gliny pylaste
zwigzle, gliny pylaste. Wystepuja one w stanie poizwartym, twardoplastycznym,
plastycznym i migkkoplastycznym. Ponizej zostaly nawiercone utwory trzeciorzedowe
wyksztatcone jako ity z okruchami tupka i piaskoweca w stanie pétzwartym,
twardoplastycznym, lokalnie plastycznym oraz itotupki i tupki ilaste.

Grunty naturalne podioza sa seriami osadéw niejednorodnych genetycznie
i 0 zréznicowaniu litologicznym. Zalegaja w stosunku do powierzchni badanego terenu
warstwami prawie rownoleglymi.

W ramach przeprowadzonych prac polowych otrzymano wyniki wiercen.
W trakcie prowadzonych wiercen pobierano proby, ktére zostaly wytypowane do
makroskopowych badan laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych prac polowych
i badan laboratoryjnych okreslono parametry gruntéw wystgpujacych w podiozu.
Otrzymane wyniki zostaly poddane analizie na podstawie okreslonych korelacji, teorii
1 stanowily podstawg do oszacowania wartoSci charakterystycznej parametru
geotechnicznego.

Na podstawie dokonanego rozpoznania w podlozu wydzielono warstwy
geotechniczne, a kryteriami wydzielenia byly m.in.: geneza, rodzaj gruntéw, stany
konsystencji.

Ponizej przedstawiono charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych.

o Warstwa I — gleba, grunty nasypowe. Osiagaja miazszoéé od 0,2 do 0,5 m,
nasypy skladaja sie z zwiru, humusu, piasku, gliny, gruzu, cegiet,

itp. Wystepuja w rejonie drdg, ulic, placéw. Powstaly w sposéb
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niekontrolowany. Sa to utwory nieskonsolidowane, nie nosne dla

ktérych nie podano warto$ci parametréw geotechnicznych.

° Warstwa II - gliny pylaste zwigzle, gliny pylaste. Utwory te wystepuja ponizej
warstwy I 1 osiagaja miazszosci dochodzace do 1,4 m Majg barwy
popielate, brazowe, brazowo-popielate, szaro-popielate, szare. Sa
wilgotne oraz mato wilgotne. W ich obrebie lokalnie stwierdza sig
podwyzZszone zawarto$ci czgéci organicznych, co czyni je gruntami
prochniczymi. Zawieraja okruchy tupkéw oraz piaskowcow.
Wystepuja w stanie pélzwartym, twardoplastycznym, plastycznym
oraz migkkoplastycznym. Ze wzgledu na stan gruntéw warstwa ta

zostala rozdzielona na:

- Warstwa lla w stanie twardoplastycznym, pétzwartym

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 21,0%

- stopien plastycznodci I, = 0,15

- gestos¢ objetosciowa ¢ = 2,05 g/em *
- kat tarcia wewngtrznego ¢, = 16°

- kohezja ¢, = 19 kPa

- Warstwa I1b w stanie plastycznym

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 26%

- stopien plastycznosci I, = 0,40

- gestos$¢ objetosciowa ¢ = 1,95 g/em 3
- kat tarcia wewngtrznego ¢, = 11°

- kohezja ¢, = 10 kPa

- Warstwa Ilc w stanie miekkoplastycznym

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 38%

- stopien plastycznodci I = 0,65

- gestosé objetosciowa ¢ = 1,85g/cm °
- kat tarcia wewngtrznego ¢, = 7°

- kohezja ¢, = 7 kPa
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Warstwa IIT — Wyksztalcona jest w postaci utwordw trzeciorzedowych - itow ,

6w pylastych z okruchami tupkéw, itotupki oraz tupki ilaste. Maja
one barwy popielato-szare, wisniowo-szare, popielate. Zostaty
stwierdzone ponizej utworéw gliniastych. Sg to generalnie grunty
pgezniejace. W itach zostaly stwierdzone okruchy ilotupka.
Wykonanymi wierceniami nie przewiercono tych utworéw. W
miarg¢ wzrostu glebokosci stwierdza si¢ wigksze okruchy tupka i
piaskowca, ktorych warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie dochodzi
do Rc= 5 MPa. Utwory ilaste i itolupki charakteryzuja sie

nastgpujacymi parametrami:

- Warstwa Illa w stanie péfzwartym - ifotupek

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 19,0%

- stopien plastycznosci I = 0,00

- gesto$¢ objetosciowa ¢ = 2,15 g/em *
- kat tarcia wewngtrznego ¢, = 13°

- kohezja ¢, = 60 kPa

- Warstwa IlIb w stanie twardoplastycznym - il it pylasty

- wilgotno$¢ naturalna Wn =27%

- stopien plastycznosci I, = 0,15

- gestosé objetosciowa ¢ = 1,95 g/em *
- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 11°

- kohezja ¢, = 50 kPa

- Warstwa Illc w stanie plastycznym - it

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 36%

- stopien plastycznoéci I = 0,40

- gestosé objetosciowa ¢ = 1,90g/cm *
- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 8°

- kohezja ¢, = 40 kPa
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Wykonanymi otworami do glebokosci 2,5-5,0 m p.p.t. rozpoznano pierwszy,
przypowierzchniowy poziom saczefi wody. Nie jest to poziom ciagly, przy czym nalezy
zaznaczyC, ze wiercenia wykonywane byly w okresie suchym. Ich intensywnos¢
uzalezniona bedzie od pory roku. W okresach intensywnych opadéw czy tez
wiosennych roztopéw nowe saczenia wody moga si¢ pojawiag.

Zasilanie wod odbywa sig¢ droga bezposredniej infiltracji wod opadowych,
roztopowych.

Zasilanie wod odbywa si¢ droga bezposredniej infiltracji woéd opadowych,
roztopowych. W zwiazku z powyzszym poziom saczern wody moze ulegaé¢ wahaniom.
Wg Z. Pazdro ,,Hydrogeologia ogélna” wspétezynnik filtracji dla warstwy gliniastej
wynosi k=107 m/s, a dla itéw — k=10 - 10"'° m/s.

W obregbie rozpoznanych gruntéw okreslono wystepowania saczefi wody.

Gtgbokos¢ ich wystgpowania przedstawiono w ponizszej tabeli 1.
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Tabela 1
Glebokosé
Numer otworu saczenia wody
[mp.p.t]
1 0,6
2 -
3 -
4 4
5 3.5
6 -
7 .
8 0,7
9 -
10 0,8
11 0,6
12 -
13 1.1
14 -
15 -
16 -
17 3.7
18 -
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5. Whioski i zalecenia

1. Wykonanymi otworami rozpoznano punktowo podtoze do glebokosci 2,5-5,0 m
p.p.t. Lokalizacj¢ miejsc wiercef przedstawiono na mapach dokumentacyjnych
w skali 1: 2 000 (zatacznik 2.1-2.5).

2. Zaleganie rozpoznanych gruntéw w poszczegblnych miejscach wiercen
przedstawiono na profilach geotechnicznych otworéw (zat. 3.1 - 3.18),

a ich parametry opisano w rozdziale 4.

3. W obrgbie utworéw gliniasto-ilastych stwierdzono saczenia wody. Podczas

wiercen saczenia wody stwierdzono na glebokosci 0,6-3,7 m p.p.t.

4. Zasilanie wod odbywa si¢ droga bezposredniej infiltracji wéd opadowych,
roztopowych. W zwiazku z powyzszym wysigki w okresie suszy moga zanikaé,
natomiast w okresie opadéw moga by¢ bardziej intensywne, wydajne i moga

tworzy¢ si¢ nowe.

5. Wg Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogélna” wspolezynnik filtracji dla warstwy

gliniastej wynosi k = 107 m/s, a dla itéw — k=107 - 10"'° m/s.
6. Prace ziemne (wykopy) zaleca si¢ wykona¢ w okresie suchym, bezdeszczowym.

7. W przypadku wystgpowania w poziomie utozenia kanatu gruntéw stabonosnych
(organicznych, migkkoplastycznych) nalezy dokonaé czesciowej ich wymiany

na podsypke piaskowo-zwirowa.

8. Kanal nalezy utozy¢ na warstwie wyr6wnawczej z piasku. Do zasypu na dolng
warstwg uzy¢ piasku, na pozostate w kolejnosei uzy¢ gruntéw pochodzacych

z wykopu po odrzuceniu utworéw organicznych, okruchéw skalnych.

10
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10.

1L

12,

13

14.

Na odcinkach przebiegu kanatu w drogach do zasypu na gérna warstwe uzyé
kruszywa stosowanego w budownictwie drogowym, ktére bedzie gwarantowaé

uzyskanie wymaganego zaggszczenia i nosnosci dla nawierzchni drog.

Z uwagi na punktowe rozpoznanie podloza nie wyklucza sig, iz pomiedzy

wykonanymi otworami moga np. wystapié plycej wychodnie skat.

Na stromych zboczach widoczne s3 oznaki powierzchniowego spelzywania
gruntéw. Wykopy w tych rejonach nalezy wykonywaé krétkimi odcinkami w
porze suchej z zasypem natychmiast po ufozeniu odcinka i odpowiednim
zageszczeniem. Nie nalezy dopuszczaé do zalewania wykopéw wodami

opadowymi lub gruntowymi. W okresach opadéw wykopdw nie glebié.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zinwentaryzowaé

stan urzadzef i instalacji podziemnych.

Rozpoznane podioze pod wzgledem urabialnosci zaliczono do nastepujacych
kategorii:

II kategoria — gleba, nasypy (10%)

I1I kategoria — utwory gliniaste (30%)

IV kategoria — utwory ilaste (30%).

V kategoria — ifolupek, tupek ilasty (30%).

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, w podtozu

stwierdzono generalnie warunki proste i lokalnie ztozone.

11



MAPA TOPOGRAFICZNA
Skala 1 : 50 000
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®===== Teren wykonanych prac

Zatgcznik 1



