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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

Zakres robo6t obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz ze zbiornikiem wody, komorg zasuw i
hydrofornia. Na trasie projektowanej sieci wykonane zostang réwniez trzy przytacza wody oraz
zabudowana bedzie armatura odcinajgca wraz z hydrantami.

Dtugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami 1029,6mb, w tym w pasie drogi krajowej
70,5mb. Projektowane $rednice rur to 125mm, 90mm i 40mm.

Realizacje wodociggu oraz obiektéw kubaturowych — zbiornika z komora zasuw nalezy rozpoczgé od
zorganizowania zaplecza budowy.

Sie¢ wodociggowg i obiekty wytyczyé geodezyjne w terenie. Miejsce rob6t oznakowac, zabezpieczajgc
objazdy.

Realizacje przekroczenia wykona¢ przewiertem, przy rozkopach stosowaé wykopy waskoprzestrzenne,
odeskowane. Technologie ukfadania rur i montazu ksztattek wykonywaé $ciéle wg instrukcji dostawcy
elementdw sieci. Teren robét przywrécié do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie objetym inwestycjg wystepujg sieci teletechniczne, kanalizacji opadowej oraz lokalnych
wodociggow. Obszar objety budowa sieci wodociggowej to typowa zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie moze stwarzac ruch komunikacyjny.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robét

W czasie realizacji robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- zagrozenia zwigzane z ruchem komunikacyjnym

- upadkiem do wykopu

- przysypanie ziemig

- zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu mechanicznego w tym samochodéw dostawczych, koparek,
spycharek i dzwigéw

Zagrozenia te moga wystgpi¢ w trakcie wykonywania robét budowlanych zwigzanych z wykonywanie
wykopow, wykonywaniem robdt montazowych, a nastepnie zasypywaniem wykopdw.

5. Wskazanie sposobu instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.
Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie powinien posiadaé aktualne za$wiadczenie o przejsciu
szkolenia bhp w zakresie robdt budowlano-montazowych.
Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego wykorzystania na miejscu budowy
aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny dotyczace proceséw technologicznych oraz wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw. Musi udostepnic
réwniez instrukcje:

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materiatami szkodliwymi

- postgpowania w przypadku wystapienia wypadku

- udzielania pierwszej pomocy
Ponadto przed realizacja rob6t pracodawca poprzez Kierownika Budowy ma obowigzek przedstawic
pracownikom szczegétowy plan realizacji rob6t wraz z przydzielonymi stanowiskami pracy poszczegdlnym
osobom biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét

W celu realizacji inwestycji niezbgdne jest opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Przy realizacji: wykopow, sktadowania urobku, szalowania scian wykopow, zejé¢ do wykopow, prac
sprzgtem mechanicznym w obrgbie linii energetycznych oraz przy organizacji stanowisk pracy nalezy
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przestrzegac zaleceri rozporzgdzenia z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Miejsce wykonywania robét budowlanych nalezy odpowiednio wydzieli¢ i oznakowaé tablicami
informujgcymi o zagrozeniach np. gtebokich wykopach.

W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ dojécia do doméw, a w miarg mozliwosci réwniez dojazdy.
W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ informacje o telefonach alarmowych.

Zadaniem Pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla pracownikéw zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy.



