Przedmiar

Remont drogi gminnej Gajowd w m. Chelmicc i Swiniarsko w km 0+025 do 3+500 mb

Lp.| Podstawa | Opis j-m. llos¢
Srodki Powodziowe 3475,00 mb

Rozebranie nawierzchni MMA gr. 5 cm,
1. KNNR 6 802 04 mechanicznie przetomy kanalizacyjne | m2 2550
skrzyzowania Obmiar 350*5,00+800*1

Profilowanie i zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

2
KNRR & 702 3 wykonywane mechanicznic- podbudowy me 2550
Obmiar 35075,0+800*1 .
Podbudowa z gruntu stabilizowancgo
KNR 2-31 0111-03; cementem i EN1 wyk. mieszarkami
3 ’
0111-04 doczepnymi - grub.podbudowy po m2 2550

zageszczeniu 25 cm Obmiar 350%5,0+800*1

KNR 2-31 0114-07 PF)dbudowa z kruszywa tamanego - warstvya
4. 0114-08 goérna o grub.po zageszcz. 10 cm  Obmiar| m2 2550
350*5,01800*1

Nawierzchnia z mieszaneck mineralno
bitumicznych grysowych - warslwa
wyrownawcza asfaltowa - grub.po zageszcz. m2 2550
4 cm AC 0/16 Obmiar 350*5,0+800%1

5. | KNR 2-31 0310-01

Mechaniczne oczyszczenie skropienic
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej; zuzycie 0,5 kg/m?2 m2 18772
Obmiar 1325%1,00+3415,00*5,0+60,0076,2

6. KNR AT 3 202 2

Nawierzchnie z micszanck mineralno
bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa
7. | KNR231 3105,6 | $cieralnaZjazdy indywidualne i publiczne | m2 18772

oraz skrzyzowania gr. 5 cm
Obmiar 1325*1,00+3415,00*5,00+60,00%6,2

Okreslone przez

Regulacja pionowa studzienck dla wiasow wykonawce
kanatowych indywidyalnie podczas

wizji w terenie

8. | KNR 2-31 1406-03

Pobocza z destruktu aslaltowogo - warstwa
9. Kalkulacja wlasna | gorna o grub. po zageszcz 8 cm  Obmiar| m2 3475
3475*270,5
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