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7ZGYLOSZENIE ——

o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07.07 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.
U. z2006r. Nr 156, poz. 1118 ) zglaszam o zamiarze budowy oraz wykonania robot budowlanych:

n Saczu |

Y JNA |

1. Miejsce wykonania robot: numer dzialki(dzialek): 273, 102, 84/6
obreb ewidencyjny: Chomranice jednostka ewidencyjna Chelmiec.

2. Rodzaj i zakres robot:
Remont drogi zgodnie z zalqczonym opisem technicznym

3. Sposob wykonywania robot:
Okreslony w opisie technicznym
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4. Planowany termin rozpoczgcia robot: s R s v sunmes

/majwcezesniej 30 dni od daty zgloszenia do Urzedu /dzien —miesiac-rok/ .
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/data i podpis inwestora-wnioskodawey/
Do zgloszenia dolgczam:
1. o$wiadczenie o posiadanym prawic do dysponowania nicruchomoscia na cele budowlane,
. rysunki (odpowiednie szkice, rysunki — mapka cwidencyjne 7 oznaczeniem obiektu)*,
. pozwolenia wymagane odpowicdnimi przepisami*. -
. projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wraz 2 opiscn technicznym instalacji wykonanym przez
projektanta posiadajacego odpowiednic uprawnicnia budowlanc®

[\

ESN OS]

*niepotrzebne skresli¢



ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE]J
I MIESZKANIOWEJ W CHEX.MCU

REMONT DROGI GMINNEJ ﬁ.;G%/\NICE-KL]@K()WK/\”
W MIEJSCOWOSCI CHOMRANICE

OPIS TECHNICZNY

|.Pods tawa opracowania dokumentacji:

Niniejszgq dokumentacj¢ opracowano na podstawic:

- mapy sytuacyjnej skala 1:2000

- pomiarow wlasnych w terenie

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj
7 dnia 2 marca 1999 r. w sprawic warunkow (cchnicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanic (Dz.U.nr 43 poz. 430)

2.0p_is stanu istniejacego

Nawierzchnia remontowanego odcinka dropi » uwagi na vniszezenia posiada liczne deformacje podiuzne
i poprzeczne co powoduje dyskomfort podcezas jej uzytkowania.

3.7Zak res robot

Remont drogi zaklada sie w istnicjacym pasic drogowym. W ramach remontu zatozono wymiang
podbudowy zasadniczej z kruszywa lamancpo o grubosci 10 em  oraz wymiang nawierzchni z betonu
asfaltowego o grubosci 9 cm, udroznicnic istnicjacceo odwodnienia, a takze oczyszezenic istniejgccgo
ofosowania. Uzytkowe i techniczne paramectry drogi nic ulegajg zmianie. W obrebie przejazdu kolejowego
na odcinkach po 20 mb od kazdej strony nic zaklada si¢ remontu nawierzchni.

4.7asady p rowadzenia robo6t w pasie drogowym

Roboty zostana przeprowadzone zgodnic 7 zasadami BIIP dla robot drogowych oraz zostanic wykonanc
oznakowanie zgodnie z Instrukcjg Oznakowania.

Sposob wykonywania robot:

System gospodarczy; Zaklad Gospodarki Komunalnej i Micszkaniowej w Chelmeu wykonuje roboty we
wlasnym zakresie.

Remont drogi bedzie wykonany zgodnic » warunkami wszystkich gestoréw umieszezonych w pasic
drogowym sieci.
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