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ZGLOSZENIE
o zamiarze budowy oraz wykonania robot budowlanych
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07.07 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.
U. z2006r. Nr 156, poz. 1118 ) zgtaszam o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych:

1. Miejsce wykonania rob6t: numer dziatki(dziatek):
e Gmina Chelmiec

Miejscowosé Nr dziatki Obreb ewidencyjny Jednostka ewidencyjna
Biczyce Gérne 242,15 Biczyce Gérne Chelmiec
Biczyce Dolne 31,23 Biczyce Dolne Chelmiec
Chelmiec 447, 598/1, 460 Chelmiec Chelmiec
Chomranice 59, 202, 336, 405,278 | Chomranice Chelmiec
Dabrowa 205, 200 Dabrowa Chetmiec
Januszowa 30, 48, 91 Januszowa Chelmiec
Klgczany 194 Klgczany Chelmiec
Krasne Potockie 5/2 Krasne Potockie Chelmiec
Wola Marcinkowska 136 Wola Marcinkowska Chelmiec
Kurdéw 128 Kurow Chelmiec
Kunow 650 Kundw Chelmiec
Librantowa 347 Librantowa Chelmiec
Niskowa 303 Niskowa Chelmiec
Paszyn 536, 846, 1236 Paszyn Chelmiec
Piatkowa 68, 309, 351 Piagtkowa Cheltmiec
Rdziostéw 93 Rdziostow Chelmiec
Swiniarsko 400 Swiniarsko Chelmiec
Ubiad 26 Ubiad Chelmiec
Wieloglowy 539, 602 Wieloglowy Chelmiec
Wielopole 7/6, 5517, 55/9, 250 Wielopole Chelmiec
Mata Wies 548 Swiniarsko Chelmiec

2. Rodzaj i zakres robot:
Przebudowa drogi — budowa oswietlenia ulicznego hybrydowego

3. Spos6b wykonywania robét:
Firma specjalistyczna

4. Planowany termin rozpoczgcia rob6t: 31.10.2012 ;
/najwezesniej 30 dni od daty zgtoszenia do Urzedu/ (l ,%
@ Arse

---------------------------------------

/data i podpis inwestora-wnioskodawcy/



Charakterystvka lampy hybrydowej o$wietlenia ulicznego.

Hybrydowy wiatrowo-stoneczny system o$wietleniowy jest systemem niezaleznym i samo-
wystarczajgcym, eliminujgcym potrzebe budowania ziemnych taczy elektrycznych, ktore sg
typowe dla konwencjonalnych systemoéw oswietlen ulicznych.

Lampa hybrydowa z oprawg o$wietleniowa uliczng LED CHIP o mocy Zrédta $wiatta 39W jest
zabudowana na stupie o$wietleniowym stalowym , ocynkowanym o wysokosci 6,0m i
posadowionym na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 450x450x2100mm.

Zaréwno stup stalowy jak i fundament prefabrykowany musi by¢ przeliczony i wykonany do
montazu systemu hybrydowego w lll strefie wiatrowe;.

System hybrydowy zbudowany jest z paneli stonecznych w ilosci 2szt. oraz dodatkowo z mate;j
6-cio topatowej sitowni wiatrowej o mocy minimum 200W. Generator wiatrowy i panele
fotowoltaiczne za posrednictwem regulatora sterujgcego tworzg zesp6t do fadowania baterii
akumulatoréw bedacych zroédtem energii zasilajgcej oprawe oéwietleniowa.

Na szczycie stupa zainstalowana jest skrzynka sterownicza wraz z panelami oraz turbing
wiatrowa. W skrzynce sterowniczej zabudowany jest regulator sterujgcy oraz baterie
akumulatoréw dla zasilania oprawy o$wietleniowej.

Ponizej zamontowana jest oprawa o$wietleniowa na regulowanym wysiegniku.
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