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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

1.45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 7
1.1 45100000-8 Roboty ziemne 1 7
245233300-2 PODBUDOWY 8 15
3.45233100-0 KRAWEZNIKI | OBRZEZA 16 17
4:45432100-5 NAWIERZCHNIA 18 19
5.45342000-6 OGRODZENIE 20 25
6.45112723-9 URZADZENIA 26 30
6.145112723-9  |Boiska 26 27
6.2 45112723-9  Terenu 28 30
7:45112710-5 TERENY ZIELENI 31 35
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OBMIAR
Lp.  Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
145100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1145100000-8 ‘Roboty ziemne
1 KNR 2-31 ST 00.01 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m?2
d.1.1:0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 60 cm
0101-02
480,0<boisko> m?2 480,000
RAZEM 480,000
2 KNR 2-31 ST 00.01 Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m2
d.1.1 0101-07 HI-1V glebokosci 60 cm
0101-08
109,0 <chodniki> m2 109,000
] RAZEM 109,000
3|KNR 2-31 ST 00.01 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m2
d.1.1/0101-07 HI-IV glebokosci 20 cm
70,0 <trawnik> m2 70,000
B RAZEM 70,000
4/KNNR 1 ST 00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.40 m3w m3
d.1.1/0206-03 gr.kat. I-Hl w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.2*0,60+poz.1*0,60+p0oz,3*0,20 m3 367,400
RAZEM 367,400
5/KNNR 1 ST 00.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
poz.4 m3 367,400
B RAZEM 367,400
6|KNR 2-01 |ST 00.01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- m3
d.1.1;0313-02 czymi (kat.gr.ll-1V)
48,0 m3 48,000
RAZEM 48,000
7/KNR 2-01 |ST 00.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. -1V m3
d.1.1:0236-02
48,0 m3 48,000
RAZEM 48,000
2|45233300-2 PODBUDOWY
8|KNNR 6 ST 00.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2
d.210103-03 wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibra-
cyjnego w grunach kat. lI-IV
poz._41+poz.18+poz.19 m?2 589,000
RAZEM 589,000
9/KNR 2-31 |ST 00.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa odsaczajaca o gruboséci po za- m?2
d.2|0114-01 geszczeniu 20 cm
480,0 <boisko do koszykowki i siatkowki> m?2 480,000
] RAZEM 480,000
10 KNR 2-31 |ST 00.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  m2
d.2|0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 20
poz.9 m?2 480,000
RAZEM 480,000
11 KNR 2-23 |ST 00.01 Podbudowa z kruszyw tamanych 31,5-63mm- warstwa doina o grubosci 15 cm 'm?2
d.210104-01
480,0 <boisko do koszykowki i siatkdwki> m2 480,000
B RAZEM 480,000
12|KNR 2-23 |ST 00.01 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm m2
d.2{0104-02 Krotnosé = -5
poz.11 m2 480,000
RAZEM 480,000
13/KNR 2-23 ST 00.01 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2|0104-03
poz.11 m? 480,000
yyyyyyyyyy RAZEM 480,000
14/KNR 2-31 |ST 00.01 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.2{0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 30 cm
0104-02
109,0 <chodniki> m? 109,000
RAZEM 109,000
15 KNNR 6 ST 00.01 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy po zagesz- m?2
d.2:0113-01 01 czeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m
poz.14 m?2 109,000
o RAZEM 109,000
3/45233100-0 ) KRAWEZNIKI | OBRZEZA
16/KNR 2-31 ST 00.01 tawa pod obrzeza betonowa B10 z oporem m3
d.3/0402-04
poz.17*0,06 m3 ! 13,320 .
| i IRAZEM 13,320
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OBMIAR
Lp.  Podstawa @ Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
17 KNNR 6 ST 00.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.3 0404-05 spoiny wypelniane zaprawg cementowsg :
92,0 <boisko> m 92,000
130,0 <chodnik> m 130,000
] RAZEM 222,000
4.45432100-5 NAWIERZCHNIA
18 ST 00.01 Dostarczenie oraz montaz nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii m?2
d.4 analiza in- - Technologia typu EPDM - nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody,
dywidualna wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepusz-
czalnej nawierzchnie tego typu nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej ty-
pu ET o grubosci min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gor-
na warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Kolor ceglas-
to-czerwony.
480,0 <boisko do koszykdwki i siatkowki> m2 480,000
) RAZEM 480,000
19|KNNR 6 ST 00.01  Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm zéltej ukladane na pod-  |m2
d.4|0502-02 01 sypce cementowo-piaskowej, z kostki brukowej betonowej kolorowej
109,0 ) m2 109,000
RAZEM 109,000
5/45342000-6 OGRODZENIE
20/KNR 4-01 ST 00.01  |Wykopy waskie w gruncie kat. IV, o glebokosci do 1,5 m m3
d.5/0102-03
15,0 m3 15,000;
) RAZEM 15,000
21/KNR 4-01 ST 00.01 Zasypanie wykopow ziemig kat. iV m3
d.5/0105-03 !
poz.20-poz.23 m3 12,250
RAZEM 12,250
22|KNR 4-01 ST 00.01 Wywoz ziemi [V kat. samochodami samowyladowczymi do 5 t na na odleglos¢é im?3
d.5/0108-07 do 1 km
poz.20-poz.21 m3 2,750
RAZEM 2,750
23/KNR 2-02 ST 00.01 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 z betonu B-|m3
d.5{0204-01 14 15
0,50*0,50*1,10*10 m3 2,750
RAZEM 2,750
24/KNR 2-02 |ST 00.01 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- kg
d.5/0290-02 01 tow budynkow i budowli pretami stalowymi okraglymi pretami zebrowanymi fi
od 8-14 mm
75,0 kg 75,000
RAZEM 75,000
25 ST 00.01 Pitkochwyt boiska z siatki syntetycznej, elastyczna pochlaniajaca energig ude- imb
d.5|kalk. wias- rzenia pitka, odporna na warunki atmosferyczne, na siupkach z rur stalowych
na wysokosci 6,0 m obsadzonych w gotowych stopach fundamentowych
16,0*2 mb 32,000
RAZEM 32,000
6/45112723-9 URZADZENIA
6.1/45112723-9 Boiska
26|KNR 2-23 ST 00.01 Ustawienie w tulejach stojakow metalowych ocynkowanych o wysiegu 160cm, |szt.
d.6.1,0310-04 z tablicami o wymiarach 180x105cm, i obreczg uchylng z siatka, do koszykéw-
ki,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|/KNR 2-23 |ST 00.01 Ustawienie w tulejach stojakow do siatkdwki, aluminiowe wielofunkcyjne z me- szt
d.6.1/0310-02 chanizmem naciagowym, wraz z siatkg calosezonowg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6.2| 45112723- Terenu
9
28 ST 00.01 Dostarczenie oraz montaz - Stojak rowerowy na 4 miejsca jednostronny roz- |szt
d.6.2 analiza in- wigzanie systemowe wg projektu - Stelaz z profili i rur stalowch malowanych
dywidualna proszkowo kolor grafitowy, mocowanie w fundamencie betonowym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 ST 00.01 Dostarczenie oraz montaz - Kosz betonowy z betonu plukanego w kolorze szt
d.6.2|analiza in- K560, pojemnik wewnetrzny z blachy ocynkowanej z popielniczka
dywiduaina
1 szt 1,000 -
- RAZEM 1,000
30 ST 00.01 Dostarczenie oraz montaz - tawki diugo$¢ 2000mm wys.900mm, szerokos¢ |[szt
d.6.2|analiza in- 800mm- rozwigzanie systemowe wg projektu - Konstrukcja spawane profile
dywidualna stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, oparcie z ptaskownikow.
Drewno: siedzisko z drewnianym olistwowaniem z drewna li$ciastego , szlifo-
wane i dwukrotnie lakierowane w kolorze dab
2 - szt 2,000
RAZEM | 2,000
7/45112710-5 TERENY ZIELENI
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OBMIAR
Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn,
31 KNNR 1 ST 00.01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Hl m?2
d.7.0501-01
320,0 m?2 320,000
‘ o RAZEM 320,000
32 KNR 2-21 ST 00.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportern taczkami na terenie plas- m3
d.7 0218-02 ! kim
poz.31*0,10 m3 32,000
RAZEM 32,000
33 KNR 2-21 | ST 00.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia 'm2
d.7/0401-02
poz.31 m2 320,000
S RAZEM 320,000
34|KNR 2-21  |ST 00.01 Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych w okresie gwarancyjnym m?2
d.7|0702-04
poz.33 m?2 320,000
, _— RAZEM 320,000
35 KNR 2-21 ST 00.01 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych z caltkowitg zaprawg doléw w terenie szt
d.7,0302-05 plaskim, grunt kat. Il - "Kalina" i "Barberys"
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
-5-
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