Nasz znak: GB-11.6743.2647.2012 Nowy Sgcz, dnia 28.12.2012 1.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postgpowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98/2000, poz. 1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu

wniosku Wéjta Gminy Chelmiec

zaswiadczam

e w dniu 23.05.2012 1. do tut. Urzedu wplynelo zgloszenie Wojta Gminy Chetmiec, dot. zamiaru

budowy boiska sportowego z piikochwy’tami, przytaczem wodociagowym oraz obiektami malej

architektury na dz. nr: 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/13, 66/9 w miejscowosci Kunoéw 1 w ustawowym

terminie tut. organ nie wni6st sprzeciwu w przedmiocie przystapienia do ww. robot.

Wydanie zaswiadczenia zwolnione z oplaty skarbowej — zgodnie z art . 7 ustawy z dnia 16 listopada
2006 1. 0 oplacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635 z pézn. zm.).

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. ala.
AMH
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Starostwo Powiatowe w Nowym Sgczu
ul. Strzelecka 1
Wydzial Geodezji i Budownictwa

ZGLOSZENIE

o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07.07 1994 1. Pfawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.
U. 22006r. Nr 156, poz. 1118) zglaszam o zamiarze budowy oraz wykonania rob6t budowlanych:

1. Miejsce wykonania rob6t: numer dziatki ( dziatek )%F),“/Q 766%&6% ,66//61/66/9
obreb ewidencyjny........ CM(M{@C ................. jednostka ewidencyjna....‘...MMAMO&.)./.M et Wé

2. Rodzaj izakrf rob6t: ’Ew&ow& ..... @[%&&Qﬁ)@ﬁé@w Oiﬁl‘\fW@f J QZ?SMW
........ a\@.....qﬂﬁ%l....mo.iwﬁ.....om....@m%m@.m 4 LW&]@QMWL@W

(T\bm,@\o&k@wmbh%@mm&émau ...............................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Spos6b wykonywania robot: ...l &LO\MQ/W‘LQ\J “j\/ A m@.&a&oﬁ,\mgw\mw
S < 1 " S ~

waane... prlog .D..}.vawng... VUMA .. w&ht%&%«m ..........

: lovaao

o\aeANL. ,%&me‘zeem,%qmawmbuduaWa&gwm

...........................................................................................................................................................

r

4, Planowany termin rozpoczgcia robot: ...

Inajwezesniej 30 dni od daty zgloszenia do Urzedu/

.............

Do zgloszenia dolaczam:
1. oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2. rysunki (odpowiednie szkice, rysunki —mapka ewidencyjne z oznaczeniem obiektu)*,
4. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez
projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane*

*niepotrzebne skresli¢



A

Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Ja, nizej podpisany(@)"........ A RTUR ........... BOCHE/‘/EK ....................................................................... R

(imie i nazwisko osoby ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia na budowg albo osoby umocowanej
do ztozenia oéwiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia na budowg)

legitymujacy(a) sig ADZ ..... 131{‘4763"‘7 MM, Waania,  Wo&

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosé i nazwa organu wydajacego)

urodzony(a) 4&07/’9?9 ......... Worero s SALPRIRL PR et s st et ss st s b e e seb b0

(data)

- _
zamieszkaly(a). AA.. VM?' ........................................ } ./%4- ................................

(adres)
po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.z
2006r. Nr 156, poz. 1118),

o$wiadczam, ze posiadam prawg do dysponowania nieruchomoscig oznaczong w ewidencji gruntéw i budynkéw jako
dziatka(i) nr 46)3,66/4,66/ 6,67?5,66 A .éga ................................................................................. et
w obrebie ewidencyjnym . Kanngw.gaan .. (gAnde........vcvcinciinnn, w jednostce ewidencyjnej ......(ARAWMEL. .....rvvnnns.

na cele budowlane, wynikajace z tytutu :

(Dwhasnosei, 662 (66/4,66/5, 66/6 66/, 669 |

2) WSPOITWIASIIONCH 11uvvevvevererieseeteenctetnee ettt e b e b bbb s R s s
(wskazanie wspétwlascicieli — imig, nazwisko lub nazwa oraz adres) :

oraz zgode wszystkich wspdtwiascicieli na wykonanie robét budowlanych objetych wnioskiem

0 POZWOlENie NA BUAOWE Z ANIA ..vvevevee it e e e
3) UZYKOWANTA WIECZYSLEZO cvuvvivrreimiirirnctsiscssise it s bbb b d bbb s as R et bbb e b s BB SR a e
A) tWALEEO ZArZAAUY ......oooeeeeeve s et s R
5) ograniczonego prawa meczowegoz) eteteeteesesabesatenrtetaartarns e teerneitetiateeasneerse TR areeataaRe e se e be s et S oLt e o ar e venn s e anenee sh et en st

6) stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienie do wykonywania robSt i  obiektow
DUAOWIANYCR ..o eeeeeeeeeeeeseseooseessessssssssss 220528548585 R R RS R

..............................................................................................................................................................................................................................

wynikajace z nastepujacych dokumentéw potwierdzajacych powyzsze prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele BUdOWIANE™ ............cco.ovvvveriiisiiee ettt bt s

....................................................................................................................................................................
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(inne)

Oswiadczam, ze posiadam pelnomocnictwo z dnia i do reprezentowania osoby

PTAWIIE] c11vveversesceeseteeseseseteseas et ses s e isas s b et ess e sessh e e se Ao s SRR e A b hs S 108 oL R e e e upowazniajace mnie

(nazwa i adres osoby prawnej)
do zlozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia p
prawnej. Pelnomocnictwo przedstawiam w zataczeniu. ¥
Swiadomy odpowiedzialnodci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nz'e !
Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszCzOp:

................ DA E...... L2 Q9.0 ey Qriur Bocheek |

(miejscowos, data)

lane imieniu osoby

v art. 233 Kodeksu
NY

1) Jezeli o$wiadczenie sklada wiccej niz jedna osoba, nalezy wpisaé wszystkie osoby sktadajace o$wiadczenie oraz ich dane.
2) Nalezy wskazaé wiadciciela nieruchomoscei.

3) Nalezy wskazaé dokument, z ktérego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

4) Dotyczy wylacznie os6b posiadajacych pelnomocnictwo do reprezentowania 0sob prawnych.
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BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
TRAWIASTEGO DO PItKI NOZNEJ W KUNOWIE
DZ. NR 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/13, 66/9 GMINA CHELMIEC

INWESTOR:
GMINA CHEEMIEC
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TEMAT:

ADRES:

FAZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ul.Skarbinskiego 10/52 NIP 863-146-18-84
30-071 Krakow TEL. 607 916 452

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
TRAWIASTEGO DO PItKI NOZNEJ W KUNOWIE

KUNOW , DZ. NR 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/13, 66/9 GMINA CHELMIEC
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

GMINA CHEEMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

mgr inz. arch.Tomasz Blinowski
nr uprawnien SW-34/2007

MigrIng. arclt, TOMASZ BLIMOWSKI
uprawnienia sudowlane
do projektowania bez agraniczer
w specjalnoéci architektonicznej
nrawid. SW-34,2007

Krakdow maj 2012



Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu architektoniczno
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz.
U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwag;

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
TRAWIASTEGO
DO PIEKI NOZNEJ NA DZIALCE NR 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/13, 66/9

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:
mgr inz. arch.Tomasz Blinowski
nr uprawnien SW-34/2007
TOMASZ EL’.I".i)WSKi
uprawn'-.en'rfa DUdOW\?:.-ea -
do projektcwama bai (Jj;;mn.{.cmej
W specjalnoéu are':rlx e\f\m

nr ewid. W34/ 240/

N

gy inZ. arch.

Data: MAJ 2012




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

TRAWIASTEGO DO PIEKI NOZNEJ W KUNOWIE
ADRES: KUNOW , DZ. NR 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/13, 66/9 GMINA CHEtMIEC
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:  GMINA CHEEMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

PROJEKTANT:
mgr inz. arch.Tomasz Blinowski
nr uprawnien SW-34/2007
mgr inz. arch, TOMAL. s ¢ IWSKI
uprawnienia oudowlane
do projektowania bez caraniczen
w specjalnosci architekioniczne)

nrewid. SW-34/2007



1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r.Nr 207 poz.2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr120, poz. 1126

- zlecenie inwestora

1I. Dane ogodlne inwestycii:

Stan istniejacy, projektowane zagospodarowanie terenu opisano w opisie planu
zagospodarowania terenu.

II1. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
ogrodzenie
prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektow oraz przebiegu trasy przytaczy
roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy pod ogrodzenie, niwelacja terenu
roboty betonowe - fundamenty pod ogrodzenie
roboty malarskie i impregnacyjne
przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

. W przypadku tego obiektu nie ma elementow zagospodarowania dziatki stwarzajacych
zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robot ziemnych. Nalezy pamietac by w
miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury wykopy wykona¢ recznie. W wykopach

wykonanych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu $cian wykopdéw oraz
elementdw rozpierajacych, przy wzajemnej asekuracji.

3.Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadac

aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe.

Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow
wykonujacych roboty specjalistyczne.
4. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ
w zakresie wystepujacych zagrozen.
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OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Inwestycja polega na budowie boiska z pitkochwytami i montazem bramy i furtki w istniejgcym
ogrodzeniu, z matg architekturg oraz z przytgczem wody na dziatkach nr 66/3, 66/4, 66/5, 66/6,
66/13, 66/9 w Kunowie gmina Chetmiec

2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na dziatkach w miejscu inwestycji znajduje sie teren trawiasty.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe boiska do pitki noznej z pitkochwytami — nawierzchnia trawiasta
- montaz bramy i furtki w istniejagcym ogrodzeniu od strony drogi gminnej
- montaz matej architektury- tawki, kosz na $mieci, stojak na rowery
- budowe przytacza wody ze studzienka wodomierzowa

3.DANE LICZBOWE

Lp | opis
1 | Powierzchnia dziatek w granicach opracowania 8036m2
2 | Powierzchnia boiska 1860 m2
3 | Powierzchnia istniejgca utwardzona zjazdu utwardzona z ttucznia 26m2
Powierzchnia biologicznie czynna (stanowi 99%) 8010m2

Dziatka inwestycji miesci sie na terenie oznaczonym symbolem US w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cheimiec.

obiekt opis Dane liczbowe
BOISKO DO PILKI Nawierzchnia z trawy naturalnej
NOZNE)
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokos¢ 26,00 m+2x2m wybiegi =
30m
Dtugosé 56,00m+2x3m wybiegi =
62m

4. UKEAD KOMUNIKACYINY
Dziatki posiada dostep do drogi publicznej.
Przy drodze gminnej sg istniejgce miejsca postojowe w ilosci 12 i sg wystarczajace dla obstugi boiska.

5. SIECI UZBROJENIA TERENU
Teren inwestycji jest uzbrojony.
Projektowany jest przylacz wody ze studzienkg wodomierzowg

ODWODNIENIE PLYTY BOISKA | ZAGOSPODAROWANIE WOD OPOPADOWYCH

Nie projektuje sie zagospodarowania wod opadowych, wody bedg wchtaniane powierzchniowo tak
jak do tej pory. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji jest
powierzchniowe na dziatce inwestora z zapewnieniem petnej ochrony woéd podziemnych i
powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.




Nawierzchnia boiska jest przepuszczalna dla wody. Warstwy podbudowy umozliwiajg szybkie
odprowadzanie wody opadowej do gruntu rodzimego. Grunt rodzimy umozliwia wchianianie wody
opadowe].

6. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren jest ptaski nie wymaga makroniwelacji. Projektowane boisko bazuje na istniejgcych poziomach
terenu.

Wszelkie spadki podiuzne i poprzeczne projektowane na nawierzchni utwardzonej nie przekraczaja
1%. Spadki przewidziane w obszarze boiska zgodne sg z wytycznymi dla obiektéw sportowych.

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISKA

BOISKO DO PItKI NOZNEJ Z NAWIRZCHNIA NATURALNA Z TRAWY

7.1 KORYTOWANIE | PROFILOWANIE : na glebokosé do 40cm

Odchylenie od pfaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3 cm ponizej 4 metrowej listwy. Ponadto
dopuszcza sie pozostawienie Sladéw po jezdzie pojazddéw budowlanych do 10 mm.

Przy budowie istniejacych wezedniej warstw nie powinny zostaé naruszony wykonany profil, tak aby
grubos¢ poszczegdlnych warstw utrzymac na jednakowym poziomie. Ma to znaczenie, poniewaz w
przypadku zmiany grubosci warstw zmieniajg sie ich cechy, a tym samym moze wystgpi¢ rézna
chfonno$¢, przepuszczalnosé wody i wzrost traw.,

Poniewaz przy budowie boisk sportowych ktadzie sie nacisk na wysoki poziom doktadnego
profilowania, konieczne jest uzywanie doktadnych urzadzen pomiarowych i staranne wykonywanie
prac.

7.2 WARSTWY:

- Warstwa gruntu rodzimego

- warstwa konstrukcyjna - 15cm
- Warstwa wegetacyjna - 15cm
- Warstwa trawnika

GRUNT RODZIMY:

Zakfada sieg, Zze po wykonaniu spadkow i wyprofilowaniu podtoza nie powinno wystgpi¢ zadne
osiadanie, a grunt powinien by¢ dobrze ustabilizowany .

Podioze powinno by¢ przepuszczalne dla wody, na wyprofilowanym gruncie nie powinny sie pojawiaé
zastoje wody.

Poziom wody gruntowej nie powinien w najgtebszym miejscu przekracza¢ wartosci 60 cm pod
powierzchnia trawnika.

WARSTWA KONSTRUKCYJNA

Do budowy stosowac nalezy kruszywo o cigglym uziarnieniu lub mieszanki piaskowo -ttuczniowe (0-
63). Materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych substancji i oddziatywa¢ na wode gruntowa. Przy
budowie powinno by¢ odpowiednio zageszczone.

Spadki warstwy powinny odpowiada¢ spadkom gruntu rodzimego i warstwy nosnej trawnika.
Odchylenie réwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci mniejszej niz 2 cm pod 4 metrowa listwa.
Frakcja materiatu powinna znajdowa¢ sie w przedziale zaznaczonym tabeli “Krzywej uziarnienia”.
Udziat ziaren 0,063 mm moze wynosi¢ co najwyzej 5%. Zaleca sie wykonanie badania
przepuszczainosci wody, gdyz wiele substancji dopuszczonych do uzytku przy budowie drég nie
posiada wymaganej przepuszczaino$ci. Stosowany materiat powinien mie¢ dobrg przepuszczalnoéé
wody. Dlatego nie powinno sie stosowac materiatéw gdzie frakcja ziaren jest bliska zeru. Przy takim
materiale nastepuje zbicie ziaren i miejscowe zageszczenie, co w efekcie prowadzi do pojawiania sig
zastoin wody




WARSTWA WEGETACYJNA 15cm:

Warstwa pozwala na prawidtowy rozrost korzeni traw i wytrzymuje uzytkowanie sportowe. Warstwa
wegetacyjna trawnika musi by¢ tak zbudowana, aby mimo intensywnego uzytkowania, pozwolita na
oddychanie korzeni i odprowadzata wode. Jest to mieszanka wierzchniej warstwy gleby i piasku.
Warstwa ta nie moze zwiera¢ substancji szkodliwych dla roslin.

Materiaty pomocnicze to nawozy lub substancje wspomagajace glebe (piasek, kompost, torf).
Uzywajac kompostu lub torfu, nalezy pamietac, aby byt dobrze sfermentowany, inaczej moga
wystapi¢ problemy wzrostowe trawy. Zawartos¢ substancji organicznych powinna zawieraé sie w
przedziale od 1 % - 3 %.

Podczas mieszania poszczegdlnych komponentéw nalezy wytworzyé niejednorodng mieszanke.

Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej uzy¢ agregatu uprawowego np.
glebogryzarki przeciwbieinej (przesiewnej) lub przygotowac mieszanke poza terenem, a nastepnie
rozsypac.

Skfadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie mogg by¢ wieksze niz 15 mm. Podtoze
powinno by¢ przygotowane i miescic sie w krzywej uziarnienia. Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm nie
powinien przekracza¢ 10 % . Najwieksze ziarno moze mieé nie wiecej niz 32 mm. Udziat ziarna o
wielkosci 8-32 mm nie powinien przekracza¢ 5 %. Zaleca sie, o ile to mozliwe, uzywanie materiatéw
nie

Twardos$¢ warstwy powinna by¢ taka, ze nie powinny powstawac $lady jezdzenia o glebokosci wiekszej
niz2 cm

WARSTWA TRAWNIKA :

Wykonanie trawnika powinna przeprowadzi¢ firma specjalizujaca sie w wykonywaniu boisk i
pielegnacji nawierzchni trawiastych.

Przed zatozeniem trawnika nalezy wykonac badanie pH warstwy wegetacyjnej i dobra¢ odpowiednie
odmiany traw. W projekcie zatozono wykonanie nawierzchnie z mieszanek traw zawierajgcych w
swym skfadzie: kostrzewe czerwong, wiechline takows i zycice trwata.

Wykonad zasiew siewnikiem wgtebnym typu Campbell

Alternatywna mieszanka traw o skladzie np.:

Festuca arundinacea ,Astrbc” 25%

Festuca rubra rubra ,,Bargena” 20%

Lolium perenne ,Barbair” 20%

Lolium perenne , Barrage” 15%

Poa pratensis ,, Balin” 20%

Projekt zaktada wysianie nawozéw wielosktadnikowych o skiadzie dobranym do mieszanki trawy

Zasianie nasion traw wykona¢ maszyna do siewu wzdiuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢ siane na
gtebokos¢ do ok.2 cm. Wystarcza 25 - 30 g/m2. Dobranie gestosci zasiewu powinno by¢ dopasowane
od temperatury, opadéw i wartosci pH warstwy wierzchniej. Przed pierwszym zasianiem nalezy
odpowiednio zbada¢ wartos¢ pH i przygotowac podioze. W zaleznosci od terminu siania
zadowalajace zadarnienie uzyskujemy dopiero w 3 do 6 miesiecy.

7.3 PIELEGNACJA:

W ramach pielegnacji wykoriczeniowej powinny zosta¢ wykonane nastepujgce prace: Aby nasiona
szybko wzeszty musza by¢ wilgotne. Kiedy trawa zacznie kietkowa¢ nalezy uwazac, aby nie nawilzac
tylko najwyzszych warstw (kilka milimetrow), ale 10 cm warstwy nosnej trawy, aby korzenie zostaly
pobudzone do wegetacji w dot. Wiasciwe sa proporcje ok. 10 — 15 I/m2 wody na jedno zraszanie.
Odstepy miedzy podlewaniem powinny by¢ stopniowo zwiekszane. W fazie poczgtkowej nalezy
potozy¢ nacisk na planowane zraszanie. Czestotliwosc i ilosci podlewania musi by¢ dopasowane do
miejscowego klimatu.




Dwa nawozenia przy dawce ok. 25 g/m2 nawozu wolnodziatajgcego z reguly wystarcza, aby osiagna¢
pozadana darn. Nawozy szybko dziatajgce powinny by¢ dawkowane czesciej i w mniejszych dawkach,
aby unikna¢ wypalenia darni. Nie zaleca sie zatem ich stosowania. Przy jesiennym siewie drugie
nawozenie powinno nastgpi¢ wiosng. Zaleca sie kazdorazowo badaé sktad chemiczny podtoza.
Koszenie Trawa powinna zostac¢ skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm. Pozostawiona wysokos¢ nie
powinna by¢ nizsza ni¢ ok. 4 cm. Uzyte urzadzenia nie moga zostawia¢ siadéw jezdzenia. Mozna to
0siggnac przy koszeniu w czasie suchej pogody. Koszenie przy wilgotnej aurze jest btedem pielegnaciji.
Zaleca sie zebranie skoszonej trawy. Z zasady wystarcza okoto 6 koszeA. Wysepujace miejsca ,tyse",
gdzie ziarna trawy nie wzeszly, powinny zosta¢ posypane mieszanka regenerujgca.

7.4 ODBIOR:
Projektowana powierzchnia do pokrycia jest oceniana na oko. Posiana trawa powinna stanowié ok. 70%
wymaganej mieszanki docelowej na 90% ro$linnosci projektowanej nawierzchni.

7.5 PRZEJECIE W UZYTKOWANIE:

Przyjecie moze nastapic, jesli powierzchnia jest zadarniona, a trawnik ukorzeniony. Jest to z reguty od
3 do 6 miesigcy. Petna eksploatacja powinna rozpoczac¢ sie dopiero po okresie zimowym lub petnym
zadarnieniu. W czasie treningu cata powierzchnia powinna by¢ réwnomiernie wykorzystywana.
Ruchome bramki powinny by¢ wyposazeniem podstawowym. Jeéli po treningu z uzyciem bramek
zostaje pozostajq trwate $lady oznacza to wadliwe korzystanie z trawnika.

8. WYPOSAZENIE SPORTOWE

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. lloé¢: 2 szt.

Bramka do pitki noznej aluminiowa przedtuzana o wymiarach 5x2 m przeznaczona do mocowania w
tulejach. Rama bramki wykonana z owalnych profili aluminiowych o wymiarach 100x120 mm, o
wzmocnionych wewnegtrznie $ciankach. Wszelkie elementy ztgczne bramki cynkowane, cata bramka
malowana metoda proszkowa na kolor biaty. Siatka zawieszona na patakach o glebokoéci 0,8x1,5 m.
Wszelkie koricowki zigczne zaopatrzone sg w plastikowe zaslepki, zabezpieczajace podtoze przed
uszkodzeniem. Bramka do pitki noznej musi spetnia¢ wszelkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA
oraz zawarte w normach PN-EN 748-2001. Bezpieczeristwo uzytkowania bramki musza potwierdza¢
badania niezaleznych instytucji oraz certyfikat bezpieczeristwa wydany przez Instytut Sportu. W skiad
bramki wchodza: rama bramki do pitki noznej, pataki i poprzeczka tylnia do zamocowania siatki,
komplet szpilek mocujacej bramke do podtoza, haczyki do zawieszenia siatki.

9. PILKOCHWYTY

Dwa pitkochwyty dtugosci 30m kazdy. Pitkochwyt na stupkach stalowych (11 sztuk) wysoko$¢ 6m,
wypetnienie pomigdzy stupami z siatki syntetycznej polipropylenowej elastycznej pochtaniajacej
energig uderzenia pitka, odpornej na warunki atmosferyczne, oczko 10x10cm splot 3mm.

— parametry catego systemu ogrodzenia wedtug wybranego rozwigzania systemowego
zaakceptowanego przez Inwestora i Projektanta

10. PRZYLACZ WODY

Wykonanie przytacza wody zgodnie z warunkami przytaczenia. W studzience wodomierzowe;j
zamontowac zigczke oraz waz elastyczny dtugosci 70m.

Wiaczenie projektowanego przytacza wodociggowego projektuje sie do istniejacego
wodociaggu zeliwnego $110 zlokalizowanego na dzialce inwestyciji.

Wiaczenie wykonac na uniwersalng nawiertke z uniwersalng zasuwg odcinajaca z
mozliwoscig nawiercenia wodociggu pod ci$nieniem. Bezposrednio za nawiertakg w
odlegtosci do 1 m zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe dn 40 z miekkim uszczelnieniem

klina. Zasuwy uzbroi¢ w obudowy teleskopowe z PP lub PE oraz skrzynki uliczne.




Przytacze wodociggowe do budynku projektuje sie z rur PE4AO 100 SDR 17 PN16.
Opomiarowanie zuzycia wody zaprojektowano w studni wodomierzowej DN600.
Konstrukcja studni wodomierzowej powinna umozliwi¢ jej montaz w ciggach
pieszo — jezdnych.

Wodomierz wody zimnej :

Dobrano wodomierz JS 6 dn 25 klasy metrycznej B-H.

Skrzynke do zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez
obetonowanie lub zatozenie prefabrykowanego elementu betonowego tzw. kwadratu.
Zasuwy oznakowac tablicami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B09700. Tablice
umocowac na trwatym obiekcie

Minimalne przykrycie przewodéw powinno wynosic¢ 1,6 m.

Przewody ukfadaé na podtozu z piasku gr. 15 cm dobrze zageszczonym i obsypac
piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierz rury, réwniez dobrze zageszczajac.

30 cm ponad wierzchem rur nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng w wktadka stalowa
w kolorze niebieskim. Dalszg zasypke wykonac¢ gruntem rodzimym warstwami
grubosci okofo 20 cm z réwnoczesnym zageszczeniem.

11. ZIELEN

Projektuje sie wyréwnanie ziemig urodzajng i obsadzenie trawg terenu o powierzchni 300m2.
Teren wzdtuz wschodniego boku boiska przy istniejgcym ogrodzeniu nalezy obsadzi¢ réwniez
krzewami ozdobnymi ,Kalina” i ,Berberys” - 20sztuk

12. MALA ARCHITEKTURA

- Kosze na $mieci — 1 sztuka

Kosz betonowy z betonu pfukanego w kolorze K560, pojemnik wewnetrzny z blachy ocynkowanej z -
popielniczkg,

- tawki — 2 sztuki

Konstrukcja: Stelaz z masywnego odlewu zeliwnego.

Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor: Elementy zeliwne malowane proszkowo w kolorze RAL 6012.

Drewno: Listwy z drewna iglastego (modrzew), heblowane i szlifowane, krawedzie fazowane.
Malowane lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

Sposéb mocowania: tawka do zakotwienia za pomocg kotew rozporowych. Elementy mocujgce w
zestawie. Fundament betonowy

Wersja : z oparciem

Dtugos¢ catkowita : 1800 mm

Giebokosc : 580 mm

Wysokos¢ catkowita : 700 mm

Dtugos¢ siedziska : 1800 mm

Gtebokos¢ siedziska : 360 mm

Wysokos¢ siedziska : 400 mm

Waga : 35 kg

Sposéb mocowania : Do zakotwienia




- Stojaki rowerowe — 2 sztuki

Informacje ogodlne:

Wersja jednostronny
Stanowiska 6

Dtugos¢ catkowita 3000 mm
Powierzchnia ocynkowany ogniowo
Sposéb do zabetonowania
mocowania

Waga 15,6 kg

Liczba stanowisk: 6
Konstrukcja:
Rama giéwna ze stalowego profilu zamknietego 35 x 35 mm.
Patgki z rury o $rednicy 10 mm.
Kat ustawienia 90 stopni.
Powierzchnia:
Stojak ocynkowany ogniowo.
Szeroko$¢ opon / Odstep miedzy rowerami: 45 mm / 500 mm
Sposéb mocowania: Do zabetonowania.
Zalecana gtebokos¢ osadzenia 250 mm.
13. PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE NALEZY ZALICZYC DO | KATEGORII GEOTECHNICZNE)
14. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACII GORNICZE)
Teren nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej
15. TEREN NIE PODLEGA OCHRONIE KONSERWATOSKIEJ
16. WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Usytuowanie boiska z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
zgodnie paragrafem 271,272,273 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.
17. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.
Informacije dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikdw
Projektowane boisko spetnia wymagania zabezpieczenia potrzeb higieny i zdrowia uzytkownikéw
Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczerstwa i zdrowia uzytkownikdw.
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