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OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drog publych polegajca na:
Przebudowie drogi gminnej, ulicy Szkolnej, w zakeewykonania jezdni
bitumicznej szeroka&i 5,0m na dlugsci 284,00mb, ograniczonej
obustronnie krawznikami, nawierzchnia z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa tamanego, pozaalikiaweznikow jest planowane
wykonanie jednostronnego chodnika o szefokd,0m , nawierzchnia
chodnika z kostki betonowej, wykonania podbudowyd phodnikiem z
kruszywa famanego wraz z remontem istig¢h zjazddw oraz
wykonaniem zatok postojowych przy prawej keg@i jezdni szerokei
50m na 4cznej dtugéci 69,5m o nawierzchni z piyt zarowych i
podbudowie z kruszywa tamanego.
Przebudowie drogi gminnej, ulicy Witosa, w zakrebiedowy chodnika
diugasci 255,80mb, o szerokol od 1,05m do 2,0 m, nawierzchnia chodnika
z kostki betonowej, podbudowa pod chodnikiem z kyus tamanego wraz
z remontem istnigcych zjazdéw. Remontem istraeg] nawierzchni
bitumicznej jezdni przy wykonywanynicieku przykrawznikowym na
szerokdci od 0,1 do 2,0m. polegaej na wykonaniu w-wyscieralnej i
wiazace] z betonu asfaltowego oraz wykonaniu podbudowkgruszywa
tamanego.

STAN ISTNIEJACY



Odcinki na ktorych projektuje sprzedmiotowe przebudowy charakteryzuj
sie znacznym nateniem ruchu pieszych i pojazdéw, zwtaszcza dzieaiodziery
szkolnej. Obecnie ruch pieszych odbywa go ziemnych poboczach o zmiennej
szerokdci.

Jezdnia ulicy Witosa na przedmiotowym odcinku j@sstanie dobrym, szeroké€
jezdni (nawierzchni bitumicznej) jest zmienna i wast w granicach od 4,90 do
5,3 m. Jezdnia ulicy Szkolnej jest zdeformowanapusiada regularnych spadkow
podiuznych i poprzecznych, stan nawierzchni wymusza @kawita wymiare,

szerokd¢ jest zmienna i wahagpomidzy 3,1 a 4,20m.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH



ul. Szkolna

1. Droga w planie
Odcinek projektowanej przebudowy ma dtég@84,73m
Na odcinku wysipuje jeden tuk poziomu R200 przydie zatamania drogi w
planie 1,2 stopnia.
Szeroké¢ jezdni na catej diugmi wynosi 5,0m, szerokoé chodnika
(lewostronnego) 2,0m, Wszystkie zjazdy zogtarykonane z kostki betonowej
na odcinku od krawdzi jezdni do granicy pasa drogowego. Przaai
krawedzi jezdni i zjazdu wytagodzono skosami 1m x 1m
Projektuje st dwie zatoki parkingowe w rejonie lodowiska, diggaatok
wynosi odpowiednio 55m i 14,5m, szergk&p5,0m.
Zewrxtrzne krawgdzie jezdni ograniczonexlta sciekami przykrawznikowymi
z kostki betonowej o szerokm 20cm.
Krawedzie whczenia do ulicy Witosa wyokglono tukami kotowymi o

promieniu 6m

2. Niweleta
Profil podieny zostat dostosowany do istnieych zjazdow
indywidualnych i publicznych. Niweleta sktada @ odcinkow o spadkach: -
0,59%, 0,51%, 0,55% oraz dwoch tukéw pionowych R600
Rzedne wysokéciowe & zblizone do stanu istnigjego z ranicami w
granicach od -14cm do +10cm. Jezdnia posiada spsoj@kzeczny daszkowy
2%, chodnik spadek jednostronny w kierunku do jezsdartosci 2%, zatoki

parkingowe 2% w kierunku do jezdni.

ul. Witosa



1.

Droga w planie
Odcinek projektowanej przebudowy ma dtég@55,73m
Projektowana krawdz chodnika (krawznik ze $ciekiem) pokrywa si
sytuacyjnie z istnieca krawedzia nawierzchni bitumicznej.
Szeroké¢ jezdni na catej dlugmi pozostaje bez zmian, szeréko
projektowanego chodnika (jednostronnego) ze wdigl na ograniaczan
szerokd¢ pasa drogowego jezst zmienna i zawiegavsigranicach od 1,10m
do 2,3m, Wszystkie zjazdy zostawykonane z kostki betonowej na odcinku
od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego. Prgaai krawedzi jezdni i
zjazdu wytagodzono skosami 1m x 1m
Zewrxtrzne krawgdzie jezdni ograniczonexlla sciekami przykrawznikowymi
z kostki betonowej o szerokw 20cm.
Krawedzie whczenia do ulicy Szkolnej i Stonecznej wysdiono tukami

kotowymi o promieniu 6m

Niweleta
Profil podtuzny zostat dostosowany do istreych zjazdow indywidualnych i

publicznych. Niweleta pokrywagnieistniegcymi wysokagciami.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI | ELEMENTY ODWODNIENIA



ul. Szkolna, ul. Witosa
1. Chodniki
warstwascieralna z kostki betonowej gr. 6 cm
podsypka cement.-piask. gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowaeehanicznie gr. 15
cm
zagszczone podie gruntowe o module sprystasci (wtornym) nie
mniejszym nt 80 MPa.

2. Zjazdy
warstwascieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cement.-piask. gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowaeehanicznie gr. 15
cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana ar@chnie gr. 20 cm
zag:szczone podie gruntowe o0 module sprystasci (wtornym) nie
mniejszym ni 80 MPa.

3. Zatoki parkingowe
ptyty bet. zbrojone JOMBO 90x60x10
podsypka grysowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowaeahamnicznie gr. 15
cm
wzmochienie podiza gruntowego — stabilizacja gruntu cementem na gt
30cm, Rm=2,5 MPa

4. Jezdnia
warstwascieralna bet-asf. KR1/2 gr 4 cm

warstwa wizaca bet-asf. KR1/2 gr 6 cm



podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowarahanicznie gr. 15
cm

wzmochnienie podia gruntowego — stabilizacja gruntu cementem na gt
30cm, Rm=2,5 MPa

5. Krawezniki
krawedzie chodnika wykonaz kraweznika betonowego 15x30x100 wibro-
prasowanego odkrycie 12 cm
na zjazdach kragznik betonowy 15x20x100 wibro-prasowany odkrycie 4
cm
na przejciu dla pieszych kraggnik betonowy 15x30x100 wibro-prasowany
odkrycie 2 cm
tawa betonowa pod kraynik z oporem, z betonu B-10 , wspolna z agved

sciek

6. Obrzeza
obrzeza betonowe wibro-prasowane 8x30
odkrycie Ocm
tawa betonowa zwykta z B-10 gr. 10cm

7.Sciek przykraw eznikowy
kostka betonowa gr.8cm ,cegietka” uktadana prositgdo kravgznika

lawa betonowa wspdlna z krainikiem z B-10



UKSZTALTOWANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA—- ODWODNIENIE

ul. Szkolna, ul. Witosa

Odwodnienie jezdni jest przedmiotem oddzielnego opicowanie.

Na catej diugéci chodnika zastosowano przykramikowy sciek z kostki
betonowej szerok&ai 20cm.

Spadki podtune i poprzeczne twoiz odpowiednie zlewnie Kktore wraz z
projektowanym oddzielnie systemem odprowadzenia wgddowych stwory

prawidtowy system odwodnia projektowanych drog.

ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nahy poprzedzt zdjcciem 30 cm warstwy gleby na calej
szerokdci poszerzenia. Wykonanie koryta pod warstwy kanstyjne jezdni i

chodnikow

ZIELEN

Do humusowania natg wykorzysta zdjeta z terenu gleé

Warstwa ziemi urodzajnej na skarpach powinna wynasin 10 cm. Skarpy natg
obsi& trawa w okresie do tego odpowiednim uwggdhiajac warunki podane przez

producenta nasion.

SZKODY GORNICZE
nie dotyczy
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