Nasz znak: GB-11.6743.2648.2012 Nowy Sacz, dnia 28.12.2012 1.

7ASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy =z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postgpowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98/2000, poz. 1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu

wniosku Wéjta Gminy Chetmiec

zaswiadczam

se w dniu 23.05.2012 1. do tut. Urzedu wplyneto zgloszenie Wojta Gminy Chelmiec, dot. zamiaru
budowy boiska sportowego z pitkochwytami, utwardzenia powierzchni dziatki stanowiacej dojscia
oraz montazu obiektéw malej architektury na dz. nr 1447/1 w mie] scowoéci Paszyn 1 w ustawowym

terminie tut. organ nie wniost sprzeciwu w przedmiocie przystgpienia do ww. robot.

Wydanie zaswiadczenia zwolnione z oplaty skarbowej — zgodnie z art . 7 ustawy z dnia 16 listopada
2006 1- o oplacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz.1635 z pézn. zm.).

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca
2. ala.

MH




T PLYNELO L oo |

\i’tﬁ(‘ Q}}g%%%v%m er rejestru wiasciwego organu/

Grbnav@hiokipye e | Staoste Poiale

ul. Papieska 9 KANCELARIA AD

................ 33‘3‘950}19}311‘8 .
¢ 1019 {15

;tﬁ]p%gfm“o' fax 18414 56 43 7012 0% 23

................ ~34:45:763 REGON 49489197 -+ o+ o+ -+ :

/adres/
Tl0&6 28k ciosussesnanse soseesel:

it

Starostwo Powiatowe w Nowym Sgczu
ul. Strzelecka 1
Wydzial Geodezji i Budownictwa

ZGLOSZENIE

o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07.07 1994 . Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.
U. z2006r. Nr 156, poz. 1118) zgtaszam o zamiarze budowy oraz wykonania rob6t budowlanych:
1. Miejsce wykonania robdt: numer dziatki ( dziatek ):...... /}é{é# . }/1 ..........................................

obreb ewidencyjny...... @&m&@z\.w.uo&@vﬁp&ednos‘tka ewidencyjna....@&z. MAHIA ‘WM(’,C %MA .
2. Rodzaj i zakres robot: C%u, Q%\bp\r%%,@,, ..... Qﬁ)ON%O(AD : OMM%AV‘%Q \

@Wﬁgﬁp\gm%vsmgz@ﬁbodw R A ..\f..uﬁm@mim...;mmiw
oiCebs..p. ook oy  outluitebbud e koo s e, gk

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Spos6b wykonywania robot: W Q\A,G,MLQ_MM%‘&W{FQO&MAD ) Eﬁﬁ\i@» SWRPAY 4 oM dmd
\M&WQWQ % mu%...gop.{%%&..i..@ﬁé@ ¥ wrmnom/wvz%mﬂc,kd@
..m.m..éLu@ca.‘.gjvjy&..,nﬂwm(; 0. .D.W...mﬁamimz&m..aﬁojgm..‘).kps‘\&"c

....................................................................................................

/najwezesniej 30 dni od daty zgloszenia do Urzedu/

Do zgloszenia dotaczam: ‘
1. o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane,

2. rysunki (odpowiednie szkice, rysunki — mapka ewidencyjne z oznaczeniem obiektu)*,

3 et Ipowicdnimi ssamit,

4. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez
projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane*

*niepotrzebne skresli¢



Oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

(imie i nazwisko osoby ubiegajacej sie¢ 0 wydanie pozwolenia na budowe albo osoby umocowanej
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia na budowe)

legitymujacy(a) si¢ ADZ/}9449€ ....................... MWW&MS‘}‘L ...........

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamos¢ i nazwa organu wydajacego)

urodzony(a) 48 . @ ; * ’1§ ;9

(data) (miejsce)
zamieszka%y(a)..M‘......(./.{./...... / Q... (g 0/43, ....... 33"3@0’% ..... 59 Bt

po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118),

o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia oznaczona w ewidencji gruntéw i budynkéw jako
dziatka(i) nr .......... ABAT] Ao g s
w obrebie ewidencyjnym ... Pasuoa. o QallaseCo.vvnerrnrionionenne, w jednostce ewidencyjnej 070 N S

cele budowlane, wynikajace z tytuhu : ‘
lasnodci, AGGI/A
2) WSPOIWIASIIOSCH 1...vvvvvvoeeeseeeoceeesessseseeeesssessessssssssssssssssss s b bss 88888 58851 888 bbb
(wskazanie wspétwladcicieli — imig, nazwisko lub nazwa oraz adres)
oraz zgodg wszystkich wspotwilascicieli na wykonanie rob6t budowlanych objetych wnioskiem

0 POzWOIenie Na BUAOWE Z AN ...c.eevirieriicii ittt sr e e st s s
3) UZYIKOWANIA WIECZYSIEZO «.vvvvreiereivererieirierieeseieseesnetessassessessass e ass st as s sasaeu e bR e b e s e b e b e bbb e an s ebe b st it es
AY WAL ZAIZAAUD ..ottt R R AR SRR bbb
5) OZIANICZONEZO PrAWA TZECZOWEEO T 1.rvvuurvvsessussessrssssssssessssessseessess essssessstssne st sesesssnssecserssssasss st st e s s ee bbb

6) stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot i obiektow
DUAOWIAIYCRZ ... ooomcevaamsssssseeessessesessssssssssssess s s 28285585 58550508 R 0

wynikajace z nastepujacych dokumentéw potwierdzajacych powyzsze prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele BUAOWIANE™ ..ottt e e r e et es s st e sas e s s s s s e esa s st et e e a s e s et b e bt e st esens b etescoberennan s

....................................................................................................................................................................

7 NSO OO OO OO OO OP TSSO SUPTPI SRSV TOO PP POI
(inne)
Os$wiadczam, ze posiadam pelnomocnictwo z dnia .. do reprezentowania osoby
PIAWIIE] .11 vevveuerreeresersereerssssresessssssesserecesensseseseneneestssasersstssessesassasnsessbesseh et assbsb b sornasarsaas s sgus s atebssesensne s upowazniajace mnie
(nazwa i adres osoby prawnej) ‘

do zlozenia oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscis
prawnej. Pelnomocnictwo przedstawiam w zalaczeniu. 9

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nig
Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamies 7%

......................... CholBinsit... 25.05.20M T ANNBokRenck .

(miejscowosc, data)

1) Jezeli o$wiadczenie skiada wigcej niz jedna osoba, nalezy wpisa¢ wszystkie osoby skladajace o$wiadczenie oraz ich dane.
2) Nalezy wskaza¢ wiasciciela nieruchomoéci.

3) Nalezy wskaza¢ dokument, z ktérego wynika tytut do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane.

4) Dotyczy wylacznie 0séb posiadajacych petnomocnictwo do reprezentowania 0sob prawnych.
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I. Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r.Nr 207 poz.2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr120, poz. 1126

- zlecenie inwestora

II. Dane ogdlne inwestycji:

Stan istniejacy, projektowane zagospodarowanie terenu opisano w opisie planu
zagospodarowania terenu.

II1. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

et

. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
ogrodzenie
prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektow oraz przebiegu trasy przytaczy
roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy pod ogrodzenie, niwelacja terenu
roboty betonowe - fundamenty pod ogrodzenie
roboty malarskie i impregnacyjne
przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

. W przypadku tego obiektu nie ma elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych
zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robédt ziemnych. Nalezy pamietad by w
miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury wykopy wykonac recznie. W wykopach

wykonanych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu $cian wykopdw oraz
elementow rozpierajacych, przy wzajemnej asekuracji.

3.Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadac

aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe.

Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw
wykonujacych roboty specjalistyczne.
4. Na kierowniku budowy cigzy obowiazek przygotowania planu BIOZ
w zakresie wystepujacych zagrozen.

EE I I O *

N



Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa;

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYINEGO
PRZY SZKOLE W PASZYNIE NA DZIALCE NR 1447/1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:
mgr inz. arch.Tomasz Blinowski
nr uprawnien SW-34/2007

Data: MAJ 2012




OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Inwestycja polega na budowie boiska z pitkochwytami oraz nawierzchni utwardzonej z matg

architekturg na dziatce nr 1447/1 w Paszynie gmina Chetmiec

2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dzialce nr 1447/1 w miejscu inwestycji znajduje sie teren trawiasty.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe boiska do koszykowki i siatkéwki z pitkochwytami —~ nawierzchnia syntetyczna

- utwardzenie nawierzchni z kostki betonowe;j

- montaz matej architektury- fawki, kosz na smieci, stojak na rowery

3.DANE LICZBOWE

L.p | opis
1 | Powierzchnia dziatki 1447/1 w granicach opracowania 5087m2
2 | Powierzchnia boiska do koszykdéweki i siatkdwki 480 m2
3 | Powierzchnia utwardzona z kostki 109m2
4 | Powierzchnia istniejaca utwardzona 425m2
5 | Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow 636 m2
Powierzchnia biologicznie czynna (stanowi 67,5%) 3437 m2

Dziatka inwestycji miedci sie na terenie oznaczonym symbolem B6US w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chetmiec. Teren inwestycji w ewidencji gruntow

oznaczony jest symbolem ,Bi”

obiekt opis Dane liczbowe
BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna
KOSZYKOWKI |
SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 480m?2
Szerokosé 15,10m+2x0,45m
wybiegi=16m
Diugosc 28,10m+2x0,95m
wybiegi=30m

4. UKLAD KOMUNIKACYINY

Dziatki posiada dostep do drogi publicznej.

Przy budynku szkoty oraz przed sasiadujgcym kosciotem sg istniejace
wystarczajgcej dla obstugi catego terenu szkoty i boiska.

miejsca postojowe w ilosci

Projektowana jest nawierzchnia utwardzona utwardzona z kostki , ktéra umoiliwi dojécie do

projektowanego boisk.

5. SIECI UZBROJENIA TERENU
Teren inwestycji jest uzbrojony.
Nie projektuje sie infrastruktury technicznej dla boiska.




ODWODNIENIE PLYTY BOISKA | ZAGOSPODAROWANIE WOD OPOPADOWYCH

Nie projektuje sie zagospodarowania wod opadowych, wody bedg wchianiane powierzchniowo tak
jak do tej pory. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji jest
powierzchniowe na dziatce inwestora z zapewnieniem petnej ochrony wod podziemnych i
powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.

Nawierzchnia boiska jest przepuszczaina dla wody. Warstwy podbudowy umozliwiajg szybkie
odprowadzanie wody opadowej do gruntu rodzimego. Grunt rodzimy umozliwia wchianianie wody
opadowej. Z projektowanego terenu utwardzonego wody opadowe beda odprowadzone na teren
zielony i wchioniete powierzchniowo.

6. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren jest pfaski nie wymaga makroniwelacji. Istniejgca skarpa przy budynku szkoly zostanie
nieznacznie skorygowana i wyréwnana bez zmiany jej wysokosci. Roboty ziemne przy istniejgcej
skarpie wymagajg przywiezienia 48m3 ziemi i wyrdwnanie i zageszczenie na istniejgcej skarpie.
Projektowane boisko  bazuje na istniejacych poziomach terenu z zafozeniem, ze poziom
projektowanego boiska jest podniesiony o 40cm ponad otaczajgcy teren zielony od strony zachodniej
i poiudniowej. Takie rozwigzanie zapewnia szybsze odprowadzanie i zapobiega zaleganiu wody
opadowej na ptytach boisk. Od strony péinocnej i wschodniej projektuje sie obnizenie istniejacego
trawnika na powierzchni 60m2 o 20cm tak by poziom boiska byt ponad otaczajgcym terenem.
Wszelkie spadki podtuzne i poprzeczne projektowane na nawierzchni utwardzonej nie przekraczaja
1%. Spadki przewidziane w obszarze boiska zgodne sg z wytycznymi dla obiektdéw sportowych.

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISKA

BOISKO SYNTETYCZNE DO GRY W KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

KORYTOWANIE: na glebokos¢ do 60cm

PODBUDOWA:

grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami ptyty boiska 1%,

- warstwa odsgczajaca z pospodtki o gr. 40cm, wyprofilowana ze spadkami ptyty boiska 1%,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego tamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢cm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych —
92m o wymiarach 30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem na glebokos¢
60cm.

NAWIERZCHNIA.

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na 13 nawierzchnie,

4. Na nawierzchni nalezy malowa¢ linie boiska do koszykéwki (28x15m — linie koloru éttego,
szeroko$¢ 5ecm) zgodnie z aktualnymi przepisami FIBA oraz do siatkdwki {(9x18m — linie koloru
jasnozottego pastelowego)

5. Technologia typu EPDM - nawierzchnia gladka, przepuszczalna dla wody, wykonana
dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu




nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET o grubosci min. 30 mm. Dolna warstwa z
granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Kolor
ceglasto-czerwony.

Uwaga: Wszystkie warstwy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta kompletnego systemu
nawierzchni.

8. WYPOSAZENIE SPORTOWE

l.Koszykéwka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm montowany w tulei, tablica laminowana z
zywic epoksydowych 180x105cm , obrecz uchylna stalowa ocynkowana wzmocniona malowana
proszkowo kolor czerwony, siateczka do obreczy. llo$¢: 2 zestawy.

Il.Siatkdwka:

Profesjonaine stupki wykonane ze specjalnie wzmacnianego profilu aluminiowego montowane w
tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, naciagg ukryty
wewnatrz stupka., siatka catosezonowa. llos¢: 1 kompletny zestaw.

9. PLKOCHWYTY

Dwa pitkochwyty dtugosci 16m kazdy. Pitkochwyt na stupkach stalowych (5 sztuk) wysokos$¢ 6m,
wypetnienie pomiedzy stupami z siatki syntetycznej polipropylenowej elastycznej pochtaniajacej
energie uderzenia pitkg, odpornej na warunki atmosferyczne, oczko 10x10cm splot 3mm.

— parametry catego systemu ogrodzenia wedfug wybranego rozwigzania systemowego
zaakceptowanego przez Inwestora i Projektanta

10. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
KORYTOWANIE: na gtebokos¢ do 60cm

WARSTWY:

-kostka betonowa bezspoinowa 6cm kolor szary

-w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-5-06102 — gr.15cm

-w-wa odcinajaca z piasku wg PN-B-11113 - $rednia grubos¢ 30cm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych —
130m o wymiarach 30x8cm ustawianych na fawie betonowej gtebokosci 50cm z betonu B10 z
oporem.

11, ZIELEN

Projektuje sie wyréwnanie ziemig urodzajna i obsadzenie frawg terenu o powierzchni 320m2 — wokdét
boiska i chodnika oraz na skarpie.

Powierzchnie skarpy oraz teren wzdtuz zachodniego boku boiska nalezy obsadzi¢ réwniez krzewami
ozdobnymi ,Kalina” i ,,Berberys” - 50sztuk

12. MALA ARCHITEKTURA

- Kosze na $mieci — 1 sztuka

Kosz betonowy z betonu ptukanego w kolorze K560, pojemnik wewnetrzny z blachy ocynkowane;j z
popielniczka,

- tawki — 2 sztuki




Konstrukcja: Stelaz z masywnego odlewu zeliwnego.

Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor: Elementy zeliwne malowane proszkowo w kolorze RAL 6012.

Drewno: Listwy z drewna iglastego (modrzew), heblowane i szlifowane, krawedzie fazowane.
Malowane lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

Sposéb mocowania: tawka do zakotwienia za pomoca kotew rozporowych. Elementy mocujgce w
zestawie. Fundament betonowy

Wersja : z oparciem

Dlugosé catkowita : 1800 mm

Gteboko$¢ : 580 mm

Wysokos¢ catkowita : 700 mm

Dtugosé siedziska : 1800 mm

Gteboko$¢ siedziska : 360 mm

Wysoko$¢ siedziska : 400 mm

Waga : 35 kg

Sposéb mocowania : Do zakotwienia

- Stojaki rowerowe — 2 sztuki

Wersja jednostronny
Stanowiska 6

Dtugo$é catkowita 3000 mm
Powierzchnia ocynkowany ogniowo
Sposéb do zabetonowania
mocowania

Waga 15,6 kg

Liczba stanowisk: 6

Konstrukcja:

Rama gtowna ze stalowego profilu zamknietego 35 x 35 mm.
Pataki z rury o srednicy 10 mm.

Kat ustawienia 90 stopni.

Powierzchnia:

Stojak ocynkowany ogniowo.

Szerokos$¢ opon / Odstep miedzy rowerami: 45 mm / 500 mm
Sposéb mocowania: Do zabetonowania.

Zalecana gtebokos¢ osadzenia 250 mm.

13. PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE NALEZY ZALICZYC DO | KATEGORII GEOTECHNICZNE)




14. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACII GORNICZEJ
Teren nie podlega wptywowi eksploatacji gérniczej

15. TEREN NiE PODLEGA OCHRONIE KONSERWATOSKIE!

16. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Usytuowanie boiska z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Zgodnie paragrafem 271,272,273 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie boisko nie jest budynkiem i nie zawiera materiatéw palnych, wymagane odlegtosci od

granicy lasu nie dotycza boiska.

17. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczgce higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowane boisko spetnia wymagania zabezpieczenia potrzeb higieny i zdrowia uzytkownikéw
Informacje dotyczace bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczeistwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina
syntetyczna musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z
wytycznymi producenta.




