Nasz znak: GB-11.6743.2649.2012 Nowy Sgcz, dnia 28.12.2012 .

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postepowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98/2000, poz. 1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu

wniosku Wéjta Gminy Chelmiec

zaswiadczam

56 w dniu 16.07.2012 r. do tut. Urzedu wplyneto zgloszenie Wojta Gminy Chelmiec, dot. zamiaru
wykonania robot budowlanych na dz. nr 264/1 w miejscowoéci Chomranice, polegajacych na:

~  przebudowie ogrodzenia (wykonanie pitkochwytow),

— wykonaniu nawierzchni poliuretaniowej,

—  montazu koszy do koszykéwki i stupkéw do siatkowki
i w ustawowym terminie tut. organ nie wni6st sprzeciwu w przedmiocie przystapienia do ww.

robot.

Wydanie za$wiadczenia zwolnione z oplaty skarbowej — zgodnie z art .7 ustawy z dnia 16 listopada
2006 1 o oplacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 z 2006 r, poz.1635 z pozn. zm.). '
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FGLOSZENIE

o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych
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ul.Skarbinskiego 10/52 NIP 863-146
30-071 Krakow TEL. 607 916452

WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
NA ISTNIEJACYM BOISKU ASFALTOWYM
Z PRZEBUDOWA CZESCI OGRODZENIA NA PILKOCHWYTY
NA DZIALCE NR 264/1 W CHOMRANICACH GMINA CHELMIEC

INWESTOR:
GMINA CHEEMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

PROJEKT WYKONAWCZY



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni istniejgcego boiska z przebudowa czesci
ogrodzenia na pitkochwyty na dzialce nr 264/1 w Chomranicach gmina Chetmiec

2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na dziatce nr 264/ 1 w miejscu inwestycji znajduje sie teren trawiasty.
Zakres inwestycji obejmuje:
- wykonanie nawierzchni syntetycznej na istniejgcym boisku asfaltowym
- przebudowa istniejgcego ogrodzenia - montaz pitkochwytdw
- montaz wyposazenia (kosze do koszykowki i stupki do siatkdwki)

3.DANE LICZBOWE

obiekt opis Dane liczbowe

BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna

KOSZYKOWKI |

SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 927,20m2
Szerokos¢ 22,05m
Dtugosc 42,05m

4. UKEAD KOMUNIKACYINY - bez zmian
Do boiska jest dojscie i dojazd na terenie szkoty.

5. SIECI UZBROJENIA TERENU - bez zmian
6. UKSZTALTOWANIE TERENU — bez zmian
7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISKA

BOISKO SYNTETYCZNE DO GRY W KOSZYKOWKE , SIATKOWKE | PIHKE RECZNA

Przed utozeniem warstwy nawierzchni syntetycznej istniejacg nawierzchnie asfaltowg nalezy oczysci¢
myjkg wysokocisnieniowa, ubytki i nieréwnosci wyréwnac, brzegi boiska oczyscic z trawy.

NAWIERZCHNIA.

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.




4. Na nawierzchni nalezy malowa¢ linie boiska do koszykdwki (21,5x11,6m - linie koloru jasnozdéttego
pastelowego , szerokos$¢ 5ecm)  zgodnie z aktualnymi przepisami FIBA oraz boiska do siatkowki
(9x18m — linie koloru biatego) i boiska do pitki recznej (40x20m ~ linie koloru pomaranczowego)

5. Technologia typu EPDM - nawierzchnia gladka, wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa z
granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Kolor
zielony — do akceptacji przez projektanta po wybraniu konkretnego producenta nawierzchni.
Uktadanie i przygotowanie podtoza zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy nawierzchni. Brzegi
nawierzchni syntetycznej zabezpieczy¢ przed odrywaniem, kruszeniem itp. podczas uzytkowania
boiska.

8. WYPOSAZENIE SPORTOWE

Koszykdwka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm montowany w tulei, tablica laminowana z
zywic epoksydowych 180x105cm , obrecz uchylna stalowa ocynkowana wzmocniona malowana
proszkowo kolor czerwony, siateczka do obreczy. llos¢: 2 zestawy

Siatkéwka:

1.Profesjonalne stupki wykonane ze specjalnie wzmacnianego profilu aluminiowego montowane w
tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, naciag ukryty
wewnatrz stupka., siatka catosezonowa. llosé: 1 kompletny zestaw.

9. PLKOCHWYTY

Istniejace ogrodzenie z siatki na odcinku 22m od strony potudniowej i 22m od strony pdtnocnej nalezy
przebudowa¢ przez montaz pitkochwytdéw. Pitkochwyty dtugosci tacznej 44m na stupkach stalowych
(1 6sztuk) wysokos¢ 6m, siatka syntetyczna polipropylenowa elastyczna pochtaniajgca energie
uderzenia pitkg, odporna na warunki atmosferyczne, oczko 10x10cm splot 3mm , wypetniona linka
stalowa/druciang fi 1,25/4,75mm kolor ciemnozielony, elastyczna pochtaniajgca energie uderzenia
pitka,

- fundament pod stupki pitkochwytéw betonowy z betonu B20 50x50cm i giebokosci 1,2m

10. DANE O WPLYWIE EKSPLOATAC)I GORNICZE)
Teren nie podlega wptywowi eksploatacji gérniczej

11. TEREN NIE PODLEGA OCHRONIE KONSERWATOSKIE]

12. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikdw

Projektowane boisko spefnia wymagania zabezpieczenia potrzeb higieny i zdrowia uzytkownikéw
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow. Wyktadzina
syntetyczna musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z
wytycznymi producenta.




Spis tresci

strona tytutowa
spis tresci

Opis techniczny

01 Zagospodarowanie terenu
02 Boisko

03 Tablica do koszykowki

04 Boisko do siatkdwki

Skala 1:2000
Skala 1:200
Skala 1:25
Skala 1:100 1:20




