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INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

1.Wstep

W zwiazku z:

_ art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Préawdowlane”

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea
i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/ @rzebudowa drog gminnych, ulic
Szkolnej i Witosa w miejscowoi Chetmiec, Gmina Chelmiec na dziatkach nr
319, 324, 372, 373/12 obr. ew: Chetmiec, jednostké@dencyjna: Chetmiec””

opracowano informagjdotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

2.Zakres rob6t oraz kolejnagé wykonywania poszczeqolnych robot

a) Zakres robot

Przebudowia drogi gminnej, ulicy Szkolnej, w zakeesvykonania jezdni
bitumicznej szeroki 5,0m na diugéci 284,00mb, ograniczonej obustronnie
kraweznikami, nawierzchnia z betonu asfaltowego na podiue z kruszywa
tamanego, poza linikraweznikOw jest planowane wykonanie jednostronnego
chodnika o szerokoi 2,0m , nawierzchnia chodnika z kostki betonowej,
wykonania podbudowy pod chodnikiem z kruszywa ta@ganwraz z remontem
istniejacych zjazdéw oraz wykonaniem zatok postojowych prsawej
krawedzi jezdni szerokdi 5,0m nadcznej dtugéci 69,5m o nawierzchni z piyt
azurowych i podbudowie z kruszywa tamanego.

Przebudowia drogi gminnej, ulicy Witosa, w zakresiadowy
chodnika dtugéci 255,80mb, o szerokoi od 1,05m do 2,0 m, nawierzchnia
chodnika z kostki betonowej, podbudowa pod cho@mnikiz kruszywa
lamanego wraz z remontem istaigjch zjazdéw. Remontem istniegj
nawierzchni bitumicznej jezdni przy  wykonywanym scieku
przykraweznikowym na szerokii od 0,1 do 2,0m. poleggjej na wykonaniu
w-wy scieralnej i wihzacej z betonu asfaltowego oraz wykonaniu podbudowy z
kruszywa tamanego.

b) Kolejnos¢ wykonania poszczegolnych robot



Roboty ziemne: ksztaltowanie korpusu ziemnego moaskukcg
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszyaturalnego
Uktadanie krawznikOw i scieku na tawie betonowej

Uktadanie pobrzey na lawie betonowej

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
Wykonanie nawierzchni bitumicznych

Utozenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej
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Uksztaltowanie terendéw zieleni

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie przeznaczonym pod budomyskpuja nastpujace obiekty budowlane:
— drogi publiczne

— siet teletechniczna

- siet energetyczna napowietrzna

— siet kanalizacji sanitarnej

— siet gazowa

4 \Wykaz elementdw zagospodarowania terenu oraz robo
moaacych stworzw zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu nueg stwarz& zagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi to:

a/ ruch drogowy

b/ nasypy korpusu drogi

c/studnie wlotowe na przyczotkach przepustéw

Roboty mogce stworzy zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, ze wzegdlu na
swaj charakter, organizacj miejsce prowadzenia to:
a/roboty wykonywane przy zyciu maszyn budowlanych; walcow, zagczarek

koparek i samochodowegarowych



b/prace ziemne

c/ roboty prowadzone w pasie drogowym drogi O zngez natzeniu ruchu

(wytacznie za zgod zarzadcy drogi)

5.Przewidywane zagraenia wysepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okr&lajacych skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce

I czas ich wysgpowania

Podczas realizacji robot zawianych z budow przedmiotowego zjazdu megvystpic

nastpujace zagraenia:

D

L.p. Rodzaje zagr@nia Czas wyspowania
1. Potkntcie st na tym samym
poziomie
2. Pglizgnigcie st na tym samym
poziomie
3. Kontakt z przedmiotengtacym w
ruchu
4. Rozerwanie e&i czsci narzdzi Przez okres budowy
recznych
5. Najechanie przezodki transportu
drogowego
6. Uderzenie przez ¢xi ruchome i
wirujace
7. Uderzenie o nieruchome
przedmioty
8. Poraenie padem Przez caly okres budowy oraz szczegolni
czasie prowadzenia robot w ponli i pod
czynnymi liniami elektrycznymi
9. Hatas W okresie wykonywania wykopow spem
mechanicznym, zagzczania gruntu
10. Zaprészenie oczu W czasie robot rozbiorkowyaraz docinania
kostki brukowej, krawznikow i obrzery
11. Wibracje W czasie robot rozbidrkowych przyciu
narzdzi pneumatycznych i zagzczania gruntu i
podbudowy nawierzchni
12. Pglizg na oblodzonej drodze lub | Podczas prac wykonywanych w okresie

gruncie

zimowym

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczeqolnie niebezpiegych




Realizacja omawianego przegsriccia nie wihze st z wykonywaniem robot
szczegolnie niebezpiecznych, niemniej hplerzeprowadz:
1.Szkolenie wsfpne na budowie, przed rozpgcim pracy na budowie dla
pracownikéw nowo zatrudnionych, udokumentowargzienniku szkole.
2.Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowis&oypdla kadego pracownika
wykonujacego pra¢ na nowym stanowisku /dotyczy réwniennych pracownikow w
przypadku niewykonywania danych robét/.
3.Czynndci szkolenia przez okres co najmniej jednego meast dokumentowane
w dzienniku szkole stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe winno obejmawa
- Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreen dla ludzi i
srodowiska
- Okreslenie koniecznéci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczagej przed skutkami zagren

- Konsekwencje lekcewania zasad i przepisow BHP

7.Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegagcych niebezpieczéstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

a/ Srodki ochrony osobiste;
Pracownicy wykonuicy roboty w drodze i pasie drogowym zoberdni s
chodz¢ w kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktéryetze nasipi¢ uderzenie
przez ruchome lub nieruchome przedmioty zolhaami $ do wywania kaskow
ochronnych.
Koniecznd¢ uzywania innych ochron indywidualnych okle bezpdéredni
przetazony pracownika przed skierowaniem go do konkrepnagy.

b/ Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych

Na budowie nie wygpuja materiaty niebezpieczne.



c/ Zabezpieczenie wykonawstwa robot
Teren budowy powinien ldyoznakowany tak, aby zwracat uveagczestnikow
komunikacji na placu budowy i wynikgje z tego powodu niebezpieasévo
oraz sktaniat ich do osttnego zachowania.
Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnigezkolizyjne paiczenie z sieai
ulic publicznych i nie mze powodowa zaktdcé ruchu.
Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdlaiagu komunikacyjnego natg
ograniczé czasowo do minimum.
Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi lub ¢ena z PE.
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych eg&inapicia w odlegtaci
mniejszej nt 3 m, naley prowadz¢ recznie lub przy wyiczonym nagiciu.
Roboty ziemne wasiedztwie uzbrojenia natg prowadzé pod nadzorem
przedstawiciela wigziciela danego uzbrojenia.
Na podstawie przedstawionej informacji nglesporadzic plan bezpieczestwa i
ochrony zdrowia, uwzgtniajcy specyfikagi obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robo6t budowlanych /patrz Prawo Budowkam. 21a/.
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