SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSaljvgmagania dotycgce wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych zadania ,Przebudavl. Sobieskiego w m. Piwniczna Zdr6j”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanajgkst dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na gach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu msétego lub z gruntu
antropogenicznego spetniap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta & wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rzdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysosdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop piytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej ndnosci, charakteryzujcy sie znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obzéniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sfxany o nieprzesustych blokach, ktérego prébki
nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sie pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymatai¢ na sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, 7ome w obebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowozoole poza pasem roboét
drogowych.
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1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasymdaz innych prac zwzanych z
trag drogow.

1.4.16. Wskanik zagszczenia gruntu - wielkd@ charakteryzuyjca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| =Pa
° pds
gdzie:
L - gestaé¢  objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu,
zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mgfn
Puis maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy

W|Igotn0s0| optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], sljoa do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/n

1.4.17 . Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dﬁ
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry{mm),
di - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

— E2
W TE,
gdzie:
E:. - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym gtaeiiu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym simmiiu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowymytwarzany 2z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw nplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzey sie miedzy innymi dug wytrzymatccig oraz
wodoprzepuszczaldoig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]

Geosyntetyki obejmygj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, gasi geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okrdenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.Mymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 8ST
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01
pkt 2.



2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnychyrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatoebddowy nasypéw meagbyc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stamovadmiar objtosci robét ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, lmidac nadmiarem olgfosci
robot ziemnych, zostaly za zgodnzyniera wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z
przeznaczeniem innym nibudowa nasypow lub wykonanie prac etych kontraktem, Wykonawca
jest zobowazany do dostarczenia réwnowee] obgtosci gruntdéw przydatnych zérddet wiasnych,
zaakceptowanych przezzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, ékmee w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terendéw na odktad maldo
obowiazkbw Zamawiajcego, o ile nie okréono tego inaczej w kontrakcie. zgnier maze nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasaeproydatnéé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrigi.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien Ky materialem odpornym na dziatanie wilgockrodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatuowifien by to materiat bez rozday dziur
i przerw chgtosci z dobg przyczepnéciag do gruntu. Widciwosci stosowanych geosyntetykow
powinny by zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentagprojektows. Geosyntetyk powinien
posiadé aprobat techniczna wydanprzez uprawniofjednostl.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wedem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegélnienie| Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | niewysadzinowe gpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz — piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina |— dlina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwgzta,
- pospoéitka - rumosz glina zwizta,
. - glina pylasta
— piasek gruby gliniasty Zwiezla
- piasekéredni |- zwir gliniasty | _ i, it piaszczys-y,
- piasek drobny| - pospoétka it pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
- pyt, pyt piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartg¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarng¢
bierna H, m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 3.
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3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przysipujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézse mozliwoscia
korzystania z nagpujagcego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nadzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw ckewki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, tanocigi itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukltadania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonawca pewinzywa¢ odpowiedniego
sprztu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powiniesos@® Sprztu mogicego
spowodowa uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyegze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne
pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powiniefidiystosowany do rodzaju
gruntu (materialu), jego okfosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odkmgttransportu.
Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajod sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizdbgr

Zwickszenie odlegleri transportu ponad wardoi zatwierdzone nie mia@ by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile gkgizone odleghxi nie
zostaly wczeéniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadibaaby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezgige
geosyntetykow byly wykonywane w sposob nie powadyj mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzé. Geosyntetyki wraliwe naswiatto stoneczne powinny pozostagvaakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Dokladndaié¢é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, sipmjektowanej nie powinny
by¢ wicksze ni + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie nie
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozdi¢ si¢ od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwrigi na powierzchni skarp nie powinny przekra€za
10 cm przy pomiarze iat 3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
nieréwndaci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotgce rowndgci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownéci skarp, powinny by okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.



5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzdzen, stanowicych elementy systeméw odwadnjeych, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wygag@ tego warunki terenowe, wykotia
urzadzenia, ktére zapewmodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rmbéinych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ohawiazek
takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniomngu nadawé& w catym okresie
trwania robo6t spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulgegrmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek athdwych optat ze strony
Zamawiajicego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjych zbiornikow naturalnych i ugglzer odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi ualiwvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinostpowa’ w kierunku podnoszenia
sig niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nadg zachowa odpowiedni spadek podiay i nada& przekrojom
poprzecznym spadki, umtiwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projekgw
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie pewini¢ mniejszy nk 4% w przypadku
gruntdéw spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Naleuwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnéci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywamig/ch robo6t
na spetienie wymagadotyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie ppst robot
ziemnych.

Zrodta wody, odstorite przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadai poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny dbywykonane zgodnie z dokumentaci
projektowg i SST. Szeroké&t dna i gkbokas¢ rowu nie mog réznic¢ sie od wymiardw projektowanych
0 wigcej niz = 5 cm. Doktadné¢ wykonania skarp rowéw powinna bygodna z okrdona dla skarp
wykopoéw w SST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki natey uktada taczac je na zaklad zgodnie z dokumentagpjojektow i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa i SST nie pogléaczej, przylegagce do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykow nale uktad& z zakladem (i kotwieniem) zgodnie z instrukgroducenta lub decyzj
projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, pglev uzgodnieniu z laynierem, przykry to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na dkeoi szerokdci wickszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewidujeg sitozenie geosyntetyku powinna &ydéwna i bez
ostrych wysgpéw, mogcych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy.
Metoda uktadania powinna zapewnmrzyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest ukiaciaa
calej jej powierzchni. GeosyntetykOw nie najenacihgat lub powodowa ich zawieszenia na
wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszczawgihu maszyn budowlanych bezZpednio na
utozonych geosyntetykach. Naleje przykry gruntem nasypowym niezwiocznie po igaiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt



6 Roboty ziemne D-02.00.00

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na Koagodndici z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektow.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
- whasciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wysiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndici wchodzice w zakres sprawdzenia jakb wykonania rob6t okrdono w pkcie 6
SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeit¢ali.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢ bada i pomiarow
1 | Pomiar szerokai korpusu |Pomiar tamag, szablonem, fat o dlugdci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokei dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m |na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugaatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rOwneci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podimego| Pomiar niwelatorem kxnych w ods¢pach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej niw trzech punktach nga
1000 M warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie nae r&nic sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £
10 cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowéw
Szerokd¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wcej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mie r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o egej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwnaG¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzonggt8tmetrovs, nie mog przekraczéa
3 cm.



6.3.7.ROwna¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podlzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzomgzpmpomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do rdnych
projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien bggodny
z zalowonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntfler ktérych nie mana okréli¢
wskaznika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatceniao zgodnie z normp PN-S-02205:1998

[4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykbw w robotach ziemnychkoWawca powinien
przedstawd Inzynierowi $wiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swojeaiasci w kontakcie z materiatami,
ktére kedzie oddzield lub wzmacnié przez okres czasu nie krotszy od podanego w dokumentacji
projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnigie wymagé podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. Jdi materialy nie spetniajce wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigyiniera Wykonawca wymieni je na vstawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazajwicksze odchylenia cech od oktenych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inaynier maze uzng wacdk za nie majca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracen za obnkong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagprojektowy, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjipky 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne ustalenia dotygze podstawy platni@i podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Zakres czynng¢ci objetych cen jednostkowy podano w SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmy potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
11. Wytyczne wzmachiania podia gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSaljvgmagania dotycgee wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych zadania ,Przetwal ul. Sobieskiego w m. Piwniczna
Zdrgj”".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosowanajgkst dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gash.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drdg i obejgwjykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryetizie stanowit
podiaze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcgawierzchni podatnych i
potsztywnych [12] powinien charakteryzodaie grups nosnosci G;. Gdy poditaze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy 8nosci, nalezy podtaze doprowadzi do grupy nénosci G, zgodnie
z dokumentacja projektaw SST.

3. SPRAET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreSlono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w SST D-
02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST DRG21(okt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantbugd stateczn& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkadzewynikajagcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty o zdym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposétemailiwiajacy ich
wymieszanie. Odsgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadentwars
geotechnicznych, wymaga zgodyyniera.



Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinrgyld®zpdrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkiad. O ilezynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych
gruntéw, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét zi@mrpowinno speia
wymagania, dotycgce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wart&ci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoria ruchli kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gk;bokoé_m od,20_do 50 cm od 1,00 1,00 0.97
powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie sjzgdn wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni natgje dog:sci¢ do wartgci |,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartcéci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mog by¢ osiagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najepodja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waitd wskaznika zagszczenia. Maliwe do
zastosowanidrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatceniagodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu
(nadktadu) powsyej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilag przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszégzgp@ nim
jedynie ruch maszyn wykonagych € czynna¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkoéw obegjza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgédnoz wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontratzegdln uwag nalezy zwrdcic
na:

a) sposoOb odspajania gruntéw nie pogagszaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykeczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.06k0T.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.0pkDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 iwykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfadejroupce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytaldun
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacf, terenu.



