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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie nawierzchni istniejacego boiska z pitkochwytami
ADRES INWESTYCJI  :  Chomranice dzialce nr 264/1 gmina Chelmiec
INWESTOR : Gmina Cheimiec
ADRES INWESTORA  :  ul.Papieska 2
BRANZA : Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Henryk Tarapata
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Chomranice_Boisko
DZIALY KOSZTORYSU

Lp.  KodwgCPV Nazwa dziatu Od Do
1:45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 6
2:45432100-5 NAWIERZCHNIA 7 7
3145342000-6 OGRODZENIE 8 13
4145112723-9 URZADZENIA 14 16

4,1145112723-9 Boiska 14 16

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3755 Uzytkownik: INWESTKOSZT Henryk Tarapata




Chomranice_Boisko

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa @ Nr spec. Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1.45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ]
1 ST 00.01 Mycie powierzchni porowatej, nawierzchni asfaltowej zmywarkg ci$nieniowa  m?2
d.1 analiza in- wodg z detergentem
dywidualna
930,0 m2 930,000
RAZEM 930,000
2 ST 00.01 Oczyszczenie istniejgcego odwodnienia liniowego m
d.1 analiza in-
dywidualna
106,0 m 106,000
RAZEM 106,000
3IKNNR 6 ST 00.01 Remonty czgstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy uzyciu gry- 'm?2
d.1/1109-03 sow i asfaltu drogowego, wyboje o glgbokosci 2,0 cm
30,0 m2 30,000,
RAZEM 30,000
4 KNNR 6 ST 00.01 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o glebokoéci 20  m?2
d.1.0102-02 cm w gruntach kategorii lI-IV
130,0 <po obwodzie boiska> m?2 130,000
. RAZEM 130,000
5|KNR 4-01 ST 00.01 Wywdz ziemi il kat. samochodami samowyladowczymi do 5 t na odlegio$¢ do |m3
d.1/0108-06 1km
poz.4*0,20 m3 26,000
RAZEM 26,000
6 KNR 2-01  |ST 00.01 Podsypka filtracyjna z mieszanki zwirowo-piaskowej w gotowym suchym wyko- m3
d.1;0610-06 pie - opaska zwirowa
analiza in-
dywidualna
poz.5 m3 26,000
RAZEM 26,000
_ 2|45432100-5 NAWIERZCHNIA
7 ST 00.01 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu ET o grubosci min. 30 mm. Dolna /m?2
d.2fanaliza in- warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gdrna warstwa wykonana z kolorowego
dywidualna granutatu EPDM min. 7 mm. Kolor zielony, wraz z malowaniem linii
927,20 m2 927,200
RAZEM 927,200
3 45342000-6 OGRODZENIE
8 KNR 4-01 |ST 00.01 Wykopy waskie w gruncie kat. IV, o giebokosci do 1,5 m m3
d.3/0102-03
| 22,0 m3 22,000
RAZEM 22,000
9/KNR 4-01 |ST 00.01 Zasypanie wykopow ziemig kat. IV m3
d.3/0105-03
poz.8-poz.11 m3 18,700
. ] ) B RAZEM 18,700
10|KNR 4-01  |ST 00.01 Wywoz ziemi IV kat. samochodami samowytadowczymi do 5 t na na odleglo$é :m3
d.3|0108-07 do 1 km
poz.8-poz.9 m3 3,300
RAZEM 3,300
11/KNR 2-02 ST 00.01 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 z betonu B- jm3
d.3/0204-01 14 15
0,50*0,50*1,20*11 m3 3,300
RAZEM 3,300
12|KNR 2-02 ST 00.01 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- kg
d.3]0290-02 01 tow budynkow i budowli pretami stalowymi okraglymi pretami zebrowanymi fi
od 8-14 mm
- 100,0 kg 100,000
RAZEM 100,000
13 ST 00.01 | Pitkochwyt boiska z siatki syntetycznej, elastycznejna stupkach z rur stalowych jmb
d.3|analiza in- wysokosci 6,0 m obsadzonych w stopach fundamentowych
dywidualna
_ 44,0 mb 44,000
RAZEM 44,000
4145112723-9 URZADZENIA
4.1/45112723-9 Boiska
14 KNR 2-23 ST 00.01 Ustawienie w tulejach stojakéw metalowych ocynkowanych o wysiegu 160cm, szt.
d.4.1 0310-04 z tablicami o wymiarach 180x105cm, i obreczg uchylna z siatka, do koszykow-
ki,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 2-23 ST 00.01 Ustawienie w tulejach stojakow do siatkéwki, aluminiowe wielofunkcyjne z me- [szt.
d.4.1/0310-02 chanizmem naciagowym, wraz z siatkg calosezonowg
2 szt. 2,000
B RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3755 Uzytkownik: INWESTKOSZT Henryk Tarapata
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PRZEDMIAR
Lp. ' Podstawa  Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
16 ST 00.01 Demontaz i ponowny montaz istniejgcych bramek do pitki recznej szt
d.4.1 analiza in-
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3755 Uzytkownik: INWESTKOSZT Henryk Tarapata




