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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. Remont OSP w Krasnem Potockiem
Budynek parterowy, dach dwuspadowy,

Zakres robot:

- wymiana izolacji, podbudowy i posadzki w 4 pomieszczeniach

- przemurowanie 1 komina nad potacig dachowa z cegty klinkierowej

- wymiana na czesci stolarki drzwiowej

- malowanie pomieszczenh

- wykonanie izolacji pionowej na scianach fundamentowych - od frontu
- wymiana podbitki /posibitki / przy okapie budynku

- wymiana pasa podrynnowego, rynien i rur spustowych

- malowanie elewac;ji

- wymiana /wewn./amp elektrycznych

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 2-15, KNR 2-31, KNR 4-01,
KNR 4-03, KNNR 2, NNRNKB 202

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15860
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont OSP w Krasnem Potociem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m?2
d.1/0801-06
<pom. nr 1> 5.70*5.65 m?2 32.205
RAZEM 32.205
2|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
<pom. nr 1> 8*5.70 m 45.600
RAZEM 45.600
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - o gr. 6 cm m2
d.1/0804-07
<pom. nr 2> 2.95*5.70 m2 16.815
<pom. nr 3> 2.49*5.98 m2 14.890
<pom. nr 4> 5.60*8.40 m?2 47.040
RAZEM 78.745
4/KSNR 3 Zerwanire izolacji poziomej m2
d.1/0801-04
analogia
78.745 m?2 78.745
RAZEM 78.745
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm|m?3
d.1/0212-01 - 18 cm/
78.745%0.08 m3 6.300
RAZEM 6.300
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - | m3
d.1/0349-02 do montazu bramy garazowej
3.10*2.40*0.40 m3 2.976
<minus pow. okna> - 1.20*1.20 m3 -1.440
RAZEM 1.536
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe |m
d.1/0430-10
29.00 m 29.000
RAZEM 29.000
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
<prz6d>12.08+2.72+7.75+1.20+10.33+1.20+4.57 m 39.850
<dyt> 39.00+21.00 m 60.000
<wieza> 20.00 m 20.000
RAZEM 119.850
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
10/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
(32.205*0.025)+0.360+(0.06*78.745)+6.030+1.536+2.00 m3 15.456
RAZEM 15.456
11|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m?3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
15.456 m3 15.456
RAZEM 15.456
12|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m?3
d.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotno$¢ = 4
15.456 m3 15.456
RAZEM 15.456
2 DACH - przemurowanie komina + obrébki bl., rynny, rury spustowe i malowanie
13|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|/0419-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3 z ceg- | m3
d.2/0310-01 ty klinkierowej - nad potacig dachowg,
0.38*0.38*1.20 m3 0.173
RAZEM 0.173
15/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm m?2
d.2|/0219-05
0.50*0.50 m?2 0.250
RAZEM 0.250
16|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d.2/0310-06
4.60*2 m 9.200
RAZEM 9.200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m2
d.2|0606-01 me podposadzkowe -paroszczelna - komin
0.50*0.50 m?2 0.250
RAZEM 0.250
18/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - komin szt.
d.2|0322-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.2/0103-04
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
20|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego ptotkiem m
d.2|0207-01
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
21|NNRNKB 202 | Wykonanie podsibitki - podbitki okapu z blachy panelowej powlekanej m2
d.2|0540-01
analogia
18.00*0.20+6.40*0.30+12.0*3.10+5.00.40+11.0*0.80+4.50*1.70+16.0*1.10 m?2 78.770
RAZEM 78.770
22|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m?2
d.2|0541-02 cm
<okap> 40.0*0.30 m? 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
119.85 m 119.850
RAZEM 119.850
24|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- | m
d.2|0529-02 lowej ocynkowanej i blachy z cynku
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
25|KNR 7-12 DACH m2
d.2|0101-01 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons-
trukcji petnos$ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
320.0 m?2 320.000
RAZEM 320.000
26|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2/0105-01
320.0 m?2 320.000
RAZEM 320.000
27|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji m2
d.2|0209-01 petnosciennych
320.0 m?2 320.000
RAZEM 320.000
3 STOLARKA
28|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze scian drewnianych szt.
d.3/0432-02
<drzwi> 1 szt. 1.000
<okno> 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
29/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla be- |m3
d.3/0313-02 lek
<drzwi> 1.50*0.38*0.25*1 m3 0.143
<brama garazowa> 3.30 *0.38*0.25*1 m3 0.314
RAZEM 0.457
30{KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w Scianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.3|0313-04 stalowych do I NP 180 mm
1.50*2*1 m 3.000
3.30*3*1 m 9.900
RAZEM 12.900
31/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3/0703-03
1.50+3.300 m 4.800
RAZEM 4.800
32|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg | m?2
d.3/0704-01
(0.20+0.50+0.20)*1.50*1 m2 1.350
(0.20+0.50+0.20)*3.30*1 m?2 2.970
RAZEM 4.320
33|KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawa cemen-| m2
d.3/0704-03 towg,
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(0.20+0.50+0.20)*1.50*1 m2 1.350
(0.20+0.50+0.20)*3.30*1 m?2 2.970

RAZEM 4.320
34|KNR 2-02 Okfadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.3/0123-05
1.35+2.97 m?2 4.320
RAZEM 4.320
35|KNR-W 2-02 |Drzwi o powierzchni ponad 1.5 m2 /szt.1/ m2
d.3/1027-05
1.00*2.00*1 m?2 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.3/1032-01
3.00*2.40 m?2 7.200
RAZEM 7.200
37/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace m
d.3/0507-04
1 m 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE - wewnetrzne
38|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi po- | m?2
d.4/1202-09 nad 5 m2
<sufity pom. nr 1,2,3 i 4> 5.65*5.70+2.95*5.70+2.49*5.98+5.60*8.40 m2 110.950
<sciany pom. nr 1, 2, 34> (5.65+5.70+2.95+5.70+2.49+5.98+5.60+8.40)*2* |m? 271.808
3.20
<minus>-((5.65+5.70)*2*1.50) m?2 -34.050
RAZEM 348.708
39|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
d.4/0602-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
40| NNRNKB 202 | (z.1) tynki zwykfe kat. III,IV na o$ciezach o szer. 25 cm m2
d.4/0835-11
(2.00+0.90+2.00)*0.25*2+(2.40+3.00+2.40)*0.25*2 m?2 6.350
RAZEM 6.350
41/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod gtadzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie | m?2
d.4|2611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT tynkéw wewn.
<sufity pom. nr 1> 5.65*5.70 m2 32.205
<sciany pom. nr 1> (5.65+5.70)*2*3.20 m?2 72.640
RAZEM 104.845
42|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku | m2
d.4/2015-01 o pow. ponad 5 m2
<sufity pom. nr 1> 5.65*5.70 m?2 32.205
RAZEM 32.205
43|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku | m2
d.4/2013-01 w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
<sciany pom. nr 1> (5.65+5.70)*2*3.20 m?2 72.640
RAZEM 72.640
44|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjna trzykrotnie bez grun- |m?2
d.4/1401-06 towania
<sufity pom. nr 1,2,3 i 4> 5.65*5.70+2.95*5.70+2.49*5.98+5.60*8.40 m2 110.950
<sciany pom. nr 1, 2, 34> (5.65+5.70+2.95+5.70+2.49+5.98+5.60+8.40)*2*  |m? 271.808
3.20
<minus boazeria> -((5.65+5.70)*2*1.50) m?2 -34.050
<minus pow. ptytek> -((2.95+5.70)*2*1.50) m?2 -25.950
RAZEM 322.758
45/KNR 2-02 Montaz kratek wentylacyjnych, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do |szt.
d.4/1215-02 0.2 m2
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4/0829-01
<garaz pom. nr 2> (2.95+5.70)*2*1.50 m? 25.950
RAZEM 25.950
47/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.4/0805-02 klejowej - nawys. 1,5 m
<garaz pom.2> (2.49+5.98)*2*1.50 m? 25.410
RAZEM 25.410
48| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym o gr. 10 cm m3
d.4/1101-07
<pom. nr 1,2,3 i 4> (5.65*5.70+2.95*5.70+2.49*5.98+5.60*8.40)*0.10 m3 11.095
RAZEM 11.095
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49/KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. |m?
d.4/1202-01 20 mm /5 cm/
<pom. nr 1,2,3 i 4> 5.65*5.70+2.95*5.70+2.49*5.98+5.60*8.40 m?2 110.950
RAZEM 110.950
50 KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubo$ci o|m?2
d.4/1202-03 10 mm
Krotno$¢ = 3
110.950 m?2 110.950
RAZEM 110.950
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - | m?2
d.4|0604-03 pierwsza warstwa
110.950 m?2 110.950
RAZEM 110.950
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - | m?2
d.4|0604-04 druga i nastepna warstwa
110.950 m?2 110.950
RAZEM 110.950
53|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych o gr. 5 cm ukfadanych | m?2
d.4|0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
<pom. nr 1,2,3 i 4> 5.65*5.70+2.95*5.70+2.49*5.98+5.60*8.40 m?2 110.950
RAZEM 110.950
54 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.4/0604-01
110.950 m?2 110.950
RAZEM 110.950
55/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-|m?
d.4|1102-02 tarte na gtadko
110.950 m?2 110.950
RAZEM 110.950
56|3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- |m?
d.4 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 3
110.950 m?2 110.950
RAZEM 110.950
57|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4/1106-07
110.950 m?2 110.950
RAZEM 110.950
58|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- | m?2
d.4/1118-01 za
<s$wietlica, garaze 2,34 >110.950 m? 110.950
RAZEM 110.950
59|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- | m?2
d.4/1118-08 da zwykta - gat. |, antyposlizgowe
<$wietlica> 5.65*5.70 m?2 32.205
RAZEM 32.205
60| NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?
d.4|2805-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
analogia
<garaze 2 3 i 4> (2.95*5.70)+(2.49*5.98)+(5.60*8.40) m?2 78.745
RAZEM 78.745
61/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.4/1122-01 nie poditoza
<garaz 2,3 i 4> (2.95+5.70)*2+(2.49+5.98)*2+(5.60+8.40)*2 m 62.240
RAZEM 62.240
62| NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie m
d.4|2809-04 klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
<garaz 2,3 i 4> (2.95+5.70)*2+(2.49+5.98)*2+(5.60+8.40)*2 m 62.240
RAZEM 62.240
5 ROBOTY ZEWN. izolacja scian fundamentowych
63|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na | m?2
d.5/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - pod izolacje scian funda-
analogia mentowych
<$ciana frontowa-pétnocna> (12.10+2.80+7.80+1.20+10.40+1.50+4.60)*1.00 m? 40.400
RAZEM 40.400
64|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- | m3
d.5/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
<od frontu> 40.40*1.20*0.65 m3 31.512
RAZEM 31.512
65/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - jednokrotne gruntowanie emul- | m?2
d.5/2611-02 sjg ATLAS UNI-GRUNT
40.40%1.00 m?2 40.400
RAZEM 40.400
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66 KNNR-W 2 |Izolacja pionowa z folii kubetkowej m2
d.5|W0601-01
analogia
40.40%1.00 m?2 40.400
RAZEM 40.400
67|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
d.5/2612-01 klejenie ptyt styropianowych /styrodur/ twardych, ekstrudowych gr. 5 cm do $cian
- cokdt do poziomu terenu
40.40%1.00 m?2 40.400
RAZEM 40.400
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodq lekka-mokra przy szt.
d.5|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do $cian z cegty
40.40%4 szt. 161.600
RAZEM 161.600
69/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3 mi |m3
d.5/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
31.512-(40.40%0.05) m3 29.492
RAZEM 29.492
70/KNR 4-01 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m?3
d.5/0108-06 grunt.kat. Il
40.40*0.05 m3 2.020
RAZEM 2.020
71/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.5/0108-08 Krotno$¢ = 4
40.00*0.05 m3 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.5/0511-01 - materiat /kostka brukowa/z odzysku
40.40%1.00 m?2 40.400
RAZEM 40.400
6 ELEWACJA
73|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z| m?2
d.6|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
<elewacja> 19.00*3.00+12.00*3.00+27.00*4.50+7.00*4.40+18.00*4.00 m?2 317.300
RAZEM 317.300
74/ KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gtadkie /kolor pias- | m?2
d.6|1204-06 kowy/
<elewacja> 19.00*3.00+12.00*3.00+27.00*4.50+7.00*4.40+18.00*4.00 m?2 317.300
RAZEM 317.300
7 INST. ELEKTR.
75|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciagane do rur m
d.7/0201-01
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
76|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.7/1204-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mmz2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.7/1203-03 bolce
4 szt.zyt 4.000
RAZEM 4.000
78/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane- zarowe np. PETS 3x75 W kpl.
d.7/0501-02
4+2+2+2 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
79|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7/1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
80/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.7/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.7/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Remomt OSPp w Krasnem Potockiem.kst

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llosé Wskaz- | Udz
kosztory- miary | jedn. |nik najed-| ial
sowe nostke pro-
cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1-12 |ROBOTY DEMONTAZOWE I 0.00|m2 78,75 0.00/0.00%
ROZBIORKOWE

2| 13-27 |DACH - przemurowanie komi- 0.000m2 320,00 0.00/0.00%
na + obrébki bl., rynny, rury
spustowe i malowanie

3] 28-37 |STOLARKA 0.00 m2 9,20 0.00/0.00%

4 38-62 |ROBOTY WYKONCZENIOWE - 0.00 m2 322,76 0.00/0.00%
wewnetrzne

5/ 63-72 |ROBOTY ZEWN. izolacja $cian 0.00|m2 40,40 0.00/0.00%
fundamentowych

6| 73-74 |ELEWACJA 0.00|m2 317,30 0.00/0.00%

7| 75-81 |INST. ELEKTR. 0.00 kpl 10 0.00/0.00%
RAZEM 0.00 0.00%

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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