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1. Wstep

Opinie geotechniczng terenu przeznaczonego pod budowg drogi gminnej w Kleczanach
opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej
terenu projektowanej budowy drogi, a takze okreslenia warunkow gruntowo - wodnych,

fizycznych i mechanicznych cech gruntow.

Do zlecenia na wykonanie badan projektant dolaczyt podkiad sytuacyjno — wysokosciowy
wskali 1 : 500.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych przeprowadzono przy pomocy rgcznych wiercen
malosrednicowych oraz kartowania odstoni¢¢ podloza gruntowego.

Opini¢ wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.

2. Dwoch otwordéw badawczych, do glebokosci maksymalnej 2,2 m pod powierzchnig
terenu i tacznym metrazu 4,2 mb.
Polowych makroskopowych badan gruntu.
Szczegotowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500.

Mo Mol D

Literatury fachowe;j i obecnie obowigzujacych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Obszar badan potozony jest we wschodniej czgsci miejscowosci Kleczany, przynaleznej
administracyjnie do gminy Chelmiec, powiat nowosadecki. Fragment drogi przeznaczony do

budowy znajduje si¢ w poblizu zabudowan mieszkalnych Nr 1371 139,

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w obrebie doliny potoku Smolnik
bedacego lewobrzeznym doplywem rzeki Dunajec. Geomorfologicznie dziatka znajduje si¢ na
terasie nadzalewowej potoku Smolnik, wyniesionej na ok. 3,0 - 7,0m nad $redni stan wody
w jego korycie. Teren jest prawie zupelnie plaski, bardzo tagodnie nachylony
w kierunku wschodnim tj. w kierunku koryta potoku Smolnik. Rzedne terenu w rejonie drogi

wynoszg ok. 280,0 — 284,7 m n.p.m.
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W obrebie dzialki nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o istnieniu ruchdow

mas ziemnych (osuwisk).

3. Budowa geologiczna.

Badany teren polozony jest w obrgbie jednostki tektonicznej Karpat Zewngtrznych - serii
grybowskiej tzw. Luski Pisarzowej. Zbudowana ona jest ze skal osadowych wieku
paleogenskiego skladajacych si¢ z naprzemianleglych piaskowcow i lupkéw — typowych
utworéw fliszowych. Na badanym terenie w podlozu wystgpuja piaskowce i tupki warstw
kros$nienskich, wieku oligocenskiego.

Utwory trzeciorzedowe glebszego podloza przykryte sa czwartorzedowymi utworami
akumulacji rzeczno — lodowcowej, wyksztalconymi w rejonie badan w postaci kompleksu
otoczakow, piaskow i1 pospolek przykrytych warstwg mad gliniastych. W wykonanych otworach
badawczych stwierdzono wystgpowanie utworéw czwartorzedowych wyksztatconych
w postaci glin piaszczystych miejscami z domieszka otoczakéw piaskowca. Catosé przykrywa

warstwa nasypow budowlanych migzszosci ok. 1,0 — 2,0 m.

4. Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie badanego terenu reprezentowane sg
przez potok Smolnik przeplywajacy w poblizu projektowanej drogi.

Na badanym terenie warunki hydrogeologiczne sa $cisle zwiazane z jego budowg
geologiczna.

Woda gruntowa horyzontu trzeciorzedowo — kredowego zawarta jest w piaskowcowo —
hupkowych warstwach fliszu karpackiego — w szczelinach spekan piaskowca. Ilosé wody zalezy
tutaj od stopnia spgkania skaly piaskowcowej, a w szczegodlnosci od ilosci 1 wielkosci szczelin
kontaktujacych sie ze soba.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego na obszarze dolin rzek i potokow posiada
swobodne zwierciadlo zawarte w przepuszczalnych utworach kamienisto — Zzwirowych.
Polozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz od intensywnosci
naplywu wody gruntowej od strony zboczy gérskich. W wykonanych otworach badawczych do
glebokosci 2,0 — 2,2 m ppt nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
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Do _warstwy trzeciej (III) zaliczono nasyp budowlany o barwie brazowo - szarej.

Wystepowanie warstwy Il stwierdzono w otworze badawczym Nr 2 na glebokosci: 0,5 — 1,0 m
ppt.
Dla warstwy tej okreslono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie

wartosci przedstawiajq sie nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =9,6-13,2%
- gestos¢ objetosciowa p =2,15-220 t-m>
- stopien plastycznosci IL =0,10-0,24
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ou =14 - 16°
- kohezja Cu =16-22kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =19 000 - 26 000 kPa

Do warstwy czwartej (IV) zaliczono: gling piaszczystq miejscami z domieszka otoczakow

piaskowca o barwie brazowej. Wystepowanie warstwy IV stwierdzono w otworze badawczym nr
2 na glebokosei: 1,0 — 2,2 m ppt.
Dla warstwy IV okreslono parametry fizyko-mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=17,1-17,5%
- gestos$é objetodciowa p =210tm>
- stopien plastycznos$ci IL =0,25-0,30
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ou =13 - 14°
- kohezja Cu =14-16kPa
- modul odksztatcenia pierwotnego Eo =17 000 - 18 000 kPa
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6. Whioski

1. Teren przewidziany pod budowg odcinka drogi potozony jest na terasie nadzalewowej
potoku Smolnik.

2. Na omawianym terenie nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu
czynnych ruchow mas ziemnych (osuwisk).

3. Podloze gruntowe terenu budowy drogi w Kleczanach budujg grunty rodzime
czwartorzgdowe opisane w rozdziale 5 niniejszej opinii. Grunty te wedlug wlasnosci
geotechnicznych i genezy mozna podzieli¢ na 4 warstwy geotechniczne zréznicowane
pod tym wzgledem.

4. Wystepujace w podtozu grunty sa przydatne do budowy drogi.

5. W otworach badawczych nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.

6. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

1 hydrogeologicznego w terenie, wystepujace na dzialce warunki gruntowe nalezy

zakwalifikowa¢ jako proste.

mgr inz. Piotr Prokopczuk
Geolog - upr. nr VII-1095
33-300 N.Sacz, ul. Tarnowska 21
tel. 444 35 00, kom. D602 150 287

C-—Z::Q/_\
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Data wykonania:

TEMAT: Droga

MIEJSCOWOSC: Kleczany

wrzesien 2012

Opracowali:
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Skala: 1:100 mgr inz. J. Krok
© SE z g o g 88| @ gg
3 s = = 8 B2 | sta w|858 g BE|ge
N ﬁE = opis gruntu o nguntu | X 85 E = S £
3 o 88 £ W) (88251 §|28
] - = = P
o E 2 = .%’ o O N g 7] | =4 ?gj
0 0,40 . INasyp budowlany - kliniec szaral mw 15=0,70 o M
7 Nasyp budowlany okruchy lupka i piaskowca g
(=]
. =
1 1,60 —_— 15=0,60 suchy § I
i t
sZara|
2
3 =
4 -
5 —
‘5 —
7 )
8 -
9 —
10 —
11
12
13 —
14 —

47



ZAL 3.2

ProGeo

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sgcz, ul Glowackiego 34A
tellfax (0-prefix- 18)449-17-19

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 2

TEMA'!': Droga
MIEJSCOWOSC: Kleczany

Data wykonania: wrzesien 2012 Opracowali:
Sposéb wykonania:  wiercenie
Rzedna terenu: 280,60 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz, J. Krok
g B E Fy g O o o % ] = GET
£ |2l _§ 2 gesa| g |28
N g = ) opis gruntu B |stanguntu | x s G E| 5 | £E
8| 88 | &8 £ ) | 8L82| §|23
= 2 5 |85
E = = .g D Q7 g ] (= g’)
0 % w:w szZara|  mw 15=0,70 i
B ZWir _
20 nasyp iy - prasek ghnasty Braz, -% B
1 030 nasyp budowlany - zwir gliniasty braz-szaral mw 1=0,10 ” E
T n SUc =
il o Glina piaszczysta brazowa| ™ 1=0,25 y 2
9 _ 0,50 Glina piaszczysta z otoczakami piaskowca brazowa] W 1=0,30 ¢
3 -
4 -
5
6
7 -
8§ —
9 —
10 —
11
12
13
14 —




ZAL. 4

0004 - £l - ¥l - oL'z gLl £0- Oy+do aujeimnie
- - 00081 3 - vl 1 0Lz Ver | -sZ'o - 2 de N Adiib funib
00061 - vi- 9} - 5L'Z Z'El vZ'0-
- - 00092 o -9l -2z 0z'z 9'6 -L'o = 2 gu n pdzi
0z'z 2'6 - o -olemzo
; - : auzoiuaBodolue Liomin
- 0000LL = = 6E oZz €6 i 0.0 - au 1
0000S1 - 8E - 60'Z 58l # 9'0-
- 0008L) - - -LE . 50'2 z'sl - -¥'0 - au |
9l [T (13 el zl L ol 3 8 L 9 S [2 Zz )
z WNIN By Bdy ed) ‘udoys Bdy g Wn %
oy 03 W oy G no d YM T 9 mun.B
ffoep [euzoiB
gjueysios | muegeizsypo | [euwsgmw | feujovuend | oBeuzy pgou BMO|2 BU 1osouza | eiuszozs | -|josuoy nuniB -ojoaf
BuU gsojew | oBaujomuald [OS0MI|SI0% -dumem | -odg | -soidlqo | -jenjeu | -fiserd -8Bez -BojosB lezpay |Awmysiem
-AznAm po fhpolu ejole) gsoisdn | gsou yeidojs ‘quIAS IN AuzaiBojoy)
Auzolnewop3g ey BLITEYY munib ueig AuzoAjaueB-ouzalBojoy) s|do -ouzoyeiBhjens | eyeiBbAjess
[, 1osoupodoupalaiu JiuuAzojodsm Iyord

020€08/18-Nd Bm

uX nijoweled gsopem

3ANZOINHO31039 AMLINVHVd

ANZJI1907039 VINIINSVIrdo

Auezod|y

:0SOMOIS[aIA|

fauuiwb 16oip emopng :jewad |

Od VAN3IO31

M140¥d

6LLLEY-BL 18
ey¢ obBapjoemols ‘|n

zokg AMON 00€-€€
ynzadojoud 130id

099504d




N

Lw

P-c
W
m

nw

szy
g8

bzg
KWg
KRy

SM

ST
Li

OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek sredni

piasek gruby

piasek pylasty

piasek gliniasty -
pyl piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzla
glina zwigzla

glina pylasta zwigzla
it piaszczysty

it

il pylasty

pospdika

pospolka gliniasta
Zwir

2zwir gliniasty
zwietrzelina

Tumosz

otoczaki

grunt prochniczy
namul organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
fupek ilasty

tupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luzny

rrunt sredniozaggszczony
grunt zageszezony
grunt bardzozaggszczony
domieszki
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty migkki
grunt skalisty twardy
skata lita

0ns 1

Ms
Ss
Bs

mpl
p!
tpl

pZ\V

369,78

NN 2.3

368.2

3674

3682

ZAL.

skata malo sp¢kana

skata $rednio spgkana

skata bardzo spgkana

grunt w stanie migkkoplastycznym
grunt w stanie plastycznym

grunt w stanie twardoplastycznym
grunt w stanie polzwartym

grunt w stanie zwartym

stopien plastycznosci

stopien zageszczenia

kierunek przekroju

Il linia i numer przekroju
2 geologicznego

utwory czwartorzgdowe — deluwia
utwory czwartorzgdowe — rzeczng
utwory trzeciorzgdowe

numer warstwy geotechnicznej
numer wyrobiska geologicznego
rzedna gory wyrobiska geologicznego

ustabilizowane zwierciadlo wody pocho-
dzacej z saczen z podang rzgdng

saczenie wody gruntowej z podang
rzgdng

rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej

rzedna napietego zwierciadia wody
gruntowej

rzedna swobodnego zwierciadla
wody

grunt nawodniony
zwierciadio wody gruntowe]
nawiercone

zwierciadlo wody gruntowej
ustabilizowane



Nasz Znak: WBG.6220.3.2013 Chelmiec 5 luty 2013

r

F.U.H. ,RENOWA”
Krzysztof Waniczek
ul. Sloneczna 9
34-440 Kluszkowce

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie wydania o$wiadczenia, czy
przedsigwzigcie pn. ,,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Klgczany wraz z przebudows
i rozbudowa DP nr 1551K” km 17+117.00 — 17+282.42 (DP) — 0+000.00 - 0+423.20 (DG)
bedzie wymagato uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych zgody na realizacje
przedsigwzigcia tut. organ informuje, iz przedsigwzigeia dla ktérych wymagane jest
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymienione sq w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz.1397).

Zgodnie z art. 71 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu  informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz 1227 z péin. zm.) decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach okresla $rodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsigwzigcia. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych przedsigwzieé:

e mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

® mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Zgodnie z art. 60 w/w ustawy Rada Ministréw, uwzgledniajac mozliwe oddziatywanie
na srodowisko przedsigwzig¢ oraz uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 okresli
w drodze rozporzadzenia:

° rodzaje przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

e rodzaje przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Wedhug § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na rodowisko (Dz. UZ 2010 gi¥dnose




213 poz.1397) do przedsigwziec znaczaco oddziatywujacych na srodowisko zalicza si¢ drogi
0 twardej nawierzchni, ktérych catkowita dtugoscé jest wieksza od 1 km.

Przedstawione w przedlozonym pismie parametry drogi oraz obowiazujace
uregulowania prawne dajg podstawe do sformutowania nastgpujacego stwierdzenia, iz dla
przedsigwzigcia pod nazwa ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Klgczany wraz
z przebudows i rozbudowa DP nr 1551K” w km 17+117.00 - 17+282.42 (DP) - 0+000.00 —
0+423.20 (DG)” nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto nalezy mieé tez na uwadze, inne uwarunkowania okreglone W ustawie
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z péin. zm.) dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Otrgxmujg:

1. Adresat
2, Ala
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Nowy Sacz, dnia 28.11.2012

PZD-NI.423.1.2012.AS

Firma Ustugowo
Handlowa RENOWA

33-390 tacko 870

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Saczu za otrzymanym pismem z dnia
26.11.2012 uzgadnia bez uwag przedtozony projekt budowlany dla inwestycji pn.
»Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kleczany wraz z przebudow

drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa — Chetmiec”
Gminy Chetmiec.

q | rozbudowg
wykonany na zlecenie Wiijta

ZASTEPCA DYREKTORA
POWIATOWEGO ZARZADU DROG

w Nowym Sgczu

1
A W,
myr inz. S,’awj‘Ar Bogucki

Otrzymuja:

@adresat + 1 egzemplarz projektu
1x a/a




Gmina Cp elmiee chelmiec. 30.11.2012 .
ul. Pupieska 2
~ 33-395 Chelmiec
tel. 18414 56 10, fax 18414 5¢ 43

NasL ke WeR'2510719 2012

F.U.H. ,RENOWA?”
Krzysztof Waniczek
ul. Stoneczna 9
34-440 Kluszkowice

Dotyczy: Opinii dotyczacej zadania: ,,Budowa drogi gminnej w miejscowosci
Kleczany wraz z przebudowsy i rozbudowa DP nr 1551K”

Zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.u> z 2003 r. nr 80 poz
721 ze zmianami) Woijt Gminy Chetmiec opiniuje pozytywnie projekt
pn .:,,.Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kleczany wraz z przebudowg i rozbudows
DP nr 1551K”

Otrzymuig:
1 x Adresat
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STAROSTA NOWOSADECKE

ORI1.-11.6341.85.2017 Nowy Sacz. doia 22.06.2012 1.

DECYZJA

L

Dzialajac na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3. art. 123 ust. 2. art, 127 ust. 5. art, 128 ust, 1.
arl 13T ust 13 20 art 140 ust. 1. w zwigzku 7 art, 9 ust, | PRUTO Bt a ust.2 pkt 1 0i b i pkt 2
ustawy z dnia 18 Tipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2012 1., pos. 145) oraz art. 104 USTawy
dmia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyinego (tekst Jednolity: Dz 1
2 2000 7. Nr 98. poz.1071. z pdzniejszymi zmianamyj).

PO rozpatrzeniu

wniosku z dnia 27.04.2012 r.. znak: FKP.110.2012. KS. Pana Krzysztota Waniczek -
F.UH. "RENOWA™, 34-440 Kluszkowee. ul. Sloneczna 9. dziatajgeego z upowaznienia Wojta
Gminy - Chehmiec. uzupelniony pismem z dnia 30.05.2012 1. mak: FKP.163.2012 KS.
o udzielenie  pozwolenia wodnoprawnego  na  wykonanic wzydsen wodnych  zwigzanyeh
v realizacjy zadania pn: “Budowa drogi gminnej w miejscowosei Klgezamy™,

orzekam:

L. Udzielam Gminie Chelmiec, reprezentowanej preez Wojta Gminy, zwanej dalej
Uzytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowe rowu przydroznego  (nicumocnionego) w  km 17+117,00
=174273,19 drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chelmiee (N:49°40'1,6393™;
E:20°38'15,2997”- N:49°4('2,81827; E:20°38'22,8811") o szerokosei w dnie
0,40 m i nachyleniu skarp 1:1.5 wrazz przebudowa przepustow:

wokm 1741117,00 - 17+125,30 DP, (N:49°40"1,6393™;  F:20°38'15,2997>
- N: (N:49°40'1,69977; 12:20°38'15,7031™) o © 0.5 m dlugosei 1= 8.30 m.
wlkm 17 + 136,91 ~ 17 + 145,21 DP, (N:49°4071,78427; F:20°38'16,2672"

- N:49°40'1,84467; £:20°38'16,67057) 0 () 0.5 m i dlugosei L=8,30 m,

2. Przebudowg rowu odprowadzajacego wody 7 drogi eminnej na dlugosei 27,36 m
(N:49°40'1,9401;  E:20°38'17,1636 - N:49°40'2.8154™: K:20°38'17.10147)
0 spadku 2,0% dostosowanym do zaprojektowanego przepustu, szerokosci
w dnie 0,4 m i nachyleniu skarp 1:1,5 wraz z przebudowy przepustu w km
17 + 155, 50 DP (N:49°40'2,0978”: E:20°38'17,1075") o O 6.8 m i dlugosei
L=11,0 m,

3. Przebudowe rowu przydroinego (nieumocnionego) w km 17 + 117.00
= 17 4+ 177,94 DP (N:49°40'1,9886”; E:20°38'15,1756” - N:49°40'2,5239”;
E:20°38'18,1046”), z¢ spadkiem 0,7%;2,3 %, szeroko$ei w dnic 0,4 m
i nachyleniu skarp 1:1,5,

4. Budowe przepustu w km 17+177.94 — 17+198,94 DP, w km 0 + 008,33 drogi
gminnej, (N:49°4(}'2,5239”;E:ZO°38‘18,1046”-N:49"4()‘2,6768”; I£:20°38'19,1251")
0 O 0,80 m i dlugosei L = 21,0 m, ze spadkiem 1,0% na warstwic betonu gr. 0,2 m

W zwigzku 2z realizacjy zadania pn. “Budowa drogi gminnej w miejscowosei
Kleezany™,

T WANICZEK
;ania | kisrowania
bez ograniczen _




Ouzymuja:

f\ Ly Pan Krzysztol Waniczek “F U CRENOWA™
M-ddt) Kluszkowcee, ul. Sloneczna 9

2. Powiatowy Zarzad Drog w Nowyvim Saczu
33-300 Nowy Sacz. ul. Wisniowieckiego 136

3. Pan Andrzej Grygiel

4. afa

Do wiadomoeser:

I Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne) w Krakowie
S1-109 Krakéw, ul. Pilsudskiego 22
- celem wpisania do Katastru Wodnego

Na podstvie art. 7 ustawy = dinia 16, listopada 2006 r
o oplacie skarbovwer ¢ D= (0 Ny 225 poz 1635 ) jednostha
Samorzqdi lervioricaliege swolnione jest = oplary skarhowef

STAROSTWO POWIATOWE, SRR
W NOWYM saCzy [ Tifer0d, 4,
mgr ins. Magdalena Serafin

Wobec nie zaskarzenia niniejszej decyzji
(posta:j]owienia) W czasie | trybie ustawowa
przewidzianym, stata(o) sie ona(o) ostateczna(e)

" A
z dniem S podlega wykonaniu

Nowy Sacz, dm‘a.-:.;f;.r;f;...";.'.x.f.':..........20.;.1;fs:§ i
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Wojewdzki Urz: ad Ocorony Zahytkov
W bE
DELEGATIJ k AV NG
ul. Wi |v,-.'
55 300

tel./fax 16 44;
- OZNS.5152.246.2012

Nowy Sacz, dnia 3.12.2012 r..

F.UH RENOWA
33-390 Lacko 770

Odpowiadajac na wniosek z dnia 16.11.2011 (data wplywu: 26.11.2011 I.) W sprawie
wydania opinii dla zadania pn. ,, Budowa drogi gminnej w miejscowosci Klgczany wraz z
przebudowa i rozbudowg DP nr 1551K”

Kierownik Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Krakowie, Delegatury w
Nowym Sgczu w trybie art 11 d. ust. 1 pkt 8f Ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U z 2003 r. nr 80
poz. 721 wraz z pzniejszymi zmianami) opiniuje pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego
- realizacj¢ planowanej inwestycji w oparciu o projekt pn. ,,”"Budowa drogi gminnej w miejscowosci
- Klgezany wraz z przebudowa i rozbudowa DP nr 1551K” » opracowany przez Pana inz. Krzysztofa

Waniczka w sierpniu 2012 r.

Z LF AR Zieiiati

Woso Doy tuen Zabylkow
‘-"‘J(JjEV\":){-‘a"":" §]

o o)
b1
%}(ryd‘j?/f% ng 10

Kierownik Delegalury
w Nowym Saczy

Otrzymuja:
1. adresat
2.a/a




Adres do korespcndencji:

TAURON Dystrybucja s.A.
Oddziat w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy Sacz

ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sgcz AUR@N

tel.: 18 414 57 op DYSTRYBUCJA
fax: 18 414 57 o2
e-mail; nowysaczrd@tauron—dystrybucja.pI

Nowy Sacz | dnia 27-07-2012 roku
F.UH ,RENOWA®
Krzysztof Waniczek
ul. Stoneczna 9
34-440 Kluszkowce

Znak: 6/ZS/\WB/2012 Nowy Sacz

Dotyczy: uzgodnienia Projektu drogi

W sposéb gwaréntujacy zachowanie bezpieczenstwa 0s0b wykonujgcych prace oraz
W sposob zabezpieczajacy przed ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury elektroenergetycznej
(urzgdzenia lokalizacyjne, przekopy kontrolne). Prace wykonywane w poblizu [inji i urzgdzen

— TAURON DYSTRYBUCJA sA Rejon Dystrybucji w Nowym Sagczu yl Barbackiego 7

Tel.18/414-57-18 - zakresie urzadzer erektroenergetycznych SNinN. A A

Y

mgr in L

up ia

TAURCN Dystrybucja SA. TAUROMN Dystrybuqa S.A. Vi € aj

Oddziat w Krakowie ul. Zawila 65 [, 30-390 Krakc’w‘y Nr. ¢ I 4

ui. Dajwor 27, 30-960 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiesdcia -

tel: 1226121 11 Xi Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
fax: 12 241 27 i9 {RS: 0000073221, Nip 6110202860, REGON: 2301793125

e-mail: koniakt@tauron—dysirybuqa.p! Kapitai zakladowy {wplacony): 167 535 780,75 zt www‘tauron-dystrvbuc:'a,DI



STAROSTA NOWOSADECKI
ORL-11.6341.71.2013 Nowy Sacz, dnia 07.06.2013 r.

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128
ust. 1, art. 131 ust. 11 2, art. 140 ust. 1, w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia
18 Iipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.. poz.
267. z pozn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 19.04.2013 r. (data wplywu—25.04.2013 r.), znak: FKP.150.2013.KS,
Pana Krzysztofa Waniczek — F.U.H. “RENOWA”. 34 - 440 Kluszkowcee, ul. Stoneczna 9,
dzialajacego  z upowaznienia Wojta Gminy Chetmiec, o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie robot i czynnosci zwigzanych z budowg drog; gminnej
w migjscowosci Klgezany wraz z przebudowa i rozbudowg DP nr 1551 K w km 17+117,00 —
17+282.42 . gm. Chelmiec zlokalizowanych na obszarach szezegolnego zagrozenia powodzia
potoku Smolnik,

orzekam:

.. Udzielam Gminie Chehniec, reprezentowane] przez Waojta Gminy, zwane] dalej
Uzytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robét i czynnosci zwigzanych
z budowa drogi gminnej w miejscowosci Kleczany wraz z przebudowsy i rozbudowa DP
nr 1551 K w km 17+117.00 - 17+282,42 , gm. Chehniec zlokalizowanych na obszarach
szczegdlnego zagrozenia powodziag potoku Smolnik polegajacych na:

1. budowie drogi gminnej od dziatki kolejowej nr 32/4 od km 0+042.73 do km
0+334,00. Zakres nie obejmuje istniejacego obiektu mostowego tj. od km 0-+095.82
do km 0+137.24, (N:49°40°3.68 ";E:20°38°18.86™") (N AGPAE ST ; Eugos8hs 355
wykonaniu poboczy wzdhiz drogi gminnej.
wykonaniu odwodnienia drogi gminnej, w postaci korytek trojkgtnych od km 0+150.14
do km 0+334,00 - strona prawa, (N: 49940°5.03": E 20938°14.21°") — (N 49°40°6.67":
E 20938°5.35™"),
4. wykonaniu zatoki postojowej dla samochoddw cigzarowych od km 04160.00 do km
0+334.00 proj. drogi gminnej - strona lewa. (N:49°40°5.02"";E:20938°13.69"")
- (N: 49%40°6.57°" ; E 20°38°5.35""),
przebudowie i zabezpieczeniu istniejacej sieci wodociggowej od km 0+140.21 do km
0+292.90 proj. drogi gminnej. (N:49°40°4.68" E:20938°14.57°") — (N:49940°5.95"";
E :20038°7.21"),
6. przebudowie zjazdow z drogi gminnej:
a) km 0+046.41, strona prawa., (N:49°40°3.79""; E:20°38718.87).
b) km 0+143.91, strona prawa, (N:49°40°4 88" E20°38°14.46™),
7. rozbudowie DP nr 1551K od km 17+117.00 do km 17+187.00, (A d0%40: L8] i & -
E:20938°15.23°") - (N 49940°2.32": E 20°38°18.63™"), i tomae -

L)

N




Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 08.05.2013 r.. znak:
ORL- 11.6341.71.2013 wezwano Wnioskodawee do uzupehienia brakow., Po usunieciu
brakow. pismem z dnia 20.05.2013 r., znak: ORL-11.6341.71.2013 zawiadomiono o WSZCzeclu
postepowania w przedmiotowej sprawie. W Wyznaczonym terminie strony nie wniosty
zadnych uwag,

Z przedlozonego operatu wodnoprawnego wynika, ze zamierzone korzystanie z wod
polega¢ bedzie na wykonaniu robét i czynnosci zwigzanych z budowa drogi gminnej
w miejscowosci Klgczany wraz z przebudows i rozbudowa DP nr 1551 K w km 17+117,00 —
17+282.42 . gm. Chelmiec zlokalizowanych na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia
potoku Smolnik, oraz na skladowaniu materialéw i poruszaniu si¢ ciezkim sprzetem
niezbgdnym dla wykonania w/w prac na terenie szczegolnego zagrozenia powodzia.

Z analiz przedlozonych materiatéw wynika, ze zamierzona inwestycja realizowana
bedzie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chelmiec. normami i obowigzujacymi przepisami.

Biorge powyzsze pod uwage - orzeczono Jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
b Feli o oS W AN o ;
Od niniejszej decyzji sluzy " _stronie “prawo wniesienia odwolania do Dyrektora

Regionalnego  Zarzadu Gospodarki odnejw “Krakowie, za posrednictwem Starosty
Nowosgdeckiego, w terminie 14/ dni od.daty’jej doreczenia.

!-'f“
r%’:\ s
.

Ouzymujg:
@WO_H Gminy Chetmiec
33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2
Za posrednictwem Pelnomocnika:
F.UH. “RENOWA?” Krzysztof Waniczek
34-440 Kluszkowce, ul. Stoneczna 95
2. Agencja Nieruchomosci Rolnych
45-068 Opole, ul.1 Maja 6
Kopalnia Surowcéw Skalnych Kleczany Sp. z 0.0
33-394 Kleczany.
4. Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 136
5. Pan Andrzej Grygiel
6. a/a Za zgodnosc

ZoopDNGARTORA WY Dz ALl

et Srodowiska, Rotniciwe i Lesnivtwa

(V')

Do wiadomosei:

I. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowigyq; ;

31-109 Krakéw, ul. Pitsudskiego 22 upraw
- celem wpisania do Katastru Wodnego robc

W spegja
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i MAP

Na  podsteawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r
o oplacie skarbowej (Dz. U, z 2006 r.. Nr 225 poz. 1635 z pizn. zm.)
Jednostka sumorzqgdu !eryioricrlueﬁm zwolniona jest = oplaty skarbowey.
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DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNE] W KRAKOWIE

OKI-mc-770-83-3/13 Krakow,
17 KWl 2013

DECYZJA

Na podstawie art. 88 I ust. 2, w zwiazku z art. 9 ust. 1 pkt 6 ¢ ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z pézn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.,
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) — po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Waniczka,
33-390 Lacko 870, z dnia 5.02.2013r., znak: FKP.033.2013.KS, o zwolnienie z zakazu wykonywania
urzadzefi wodnych oraz budowy innych obiektéw budowlanych, zmiany uksztattowania terenu,
sktadowania materialéw oraz wykonywania innych robét dla budowy drogi gminnej w miejscowosci
Kleczany wraz z przebudows i rozbudowa DP nr 1551K w km 17+117,00 — 17+282,42,
gm. Chelmiec, pow. nowosadecki, woj. malopolskie, czgsciowo na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig (rozumianych w mys] art. 17 ustawy z dnia 5.01.2011 r. o zmianie ustawy Prawo
wodne oraz niektorych innych ustaw, jako obszary bezposredniego zagrozenia powodzia) potoku
Smolnik, ktore zostaly wyznaczone w opracowaniu pn.: ,,Studium okreslajqce granice obszaréw
bezposredniego zagrozenia powodziq dla terenéw nieobwalowanych w zlewni dolnego Dungjca od
ujscia Popradu”, stanowiacym I etap studium ochrony przeciwpowodziowej,

‘ orzekam:
I. Zwolni¢c Gming Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, zzakazéw wynikajacych
zart. 88 1 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa wodnego, dla wykonania inwestycji jw., w przedmiocie:
1. Budowy odcinka drogi gminnej w miejscowosci Klgczany oraz przebudowy i rozbudowy
odcinka drogi powiatowej DP nr 1551K, w zakresie:

a) podniesienia niwelety drogi powiatowej w rejonie projektowanego skrzyzowania z droga
gminng o max 0,8 m,

b) wykonania nawierzchni jezdni (o szer. ok. 6 m) drogi powiatowej i gminnej,

c¢) wykonania nawierzchni obustronnego pobocza (o szer. ok. 0,75 m) drogi powiatowej
i gminne;j,

d) wykonania zatoki postojowe;j dla pojazdéw cigzarowych w km 0+160 — 0+334 drogi gminnej,

e) przebudowy zjazdow indywidualnych:

— wkm 17+121,501 17,141,41 drogi powiatowe;j,

—  wkm 0+046,41 1 0+143,91 drogi gminne;j.

f) przebudowy odcinka rowu przydroznego planowanego w km 17+117,00 — 17+273,19 drogi
powiatowej nr 1551K Limanowa — Chelmiec (klasy Z) wraz z przebudows przepustéw (z rur
betonowych @500) w km 17+117,00 — 17+125,30 i w km 17+136,91 — 17+145,21,

g) przebudowy rowu przydroznego w km 17+117,00 — 17+ 177,94 drogi powiatowej,

h) przebudowy rowu odprowadzajacego na dhugosci 27,36 m wraz z przebudowa przepustu
w km 17+155,50 DP (z rur betonowych @3800),

1) budowy fragmentu przepustu (z rur betonowych @800) w km 17+177,94 — 17+198,94 drogi
powiatowej, km 0+008,33 drogi gminnej.

2. Odprowadzenia wod opadowych z drogi gminnej poprzez projektowane korytka tréjkatne
do istniejacego rowu.
3. Przebudowy sieci wodociggowej w km 0+140,20 — 0+292,90 drogi gminnej, w zakresie:
a) rozbidrki istniejacego wodociagu,
b) wytyczenia trasy nowego wodociagu,

ul. Marszatka ). Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow www. krakow.rzgw.gov.pl
Sekretariat: tel. 12 62 84 130, 106, fax 12 423 2153 e-mail: poczla@k(akow.rzgw.g%%



POUCZENIE
; Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej,
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Krakéw, ul. J. Pitsudskiego

22 (art.127§ 112 orazart. 129§ 1 i 2 k.p.a.

Nof AR QoS 2. Joanna Slusarczyk

Wabeo niezaskarzenia mme}szej decyzii
{s Notrmowmma) w czasie i tnjble uslawow .
r?ewmzuany"n - slala(o) sie ona(o)
oatateczna e)lpra omocna(e )z driem

-...........,.,. i podlega wykonaniis.

Krakdw, dnia 47fm .,..?r.‘?ﬁ...

MM Orzata J

Otrzymuja: (z.p.o.)
1. Pan Krzysztof Waniczek, 33-390 Lacko 870,
2. Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca, ul.Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz.

Do wiadomosci:
' 1. OKlala.

64



CZESC I

EGZEMPLARZ NR 3 REN DWA

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa obiektu: BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KLECZANY WRAZ Z
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DP NR 1551K

Adres obiektu : Gmina Chelmiec, obr. Kleczany, dz. ew. nr:
1/46, 1/54, 1/55, 63, , 821, 81

Inwestor : Wéjt Gminy Chelmiec
ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

L TEE
=l B '...f:"‘a. ]

fowania i Kierewani

Opracowat : mgr inz. Robert Waniczek
nr ewid.343/2002

Data opracowania: Lipiec 2013r. ]
F.U.H. "RENOWA" ul. Sfoneczna 9 tel. 693 468 132,
Krzysztof Waniczek 34-440 Kluszkowce e-mail: biuro.renowa@ﬁgwa}ill.com 6 5



»Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kleczany wraz z przebudowa i rozbudowa DP nr 1551K”

'SPIS ZAWARTOSCI
A. STRONA TYTULOWA 1
B. SPIS ZAWARTOSCI 2
1.1.  ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJ| POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW ...ccocovevcverrenn 3
1.2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ..o ees e seeneee 3

1.3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

............................................................................... 4
1.4.  WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ......oouieeeeieeteeetes ettt sees et ese st sene s eee e eaen s enes 4
1.5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ......ovovoeeeeeeeeeeeeene 4
1.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ..........co......... 4

F.U.H RENOWA Krzysztof Waniczek
Strona | 2 6 6



»Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kleczany wraz z przebudowa i rozbudowa DP nr 1551K”

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623,

art.20, ust 1, p.1b) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informagcji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowi (Dz.U. 2003 Nr
120, poz. 1126).

.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) dla niniejszego opracowania, zostanie sporzadzony

przez wykonawce robdét na etapie realizacji inwestycji, zgodnie z Prawem Budowianym.

1.1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w miejscowosci Kleczany z przebudowg i

rozbudowg DP nr 1551K.

Zakres robot dotyczy budowy drogi gminnej w miejscowosci Kleczany wraz z przebudowg i rozbudows DP
nr 1651K, polegajacej na:

- budowie drogi gminnej,

- rozbudowie DP nr 1551K.

- budowie zatoki postojowej dla samochodow ciezarowych,

- przebudowie skrzyzowania proj. drogi gminnej z drogg gminng nr 2518193 , Kolonia I”;

- budowie poboczy wzdtuz drogi gminnej,

- budowie odwodnienia drogi gminnej, w postaci korytek tréjkatnych

- budowie przepustu pod proj. drogg gminna,

- rozbudowie skrzyzowania z DP nr 1551K

- rozbudowie rowéw ziemnych wzdituz DP nr 1551K

- przebudowie przepustu pod drogg powiatowa,

- przebudowie zjazdéw,

- przebudowie przepustow pod zjazdami,

- rozbiérce ogrodzenia,

- montaz barier ochronnych,

- przebudowie i zabezpieczeniu istniejgcej sieci wodociggowe;j

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej.
1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Droga gminna:
o W km 0+000 skrzyzowanie z DP nr 1551K
W km 0+033 przejazd kolejowy (wylaczony z opracowania)
W km 0+046 prawostronny zjazd indywidualny
W km 0+058.90 prawostronne skrzyzowanie
Od km 0+095.82 do km 0+137.24 obiekt mostowy (wylaczony z opracowania)
W km 0+144 prawostronny zjazd publiczny
W km 0+377 lewostronny zjazd indywidualny
W km 0+409 prawostronny zjazd
DP nr 1551K:
e W km 17+121.50 prawostronny zjazd indywidualny
o W km 17+141.41 prawostronny zjazd indywidualny

®
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»Budowa drogi gminnej w miejscowosci Klgczany wraz z przebudowa i rozbudowa DP nr 1551K”

zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac
. budowlanych.
Nalezy tam zwréci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélinie niebezpiecznymi;

- prawidlowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacii umozliwiajacej
szybkg ewakuacjge na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidiowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, oéwietlenie terenu, wydzielenie i
oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow
(Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U.
Nr 13, poz. 93)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw bud. i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajgcych miejsca robot takich jak: bariery, $wiatta ostrzegawcze,
sygnalizacjg Swietina itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét na drodze powinny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

_rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

F.U.H RENOWA Krzysztof Waniczek
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»Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kleczany wraz z przebudows i rozbudowa DP nr 1551K”

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji Rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Opracowat : mgr inz. Robert Waniczek
nr ewid.343/2002

F.U.H RENOWA Krzysztof Waniczek
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

| CZESC FORMALNA

1. Oswiadczenie projektanta o zgodno$éci projektu z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta

3. Zadwiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB

4. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajgcego

5. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do MOIIB

6. Opinia ZUDP nr 1527/2012 w Nowym Saczu wydana przez Starostwo

Powiatowe w Nowym Saczu.

Il OPIS TECHNICZNY

Il CZESC RYSUNKOWA
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

2. Profil podtuzny przetozenia wodociggu 1:100/500
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Nowy Sacz, lipiec 2012r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

¢ Przetozenie sieci wodociggowej

Adres obiektu: Gmina Chetmiec, obr. Kleczany,
dz. ew. nr: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
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Miejsce i data: Nowy Sacz, 22 czerwiec 2012
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
2ESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 1527/2012
Z dnia 2012.06.20

Zespdl Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dziatajac na
podstawie an.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacja w/w Ustawy wprowadzong ustaws z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz. U, Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjgtego Uchwala Nr 27/1V/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: PRZELOZENIE SIECI WODOCIAGOWEJ NA ODC. A -B
Lokalizacja: Klgczany gm. Chetmiec

Inwestor: wWOJT GMINY CHELMIEC
33-395 Chelmiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ

nadzoru budowlanego powiadomia o ulracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
2 O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwilocznie tutejszy Zespdt,
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wlascicieli gruntow na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza, (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
7. Integralng czgsé¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujgce sle na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurka metalowa w srodku lub metalowa glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 6 ustawy z

dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. £a zgodnosé
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BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KLECZANY GMINA CHEZIMIEC, OBR. KLECZANY,
DZ. EW. NR: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZE:0OZENIE SIECI WODOCIAGOWEJ.

1. Podstawa opracowania
- Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora,
- Wizja lokalna,
- Plan sytuacyjny w skali 1:500,
- Zespdi Polskich Norm i wytycznych dla projektowania,
- Ustalenia z gestorem sieci wodociggowe]
- Opinia ZUDP w Nowym Sgczu wydana przez Starostwo Powlatowe w
Nowym Saczu,

2. Dane ogdlne.
Projekt przetozenia istniejace]j sieci wodociagowe] opracowanoc
z uwagli na budowe drogi gminnej oraz miejsc postojowych w
miejscowosci Kleczany na dziatkach nr 1/46, 1/54, 1/55, 63,
6z/l, 82/1, 81, B3/2,
Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

e Obowigzujace normy 1 przepisy

e Plan zagospodarowania terenu

e Mapa do celdw projektowych skala 1 : 500
e Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja.

3. Przelozenie istniejacej sieci wodociagowe].

Zgodnie =z ustaleniami 2z Prezesem Kopalni Surowcédw Skalnych
~Kleczany” Sp. z 0.0. wlascicielem istniejacej sieci
wodociagowe], W zakresie cpracowania przewiduje sie
przetozenie istniejace]j sieci wodocliagowe] wykonanej z rur
wielowarstwowych pelietylenowych PE HD 100 szereg SDR 17 (PN
10,0) firmy ,Wavin” lub ,GAMRAT”, Iaczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe o $Srednicy @25PE. Dobdér poszczegdblnych Srednic
zostat pokazany na mapie szczegdiowej, profilach podtuznych
oraz w projekcie. W miejscach wskazanych przez administratora
sieci wodociggowe] przewidziano lokalizacije studni
wodociagowych 21000 w skiad ktdrych wchodzag:

- wtaz zeliwny niesfercidalny typu Al5(1,5t) i Srednicy @600 =z
zamknieciem

- piyta zelbetowa nakrywcza @150

- pierscien obcigzajacy

- uszczelnienie pianka poliuretanowa lub masa bitumiczng

- kregi zelbetowe @100 [cm] laczone na uszczelke

- stopnie ztazowe zeliwne

- podstawa studni zelbetowa @100 [cm]

- podsypka piaskowa

- uszczelnienie rury masg bitumiczng

- tréjnik roéwnoprzelotowy @25PE elektrcoporowy



BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KLECZANY GMINA CHEEMIEC, OBR. KLECZANY,
Dz. EW. NR: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, B1, B3/2

- redukcja ©25/20 PE elektrooporowa
- tuk 90° @20PE elektrooporowy

- elektromufa przejscie PE-stal

- zlgaczka na weza @15 stal.

W studniach wodociggowych przewidziano ztaczki na weza stuzace
docelowo do mycia oraz nawilZania nawierzchni asfaltowe]j.

Istniejaca sie¢ wodociggowa na czas wykonywania prac nalezy
zabezpieczy¢ aby nie uszkodzié¢ 1 nie =zasypa¢ istniejacych
urzadzen oraz armatury wodociggowe’.

Szczegdly podlaczen oraz rozwigzan montazowych pokazano na
mapie, rysunkach szczegdlowych oraz projekcie wykonawczym.
Wszystkie elementy sieci wodociagowej nalezy wukiadaé na
podsypce pilaskowe] o grubosci 200 mm. Podsypka powinna byé
dokitadnie ubita i1 wyprofilowana do spadku sieci. Dla
sprawdzenia szczelnosci armatury, a przede wszystkim
szczelnoscl zlaczy nalezy przeprowadzié¢ prdbe cisdnieniowo -
hydrauliczna. Prdébe przeprowadza sie po ulozeniu przewoddw i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur =z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewocdu. Wszystkie polaczenia powinny by¢ odkryte dla
mozliwos5ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Po pozytywne]
prébie szczelnosci nalezy prowadzié¢ zasypke wykopdw. Obsypke z
piasku, Jjak réwniez grunt nalezy starannie zagescic.
Zageszczenlie powinno odbywaé¢ sie warstwami o grubosci 100-300
mm, az do wysokosci ok. 300mm powyzej wierzchu rury. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
300 mm po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Warstwy poza
obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykonaé z gruntu odpowiednio
Zageszczonego. Przewody wodociggowe przed oddaniem do
eksploatacji powinny by¢ dokladnie przepltukane czysta woda
wodociggowa. Przewdd mozna uznac¢ za dostatecznie wyplukany gdy
wyptywajaca woda z przewodu, bedzie przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodoclagowe 1 urzadzenia wody pitnej nalezy poddac
dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wyniesé 24
godziny. Wodocizg mozna przekaza¢ do odbioru jezeli wyniki
badan bakterioclogicznych wykaza, ze pobrana proébka wody
spetinia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

UWAGA:

Na etapie przekazywania placu budowy i po dokonaniu odkrywek
nalezy w obecnosci pracownikéw Kopalni Surowcdéw Skalnych
sprawdzi¢ stan techniczny istniejacej sieci wodociagowej. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci w zakresie sSrednic,
armatury, trasy, kolizji istniejacej sieci wodociagowej nalezy
zgtosi¢ ten fakt projektantowi ww. opracowania celem dokonania
poprawek i zmian w projekcie.



BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KLECZANY GMINA CHEIMIEC, OBR. KLECZANY,
DZ. EW. NR: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2

UWAGA:

Przed zaméwieniem wszystkich elementéw infrastruktury
wodociagowej nalezy bezwzglednie dokonaé odkrywek istniejacych
sieci wodociagowych w celu doprecyzowania sSrednic oraz typdw
poszczegdlnych elementdw.

Préba szczelnosci i dezynfekecja rurociagu

Przed =zasypaniem sieci wodoc. nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna, prébe cisnieniows oraz nalezy zglosié przvigcze do
odbioru. Préby szczelnosci nalezy wykonaé wg PN-B-10725 na
cisnienie prébne 1 MPa w obecnosci dostawcy wody. Przed
oddaniem do Uzytkowania nalezy <czysta woda wodociggowa
przeprowadzié¢ piukanie 1 dezynfekcje przewoddw. Woda piuczaca
po zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakterioclogicznym. Je$li wyniki badan wskazujg na potrzebe
dezynfekecji przewodu, to proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu
(o stezeniu 1 1 podchlorynu sodu na 500 1 wody) w obecnosci
terenowych organdéw sanitarnych. Roboty ziemne nalezy wykonywacd
zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewcddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

4. Uwagi koncowe

- Calos¢ robdét wykona¢é zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurcciaggdw z tworzyw sztucznych” z 1996 r.
- Roboty =ziemne 1 montazowe zewnetrzne 1 wewnetrzne wykonacd
zgednie z ,Warunkami technicznymi, Jjakim powinny odpowiadad
instalacje wodociagowe, kanalizacyjne 1 gazowe” wydanymi przez
L...P..Bud.

- W czasle ©prowadzenia robdt ziemnych recznych nalezy
przestrzegad¢ przepisdw BHP ogélnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ w rejonie skrzyzowan i zblizen =z
istniejacym uzbrojeniem ze szczegdlnag ostroiznoscia.

— Przed ©przystapieniem do wykonania robodt ziemnych 1
montazowych nalezy  powiadomic zainteresowane instytucie,
ktérych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
robot.

- Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania sieci zgodnie =z
projektem zgitosié¢ przed rozpoczeciem robdédt do projektanta.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

1. Zakres robdt objetych zamierzeniem budowlanym.

Zakres dotyczy przelozenia sieci wodociggowej w Kleczanach.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

- wytyczenie trasy rozbudowywanej sieci,

- wykonanie wykopdw wasko przestrzennych wraz z umocnieniem Scian,
- mentaz rury wodociagowe],

- odbiér wodociagu,

- obsypka rury,

- zageszczenie obsypki,

Kolejnocsd¢ wykonywanych rcbdt:

- wytyczenie trasy sieci wodociagcowej,
- wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem,
- mentaz sieci wodociagowe],

- zasypanie wykopu,

2. Wykaz aktualnych obiektdédw budowlanych wystepujacych na terenie
planowanej inwestycji:
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja zadne obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace wplywaé na zagrozenie
bezpieczeAstwa i zdrowia ludzi:
Do elementdéw mogacych stwarzad zagrozenie mozna zaliczyé
- droga montazowa,
- istniejgce sieci zewnetrzne,

4. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robét.
Pocdczas realizacji robdét budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:
Roboty montazowe:
- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robdt;
- przypadkowe zsuniecie elementdw, materiatdw budowlanych;
- potracenie sprzetem mechanicznym;

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw,
Udzielenie instruktazu praktycznego 1 teoretycznego jest przygotowaniem
pracewnikéw do warunkdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy w trakcie robdt.
Poinstruowanie pracownikéw polega na pogladowym 1 praktycznym omdwieniu
istniejacych lub mogacych zaistnie¢ zagrozen jak réwniez wskazaniu metod i
srodkdéw zapobiegawczych.
W czasie szkolenia nalezy zapoznac z:
- bezpiecznymli metodami pracy (w teorii i praktyce)
- przeanalizowaé¢ 1istniejgace warunki 1 mogace powstaé =zagrozenia na
stanowiskach pracy
- przeanalizowaé¢  przypadki nieprzestrzegania przepiséw BHP 1 ich
konsekwencie w zwigzku z wypadkami przy pracy
- laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP
W trakcie instruktazu nalezy przedyskutowad nastepujace zagadnienia:
- dyscyplina pracy w zatozeniach regulaminu pracy
- o0gb6lne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikdw po ciagach
komunikacyjnych oraz postepowania w trakcie przewozu transportem
- zagrozenia wypadkiem na stanowisku pracy
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- zatozenia w odniesieniu do prawidiowej organizacji pracy oraz =zasady i
przepisy dotyczace uzywania narzedzi,

- rodzaj 1 sposéb uiywania 1 przechowywania sprzetu ochrony osobisted,
odziezy ochronnej i1 robocze]j

- obowigzek zglaszania obrazen ciata 1 udzielania pierwszej pomocy

- informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i1 awariach sprzetu i
urzadzen

- oscbista higiena pracownika

- ochrona p.poz,

- prawa i obowigzkl pracownikdw Dbudowy min prawo do odmowy wykonywania
pracy jezeli wystepuje zagrozenie 2ycia i zdrowia

Catos¢ instruktazu przeprowadza kierujacy robotami budowlanymi - kierownik
budowy , ktdéry po zakchczeniu szkolenia wpisuje do ksiazki szkolenia fakt
odbycia w/w czynnosci. W ksiazce szkolenia powinny sie znajdowaé podpisy
0s86b bicracych udziat w szkoleniu.

6. Srodki techniczne oraz organizacyjne ktére zapobiegaijg
niebezpieczenstwom powstaitym przy wykonywaniu robdt budowlanych w
rejonach szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wnikliwie zapoznaé sie z
dokumentacja projektowa w ktdrej powinny byé zawarte informacje o sposobie
prowadzenia robdét ziemnych m.in. recznym lub mechanicznym, sposéb
zabezpieczenia skarp wykopdw m.in. rozkopy, szalowanie.

Zamieszczone sa roéwniez informacje o trasach urzadzen podzlemnych min:
kable telekomunikacyijne, elektroenergetyczne, sied gazowa, sieé
wodociggowa, poziom  wod gruntowych, kategorie gruntu ora:z sposdb
odwodnienia wykopu.

W trakcie szukania urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonywad recznie.
Jesli w trakcie ©robdt =ziemnych =zostanie odkryty niewypat lub inny
niebezpieczny przedmiot nalezy niezwlocznie przerwad prace oraz ogrodzié i
oznaczy¢ rejon robdt z powliadomieniem UG oraz innych stuzb m.in. policiji.
Jesli roboty sa prowadzone w rejonach ulic lub innych ciagdw
komunikacyjnych nalezy przy wykopach wustawi¢ ©porecze ochronne oraz
informacje pisemne ,Zakaz wstepu - roboty budowlane” w nocy nalezy ustawié
$wiatla ostrzegawcze.

W rejonach przejsé¢ umiedcid mostki z poreczami.

W innych miejscach w «celu =zabezpieczenia wykopdw ustawié znaki w
poprzecznie malowane czerwono — biate, choragiewki, tarcz ostrzegawczych z
symbolem, latarni sygnaiowych.

Dla wykopdw o giebokodci powyzej 1 m powinny by¢ zabezpieczenia szalunkowe.
W gruntach zwartych mozna stosowad¢ deskowanie azurowe

W wykeopach powyzej 1,0 m w odlegtosciach co 20 m wykonaé zejécie do wykopow
dla pracownikdéw. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy uwzglednid
pochylenia skarpy uwzgledniajac kat stoku naturalnego.

Podczas wykopu koparka powinna byé ustawiona nie bliZej niz 80 cm od
krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie przebywanie pracownikéw miedzy koparka a
krawedzia skarpy . Drogi technologiczne powinny sie znajdowad poza strefa
wyznaczona klinem odlamu gruntu. W trakcie wykonywania robét w okresach
nocnych nalezy oswietlié sprzet.
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