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B. Oswiadczenie

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz.
1623 z 2010r. jednolity tekst) jako autor projektu budowlanego:

»Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kleczany wraz z przebudowa i rozbudowa DP nr 1551K”

zlokalizowanego:

Gmina Chetmiec, obreb Kleczany: 82/1, 81, 63,
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Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane przykladowo w niniejszym projekcie,

o podobnych

parametrach

technicznych,

sposrod ma

teriatow

dopuszczonych

do  obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo

budowlane” (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem
i inspektorem nadzoru.
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C. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

CZESC | PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA str. 1-64
CZESC Il INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ str. 65-70
CZESC Il PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA str. 71-81

PRZELOZENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

CZESC IV UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA WYDANE PRZEZ 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO str. 82-94
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decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
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1.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w miejscowosci Klgczany na terenie Gminy Chelmiec
wraz z przebudows i rozbudowg DP nr 1551K. Inwestycja polega na:

— budowie drogi gminnej, a w szczegélnosci:
e budowie zatoki postojowe] dla samochodéw ciezarowych,
e budowie poboczy,
¢ budowie odwodnienia w postaci korytek trdjkatnych,
e przebudowie zjazddw,
e przebudowie i zabezpieczeniu istniejacej sieci wodociggowej,
— przebudowie wraz rozbudowg DP nr 1551K, a w szczegdlnosci:
e budowie przepustu pod skrzyzowaniem,
e budowie skrzyzowania z DP nr 1551K,
e rozbudowie rowdw ziemnych wzdtuz DP nr 1551K,
e przebudowie przepustu pod drogg powiatows,
e przebudowie przepustéw pod zjazdami,
e rozbiorce ogrodzenia,
e montaz barier ochronnych,
e zabezpieczenie sieci teletechnicznej.
1.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych
znajdujacych sie:
a) pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycii:

(w odniesieniju do nieruchomosci, ktére podlegajg podziatowi - przed nawiasem podano nr dziatki, ktéra
powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu i bedzie przeznaczona pod droge; w nawiasie
podano numer dziafki przed podziafem):

- Jjednostka ewidencyjna Chetmiec, obreb Kleczany: 63/1(63), 1/57(1/55), 1/61(1/54), 1/59(1/46) —
przechodzace pod pas drogowy DG, 82/4(82/1), 81/2(81) — przechodzace pod pas drogowy DP, oraz
na dziatce 83/2 stanowigcej pas drogowy DP nr 1551K, niepodlegajacej podzialowi.

b) lezace w terenie niezbednym do realizacji inwestycii, wynikajgcym z koniecznosci przebudowy
Zjazdow:
(w odniesieniu do nieruchomo$ci, ktére podlegajg podziatowi - przed nawiasem podano nr dziatki, ktéra

powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu i bedzie przeznaczona pod droge; w nawiasie podano
numer dziatki przed podziatem):
- jednostka ewidencyjna Chetmiec, obreb Kleczany: 63/2(63), 1/56(1/55)

1.1.3. Inwestor:

Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

1.1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktory facznie z Projektem Architektoniczno-

budowlanym wchodzi w sktad Projektu Budowlanego stanowigcego zatgcznik do wniosku o zezwolenie na

F.U.H RENOWA «xrzysztof Waniczek
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1.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w miejscowosci Kleczany na terenie Gminy Chelmiec
wraz z przebudows i rozbudowg DP nr 15651K. Inwestycja polega na:

— budowie drogi gminnej, a w szczegdlnosci:
» budowie zatoki postojowej dla samochodéw ciezarowych,
¢ budowie poboczy,
» budowie odwodnienia w postaci korytek trojkatnych,
e przebudowie zjazdéw,
e przebudowie i zabezpieczeniu istniejgce] sieci wodociggowe;j,
— przebudowie wraz rozbudowga DP nr 1551K, a w szczegdlnosci:
» budowie przepustu pod skrzyzowaniem,
e budowie skrzyzowania z DP nr 1551K,
e rozbudowie rowow ziemnych wzdtuz DP nr 1551K,
e przebudowie przepustu pod drogg powiatows,
e przebudowie przepustdéw pod zjazdami,
e rozbidrce ogrodzenia,
e montaz barier ochronnych,
¢ zabezpieczenie sieci teletechnicznej.
1.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych
znajdujacych sie:
a) pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycii:
(w odniesieniu do nieruchomoéci, ktére podlegajq podziatowi - przed nawiasem podano nr dziatki, ktéra
powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu i bedzie przeznaczona pod droge; w nawiasie
podano numer dzialki przed podziatem):
- jednostka ewidencyjna Cheimiec, obreb Kleczany: 63/1(63), 1/57(1/55), 1/61(1/54), 1/59(1/46) —

przechodzgce pod pas drogowy DG, 82/4(82/1), 81/2(81) — przechodzace pod pas drogowy DP, oraz
na dzialce 83/2 stanowigcej pas drogowy DP nr 1551K, niepodlegajgcej podziatowi.

b) lezgce w terenie niezbednym do realizacji inwestyciji, wynikajacym z koniecznosci przebudowy
zjazdow:
(w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podiegajq podziatowi - przed nawiasem podano nr dziatki, ktéra

powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu i bedzie przeznaczona pod droge; w nawiasie podano
numer dziatki przed podziatem):
- jednostka ewidencyjna Chetmiec, obreb Kleczany: 63/2(63), 1/56(1/55)

1.1.3. Inwestor:

Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

1.1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktéry iacznie z Projektem Architektoniczno-

budowlanym wchodzi w sktad Projektu Budowlanego stanowigcego zatacznik do wniosku o zezwolenie na

F.U.H RENOWA Krzysztof Waniczek
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»Budowa drogi gminnej w miejscowosci Klgczany wraz z przebudowa i rozbudowa DP nr 1551K”

realizacjg inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu Zagospodarowania Terenu sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.)
1.1.5. Podstawa opracowania
- Umowa nr 50/2011 z dnia 29-07-2011r zawarta pomiedzy Gming Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395
Cheimiec a firmg F.U.H. Rewnowa, ul. Stoneczna 9, 34-440 Kluszkowce, reprezentowanej przez Pana
Krzysztofa Waniczka.
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Opinia geotechniczna
- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
43, poz. 430 z 1999 .
b) Rozporzadzenie  Ministrow  Komunikacji oraz  Administracii Gospodarki  Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.
¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120, poz. 1133.
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm,)
e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003
r., Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).
f)Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizagji inwestyciji
w zakresie drog publicznych (ij.: Dz. U. Nr 80, poz. 721, z p6zn. zm.).
g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902
Z pézn. zm.)
1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Droga o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczona pod budowe drogi gminnej znajduje sie w
Gminie Chetmiec, miejscowosci Kleczany Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Inwestora droga posiadac¢
bedzie klasg techniczng D", natomiast droga powiatowa nr 1551K posiada klase techniczng ,Z". Klasa
obciazenia ruchem dla obu drég odpowiada kategorii ruchu KR3.
Zaréwno droga powiatowa jak i, przeznaczona pod droge gminna, posiadajg nawierzchnie z betonu
asfaltowego o szeroko$ci ok. 6m oraz obustronne pobocza gruntowe.
Obszar objety inwestycjg lezy poza terenem zabudowanym.
Wody opadowe z jezdni odprowadzane sa poprzez spadek podtuzny i poprzeczny jezdni do istnigjacych
rowow.
W obrebie inwestycji znajdujg sie istniejace drzewa nie kolidujgce z planowang inwestycjg oraz istniejgce
krzewy przeznaczone do wycinki w iloéci ok. 140m?.

F.U.H RENOWA Krzysztof Waniczek
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1.2.2. Uksztaltowanie wysokosciowe terenu

W obrebie budowanej drogi gminnej teren jest falisty o rzednych od okolo 275m n.p.m. do ok. 295m

n.p.m.
1.2.3. Istniejace obiekty i urzadzenia state
Droga gminna:
o Wkm 0+000 skrzyzowanie z DP nr 1551K
o W km 0+033 przejazd kolejowy (wytaczony z opracowania)
* W km 0+046 prawostronny zjazd indywidualny
Od km 0+095.82 do km 0+137.24 obiekt mostowy (wylaczony z opracowania)

W km 04144 prawostronny zjazd publiczny
W km 0+377 lewostronny zjazd indywidualny

o W km 0+409 prawostronny zjazd
DP nr 1551K:
e Wkm 17+121.50 prawostronny zjazd indywidualny
e Wkm 17+141.41 prawostronny zjazd indywidualny
e W km 17+155.55 rurowy przepust drogowy
e W km 17+187.00 lewostronne skrzyzowanie
e Wkm 17+280.51 prawostronny zjazd indywidualny
1.2.4. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia:
- Sie¢ wodociaggowa - podlega przebudowie i zabezpieczeniu. Szczegdlowe rozwigzanie znajduje siew
opracowaniu branzowym stanowigcym integraing czesé projektu,
- Sie¢ teletechniczna - nie kolidujgca z inwestycjg
- Sie¢ energetyczna — nie kolidujgca z inwestycjg
1.2.5. Zakres roboét rozbiérkowych
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
- Wycinka krzewow,
- Sfrezowanie nawierzchni jezdni,
- Demontaz oznakowania pionowego,
- Rozbi6rke ogrodzen,
- Demontaz przepustéw,
- Demontaz elementéw przebudowywane; sieci wodociggowe;j.

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu sprzetu
bedacego wiasnoscig wykonawcy Ilub wynajetego do wykonania robét, ktéry ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

dotyczgcymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozbiorke elementéw betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu mechanicznego — miotow

pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.

Po zakoficzeniu prowadzenia robot rozbiérkowych, usunaé pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty
pochodzgce z rozbidrki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
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Zamawiajacym. Nieprzydatne materialy z rozbiérki stanowig wiasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci
materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt technologiczny rozbiorki, projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane roboty.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. Zagospodarowanie terenu
Droda Gminna:

Zakres robot dotyczacy proj. drogi gminnej obejmuje dwa odcinki, tj.:

a) Odcinek do dziatki kolejowej (dz. ew. nr 32/4) do dziatki ew. nr 58, df. 45.88m — km 0+042.73 do km

0+088.61 (odc. EH)

b) Odcinek od dz. ew. 58 do wjazdu na teren Kopalni Surowcéw Skalnych .Kleczany”, di. 285.96 — km

0+137.24 do km 0+423.20 (odc. IM)

Zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje dziatki kolejowej tj. od km 0+025.26 do km 0+042.73 i
istniejacego obiektu mostowego tj. od km 0+095.82 do km 0+137.24. W granicach projektowanego pasa
drogowego zlokalizowane sg istniejace place utwardzone.

Trase i niwelete drogi dopasowano w maksymalnym stopniu do stanu istniejacego. Droge projektuje sie
jako jednojezdniowa, dwupasowsg o szerokosci m, o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Od km 0+160.00 do km 0+334.00 przewidziano zatoke postojows dla pojazdéw cigezarowych z
nawierzchni z betonu asfaltowego. W opracowaniu przyjeto zatoke o szerokosci 4m i diugosci 174m. Przyjeto
skosy wjazdowe i wyjazdowe 1:3.

Jezdnia budowanej drogi ograniczona bedzie z obu stron poboczem szerokosci 0.75m wykonanym z
ttucznia stabilizowanego mechanicznie.

W ramach inwestycji przewiduje sie nowy przepust w km 0+008.33 proj. drogi. Przepust
zaprojektowano z prefabrykowanych rur betonowych o $rednicy @800mm i fgcznej diugosci L=21m. Spadek
przepustu wynosi i=1%.

Zjazdy indywidualne:

a) w km 0+046.41, strona prawa

b) w km 0+377.29, strona lewa

oraz zjazdy publiczne:

a) wkm 0+143.91, strona prawa

b) w km 0+408.80, strona prawa

podlegajg przebudowie, polegajgcej na korekcie wysokosciowej i wykonaniu nawierzchni z betonu

asfaltowego.

Droga Powiatowa nr 1551K:

Zakres robot dotyczacy DP nr 1651K obejmuje odcinek df.165.42m (odc. AC) - od km 17+117.00 do
km 17+282.42 oraz skrzyzowanie w km 17+187.00 DP nr 1551K {aczace DP z DG (odc. BD).

Trasa i funkcja DP nr 1551K nie ulegnie zmianie. W km 17+187.00 zaprojektowano skrzyzowanie, 0
parametrach zgodnych z Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. Skrzyzowanie fgczy¢ bedzie DP nr 1551K z proj.
droga gminna,
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Przedmiotowy odcinek posiada¢ bedzie jezdnie o szerokoéci 6m wykonang z betonu asfaltowego i
obustronny poprzeczny spadek daszkowy o wartosci 2%.

Jezdnia budowanej drogi powiatowej bedzie ograniczona z obu stron poboczem szerokosci 0.75m
wykonanym z Hucznia stabilizowanego mechanicznie.

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe ziemnych rowdw przydroznych:

a) Strona prawa od km 17+117.00 do km 17+273,19 (156.19m)

b) Strona lewa od km 17+117.00 do km 17+177,94 (60.94m)

W zwigzku z przebudowg w/w prawostronnego rowu nalezy rozebraé istniejace ogrodzenie od km
17+187.00 do km 17+276.11 (89.11m).

W km 17+155.50 przewidziano przebudowe istniejacego przepustu drogowego. Przepust wykonany
bedzie z rur betonowych o srednicy #800mm i fgcznej diugosci L=11m. Spadek przepustu wynosi i=2%.

W ramach inwestycji przewiduje sie nowy przepust w km 0+008.33 odc. BD. Przepust zaprojektowano
z prefabrykowanych rur betonowych o $rednicy 8800mm i tgcznej diugosci L=21m. Spadek przepustu wynosi
i=1%.

W zwiazku ze zmiang wysokosci niwelety DP nr 1551K zjazdy w km 17+121.50 i 17.141.41 nalezy
przebudowac. Przebudowa polega¢ bedzie na korekcie wysokosciowej i wykonaniu nawierzchni z betonu
asfaltowego oraz przebudowy przepustéw pod tymi zjazdami. Przepusty pod zjazdami zostang przebudowane
na rurowe wykonane z rur betonowych @500mm o tgcznej di. 8.3m kazdy. Spadki obu przepustéw wynosi¢
bedg i=1.70%.

W obrebie przebudowanego przepustu pod DP nr 1551K i nowoprojektowanego przepustu pod
skrzyzowaniem przewidziano bariery ochronne:

- od km 0+017.69 odc. BD(str. lewa) do km 17+143.50 DP nr 1551K(str. lewa) - bariera SP-05, L=52m,
- od km 17+143.50 DP nr 1551K(str. prawa) do km 17+167.50 DP nr 1551K(str. prawa) - bariera SP-05,
L=24m,
- od km 17+204.33 DP nr 1551K(str. lewa) do km 0+022.00 odc. BD(str. prawa) - bariera SP-05 L=24m,
1.3.2. Nawiazanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostato dowigzane wysokosciowo do sieci niwelacji paristwowej wg uktadu
Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,65".
Na planie sytuacyjnym podano wspotrzedne giownych punktow trasy. Szczegolowe wspoirzedne
potrzebne do wytyczenia obiektu znajdg sie w projekcie wykonawczym.
1.3.3. Uklad komunikacyjny
Przedmiotowe drogi gminna oraz powiatowa zlokalizowane s3 w pétnocno — zachodniej czeéci Gminy
Chetmiec. Znajduja si¢ ona w nastepujacym uktadzie komunikacyjnym:

e DP nr 1551K {gczy miejscowosci Limanowa i Chefmiec,

Budowana droga gminna zapewni potaczenie komunikacyjne DP nr 1551K z terenem Kopalni Surowcéw
Skalnych , Kleczany”.
1.3.4. Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Droga Gminna:

Obecnie w obrebie drogi nie wystepuje kanalizacja deszczowa. Wody opadowe z drogi gminnej
zostang ujete w projektowane korytka tréjkatne a nastepnie odprowadzone do istniejacego rowu.
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- odwodnienie drogi gminne;j:

o odkm 0+150.14 do km 0+401.90 proj. drogi gminnej, strona prawa - korytko trojkatne

o km 0+150.14 proj. drogi gminnej, strona prawa — odprowadzenie wéd deszczowych do
istniejgcego rowu,

o km 0+190.14 proj. drogi gminnej, strona prawa - odprowadzenie wéd deszczowych do
istniejacego rowu,

o km 0+230.14 proj. drogi gminnej, strona lewa

odprowadzenie wod deszczowych do
istniejgcego rowu,

o km 0+270.14 proj. drogi gminnej, strona lewa - odprowadzenie wod deszczowych do
istniejgcego rowu,

o km 0+310.14 proj. drogi gminnej, strona lewa - odprowadzenie wod deszczowych do

istniejgcego rowu,

]

o km 0+350.14 proj. drogi gminnej, strona lewa - odprowadzenie wod deszczowych do
istniejgcego rowu,

o Na odcinku od km 0+042.73 do km 0+088.61 ze wzgledu na mata zlewnie nie zastosowano
urzadzen odwodniajacych droge. Wody opadowe na tym odc. zostang odprowadzone za
pomocg odpowiednio uksztattowanych spadkéw na przylegly teren nalezacy do pasa
drogowego gdzie przesigkng do gruntu.

Droga Powiatowa nr 1551K:
Obecnie w obrebie drogi nie wystepuje kanalizacja deszczowa. Wody opadowe z rozbudowywanego
odcinka drogi powiatowe]j zostang ujete w przebudowane rowy.

- TOwy:
Projekt przewidujg przebudowe trapezowych rowéw ziemnych po obu stronach DP nr 1551K:.

o strona prawa: od km 17+117.00 do km 17+273,19
o stronalewa: od km 17+117.00 do km 17+177,94
- przepusty:

o budowa przepustu rurowego 800, L=21m, w km 0+008.34 proj. odc. BD

o przebudowa przepustu rurowego @800, L=11m, pod DP nr 15651K w km 17+155.50

o przebudowa przepustu rurowego @500, L=8.3m, pod prawostronnym zjazdem w km
17+121.50

o przebudowa przepustu rurowego @500 L=8.3m, pod prawostronnym zjazdem w km
17+141.41

Konieczny jest staly nadz6r nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osadéw i substancji
flotujacych.

Dla wymienionych prac uzyskano pozwolenie wodno — prawne nr ORL.11.6341.85.2012 z dnia
22.06.2012 .

1.3.5. Oswietlenie
Nie projektuje sie.
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1.3.6. Kolizje i ich rozwiazanie

W obrebie planowanej inwestycji wystepuje kolizja z istniejacag siecia wodociagowa. Projektowana jest
przebudowa sieci w taki sposob aby usuna¢ kolizje. Projekty likwidacji kolizji znajduje sie w opracowaniu
branzowym stanowigcych integralng cze$¢ projektu.

Sie¢ wodociagowa

Zgodnie z ustaleniami z Prezesem Kopalni Surowcow Skalnych ,Kleczany” Sp. z o.0. wiascicielem
istniejacej sieci wodociggowej, w zakresie opracowania przewiduje sie przefozenie istniejacej sieci
wodociggowej wykonanej z rur wielowarstwowych polietylenowych PE HD 100 szereg SDR 17 (PN 10,0)
firmy ,Wavin” lub ,GAMRAT", taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe o $rednicy @25PE. Dobor
poszczegbinych $rednic zostal pokazany na mapie szczegdlowej i profilach podtuznych, w projekcie
branzowym. W miejscach wskazanych przez administratora sieci wodociagowej przewidziano lokalizacje
studni wodociggowych @1000 w skiad ktérych wchodzg;

- wiaz zeliwny niesferoidalny typu A15(1,5t) i $rednicy @600 z zamknieciem

- plyta zelbetowa nakrywcza @150

- pierscien obcigzajgcy

- uszczelnienie piankg poliuretanowg lub masg bitumiczng

- kregi zelbetowe @100 [cm] taczone na uszczelke

- stopnie ztazowe zeliwne

- podstawa studni zelbetowa @100 [cm]

- podsypka piaskowa

- uszczelnienie rury masg bitumiczng

- tréjnik rownoprzelotowy @25PE elektrooporowy

- redukcja @25/20 PE elektrooporowa

- {uk 90° @20PE elektrooporowy

- elektromufa przejscie PE-stal

- zlaczka na weza @15 stal.

W studniach wodociggowych przewidziano ztgczki na weza stuzace docelowo do mycia oraz nawilzania
nawierzchni asfaltowej.

Istniejacg sie¢ wodociggowa na czas wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ aby nie uszkodzi¢ i nie
zasypac istniejgcych urzadzen oraz armatury wodociagowe).

Szczegdly podigczen oraz rozwigzan montazowych pokazano na mapie, rysunkach szczegétowych oraz
projekcie wykonawczym.

Wszystkie elementy sieci wodociggowej nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 200 mm.
Podsypka powinna by¢ dokfadnie ubita i wyprofilowana do spadku sieci. Dla sprawdzenia szczelnosci
armatury, a przede wszystkim szczelnosci ztgczy nalezy przeprowadzi¢ probe ciénieniowo - hydrauliczna.
Probe przeprowadza sig po ulozeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie potaczenia powinny byé
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy
prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke z piasku, jak réwniez grunt nalezy starannie zagescié. Zageszczenie
powinno odbywac¢ sig warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysoko$ci ok. 300mm powyzej wierzchu
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rury. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy 300 mm po zageszczeniu,
powyzej wierzchu rury. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu odpowiednio zaggszczonego. Przewody wodociagowe przed
oddaniem do eksploatacji powinny by¢ dokiadnie przeptukane czystg wodg wodociggows. Przewod mozna
uzna¢ za dostatecznie wyptukany gdy wyplywajaca woda z przewodu, bedzie przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe i urzadzenia wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcii
powinien wynies¢ 24 godziny. Wodocigg mozna przekazaé¢ do odbioru jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykazg, ze pobrana probka wody spetia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
Siec teletechniczna

Istniejaca siec teletechniczng od km 17+153.50 do km 1757.50 w obrebie przebudowywanego przepust w
km 17+155.50 nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu AROT.
1.3.7. Projektowana zielen

Nie projektuje sie.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni dla zagospodarowania drogi:

- jezdnia (naw. z BA) 2464 m*
- pobocza (tuczen) 946 m*
- zatoka postojowa (naw z BA) 462 m*
Razem: 3872 m*

1.5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z postanowieniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, pisma z dnia
03.12.2012r., znak OZNS.5152.246.2011.ECH1, otrzymano pozytywng opini¢ dla planowanej inwestycji.
1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Krakowie, pismo z dnia
29.11.2012r., znak KRA/5140/0037/12/06692/AH, stwierdzono, ze teren planowanej inwestycji w niewielkigj
zachodniej czegsci zlokalizowana jest w zasiegu strefy rozrzutu odtamkéw skalnych i zasiegu drgaf
sejsmicznych gruntu od prowadzonych robét strzatowych.

Uzasadnienie

W dniu 20.11.2012 r. do tut. Urzedu wplyngt wniosek Krzysztofa Waniczek F.U.H. RENOWA z dnia
16.11.2011 r., bez znaku, dzialajgcego z upowaznienia Wéjta Gminy Chelmiec, w sprawie wydania opinii
w zakresie realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kleczany wraz
z przebudowa i rozbudowg DP nr 1551 K.

Rozpoznania warunkéw geologiczno-gorniczych oraz wptywu eksploatacji gorniczej na powierzchnie
dokonat przedsigbiorca w czesci szczegétowej planu ruchu Zaktadu Gorniczego ,,Kleczany”, zatwierdzonej
decyzjg Dyrektora OUG w Krakowie z dnia 10.05.2011 r. znak: KRA/0234/0044/01116/RK. W czesci
szczegotowej planu ruchu odnotowano m.in.: ,Podczas prowadzenia robét strzatowych w Zakladzie
Garniczym ,Klgczany” istnieje mozliwo$¢ powstawania szkod gérniczych w zasiegu strefy drgar sejsmicznych
i rozrzutu odfamkow skalnych (...). W zakresie profilaktyki budowlanej stosuje sie w projektach technicznych
budowy nowych lub rozbudowy budynkéw w terenie gémiczym, dodatkowych wzmocnien elementow
najbardziej narazonych na uszkodzenia wynikajgce z prowadzonych rob6t strzatowych”. Potwierdzenie
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powyzszych ustalen znajduje rowniez odzwierciedlenie w opinii geologiczno-goérniczej z dnia 7.03.2012 r.
Kopalni Surowcow Skalnych ,Klgczany” Sp. z 0.0. (wptyneta w dniu 13.03.2012 r.), w ktorej ustalono ponadto:
1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest czesciowo w granicach terenu gérniczego ,Kleczany IV,
w odlegtosci ok. 400 m na SE od granicy udokumentowanego zioza, ok. 50 m ponizej spagu zloza, ok. 500
m od aktualnego frontu eksploatacyjnego i ok. 380-400 m od frontu docelowego.
2. Teren planowanej inwestycji w niewielkiej zachodniej czesci (przedstawionej na zatgczniku
3. graficznym) zlokalizowany jest w zasiegu strefy rozrzutu odtamkoéw skalnych (400 m) i zasiegu drgan
sejsmicznych gruntu od prowadzonych robét strzatowych (400 m).
4. Nie przewiduje sig zagrozenia terenu osuwiskami zmian stosunkéw wodnych.
5.Realizacja planowanej inwestycji wymaga speinienia warunkéw organizacyjnych zwigzanych z
zabezpieczeniem strefy rozrzutu odtamkoéw skalnych w trakcie prowadzenia robét strzatowych).

1.7. OKRESLENIE SZCZEGOLOWYCH WARUNKOW ZABEZPIECZENIA TERENU |
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu pieszych i komunikacji samochodowej w
obrebie Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy i jej zakoriczenia.

W przypadku wprowadzenia ruchu wahadiowego, powinien on by¢ kierowany przez osoby uprawnione
lub przez sygnalizacjg Swietlng. Prowadzenie robdt w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem
Projektu organizacji ruchu, ktdry okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposobu oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robot.

Zakres ograniczenia ruchu okreslony jest przez przyjetq technologie i organizacje robét. Projekt
organizacji ruchu powinien zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,poz. 1729; 2003r.). Wytyczng do opracowania projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t drogowych jest ,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym”.

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robét takich jak: bariery, swiatfa ostrzegawcze,
sygnalizacjg Swietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami.
Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt na drodze powinny
byc dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie technicznym przez
okres trwania robat.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda skladowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie
materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwoéé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzeri
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy. Podczas realizacji Rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
1.8. WARUNKI WYNIKAJACE Z POTRZEBY OCHRONY SRODOWISKA

Dnia 05.02.2013 otrzymano opinig, znak: WBG.6220.3.2013 wydang przez Wojta Gminy Chetmiec,
ktory na podstawie Art. 3 ust. 1 pkt. 60 obowigzujgcego Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. Nr 213 poz.1397),
stwierdza brak koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej
inwestycji.
1.9. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA |

ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzgledni¢ interesy osob
trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na dziatki
sasiednie.

1.10. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Nie wystepuje.
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